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1

MERKNADER:
Høydesystem: NN2000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32

Vann- og avløpsanlegg utføres iht. VA- norm for Ringerike kommune.
Gravearbeid utføres iht "Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og
tilhørende tekniske krav" - Kap. 21.

Usikker høyde på eksisterende VA-grøft inn til fengsel.
Alle høyder på tilkoplingspunkter på eks. anlegg må kontrollinnmåles av entreprenør før anleggstart.
Eventuelle avvik på høyde på ledninger inn og ut av kummer i forhold til kumdetaljtegninger, tilpasses
på de første ledningslengdene inn og ut av kum. Dvs at fallet på profiltegning kan fravikes noe på de
første metrene inn og ut av kum.

HENVISNINGER:

Tetningspropp etableres nedstrøms eks. kum SID42925 for avskjæring av overvannsstrøm.
Det tettes rundt ledninger fra bunn grøft til om lag 1 meter under terreng. Det etaberes en
drensledning som terses i grøfta og leder vannet til SF1. Omfang/utbredelse av proppen må
vurderes når grøfta er avdekket.

2
Eksisterende overvannsledning til sandfangskum 46770 kobles om og ledes til overvannskum
O1 for videreføring av overvann til sørsiden av fengselet. Eks. kum 46770 erstattes av et
nytt sandfang SF1.

3 Drensledning legges parallelt med overvannsledning på samme nivå og tilkobling i minikummer
nedstrøms.

4 Det etableres utløp til terreng nedstrøms fengselet. se tegning GH12.
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5 Det etableres en avskjærende grøft på terreng langs hele traseen for overvannsledningen.
Avslutningen av denne kombineres med overvannsledningens utløp til terreng.

6 Ut av eksisteredne grøft etableres det en overgang med muffe fra drensledning til
overvannsledning, se tegning GH11.
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