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1.  Generelt:
Profilnr. km. 45,000 48,635  [50,000 52,885 55,000 ﬁfS:a” ;Of ;efg!QS:!”e:Se av ekstijstergggg bru: 1950.
Profilhgyde m. 322,195 322,151 (322,135 322,100 322,075 rotafl Tor Terdigstiielse av ny bru. 720,
V;? Ifaﬁy em ’ ’ 120 9% ’ Veg pa bru: Fv. 26. Tiltaket er punktutbedring og det finnes ikke
Hor. Kurve m fq—oo > Roen gjeldende dimensjoneringsklasse for vegen.
: : — DT 605, fartsgrense 80 kml/t.
Tverrfall \"/'g sc% yr — — —— - — - - 4 — T — T 3,0% ) Brubredde 7 580 ’ Under bru:  Elv.
R 1 i 7
’ Lengde kantdrager 9 650 ’ 940 Faringsbredde 6 500 940 Forhandsgodkjent utskifting av bruplate etter Hb. V427,
A H2 brurekkverk 1 5 500 1 1 7 1 7 sp_ennwdde 4,25 m. . .
5 | Lengde bruplate 4 650 i 2 500 ’ 500, 2 750 ’ 2 750 500, Fritt opplagt ettspenns platebru i slakkarmert og prefabrikkert
- ¢ : L : O , 7 : S betong.
324 32?553 {I‘I’C‘Zg?:ii?,eorﬁ 200 | Spennvidde 4 250 200 H2 brurekkverk Skulder Kjorefelt Kjerefelt Skulder Utforelsesklasse: 3 int. NS-EN 13670:2009+NA:2010,
7 1 _ Ngyaktighetsklasse: B iht. Hb. R762 Prosesskode 2, for
\ | | — Godkjent forlengelse og kantdrager benyttes ngyaktighetsklasse A.
+323| ) ) I — overgang til vegrekkverk o -
4 _ _ ~ Kantdrager med 2. Regelverk ny bruoverbygning:
92 mm belegning - H2 brurekkverk N400 Bruprosjektering (2025-01-01)
I e iy il | = . _\ = N100 Veg- og gateutforming (2023-10-06)
322 e | = T T T T T T T ——— Se=——— < === e e ol al = t £ | N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr  (2022-12-21)
5 12% — — — T o | N N200 Vegbyggin 2024-07-05
~ 200-arsflom Agﬁ%o S [ _____ " ] VE % /@& '\Av S SENS < S K 200-arsflom g V427 Pla?eg?ugerg 22021) )
+321 391300 m 000 53000 R0 e T ‘—‘7 - | N%ﬂ&m&%&%@&g@—oﬁ 7 1 e o — T T T 331300 R762 Prosesskoden (2025-02-19)
o ooem S o Landkar / o \_ <2 ® el NS-EN 1990-1998+NA, Eurokoder
™ = Tilbakefylling iht. -~ b
(94p]
_ tegning K202 — K203 4 ® 3. Lastdata:
+320 = Vingemurer < © Trekkergr @110 mm, SVV 2010 (Eurokoder).
| > 2 stk. per side Forskriftslast eksisterende underbygning: SVV Lastklasse 2/1947.
Normalvannstand +319,000 Dimensjonerende belegningsvekt = 3.5 kN/m 2.
+319 Eksisterende elvebunn og Brua er dimensjonert for LM3 uten restriksjoner.
- AN/ fundamenter under landkar
7: / av naturstein TVERRSNITT B-B 4. Typiske materialkvaliteter:
B Betongspesifikasjon: B45 SV-Standard, Lavkarbon klasse B.
+318 Elvebunn ca. +318,700 1:50 Armering: Slakkarmering B500NC iht. NS 3576-1.
— (T [ [ I I T T 1] ) ' Armeringsutfgrelse:  Statens vegvesens rapport 388.
OPPRISS A-A Lenade kantdrager 9 650 5. Fundamentering:
¥ 9 9 at Eksisterende landkar av hugd stein og betong benyttes. Landkar er
1:30 2 500 | Lengde bruplate 4 650 | 2 500 fundamentert pa stedlige lasmasser, bestaende av
i + + 1 breelvavsetninger og morenemasser.
200 Spennvidde 4 250 200
f + 6. Belegning:
H2 brurekkverk | | Belegningsklasse A3-4 iht. Hb. R762 (2018), total tykkelse 92 mm.
B
7. Rekkverk:
Godkjent H2 brurekkverk. Det skal vaere godkjent overgang og
forlengelse til H2 vegrekkverk, se tegning C101.
Trekk ¢ i Trekk ¢ " Deformasjonsbredde D<740 mm, sngklasse 3 og
t rik ekrzr rare? i ny K202 okkek re ertwr ereSK'zgg skaderisikoklasse A eller B. Godkjent CE-merket.
rekkekum, se tegning rekkekum, se tegning
x 8. Trekkergr: Rarstivhetsklasse SN8, radius min. 2,0 m i bend.
N\ Overdekning min 1 000 mm i kjgrebane, 600 mm
Godkjent overgang Godkjent overgang ellers. Der dette ikke overholdes kan stalplate over
til vegrekkverk til vegrekkverk rar benyttes. Utfarelse iht. REN 9010 og
e leverandgrens leggeanvisning.
N Trekkekum: Type TK2 med skra topp 1:2, hgyde 900 mm.

~

) @ @ — Utfgrelse iht. N200, 5.6.5.
I Lt BN I — =1 s L . Plassering vist pa tegning K202.
312 %
_____"‘L<(—E ____________________ | 1y | N PN, P Y A 9. Lagre:
Il ] Neoprenremse i akse 1 og 2.
B 10. Annet:
o|o | | Alle hjgrner avfases med 20 mm trekantlekt.
| o
N o . . .
ol « % <——Fra Trysil Til riksgrensen ved Lutnes ——= 11. Koordinat- og haydesystem:
2 ed Euref89 NTM-sone 12, NN2000.
To) O
,q\) 9 | | | 12. Enheter:
G}g 8 — | - — - | = - | — @ Generelt er alle mal oppgitt i mm. Kotehgyder er oppgitt i meter.
| 9
5 & 5 2 3
3| £ 5 o o HENVISNINGER
Lol o o . :
0 D versiktstegning K001
RS Formtegning K101 — K102
X Graving og tilbakefylling K201 — K203
Riveplan og tilpasning av underbygning K301
I [ Lager K302
Ll g T e | e e e e e e - - L e e e ——-— Lafting og montering K303
Sz Armering K401 — K402
L __Lg<(_,€) _______________________ Rekkverk K501
e ' Belegning K502
=
O @ @ @ @ & @ Inspeksjon-, drift- og vedlikeholdsplan K601
| K Bayeliste K901
Veg, Plan- og profiltegning C101
825 4 2 000 5 2 000 D 2 OOQ 4 2 000 D 825 y Veg, Overbygning F101
Godkjent overgang |
til vegrekkverk Godkjent overgang L e
til vegrekkverk \ Godkjent som arbeidstegning ifglge notat fra Vegdirektoratet arkiveef. | 25/166717-2 | 2026-02-17
z Innlandet o
fylkeskommune bl rling Surnt’a
H2 brurekkverk Produsert for Innlandet fylkesk.
FV26 S1D1 m3652-3657 Produsert av Norconsult 0:0
PLAN 3D_I LLU STRASJON Bruvedlikehold - Innlandet fylkeskommune MMI
1:50 04-0241 Sagbekk bru Veganlegg-1D
. Over.SiktStegning. . . :/I:Z::ek:(a:je Som vist
Oppriss, plan, snitt og 3D-illustrasjon —— TTE
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! ! Detalj 1
' ~Nivellerings- Nivellerings- | ~Nivellerings- | K102
bolt 1 bolt 2 bolt 3
AN N [ l/ / % \
ol . . * 3% 3% T
5 S / S ) S 5
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O (p] .
|~ — | | - _ 0 o} — -
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(QV
oy Jekkepunkt ||| —7 \ Jekkepunkt
300 x 300—1[ | 850 850 | [—300 x 300
L o b
C o 9 SNITT B-B
(0} o
0T O i — — — — — CL
~| © Q 1:25
Jekkepunkt || 420 #8041 Jekkepunkt ANVISNINGER
S 300 x 300 ﬁ\\ //F 300 x 300 1. Betong og armering:
N N [] [] e Utfgrelsesklasse: 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010.
@ | | Noyaktighetsklasse: Generelt: B iht. R762.
o o Kantdrager: A iht. R762.
B B rFeOIEE\I/E;tiLZ;OIpe Betongspesifikasjon: SV-Standard B45 Lavkarbon klasse B.
= A Slakkarmering: B500NC iht. NS 3576-1.
1 Armeringsutfgrelse:  Statens vegvesens rapport 388.
o ~ <~ i } i
R %A = j L 2. Alle hjgrner avfases med 20 mm trekantlekt.
A R \ 3. Nivelleringsbolt:
2700 2125 2125 2700 : gsbOot.
K101 * + + + 1 Nivelleringsbolt skal ha kvalitet rustfritt stal A4-80 iht. NS-EN
. 825 | 2 000 L\ 2 000 L\ 2 000 ] \ 2 000 , 825 ISO 3506 eller vaere i messing.
1 7 1 \ 7 \ 1 \ 7 1 Bolten stgpes fast samtidig med stgp av kantdrager.
| Nivellerings- Nivellerings- | Nivellerings- 4. Forskaling:
bolt 4 bolt 5 bolt 6 Langsgaende bord pa kantdrager.
Forskaling med lemmer pa underkant bruplate.
Q Q Valgfri forskaling pa ikke-synlige flater.
1 2
5. Jekkepunki:
PLAN Ved eventuell fremtidig skifte av lager er det angitt pa tegning
1-50 hvor jekk skal plasseres. Underkant av bruplate er horisontal
nok til at horisontale jekkepunkter ikke er prosjektert.
HENVISNINGER
Oversiktstegning K001
@ @ Formtegning, Detaljer K102
Armering K401 — K402
p 9 650 " Rekkverk K501
5 2 500 5 4 650 5 2 500 .
1 1 1 g
| |
200 4 250 . 200
1 g
5 825 ’ 2 000 ’ 2 000 ’ 2 000 ’ 2 000 ’ 825 .
1 7 B 7 (. 7 g
Nivelleringsbolt Nivelleringsbolt Nivelleringsbolt Fotplate for rekkverksstolpe,
stapes vertikalt, senteravstand 2 m
1,2%
S = a H i H
— i i il ; i = —~
g g 1,2% [l
< B AR R LR i iy
| |
L e —— = — — — — — — -
m
2 500 - \ \
p — @ 4 650 - 2 500 ]
P 5 \ 9 651 \ '
' \_ *
(7)) A Arbeidstegning EspSki EivJev HRI 2026-02-18
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OPPRISS A'A !;?kgslkar?nqﬁte: Bestiller Erling Surnflgdt
. Produsert for Innlandet fylkesk.
1:25 FV26 S1D1 m3652-3657 Produsert av Norconsult +¢
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04-0241 Sagbekk bru Veganlegg-ID
Formtegning Ar!(ivreferanse .
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Trekkerer 26110, begge sider

For plassering av rekkverks-
stolpe pa kantdrager, se

tegning K501 ——=

| | Fotplate

240 &L:#j 4 stk. gjengestang M24x430,

rustfri kvalitet A4-80 iht. NS-
EN ISO 3506

Detalj 2
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- AN o
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DETALJ 1 (K101)
1:10
50
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Beslag i rustfritt stal,
se merknad 6

Ca. 430

o

Tp)

—
-

Ca. 40

Typisk avfasing bruende

*—+— Ny bruplate

T %\\ //_ Kjemisk anker, se merknad 5

Lager, se tegning K302
BS g gning

«—+— Eksisterende landkar

/\/

TYPISK AVSLUTNING AV BRUPLATE

1:10

p N Nivelleringsbolt 16,

lengde 120 mm

TYPISK INNFESTING AV NIVELLERINGSBOLT

S
Forankringsplate, 1 ‘_ 1O To muttere med skiver,
ubehandet ST rustfri kvalitet A4-80
| int. NS-EN SO 3506
‘ 'S
\/\
DETALJ 2
1:5
C
K102
; \ 200 20 70
’II/ ’II/ 8 T
<
ES 20
TYPISK AVSLUTNING AV KANTDRAGER SNITT C-C
1:10 1:10
OK slitelag —\

l L

wot

1
30 140 30 .
/||/ /ll/ /||, /iy

‘ _—Hull 226, typisk

A

S O

\— 10 mm ubehandlet
forankringsplate

30

200
140

TYPISK FORANKRINGSPLATE BRUREKKVERK

e S

ANVISNINGER

1.

Betong og armering:

Utfarelsesklasse: 3 iht. NS-EN 13670:2009+NA:2010.
Ngyaktighetsklasse: Generelt: B iht. R762.

Kantdrager: A iht. R762.
Betongspesifikasjon: SV-Standard B45 Lavkarbon klasse B.

Slakkarmering: B500NC iht. NS 3576-1.

Armeringsutfgrelse:  Statens vegvesens rapport 388.

Alle hjgrner avfases med 20 mm trekantlekt.

Nivelleringsbolt:

Nivelleringsbolt skal ha kvalitet rustfritt stal A4-80 iht.

NS-EN ISO 3506 eller veere i messing.

Nivelleringsboltene stapes fast samtidig med stgp av

kantdrager.

Kantdrager har samme geometri utenfor bruplate.

Kjemisk anker:

Klasse M10. Rustfritt festematriell A4-80 iht. NS-EN ISO 3506.

Senteravstand 500 mm langs hele brubredden.

Beslag:

Rustfritt flattstal ihnt. NS-EN 10088 nummer 14404. Tykkelse 3
mm. Beslaget skal dekke hele brubredden. Tilpasses landkar
slik at det fgres 150 mm under OK landkar.

Rekkverk:

Godkjent H2 brurekkverk, se tegning K501.

Trekkergr avsluttes

overgang plate/fylling —\

S
med muffe i «
c
E

%_ — — — — - B

\\ Innstapt trekkear

TYPISK AVSLUTNING AV TREKKERYR | BRUENDE

Trekkergr fortsettes til
trekkekum, se tegning K202

HENVISNINGER

Oversiktstegning
Formtegning, Plan og snitt
Armering

Rekkverk

K001
K101
K401 — K402
K501

A

Arbeidstegning
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HRI 2026-02-18

Revisjon
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25/166717-2 | 2026-02-17
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Produsert for
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Graveomriss for tilfylling inntil

<—— Graveomriss for tilfylling inntil

\/ \/
MERKNADER
@ @ 1. Graveomriss angir hvor graving skal starte for & oppna @gnsket
graveplanum med angitt graveskraning. Tverrsnitt av
graveskraninger kan ses av tilfyllingsplanen, se tegning K203.
2. Graveskraninger skal ikke veere brattere enn 1:2, med mindre
annet er angitt. Dette gjelder ogsa i grensesnittet mellom
graving for ny bruoverbygning og ny vegfylling.
Eksisterende elvebredder beholdes |
Graveomriss for steinsatt \ Graveomriss for steinsatt N= 1342658,838
N= 1342674 .960 renne, dybde 400 mm under | renne, dybde 400 mm under @=104032,823
O= 104023 I98 eksisterende terreng, eksisterende terreng,
i graveskraning 2:1 ] graveskraning 2:1
x P - ‘\ g
N
Graving for trekkekum, /' - RN Graving for trekkekum,
utstrekning og graveniva / ] - N utstrekning og graveniva
tilpasses valgt produkt, . e N ' tilpasses valgt produkt,
graveskraning 1:2 / Y N \ graveskraning 1:2
. / / \ \
gcggvrlr?r?l fotr :?krkemrb’ dnybnde / /' \\ \ Graving for trekkergr, dybde
N="1342677,279 ) krl"Jne'n 01 .\éeg anen, / / \ \ 600 mmutenfor vegbanen, = ¢—-Z-—-—-—-—-
@=104021,814 / graveskraning 1- ' : . graveskraning 1:2 . : N= 1342656,520
| ~/ / / \, \ N\ P | @= 104034,207
| N J / \ \ P | |
~ / \ . ' '
| \ ' 7 /'/ \‘\ '\QQQ 4 I I
| h . , 900 - /X \ 4 | | N= 1342657,085
Ni 1342673,207 I , | | . . 4 | | J=104029,887
@= 104020,261 : N / / \ \ e '
I N ' ' \ \ ' / I
I _.\_ _/ L ....... p— — e — e — e — - l \_ _/Av i
: ; L. ./ | .
| |
N= 1342675525 _~—~ ~— = T T 7™ v ] \ |
J=104018,877 S | | S N= 1342654,767
: = / \ = @= 104031,271
AN AN
N= 1342671,488 4250 v p 4250 N= 1342659,339
@=104021895 -~ 4/ Tl U Ul e Y @@= 104029,149
N= 1342666,763 I N= 1342661,912
N= 1342670,412 @=104022,271 | @=104025,167 N= 1342658,262
@@= 104020,092 | @@= 104027,346
y o |
Graving ned til kt. +321,200 1'» 700 4L
\ . /
I

bruplate og kantdragere, til !
kt. +321,290 ——=

N= 1342664,230 |
@= 104018,029 |

Graveomriss for trekkergr, dybde '\
1 000 mm i vegbanen i UK \
gravegrop, graveskraning 1:2 /

N= 1342667,879
J=104015,851

' I
I
N= 1342666,803 \ \
@= 104014,048 \ \
\ \
\\\ \000\
\ /X\\
. X
8 N
|

Graveomriss for steinsatt \ . _!
renne, dybde 400 mm under N |
eksisterende terreng, / '~
graveskraning 2:1 T~

PLAN Eksisterende elvebredder beholdes

bruplate og kantdragere, til
kt. +321,240

N= 1342659,379
= 104020,926

4 250

/ /
i ’ x Graveomriss for steinsatt

o eksisterende terreng,
Lo graveskraning 2:1

/=~ Graveomriss for trekkergr, dybde
1 000 mm i vegbanen i UK
gravegrop, graveskraning 1:2

N= 1342655,730
= 104023,104

N= 1342654,654
= 104021,301

renne, dybde 400 mm under
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Trekkekum BN

N= 1342674,664
@@= 104020,750

/ll/

Ca. 1050

I

Eksisterende elvebredder beholdes

Steinsatt renne, fgres rundt
vingemurer og avsluttes mot elvelap,
lengde ca. 7 m
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Steinsatt renne, fgres rundt
vingemurer og avsluttes mot elvelgp,
lengde ca. 7 m

Ve Trekkekum

N= 1342656,824
J=104031,401

v
4l

Ca. 1070

Q

Avstand iht. F-tegning

~_------

Asfaltkant

~_------

Ytterkant rekkverksrom

_ Avstand iht. F-tegning

—— Asfaltkant

Ytterkant rekkverksrom

I

Trekkergr 49110

§_------

~
~

~_------

Asfaltkant

K203

Avstand iht. F-tegning |

/7Asfaltkant

, Avstand iht. F-tegning

Ytterkant rekkverksrom
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Steinsatt renne, fgres rundt
vingemurer og avsluttes mot elvelap,
lengde ca. 7 m
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Steinsatt renne, fgres rundt
vingemurer og avsluttes mot elvelap,
lengde ca. 7 m
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\\ Ytterkant rekkverksrom

MERKNADER

1. Det skal etableres steinsatte renner for a sikre kontrollert
avretting av overvann fra vegbane og ned til vassdrag. Tverr- og
lengdesnitt av utformingen er gitt pa tegning K203. Denne
plantegningen angir prinsippet for hvordan denne skal
plasseres, ved at den fgres rundt vingemurene. Entreprengr
tilpasser endelig plassering til eksisterende terreng og

vegetasjon.

2. Graveskraninger skal ikke veere brattere enn 1:2, med mindre
annet er angitt. Dette gjelder ogsa i grensesnittet mellom
graving for ny bruoverbygning og ny vegfylling.

3. Krav til maksimal nivaforskjell mellom overkant Igsmasser i hver
bruende er 0,5 m ved tilbakefylling mot konstruksjonen. Nivaet
males i forhold til overkant brudekke.

4. Trekkekum av type TK2 med skra topp 1:2, hgyde 900 mm.
Utfarelse iht. N200, 5.6.5. Trekkekum plasseres utenfor
vegskulder og OK trekkekum plasseres i flukt med fylling.

HENVISNINGER
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MERKNADER
1. Det skal benyttes knuste steinmaterialer av pukk og kult med
= sortering 22/120 iht. R762, prosess 81.53.
Komprimeres med 1,5 tonns vibrovals eller tyngre utstyr inntil 6
CL akse 1 eller2 ————= tonn med avslatt vibrator.
1300 Nedre- og @vre baerelag, Kompremering fastlegges etter maling av komprimeringsgraden
¥ bind- og slitelag, se F-tegning ved nivellement med rutenett pa 2 x 2 m.
200 500 600 Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal veaere
* 1 Forsterkningslag, se F-tegning K mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning eller mindre

Beskyttelseslag mot membran, knust
fraksjon 0/32, se merknad 3

Fiberduk klasse 4, skjgtes

med fiberduk klasse 3
+321,240

SNITT A-A (K202): Typisk tilbakefylling inntil bruplate

Knuste steinmaterialer av pukk og kult med
sortering 22/120, se merknad 1.

, Bruk av sortering 8/16 kan godtas, se merknad 2

Fiberduk klasse 3 mellom
nye og gamle masser

1 g

Knuste steinmaterialer av pukk
og kult med sortering 8/16, se
merknad 2

SNITT C-C (K202): Typisk tilbakefylling under kantdrager

f el
M \— Fiberduk klasse 3 mellom

nye og gamle masser

1:20 1:20
CL akse 1 eller2 ———
4 900 y
2700 , 900 1700 ’
] ] 1
I
L
|
_ |— ________________________ ~ L 7\'
T | | o P e N NS e N3} 5o N T A e e e e e ———-
E | Fylling frem til OK vingemur - 2 < Qoégggoéégo §O§§§§O%§§§O%§Q§O%§g A/ ? A/ ?
I . e e% ole% o% e J7 23
@ | 5 B D A 8 DB DR LR oS N T 1Y T
o eeNe@JeeN e @ cleeN 0 @ sl N0 @ JeeN 0@ JveN e @ Yo eN'e
: 5| Sectgsadogsadbasadiogsaciopiaciogsicy
O OC&_O OOQO OOQ_C)Q OOQOQQOOQ QQOOQOQQ 9 ﬁ
| 3 O 590 ZO =205 L0 =000 L0000 & N\
O 30 8 )00 Zg 30 8 )00 30 30 30 30 30
| R e s o R
& S S S 3 3 3 I3 3 RIS 3R 3R | |
N 20000 200G E000Q &0 SO0V SO0O0 SO0 FOoVN FOOVN & Knuste steinmaterialer av pukk og kult
med sortering 22/120, se merknad 1
+321,092
.\
| ——~—— Vingemur
T~ Avrettingslag under og fylling inntil kantdrager.
—— Landkar Knuste steinmaterialer av pukk og kult med sortering 8/16.
300 mm under og 500 mm ut fra kantdrager, se merknad 2.

SNITT B-B (K202): Typisk tilbakefylling foran kantdragere

1:20

rpin. 309 1 000 min. 309
Fiberduk kutter etter i 7 1 Fiberduk kutter etter

TYPISK TVERRSNITT STEINSATT RENNE

1:20

1:20

Slite-, bind-
0og baerelag ——

Kantdrager

TYPISK LENGDESNITT STEINSATT RENNE

e Fores tilsvarende langt ut
A som ytterkant rekkverksrom

|
|
— Helning tilpasses
= KL OI?vir?gemur Nedre- og gvre baerelag,
o | | bind- og slitelag, se F-tegning |
£ | N | N Kot ASAS J':L\ |
| SR 5 |
) I o o 4 |
l o ; & -~ |
= o |
! ‘O /('{ Fiberduk klasse 3 mellom nye og gamle masser S 00 :
1 9 : . ~ oo
g “;T Knuste steinmaterialer av pukk og kult NS QOS3RG COSSE 0 |
. med sortering 22/120, se merknad 1 ) SOOI T SO0y _ _ |
«s | S SSEFS @OOO%@OO@QO@OO Forsterkningslag, se F-tegning
; < :

Symmetri

enn 2 mm gjennomsnittlig setning.

2. Avrettingslag under kantdragere skal vaere 300 mm tykt, og det
benyttes knuste steinmaterialer av pukk og kult med sortering
8/16 iht. R762, prosess 81.51.

Komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor i lag med
maksimal tykkelse 200 mm.

3. Beskyttelseslag mot membran skal benyttes mellom
forsterkningslag og fiberduk inntil bruplateende. Det benyttes
knuste steinmaterialer av pukk og kult med sortering 0/32, iht.
R762, prosess 81.55. Komprimeres til minimum 95 % Modifisert
Proctor.

4. Fylling skal vannes under utlegging.

5. Graveskraninger skal ikke veere brattere enn 1:2, med mindre
annet er angitt. Dette gjelder ogsa i grensesnittet mellom
graving for ny bruoverbygning og ny vegfylling.

6. Krav til maksimal nivaforskjell mellom overkant Igsmasser i hver
bruende er 0,5 m ved tilbakefylling mot konstruksjonen. Nivaet
males i forhold til overkant brudekke.

7. Vertikal avgrensning mellom ulike masser er teoretisk vist.
Malet er angitt som minimumsmal for minste fraksjon.
"Taggete" utfarelse med naturlig rasvinkel kan godtas.

8. Generelt skal det benyttes fiberduk klasse 3 mellom nye og
gamle tilfyllingsmasser, med mindre annet er angitt pa tegning.
Fiberduk angitt pa denne tegningen skjates med evt. fiberduk
under vegens forsterkningslag.
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Ekisterende overbygning
som lgftes vekk
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+321,430 Eksisterende lagerhylle +321.430
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Skadet vingemur, R Oversiktstegning K001
se merknad 5 RES IR
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Vingemur Landkar T g
Vingemur
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1 25

K301

Eksisterende vegline

MERKNADER

1.

Eksisterende bruoverbygning laftes av landkarene i ett |aft.
Eksisterende overbygning har en vekt pa omtrent 190 kN.

Eksisterende landkar og vingemurer skal gjenbrukes. De
tilpasses etter at eksisterende overbygning er fiernet.

Eventuelle deler av vingemurer og lagerhyllen som ligger hgyere
enn koter angitt for akse 1 og 2 skal ogsa fjernes.

Nedre del av vingemurer, som er tgrrmurte, ma av entreprengr
kontrolleres for undergraving.

En av vingemurene har skader som falger av pakjersel. Denne
muren ma repareres med ny st@gp der knuste deler er lgse.

Form pa eksisterende landkar kan avvike fra tegningsunderlag.
Ved avvik ma rivingen tilpasses slik at eksisterende landkar ikke
kommer i konflikt med nye konstruksjoner.

2026-02-18 16:30:48



MERKNADER
1. Forarbeider:
Eksisterende landkar tilpasses iht. tegning K301.
- Landkarene skal rengja@res iht. R762, prosess 84.62 eller 84.63.
_ N= 1342662,965 . .
N= 1342666,620 - Forbehandling av underlag pa landkar skal veere etter martel-
J=104025,599
@J=104023,429 ’ leverandgrens anbefalinger.
2. Forskalingskrave:
Kraven bygges opp av et materiale iht. R762, prosess 84.2.
L I Ujevnheter tettes far martelpastap.
T 7 B N Forskalingskraven fijernes far overbygningen plasseres.
: : : : KRAV TIL LAGER 3. Maortelpastop:
: | _ YK landkar - : : , , ] Reparasjonsmartel for horisontale flater, klassifisert etter
| | | | Bruddgrensetilstand Bruksgrensetilstand NS-EN 1504-3 og oppfyllelse av klasse R4.
i i l: :I Maks vertikallast 529 kN/m 408 kN/m m%:trf]luer?] Sékﬁ'!n\/e?re rasktherdende slik at den kan belastes etter
: : Neoprenremse __:_> : Maks rotasjon 2.0 %o 1,5 %o Mgrtelen skal ha dokumentert egnethet for fryse/tine-vekslinger.
| | | |
l I | | Maks horisontallast fra brems 29 KN/m — 4. Neoprenlager:
: : : : Neoprenlageret legges direkte pa en glatt, avtrukket martelpute.
@ S | | | | @ Maks horisontalforskyvning fra svinn og temperatur — 2,2 mm Lageret skal monteres horisontalt.
-0 1| o - — —| —
© : : : : T Bruksgrensetilstand benytter lastkombinasjon karakteristisk 5. Bredde og tykkelse av neoprenremse fastsettes endelig nar
| | : : produkt er valgt.
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
T | T
N=1342663,303 _
o s
O ()
PLAN
1:50
CL lager, akse 1 eller 2 ‘
Neoprenremse, ‘ o
tykkelse bestemmes ©
nar produkt er valgt | 8- HENVISNINGER
Forskalinaskrave \ % Oversiktstegning K001
9 \ \ \ —~ Formtegning K101 — K102
\ ; S Riveplan og tilpasning av underbygning K301
|
Magartelpastop, max. 100 mm *
/0
Avrettingslag, samme
materiale som martelpastop —— 50 50 50 50
1 il
Neoprenremsens bredde
bestemmes nar produkt er valgt
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PLAN

Laftepunkter

Laftepunkter

MERKNADER

1. Karakteristisk vekt og lgftelast:
Vekt av platedel uten kantdrager. 340 kN
Vekt av platedel med kantdrager. 520 kN
Last i laftepunkt uten kantdrager: 90 kN
Last i laftepunkt med kantdrager: 140 kN

2. Loft:

«  Entreprengr velger og beregner montering.
Lokal armering rundt eventuell Igfteanordning ma
dimensjoneres av produsent/entreprengr.
Utstyr og beregning forelegges byggherren for uttalelser.

«  Det ma inkluderes faktorer for Igfting iht. Norsok R-002 eller
DNV-0OS-H205.

* Armering generelt i bruplaten er dimensjonert ut ifra angitte
laftepunkter og med punktlast som angitt i merknad 1.

«  Eventuelle Igfteanordninger plasseres i tyngdepunktaksen
til brua.

« Loft kan utferes bade med og uten kantdrager.
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MERKNADER
1. Armering:
) Armeringskvalitet: B50ONC iht. NS 3576-1.
1 C Armeringsoverdekning: 50 mm til 12 monteringsstenger for
K402 underkant bruplate.
60 mm til 812 monteringsstenger for
gvrige forskalte flater.
Tillat avvik: £ 5 mm.
65 mm til konstruktiv armering for
underkant bruplate.
75 mm til konstruktiv armering for
N N N
5_) % % é % 5_) ? gvrige flater.
4 - - - - ARG N Tillat avvik: £ 15 mm.
5 < 9 = g 022 N p
o) O T ¥ c 2 s i) Armeringsutfarelse: Statens vegvesens rapport 388.
m ~ ~ N ~ ~ m GEJ & ~ N m Armeringsstoler: Statens vegvesens rapport 388.
N 8] ) o &) &) N =T [§) o N
~ AN AN 1 o (o) - o O (o) 1 ~
2 s s L T = S5 s e S 2. Lokalt ved lgfteanordningene armeres det ekstra ved behov.
x D B 2 N N c”|{, o § s N | 2 r Prosjekteres av leverandgr/entreprenegr.
+ I f 3. Omfaringslengder generelt:
k Y 212: 600 mm.
S - 216: 800 mm.
3932-B13, OK @20: 1000 mm.
3+5925-B12 225: 1200 mm.
B 32812-B10 3212-B10 232: 1 800 mm.

K402 4. Omfaringslengder underkant brudekke:
212: 400 mm.

g S % 216: 600 mm.

N 2 6016c175-P16, BS it @20: 700 mm.

® s @25: 900 mm.

~ < 232: 1 300 mm.
6225c175-P13, UK 5 |

5. Forklaringer
BS: Begge sider.
OK: Overkant.
UK: Underkant.

6216¢c175-P17, BS

—_— 6016c175-P18, BS

3816¢175-P19, BS

7 (=) + ORE

39¢16¢175-P14, OK | ‘

27220c175-P15, UK

| \ . .
Oversiktstegning K001
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MERKNADER
1. Armering:
Armeringskvalitet: B50ONC iht. NS 3576-1.
Armeringsoverdekning: 50 mm til 812 monteringsstenger for
932-B13, OK underkant bruplate.
212c175-B14. OK 60 mm til 12 monteringsstenger for
C ’ gvrige forskalte flater.
K402 —@12¢175-B14, UK Tillat avvik: + 5 mm.
L
1 65 mm til konstruktiv armering for
underkant bruplate.
75 mm til konstruktiv armering for
gvrige flater.
—@16¢175-P14, OK —16¢c175-P11, OK Tillat avvik: £ 15 mm.
L L
16-P12 ’ ’ 212-B10 Armeringsutfgrelse: Statens vegvesens rapport 388.
@1b- e e o o 516-P12 < Armeringsstoler: Statens vegvesens rapport 388.
2. Lokalt ved Igfteanordningene armeres det ekstra ved behov.
S A S S T OO 1+1012-B15. OK+UK Prosjekteres av leverandgr/entreprengar.
216¢c175, — - ,
partisjon varierer, F } g;?t?s}gr?’varierer 3. Omfaringslengder generelt:
se tegning K401 220c175-P15, UK— 316¢c175-P12. UK— ) ’ \ 212: 600 mm.
! se tegning K401 \ et 216: 800 mm.
220: 1 000 mm.
@25: 1 200 mm.
\ E 225-B12, UK 212-B11 232: 1 800 mm.
4. Omfaringslengder underkant brudekke:
212: 400 mm.
216: 600 mm.
SNITT A-A (K401) DETALJ 1 520, 700 mm.
1:20 1:10 225: 900 mm.
232: 1 300 mm.
5. Forklaringer
BS: Begge sider.
C OK: Overkant.
K402 UK: Underkant.
—212c175-B14, UK —12c175-B14, OK —@32-B13, OK Detalj 1
p K402
*\/
/
e~
N\ AR y
2+2312-B14, OK+UK @25-B12
Ekstra jern rundt
~ rekkverksstolper, typisk
SNITT B-B (K401)
20 HENVISNINGER
' Oversiktstegning K001
Formtegning K101 — K102
Armering, Plan K401
Rekkverk K501
Boyeliste K901
A B
K402 K402
—216¢175-P11, OK —216¢175-P14, OK
212c175-B14, OK 212c175-B14, OK
k L
1 g
3832-B13, OK ﬂ O e 3032-B13, OK
,‘ !
5@25-812% —I I— %5@5-812
. O, O O, O A
3025-B12, UK 3925-B12, UK
) 1 000 ) L 1 000 )
216¢c175-P10 1 7 1 7 216¢c175-P10
A . Arbgi(.istegnir.lg Est;zjki Eigi(terv 0HF\’.Ient 2026;(:?18
212c175-B14, UK 225c175-P13, UK —16c175-P12, UK —20c175-P15, UK ——25¢175-P13, UK 212c175-B14, UK Godkiont som arbeidsiogning Tolgs notat T8 Veodirertoratet | et | 2577667172 | 2026-03-17
Tegningsdato 2026-02-18
!Skgslkar?guens Bestiller Erling Surnflgdt
Produsert for Innlandet fylkesk.
FV26 S1D1 m3652-3657 Produsert av Norconsult 0:0
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Brunummer 04-0241
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Godkjent overgang fra
brurekkverk til vegrekkverk

/7 Brurekkverk

Overgangsrekkverk

)

Godkjent overgang fra
brurekkverk til vegrekkverk

Overgangsrekkverk

MERKNADER

1.

Generelt:

Utfarelseskontroll int. Hb. R762 Prosesskode 2 (2018).
Godkjent H2 brurekkverk og godkjent overgangsrekkverk til
H2 vegrekkverk skal benyttes, se tegning C101.
Deformasjonsbredde D<740 mm, sngklasse 3 og
skaderisikoklasse A eller B. Godkjent CE-merket.

Rekkverkstegning gjelder for begge sider av vegbanen.
Hovedprinsippet for rekkverket er vist pa denne tegningen.
Entreprengr skal prosjektere og utarbeide

Godkjent H2 brurekkverk —— = >4;—

2 000 ] 2 000 \ ) 2 000 \

825 2 000

825

1 1 1 1 7 \
Kantdrager

Bruplate

TYPISK OPPRISS

125

O)
o
I+
W
o

min. 1 200

=200 |

=
2l

— Belegning

® O

TYPISK TVERRSNITT
1:10

-~

Ny veglinje

arbeidstegninger/verkstedstegninger basert pa disse
tegningene. Tegningene skal godkjennes av byggherre.

Av disse tegningene skal det framga alle detaljer som er
ngdvendig for produksjonen.

Varmforskaling av rekkverk utfgres iht. Hb. N101, punkt 521.
Fotplate skal tilpasses innfesting med M24 gjengestenger.

3. Fundamentering av rekkverksstolper i kantdrager er vist pa
tegning K101 — K102. Rekkverksstolper skal monteres vertikalt,
uavhengig av kantdragerens lengde- og tverrfall.

4. Rekkverksplan for hele tiltakssonen er vist pa tegning C101.
5. Endelig plassering av rekkverksfundament pa kantdrager

bestemmes nar rekkverkstype er valgt, mal pa denne tegningen
angir krav.

HENVISNINGER

Oversiktstegning K001
Formtegning K101 — K102
Veg, Plan- og profiltegning C101
A Arbeidstegning EspSki EivJev HRI 2026-02-18
Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr | Godkjent Dato
Godkjent som arbeidstegning ifglge notat fra Vegdirektoratet Arkivref. | 25/166717-2 | 2026-02-17
Tegningsdato 2026-02-18
Inn la ndet Bestiller Erling Surnflgdt
fylkeskommune 9
Produsert for Innlandet fylkesk.

FV26 S1D1 m3652-3657 Produsert av Norconsult %

Bruvedlikehold - Innlandet fylkeskommune MMI

04-0241 Sagbekk bru Veganlegg-ID
Arkivreferanse
Rekkverk Y -
Oppriss og snitt alesto Som vist
Brunummer 04-0241
Arbeidstegning Koordinatsystem NTM12 / NN2000
Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer/
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K502

4 550 |

N

Belegning

o % &

g Detalj 1

Bind- og slitelag,

oo

PLAN
1:50
Fuktisolering type A3-4
200
f——
—— e — — —
/
/
Asfaltmembran, %l $
fares til UK bruplate |
og legges over H
beslag |
|
|

\ Beslag i rustfritt stal festet i bruplate
med kjemisk anker, se tegning K102

SNITT B-B: Typisk membranavslutning ved bruende
1:10

Lasninger vist pa denne tegningen er typiske for hele brua, og
gjelder begge sider og symmetrisk om brua.

Membran rundt trekkergr ma tettes tilstrekkelig.

Det benyttes helsveiset asfaltmembran som beskrevet for
belegningsklasse A3-2. Minimum tykkelse 4,5 mm.

Det forskales med egnet stalprofil eller lignende som lett lar seg
fierne etter utlegging av bind- og slitelag. Arbeidsoperasjonen
kan utfgres for hvert asfaltlag. Forskaling skal bygge minimum
20 mm ut fra vertikal betongflate og ligge an i overkant
fuktisolering i den farste arbeidsoperasjonen. Umiddelbart etter
legging av det aktuelle asfaltlaget fjernes forskaling, hvis
ngdvendig varmes den opp for at den skal slippe fra underlaget.
Spalten fylles deretter opp med Topeka 4S eller tilsvarende og
formes med hulkil i overkant med fall ut fra
fgringskant/kantdrager mot slitelaget slik at vann ledes bort.

Krav til materialet som beskrevet i Hb. R762 Prosesskode
Spalte skal veere ren og tagrr ved oppfylling.

6. Type bind- og slitelag er vist pa tegning F101.

K502 total tykkelse 92 mm
-
O O O @
\/J
CL
Q SNITT A-A
1:20
MERKNADER

1.  Generelt:
2. Trekkergr:
3. Asfaltmembran:
4. Forskaling:

/ Maskering i overkant for jevn avslutning av C60BP2

CB60BP2 fgres 80 mm vertikalt over topp slitelag 5. Annet
2 (2018), prosess 87.14 og 87.15.
20 Topeka 4S med hulkil
<

80
92

N N
F—F Y N SN V’ ~

TOTeTaTeTati Y %S

4 N

K
5
8
B

N
N

(QV

-—

— 40 mm bindelag + 40 mm slitelag

Topeka 4S

1 lag C60BP2

DETALJ 1: Typisk oppbygning av belegning og avslutning mot kantdrager
1:2

HENVISNINGER

Oversiktstegning K001
Formtegning K101 — K102
Veg, Overbygning F101
A Arbeidstegning EspSki EivJev HRI 2026-02-18
Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr | Godkjent Dato
Godkjent som arbeidstegning ifglge notat fra Vegdirektoratet Arkivref. | 25/166717-2 | 2026-02-17
Tegningsdato 2026-02-18
Innlandet Bestiller Erling Surnflgdt
fylkeskommune 9
Produsert for Innlandet fylkesk.
FV26 S1D1 m3652-3657 Produsert av Norconsult %

Bruvedlikehold - Innlandet fylkeskommune MMI

04-0241 Sagbekk bru Veganlegg-ID
Arkivreferanse
Belegning VR -
Plan, snitt og detaljer oo Som vist
Brunummer 04-0241
Arbeidstegning Koordinatsystem NTM12 / NN2000
Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer/ K502 A
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Koordinatpunkt sentrisk
OK nivelleringsbolt

L

NIVELLERINGSBOLT

1:5
CLakse1eller2 ———=
Ny veg |
i |
—
B |
& 850 N
; : ¥ 2
|
() lL 300 \

Jekk plasseres pa statte fra
underliggende elvebunn

@« 4

4 14 p)

JEKKING AV BRUPLATE FRA UNDERLIGGENDE ELVEBUNN
1:20

FIGUR 1: TABELL

Koordinater nivelleringsbolter

Koordinat

X (nord)

Y (ost)

Z (hoyde)

Bolt 1

Bolt 2

Bolt 3

INSPEKSJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Som hovedregel utfgres inspeksjon, drift og vedlikehold iht. standard
rutiner i Statens vegvesens handbok N401, R411 og R610.

Arlig oppfalging av lager med neopremremse og
martelpute/understgp. Det ma kontrolleres om brua eller lageret er
forskjgvet i forhold til hverandre.

Belegningstykkelse ma ikke gkes. Ved fremtidig asfaltering skal
eksisterende slitelag fijernes far nytt legges. Det ma ikke freses i
bindelag og fuktisolering.

Bolt 4

Bolt 5

Bolt 6

Utfart malengyaktighet

Koordinater fastmerker

Koordinat

X (nord)

Y (ost)

Z (hoyde)

Fastmerke 1

Fastmerke 2

Fastmerker for nivellering skal relateres til etablerte fastmerker utenfor brua.

Toleranse for innmaling er £ 2 mm.

Krefter jekk
Egenlast Trafikklast
182 kN 267 kN

Jekkepunkter iht. tegning K-002.

NIVELLERING

Det skal foretas innmaling av nivelleringsbolter ved ferdigstillelse av
konstruksjon (X, y og kotehgyde). Dette skal utfgres fgr overtakelse
av brua, etter at rekkverk er montert og belegning er lagt.

Verdiene sendes oppdragsgiver for inntegning i tabell, se figur 1.

Plassering av nivelleringsbolter er vist pa tegning K101 og K102. Det
skal entydig opplyses om hvilke fastpunkter som ogsa vil veere
tilgjengelig ved eventuelle framtidige innmalinger.

Krav til malengyaktighet er £ 2 mm. Utfgrt malengyaktighet fores i
tabellens nederste rad.

Videre skal det avgjeres en kontrolimaling i god tid fgr garantitiden
utleper (kun hgyde). Behovet for videre framtidige innmalinger
avklares pa bakgrunn av denne.

PROSEDYRE FOR EVENTUELL
UTSKIFTING/REPARASJON AV
NEOPREN/OPPLAGRING

Oversikt over lagertype finnes pa tegning KOO1.

For oppbygging og virkemate for lageret henvises til tegning K302.
For bytte av lager jekkes det med stgtte fra underliggende elvebunn.
Denne statten er ikke prosjektert.

Plassering av jekkepunkt er vist pa tegning K101.

Ved jekking forutsettes ett kjarefelt med sentrisk kjaring.

Arbeidstegning EspSki EivJev HRI 2026-02-18
Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr | Godkjent Dato
Godkjent som arbeidstegning ifglge notat fra Vegdirektoratet Arkivref. | 25/166717-2 | 2026-02-17
Tegningsdato 2026-02-18
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fylkeskommune
Produsert for Innlandet fylkesk.

FV26 S1D1 m3652-3657
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Inspeksjon-, drifts- og vedlikeholdsplan

Produsert av

Norconsult %

MMI

Veganlegg-ID

Arkivreferanse
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Brunummer 04-0241
Arbeidstegning Koordinatsystem NTM12 / NN2000
Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv Tegningsnummer/
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\V \V /\
Merknader
Ca. 22 000 .
1. All kult og pukk som er i kontakt med bekk,
skal vaskes og ikke inneholde O-stoffer.
2. All bekkesubstrat som bergres i bekkelap
skal bevares og legges i ranker.
Ca. 24000 Bekkesubstrat tilbakefares i bekkelgp nar
interimlgsning fjernes.
3. Eksterne masser av pukk og kult, og som
Langsgéende sikring T2 Ikke hgrer hjemme i bekkelgpet, skal
fiernes nar interimlgsning fjernes.
Omkiaringsveg 4. Duk skal ikke anvendes i bekkelgpet.
se tegning F201.
E A H . .
: NnVISNIN
Skrakappet Armert betong falsrar /4 I Utlgpssone © S g
endestykke DN1200, L=2000 | erosjonssikres 1. Se tegning F201 for vegoppbygging
| med kult 22-120
|
|
BRI ST R i— -7
| | | | |
| | | : | | |
] %%L : | | | | | :
| | | | | |
W___t. ————;‘——— _— —_— =— —_— —_— — -_— - ———’/7—/—/9;/ /,—,7?—/";'_#':'7‘77—7// LI /i
— ;"--;if;iitz;';;r;' oo e A !;; 5 A A T =TT ‘,’,4;"‘“, = C{AaY.
! X
\} !
I
| A Frostsikringslag t=250 kult 22-120 Fundament t=400 mm pukk 16-32
Kotehgyde pa elvebunn ma males
inn av entreprengr far utfgrelse.
Innlgpssone Lengdefall ma veere tilsvarende
erosjonssikres eksisterende elvebunn langs hele
med kult 22-120 lengden av roret.
Oppriss
Kulvert for midlertidig omlegging av bekk
1:50
" \\\\\
//// \\\
////// \\\\\

Fylling for omkjgringsveg, se tegning F201.

Sideomfylling og beskyttelseslag
kult 22-120

0800 p QO @,

e
N

J

T~ O T (O
O O

O
So) gogo 9%

=e C o\ O
0@t N 0@,

Bunn av innside pa rar legges 0-15

650

1200 1200
Snitt A-A
Kulvert for midlertidig omlegging av bekk
1:25

cm under eksisterende elvebunn.
Lengdefall ma veere tilsvarende
eksisterende elvebunn langs hele
lengden av rgret.

Fundament t =400, pukk 16-32

Frostsikringslag =250, kult 22-120

A Arbeidstegning Eivlev | Stloh HRI  |2026-04-30
Revisjon | Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent | Rev. dato
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Arkivreferanse
Midlertidig omlegging av bekk Brutus 04-0241
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Overbygning ny veg fv.26 og fv.208
Vegmodell 10000, 11000

Undergrunn: Grus, sand, morene, T2
M=1:10

- | Slitelag, Ab11, t=40 mm
_ggmm | Bindlag, Ab11, t=40 mm
@vre baerelag, Ag16, t=60 mm
-140mm Y 9. 79
Nedre beerelag, Fk 0/32 mm, =90 mm
-230mm Forkiles med Fk 0/32
Forsterkningslag, Fk 22/125, =500 mm
-730mm .
Fiberduk klasse 4
Undergrunn: Grus, sand, morene, T2 - Baereevnegruppe 4
Merknader

Overbygning er dimensjonert etter Statens vegvesens handbok N200.
ADT: 400-600, ADT-L: 15 %, antatt arlig trafikkvekst <5% gir trafikkgruppe

Overbygning bru, fv.26
Vegmodell 10000
Undergrunn: Bru/betong

40 | Slitelag, Ab11, t=40 mm
-SOmm | Bindlag, Ab11, t=40 mm
- 1 Topeca 4S, t=12 mm
-92mm C60BP2, 1 lag

Se tegning K-tegning for flere detaljer til utfgring mot konstruksjon

B. Valgt overbygning er avklart med IFK.

Grunnforhold er delvis kjent og det antas undergrunn av grus, sand, morene, Telefarlighetsklasse T2.
Ved utkiling skal detalj for utkiling med helning 1:20 falges. Tversgaende asfaltskjater skal forskyves/overlappes med 0,5 meter.
Baerelag av Fk 0/32 skal ikke trafikkeres fgr asfaltering da dette kan gke finstoffinnholdet.

Vekstjord/organiske masser skal fijernes fgr etablering/utviding av fyllinger.

-60mm

-150mm

-450mm

Overbygning interimveg
Vegmodell 20000

Undergrunn: Grus, sand, morene, T2
M=1:10

Jvre baerelag, Ag16, t=60 mm

Nedre baerelag, Fk 0-32 mm, t=90 mm
Forkiles med Fk 0/32

A s L

Forsterkningslag, Fk 22/125, =300 mm

Eventuell fylling under veg, Kult 0/300 eller tilsvarende, skal
vaskes for finstoff der det kommer i kontakt med vann/elv.

Undergrunn: Grus, sand, morene, T2 - Baereevnegruppe 4

Fiberduk klasse 4 for enklere opprydding/tilbakefaring av terreng.
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Bayelisten stemmer overens med: NS-EN 1SO3766:2004 Konstruksjonsdel: Kantdrager
Lengd Ant.
Posnr. Stalkval. [Diam. (mm) hsggsgﬁg konnstr. Stenj;elr To:a:lt Total Lengde F;'(ordm- Krok .
(mm) | deler | P EEL | A m e Al B[] c|[ o [Ee]FJ]e [H [H2] s ] k]| o [riv]Dor | Reson
(mm)

B10 B500NC 12 2035 1 12 12 24 99-2 | 0| 0| 800 | 465 245 565 235 32

B11 B500NC 12 1905 1 16 16 30 21 0| 0| 800 | 350 | 800 32

B12 | B500ONC 25 9500 1 16 16 152 00 0 | 0 | 9500

B13 B500NC 32 9485 1 6 6 57 25 0| O | 245 | 9005 | 245 65 65 160

B14 B500NC 12 1680 1 252 252 423 99-4 | 3| 3| 545 390 585 390 90 90 32

B15 | B500ONC 12 1565 1 8 8 13 99-4 | 3| 3| 490 | 390 | 525 | 390 90 90 32
Sum denne siden 26 a8 210 212 214 216 220 225 @32 240 Hylser | Gjenger | T-Hoder
Total lengde (m) 491 152 57
Total vekt (kg) 436 585 359
Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang
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Bayelisten stemmer overens med: NS-EN 1SO3766:2004 Konstruksjonsdel: Bruplate

Lengde av | Ant.
Posnr. Stalkval. [Diam. (mm)| hver stang [konstr. Strenj;elr Tg:a:lt Total(h]e)ngde F;'(ordm- Krok .
(mm) | deler | P EEL | A e Al B[] c|[ o [Ee]FJ]e [H [H2] s ] k]| o [riv]Dor | Reson
(mm)

P10 B500NC 16 1885 1 54 54 102 99-3 | 0| 0| 850 245 850 850 50

P11 B500NC 16 7240 1 27 27 195 15 0| 0 | 3620 | 3620 | 215 50

P12 B500NC 16 7430 1 29 29 215 00 0| 0| 7430

P13 B500NC 25 4500 1 12 12 54 00 0 | 0 | 4500

P14 B500NC 16 4500 1 39 39 176 00 0 | 0 | 4500

P15 B500NC 20 4500 1 27 27 122 00 0 | 0 | 4500

P16 B500NC 16 2160 1 24 24 52 21 0| 0| 1000 | 220 | 1000 50

P17 B500NC 16 2190 1 24 24 53 21 0| 0| 1000 | 250 | 1000 50

P18 B500NC 16 2220 1 24 24 53 21 0| 0 | 1000 | 280 | 1000 50

P19 B500NC 16 2250 1 6 6 14 21 0| 0 | 1000 | 310 | 1000 50
Sum denne siden 26 a8 210 212 214 216 220 225 @32 240 Hylser | Gjenger | T-Hoder
Total lengde (m) 859 122 54
Total vekt (kg) 1358 300 208
Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang
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