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Henvisninger:
Handbok N400 Bruprosjektering (2024) 1.3.5, 1.4.2, 1.4.2-7

Merknader:
1. Generelt:
Arstall for ferdigstillelse: Paferes som bygd.
Veg pa bru: FV224 Seelidvegen, punktutbedring, ADT 6000,
fartsgrense 40 km/h.
Under bru: Finsalbekken.

Ettspenns platebru med underliggende kantforsterkning. Utfert
I slakkarmert betong

Ombygd del: Ngygktighetsklasse B i henhold til handbok
B R761 Prosesskoden,)for kantdrager benyttes
gyuxtighietskiasse A.

Utferelsesklasse 3 i henhold fil NS-EN 13670.
Skarpe hjerner avfases med trekantlist.

2. Klassifisering og lastforskrifter:
Forskriftlast bru fra 1971: SVV 1969
Forskriftslast ombygging 2024: SVV V412 (2023) Sv12/100
+Bk10/74, Sv12/65, dimensjonerende belegningsvekt 3 kN/m?
giennomsnitt, se fordeling pd tverrsnitt.

Klassifisering av ferdig ombygd bru: -

3. Regelverk:
Bru fra 1971: NS427A
Ombygd bru:
Handbok N400 Bruprosjektering (2024 ).
Handbok V412 Beereevneklassifisering av bruer, laster (2023)
Handbok V413 Beereevneklassifisering av bruer, materialer

sideomrader (2022).

L. Typiske materialkvaliteter:
Betong og armering 1971: B300 (tegning), Ks40 (Anfatt laveste
klasse efter V413)
Beftong og armering 2024: B45 SV-standard, BSOONC

5. Fundamentering bru fra 1971
Betonglandkar pd lesmasser.

6. Belegning ombygd bru:
Belegningsklasse A3-4, varierende tykkelse pa belegning
utgjer tverrfall pa brua, se tegning K485-101 og K485-103.

7. Rekkverk: B
Brurekkverk, rerrekkverk, med styrkeklasse H2, h = 1200 med

godkjent overgang til vegrekkverk. Maksimal plastisk
momentkapasitet rekkverk: 10 kNm, (S355) 8.8 kNm (S235)

Brulager fra 1971: Asfaltpapp. (Viderefares pa ombygd bru).

Fuger: Ingen
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HENVISNINGER
Handbok N400 Bruprosjektering (2024) 1.3.5, 1.4.6

450 150
75
2700 5300{@ Mal langs ny feringskant — & i | 1,70 MERKNADER:
T o 1, Normer, forskrifter og beskrivelser, se fegning K485-100.
- 2

150
(Var.)

— [e @)
N T o =
‘ D AQ{ < / e . 3| '-@\\ 7 M3l i mm, koter og koordinater i m.
| C = D 7777 7 o o 3 Typiske materialkvalitefer:
\. SIS o W R . — 1 X10) o B Bru fra 1971
& @ _\ 1R @ g W ] W8l | N Betangkvalitet B300.
R | Y N N i ] = 80— B DR sy 3 B g Armering  Ks4O. (Antaft laveste klasse etter V413)
N\ __ S| g% 4 80,
1350 \ 2000 :Zédd(i:::tf\ E - ‘ —F , ﬂ 2y g(;) Ombygd del 2024
! ) PR -« 30, 400 200, ! 200, 400, 370 Betongkvalitet B45 SV-Standard.
C \ Armering BSOONC.
| SNITT_A-A SNITT B-B
1:720 1:20 Eksisterende bruplate skal meisles int. snitt og planfigur. Meisling

Rekkverksstolpe ikke vist, se tegning K485-102
Geometri filsvarer SNITT B-B bortsett fra
heyden pd kantdrageren varierer med asfalttykkelsen se SNITT D-D.

Rekkverksstolpe ikke vist, se tegning K485-102 avsluttes i dybde 20 mm under lengdearmering (nedre armeringslag)

All tverrgdende armering som frilegges skal beholdes.

Y ¥

Nivelleringsbolter int. prosess 87.842. @16 mm (=120 mm, langs begge
kantdragere. Plasseres 0,5 m fra ende pd kantdrager, og pd hvert
midfspenn. Bolten stapes fast samtfidig med step av kantdrager.

Ny kantdrager skilles fra vinge vha 2 lag asfaltpapp. (Horisontal
fuge)

Yy

Eksisterende vinge meisles i nivd 120mm (Med mindre bayeutstyr
krever mer) under horisinfal fuge. Jern bayes inn i nytt fverrsnitt
med min. 30mm overdekning. Det henvises fil armeringstegning
K485-200. Overkant vinger avsluttes med ny pdstap.

@ 5 >
2000 2000 AN X 2000 I G) 0 |
—I' ______________________I_________________________j__l\l_‘% _________ i ______________ \/

Underkant kantdrager er noe ungyaktig, mdlet kan derfor avvkke
langs bruplata. | prinsipp skal kantdrgeren i vest ha konstant heyde,

Y

50 25 ‘ 25 ‘ 25 vere rettlinjet og felge samme helning som bruplata. Dersom det er
| T behov for & filpasse overkant kantdrager mot ny vegflate m3
F DETALJ DRYPPNESE kantdrageren gis varierende hayde slik som prinsipp i @st. Armering
5300 <10 2700 Mal langs ny feringskant (1l a:ngs enicragere md da filpasses

Y

Opprinnelig tverrsnitt har en 6x25 cm pdstep i ytterkant, denne er i
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PLAN ulk grad fierner pd hver side av brua. Dette antas & gi opphav fil
I 17.50 noe avvikende mdl pd bruas sidekanter. Pdstep fjernes i ny situasjon.
@} Horisontale fuger utferes parallellt med bruplate slik at def ikke |
oppstar tvangskrefter ved temperafurbevegelse. Uderside av
9850 ! utkragede kantdragere md derfor vare reftlinjet og paralell med
bruplatens lengdefall.
1850 5300 12 | 2700 Mal langs ny feringskant .
300 @} Lengden pd bruplata kan avvike noe. | s3 filfelle beholdes
S r—=+— 300, | o kantdragerens tofale lengde.
w [}
. 2 L N - 3 S —— s = (133 Plasering bolfegrupper for rekkverk i kantdrager. For plassering i
T — 3! ! fverretning, detaljer rekkverk og boltegrupper, se tegning K485-102
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HENVISNINGER
MERKNADER:
| ;D (3 Fiberduk klasse &
- — - — - oh
e e 150
AR L R L A Q) Beskyttelseslag mot membran. Knust fraksjon 0/32 og fiberduk
o T ! kan benyttes dersom membranlevendander ikke har andre krav.
o " e " N N\ Komprimeres til 95% Modifisert Proctor, uten bruk at tungt

L R komprimeringsutstyr.
K . . - - . Kabeloppheng
J N 6) Knuste steinmaterialer av pukk og kult med sortering 22/120.

evt. eksisterende masser dersom egnet. Komprimeres med 15
DETALJ 1 tonn vibrovals eller tyngre utstyr inntil 6 tonn med avslatt
1:10

K485-100 vibrator. Komprimering fastlegges etter maling av
komprimeringsgraden ved nivellement med rutenett pa 2 x 2 m.
Gjennomsnittlig setning fer siste overfart av valsen skal veere
mindre enn 10% av gjennomsnitflig fotal setning eller mindre

enn 2 mm gjennomsniftlig setning.

(Kébeloppheng langs kantdrager i vest)

G) Fullforankringshylse for kabeloppheng. c/c Im med mindre annet
er angitt av system som benyttes. Monteres med spikerbrikke.
Dimensjon ma tilpasses kabel og opphengssystem, naverende
feringsvei i plast diameter 110 mm. Kabelen er tilferselkabel
for gatebelysning. Valgt opphengssystem md godkjennes av
byggherre. Det skal benyttes stalkvalitetA4-80 for
; festemateriell. Kabel fores ned i greft ved enden av nye
kantdragere med god klaring til overgangsrekkverkefs stolper
I lesmasser.

Q

%

Rekkverket skal ha godkjent overgang til vegrekkverk i alle
a
< 100 100 ender med mindre fraviksgodkjenning er gitt. Rekkverk skal
50:30mm_, | Fatplafe leveres varmforsinket i henhold til hiandbok N101, pkt. 5.2.1.
OK_Slitelag o 1 B [ — | | Maksimal plastisk momentkapasitet rekkverk: 10 kNm, (S355)
N 8.8 kNm (S235)
O

g @) Rekkverk:Brurekkverk av type rerrekkverk i styrkeklasse H2.

min 1200 mm

' >15
20-40
al
al

600

Gjengestang M24x350

Innstepningsgods for rekkverk. Det skal benyttes
gjengestenger M24. Lengden pd gjengestenger tilpasses i bunn

| iht til geometri pd valgt rekkverk. Gjengestenger, skruer,

| _Forankringsplate O ® skiver og mutter skal veere i rustfritt stal i henhold til NS-EN
N ISO 3506, kvalitet AL-80. Forankringsplate skal veere

B _I.__j_j' 30 140 O\% ubehandlet. Stalkvalitet for forankringsplate paferes nar

Fﬁ'“““?r‘;j 200 rekkverksprodukt er bestemt. For @ forenkle eventuell senere

== == utsktifting, skal rustfrie gjenger paferes egnet voks eller B

emulsjon far montering.

140
200

(S3pw-min 200 mm
O
4

REKKVERK TVERRSNITT 0 BOLTEGRUPPE REKKVERK PLAN FORANKRINGSPLATE

1:20 1.5 1.5 Q) Ved @ benytte minimumsmalet pa 200mm innsteping til ok

Geometri og tverrsnittsplassring rekkverk forankringsplate, minimeres sjansen for konflikt med
eksisterende armering. Se Armeringstegning K485-200.

Slite-, bind- og beerelag

Kult 60/120

~ faltkant
- kjerebane - Asfaltkan

«— | , SNITT B-B
1:20

, Jaa) Detalj
| Kantdrager Ytterkant rekkversrom

1000 | Henvisninger:

K485-100  Oversiktstegning
K485-101 Form

K485-103  Membran og belegning
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K485-200  Armering
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Oppbyaning se snitt C-C

Fugemasse

Prefabrikkert membran og flattstdl monteres i nivd under ok Dla|19— ——

/ T Rustirit flattsial 10x40
g |
Prefabrikkert a:usfaltmembran, klebemembran

|

|

|

I

} Membranprimen
| |
I

|

|

|

|

|

|

Kiemisk anker M8 c500 kvalitet A4-80 |

|
Bitumenbasert hulkil
|
|

oktering (20 1 12.
koden (2

Merknader:

025), Prosess 87.123, 87.152 og 87.153

For materialkvaliteter henvises til prosesskoden, se kapitler under

henvisninger.

D -

bruas geometri og beregninger med hensyn pa tillat
belegningsvekt. Det ma paregnes mindre justeringer av
tykkelse pa bind-og slitelag inn mot brua for @ tilpasse den

prosjekterte geometrien.

D g

Prosjektert vegflate er tilpasset basert pd innmalingsdata,

Det skal benyttes asfaltmembran fype A3-2 med tykkelse

minimum &.5mm. Fugemasse skal veere polymerbasert, ha god
bestandighet pa farge, UV, aldring og veer, ikke krympe og

forbli fleksibel. Den skal ikke inneholde skadelige syrer eller
lesemiddel som isocyanater, xylen eller lignende.

Rustfritt stal i henhold til NS-EN 10088 nummer 1.4404.
Rustfritt festemateriell A4-80 i henhold til NS-EN ISO 3506.

For enklere utskiftning skal rustfrie gjenger paferes egnet

voks eller emulsjon fer montering.

Yy

Det skal benyttes asfaltmembran type A3-2.

Arbeidsoperasjonen kan utferes for hvert asfaltlag.
Forskalingen skal bygge min 20 mm. Umiddelbart etter legging

av aktuelt asfaltlag fjernes forskaling, hvis nedvendig

varmes det aktuelle laget for at den skal slippe

underlaget. Fuge fylles deretter med topeka & S eller
tilsvarende og formes med hulkil i overkant for bortleding av
vann. Fuge skal veere ren og terr ved oppfylling.

vest.

A

Det forskales med stalprofil eller lignende som lett lar seg
fjerne eftter utlegging av bind- og slitelag.

Slitelagets tykkelse er koststant 60 mm langs kantdrager i

3| AN Langs kanftdrager i gst varierer slitelagefs tykkelse
S eftersom brua ligger i en kurve med varierende tverrfall.
w bbbt Tykkelsen varierer fra ca. 115 mm ved kantdragerende |
< § e nordest fil ca. 245 mm ved kantdragerende i serost.
E F'/\/_/\/_\ e Dette skal i teorien samsvare med en feringskant pd 150mm
E ' o ' ' /// til ok kantdrager langs hele kantdrageren. Se ogsa tegning
g o o 7 K485-101
5 . 7 -
K ' ' @} Omrade med A3-4 fuktisloering
£ SNITT A-A
2 1:5
;‘ 1 @) (Prefabrikkert membran med klemlist langs utkragede vinger)
Fuktisolering type A3-4 200
E | Maskering i overkant for jevn avslutning av C60BP2
i ' e \ / C60BPZ fares 80 mm vertikalt opp over topp slitelag Binde- oq slitelag
g I . ' . . i /
7 - N b N > 20 mm Topeka & S med hulkil
& I |
S ' | - <
P | Prefabrikkert asfaltmembran (klebemembran) 9 / / / //
T N N | S / / / /
5 - N : P}
' - 4

. | .
c | I
s .
SR Nimtmr  Npos i cs |
3 | Bitumenbasert hulkil 1. lag C60BP2 o 12 +/—3 mm Touek; 4 S Henvisninger:
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Merknader:

Tegningen viser forslag til en faseplan for gjennomfering av anleggsarbeidet
pa brua. Arbeidet med fyllinger, kjegle- og ledemurer og rekkverksforlengelser
antas & ha mindre konsekvenser for trafikkavviklingen og er ikke tatt med pa
tegningen.

Grunnet hey ADT (se oversiktstegning) og relativt trangt anleggsomrade ma
anleggsgjennomferingen planlegges neye.

Byggearbeidet er tiltekt utfert en side av gangen. Ved hjelp av lysreguering
holdes ett felt dpent. Ved behov for omkjering trekkes frem alternativ
omkjering via Vienkrysset i nord.

Eventuelle endringer av faseplaner og perioder med full stenging avtales med

byggherre.

Eksist. rekkverk fjernes 7160

, 2660 1000 3500 ~ ~ ~ ~
H2 Kigrerekkverk etableres\ Rgomrade T — e Karefelt ﬁz’:ne;:lfé;];:%%zluss eiendom 9/1/1 Parkeringsplass festereft
Ny kantbjelke etableres . ' .

@)Arbeidsstilllas resies fra bakken Vannmeisling langs | Anleggsarbeid inkludert nye rekkverk vil forega innenfor defte
I || /kant i pst omradet.
I

Finsalbekken bru

| Anleggsfasen tillates nyttelast over et omrade som angitt pa
tegning. Maksimal nyttelast i anleggsperioden 20kN/m?

| Anleggsfasen tillates frafikk i et felt. Av hensyn til
utryknignskjeretey og landbruksmaskiner md ikke kjerefeltets
bredde gjgres smalere enn 3.5m. | det dpne kjerefeltet tillates
samme lastklasser som i dagens sifuasjon.

| tillegg til @ tjene som arbeidsplattform skal stillaset filtrere
og lede vann fra vannmeilingen videre for rensing og justering.
det henvises til filtak i miljerisikovurdering.

1:50
(Utbedring i est)

Ved lysregulering gjeres scerlig oppmerksom pa at kedannelser i ser
vil kunne strekke seg ned mot RV 25, noe som medferer sterre
trafikkulemper. Korte stengeperioder og eventuell avlastning via
omkjering ber vurderes.

7500

3500 , 1000 3000
Kjarefelt InkL. arbeidsrom Rigomrdde H2 Kigrerekkverk etableres

Y YV YYYYY

¢ Det gjeres oppmerksom pa pakjerende trafikk tett pa
anleggsomradet. Trafikk ma flettes inn i lysdirigert ke, eventuelt ma
I trafikken ledes via omkjering. Lysdirigering ber plasseres slik af

?IGSE(?MR'B‘DER ANLE GGSGJENNOMEARING 2 ! ogsa frafikk en fra denne retnignen har mulighet til @ se lyssignalet. |~
Fase 2 fares midlerfidig under stillas.N@ e ! Kabler f’ru’ulike leve:uncl@rgr (Telenor Norge Kubel-TV, Telenor
1:50 | | Norge, Eidsiva bredband, Elvia Innlandet). Ledningsdata er hentet
(Utbedring i vest) 1 7 I fra ledningsportalen. Kun leveranderer med avtale innhentet.
i / I Lednignsinformasjon for anleggsomradet er ufullstandig og ma ikke
i y 1 anses som en kabelpdvisning.

Arbeidsstilllas resies fra bakken@

ﬂ Ny kantbjelke etableres
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o
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m
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x
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—
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1332

2832 , 1000 3500
Rigomréde Inki. arbeidsrom Kjarefelt

Q 7500
Q 750 3000 ¢-bru 3000 750
Nyttelast i byggefase |

“““““““““ ! kulder, Kj. bane Kj. bane Skulder|
Retning nord ‘ Retning ser

2,2 % (Var.)

N 160
(Var)

QNV belegning
Ny fuktisolering iht tegning K485-103

Nytt kabeloppheng

Fase 3
Nyttelast og trafikklast i byggefase 1:50

Fuktisolering og asfaltering av bru

1:50 o Graving ved bruende, fukfisolering og tilbakefylling i samme fase.
(Eksempel fra utbedring i est)
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A Arbeidstegning NALU PAHD STRV 10.12.2024
Eksisterende Prosjektert Avslutningsmetode Q} AVVIK: Rekkverksforlengelse, B1, er pd 14 m, kravet er pd 20 m. Denne lgsningen er vurdert som bedre [l reernse T R
| —e—— Rekkverk Vegrekkverk, H2 [ FH | Avslutning i full heyde utenfor S enn @ tilfredsstille rekkverksforlengelse og ha nedfering over 4 m parallelt med kjgrevegen. Innlandet Tegningsdato 06.09.2024
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COWI
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Fv224 K S2D1 Szlidvegen
04-0485 Finsal-bekken

SUMMASJON B@YELISTER

REVISJON: A
DOKUMENTNR.: BL-K485-001
SIDE REV. 5 26 28 210 212 214 216 220 225 232 240
P 10 A 260 63 62
P 11 A 14
P 20 A 224 58 57
P 21 A 7
P -
P -
P -
P -
P -
P -
SUM LENGDE [m] 505 121 119
SUM VEKT [tonn] 0,80 0,30 0,46
TOTAL lengde 744 m
TOTAL vekt 1,55 tonn

https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkIinProgress/30-Drawings/04-0485 Finsal-bekken/Tegning_grunnlag/BL/BL-K485-001.xIsm



OOVV[ GENERELLE BEMERKNINGER TIL BAYELISTER

1. B@YELISTER ER BASERT PA NS-EN ISO 3766 INKL. AC

2. HVIS IKKE ANNET ER ANGITT SKAL MATERIALER, KAPPING, BAYING, TRANSPORT, LAGRING OG SVEISING AV ARMERING SKAL VARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA

3. HVIS IKKE ANNET ER ANGITT SOM DORDIAMETER SA SKAL MINSTE DOR FOR DEN AKTUELLE STANGDIAMETER VARE | HENHOLD TIL NS-EN 1992-1-1+NA TABELL NA.8.1.N.
4. KODER FOR ENDEFORANKRING (ENDEKROK):

ENDEKROKER:

0 ELLER BLANK = INGEN ENDEFORANKRING

1= ENDEKROK 90° | SAMME RETNING SOM NARMESTE B@Y

2 = ENDEKROK 135° | SAMME RETNING SOM NARMESTE B@Y (IKKE | BRUK)

3 = ENDEKROK 180° | SAMME RETNING SOM NARMESTE B@Y.

NEGATIV VERDI BETYR AT ENDEKROKEN SKAL VZARE | MOTSATT RETNING AV NAERMESTE BJY.

ANNEN TYPE ENDEFORANKRING:
4 = REKTANGULZR ENDEPLATE
5 = KVADRATISK ENDEPLATE

6 = SIRKULZAR ENDEPLATE

7 = SKRUKOBLING, HANN

8 = SKRUKOBLING, HUNN

5. FOR STANDARD ENDEKROK ER RETTSTYKKE ETTER BJY REGNET LIK:
10 GANGER STANGDIAMETER (MIN. 70 mm) FOR ENDEKROK 90°
5 GANGER STANGDIAMETER (MIN. 50 mm) FOR ENDEKROK 135° og 180°

6. BJYEFORMER MED FORMKODE 99-4xx ER AAJ-STANDARD B@YEFORMER | HENHOLD TIL VEDLAGTE SKISSER.

PROSJEKTNUMMER:
A253527

PROSJEKTNAVN:
04-0485 Finsal-bekken




(X) ‘/" l BOYELISTE

POSNR [DIAMETER| LENGDE | ANTALL | ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK| DOR- < ENDE1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER | TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P100
P101 16 1,32 36 48 0 3 50 1175 ’(#T A
P102 25 10,55 3 32 0 10550 ’(#T A
P103 25 10,05 3 30 0 10050 ’(#T A
P104 20 10,55 5 53 0 10550 A A
P105 20 10,05 1 10 0 10050 ’(#{ A
VAR. VAR. VAR.
P106 16 1,15 16 80 100 21 3 50 390 300 375 A A
1,35 490 475 ¢
0,05 25 25 B
VAR. VAR. VAR.
P107 16 1,15 16 80 100 99-412 3 50 390 300 375 12 300 C £ A
1,35 490 475 a A
0,05 25 25 8
P108 16 1,70 4 7 21 50 750 260 750 | I
A Ie A
B
P109 16 1,92 3 6 99-431 50 750 250 230 750 225 298 Atﬁ[] A
~i
B
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTF@RT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K485-001 10.12.2024 10.12.2024 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTF@RT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0485 Finsal-bekken K485-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN 1SO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTFQRELSE SKAL VARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  |B@YELISTESIDE
Kantdrager, gst B500NC SIAS SIAS P 10
SUM DENNE SIDE @5 6 a8 @10 @12 214 216 @20 @25 @32 @40 SUM
LENGDE [m] 260 63 62 385
VEKT [tonn] 0,41 0,15 0,24 1

https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/30-Drawings/04-0485 Finsal-bekken/Tegning_grunnlag/BL/BL-K485-001.xIsm blv2.21



COWI

BOYELISTE

POSNR [DIAMETER| LENGDE | ANTALL | ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK| DOR- < ENDE1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER | TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P110 16 2,05 3 6 99-431 50 750 380 230 750 225 428 A@D A
B =
VAR. VAR. VAR.
P111 16 0,85 1 2 2 21 50 325 300 280 A A
0,93 365 320 ¢
0,08 40 40 B
VAR. VAR. VAR.
P112 16 0,88 1 2 2 99-412 50 325 300 310 12 300 ¢ £ A A
0,96 365 350 a-
0,08 40 40 B
VAR. VAR. VAR.
P113 16 1,07 1 2 2 21 50 435 300 390 A A
1,14 470 425 ¢
0,07 35 35 B
VAR. VAR. VAR.
P114 16 1,07 1 2 2 99-412 50 435 300 390 12 300 ¢ iiA A
1,14 470 425 a— 5
0,07 35 35
P115
P116
P117
P118
P119
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTFQRT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K485-001 10.12.2024 10.12.2024 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTF@RT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0485 Finsal-bekken K485-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN ISO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTFQPRELSE SKAL VZARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  |B@YELISTESIDE
Kantdrager, gst B500NC SIAS SIAS P 11
SUM DENNE SIDE 25 26 28 210 212 214 216 220 @25 232 @40 SUM
LENGDE [m] 14 14
VEKT [tonn] 0,02 0
https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/30-Drawings/04-0485 Finsal-bekken/Tegning_grunnlag/BL/BL-K485-001.xIsm blv2.21




COWI

BOYELISTE

POSNR [DIAMETER| LENGDE | ANTALL ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK DOR- < ENDE1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER | TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P200
P201 16 1,32 36 48 0 3 50 1175 —— A
P202 25 9,70 3 29 0 9700 —— A
P203 25 9,20 3 28 0 9200 —— A
P204 20 9,70 5 49 0 9700 7 i A
P205 20 9,20 1 9 0 9200 ——F A
P206 16 1,07 74 79 21 3 50 345 300 335 A | I( A
B
P207 16 1,07 74 79 99-412 3 50 345 300 335 12 300 C&iA A
U=
P208 16 1,70 4 7 21 50 750 260 750 A | I A
C
B
P209 16 1,90 6 11 99-431 50 750 230 230 750 225 278 A@D A
~L
B
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTFQRT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K485-001 10.12.2024 10.12.2024 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTF@RT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0485 Finsal-bekken K485-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN ISO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTFQPRELSE SKAL VZARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  |B@YELISTESIDE
Kantdrager, vest B500NC SIAS SIAS P 20
SUM DENNE SIDE a5 a6 a8 210 212 214 216 220 @25 232 240 SUM
LENGDE [m] 224 58 57 338
VEKT [tonn] 0,35 0,14 0,22 1
https://cowi.sharepoint.com/sites/A253527-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/30-Drawings/04-0485 Finsal-bekken/Tegning_grunnlag/BL/BL-K485-001.xIsm blv2.21




COWI

BOYELISTE
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blv2.21

POSNR |DIAMETER| LENGDE | ANTALL | ANTALL | LENGDE FORM- |ENDEKROK| DOR- < ENDE1 MAL ENDE2 — FIGUR BEMERKNINGER REV.
AV HVER [ TOTALT | TOTALT KODE DIAMETER A B C D E F R
[mm] [m] [stk] [stk] [m] ENDE 1 ENDE 2 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
P210
VAR. VAR. VAR.
P211 16 0,77 2 4 3 21 50 285 300 245 A A
0,85 325 285 ¢
0,08 40 40 B
VAR. VAR. VAR.
P212 16 0,81 2 4 3 99-412 50 285 300 275 12 300 C £ A A
0,89 325 315 a-
0,08 40 40 B
P213
P214
P215
P216
P217
P218
P219
PROSJEKTNUMMER: DOKUMENTNUMMER: UTF@RT DATO: REVIDERT DATO: OPPDRAGSGIVER:
A253527 BL-K485-001 10.12.2024 10.12.2024 IFK
PROSJEKTNAVN: REF. TEGNING UTF@RT AV: REVIDERT AV: BEMERKNINGER: REVISJON:
04-0485 Finsal-bekken K485-200 JRFD JRFD BOYELISTEN ER BASERT PA NS-EN ISO 3766+NA A
KONSTRUKSJONDEL: STALKVALITET: KONTROLL KONTROLL UTF@RELSE SKAL VZARE | HENHOLD TIL NS-EN 13670+NA  |BOYELISTESIDE
Kantdrager, vest B500NC SIAS SIAS P 21
SUM DENNE SIDE a5 a6 a8 210 212 214 216 @20 @25 @32 240 SUM
LENGDE [m] 7 7
VEKT [tonn] 0,01 0
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