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Merknader:
1. Generelt:
      Brua er ikke nøyaktig innmålt ved ombygging, slik at oppgitte mål baserer seg på tidligere
      oversiktstegninger. Alle mål i mm. Imformasjon om materialkvaliteter, fundamenteringsforhold mv. er
      også basert på eksist. tegninger.

Byggeår: 1976.
Årstall for utbedring av rekkverk, etablering av ny kantdrager og fuktisolering: 2026.
Tiltaket er en punktutbedring.
Brutype: Platebru, massiv med vinger.
Veg på bru:  Fv24, ÅDT 7770, fartsgrense: 50 km/h.
Under bru:: Glomma.

Ombygd del: Nøyaktighetsklasse for kantdrager A i henhold til              
håndbok R762 Prosesskode 2. Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.

2. Klassifisering og lastforskrifter:
Forskriftslast, bru fra 1976: SVV 1971.
Klassifisering av ferdig ombygd bru (2025):
BK 10/60, veggruppe A, SV 12/65 og SV 12/100 uten begrensning.
Dimensjonerende belegningsvekt 2,5 kN/m2

3. Regelverk:
Bru fra 1976: NS 427A
Ombygd del:  Håndbok N400 Bruprosjektering (01.01.2024).

    SVV Håndbok R761 Prosesskoden (2026-03-14)
                           Håndbok N100 Veg- og gateutforming (06.10.2023)

Håndbok N200 Vegbygging (05.07.2024)
     Rekkverk:       Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (21.12.2022)

Håndbok N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak (21.12.2022)
       Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer (15.01.2024)

       
4. Typiske materialkvaliteter:

Bru fra 1976:
Betongkvalitet: C35.
Armeringskvalitet: Ks40.
Stålkvalitet: 0X522D.

Ombygd del 2025:
Betongkvalitet B45 SV-Standard.
Armering B500NC.

5. Sålefundamentering på grus og stein.

6. Belegning: A3-4, 40 mm bindlag Ab11, 40 mm slitelag Ab11, total tykkelse 92 mm.

7. Rekkverk etter utbedring:
Brurekkverk styrkeklasse H2, h>1200 mm og med godkjent overgangsrekkverk til
H2-vegrekkverk. Skaderisikoklasse A eller B, deformasjonsbredde: 620 mm.
Inntregningsklasse: 1000 mm, arbeidsbredde: 1000 mm. Stolpeavstand 2 m på bru.
Rekkverk monteres vinkelrett på brua i lengde- og tverretning. Innstøpte boltegrupper.

8. Lager: blokklager i akse 1 og 4, monolitisk sammenstøpt med pilar i akse 2 og 3.

9. Fuger: PU-fuge i akse 1 og 3.

10. Sluk: Justerbare sluk, med nedløpsrør ø150 mm. 12 stk på begge sider av brua.

11. Lymaster: 1 mast plassert på utside av bru oppstrøms.

55 820

1 2 3 4

1 2 3 4

Plan
1:100

Oppriss
1:100

FV 24/01
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FV 24
Skarnes

Profilnummer 526.0 536.0 546.0 556.0 566.0 576.0 586.0
Profilhøyde 139.5 139.3 139.1 138.9 138.7 138.6 138.4
Vertikalkurve s=-1,8%

Horisontalkurve R=99999
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Merknader:
· Betongkvalitet:  B45 SV-Standard Lavkarbonklasse A
· Bestandighetsklasse: MF40 (NS-EN 206:2013+NA:2022)
· Kloridklasse:  Cl 0,1
· Utførelsesklasse:  3 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Toleranseklasse:  1 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Utførelse betong:  NS-EN 13670:2009+NA:2010 og SVV
                                          Håndbok R762 - Prosesskode 2 (2018)
· Nøyaktighetsklasse A iht. håndbok R762 Prosesskode 2
· Horisontal bordforskaling
· Synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlekt

· Betongen skal ha svinnreduserende tilsetningsstoff (SRA). SRA
doseres til minimum 1,5% av bindemiddelmengde. SRA skal
være godkjent frostbestanding

· Helninger er angitt i forhold til horisontalplanet
· Betongkvalitet eksisterende betong: B28 (C35)

Boltegruppe for innfesting av rekkverk:
· Gjengestenger, skiver og muttere skal være i rustfritt stål iht.
        NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80
· Gjengestenger M24 8.8.
· Innstøpt forankringsplate skal være ubehandlet
· For å forenkle eventuell senere utskifting, skal rustfrie gjenger
        påføres egnet voks eller emulsjon før montering
· Toleranser for innbyrdes plassering av
        jengestenger/skjøtehylser i hver gruppe: ± 3 mm

Kjemisk anker:
· Belastning på kjemisk anker må ikke overstige kapasitet i

produktdatablad.

Krav til forankringsmasser:
· Produktet skal være sertifisert etter EAD

330499-00-0601/ETAG-001 del 5 med et ETA-produktdatablad
(ETA-European Technical Assessment).

Innfesting av kabelstige:
· Det skal benyttes braketter og festemateriell som er godkjent for

innfesting i underkant av horisontal flate i betong.
· Kabelstige skal ha ett opphengspunkt montert sentrisk på

kabelstigen.
· Produktet skal være godkjent for utendørs bruk.
· Monteringsanvisning fra leverandør skal følges.
· Plassering av kabelstige kan tilpasses, men skal ikke komme i

konflikt med drensrør og kabelstigen skal ikke stikke utenfor
kantdrageren.

Jording:
· Jording av kabler detaljprosjekteres av elektroentreprenør.

Referanser:
· SVV Håndbok N400 Bruprosjektering (01.01.2024)
· SVV Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og
        vegsikringsutstyr (21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer
        (15.01.2024)
· SVV Håndbok R761 Prosesskoden (2026-03-14)
· Mengdebeskrivelse
· Tegning K200
· Tegning K202
· Tegning K203
· Tegning K204
· Tegning K205
· Tegning K206
· Bøyeliste A200
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300150
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FJERNING AV BETONG
SNITT

1:5

FORM, NY KANTDRAGER PÅ BRU
SNITT

1:5

Betong i skravert område
meisles bort

FORM, ENDE AV KANTDRAGER PÅ BRU
OPPRISS

1:5
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Boltegruppe for
innfesting av rekkverkAvhengig av rekkverksprodukt
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Kjemisk anker for oppheng av
kabelstige ettermonteres etter støp

Kabelstige
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Eksisterende lengdearmering
ø16 c200

Eksisterende tverrarmering
2(ø20 c180)

Eksisterende tverrarmering
ø20 c150

Eksisterende lengdearmering
ø16 c300

Forankringsplate

Eksisterende armering

Eksisterende armering

Føringskant

8ø20 - A01

429ø12 c150 - A02

3ø20 - A03
Horisontale bøyler omfarer
lengdearmering ved enden
av kantdrager

A02

A01

A02

A03

EKSISTERENDE ARMERING
OG NY ARMERING
KANTDRAGER
SNITT
1:5

PLASSERING BØYLER I
KANTDRAGER
PLAN
1:5

ARMERING VED ENDEN AV
KANTDRAGER PÅ BRU
OPPRISS
1:5

Eksist. armering kuttes
slik at krav til overdekning
overholdes

Merknader:
· Betongkvalitet:  B45 SV-Standard Lavkarbonklasse A
· Bestandighetsklasse: MF40 (NS-EN 206:2013+NA:2022)
· Kloridklasse:  Cl 0,1
· Utførelsesklasse:  3 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Toleranseklasse:  1 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Utførelse betong:  NS-EN 13670:2009+NA:2010 og SVV
                                          Håndbok R762 - Prosesskode 2 (2018)
· Armeringskvalitet:  B500NC
· Omfaringslengde:  800 mm for lengdearmering i kantdrager
· Overdekning:  75 mm ± 15 mm generelt
                                          60 mm ± 5 mm til monteringsstenger
· Betongen skal ha svinnreduserende tilsetningsstoff (SRA). SRA

doseres til minimum 1,5% av bindemiddelmengde. SRA skal være
godkjent frostbestandig.

Boltegruppe for innfesting av rekkverk:
· Gjengestenger, skiver og muttere skal være i rustfritt stål iht.
        NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80
· Gjengestenger M24 8.8.
· Innstøpt forankringsplate skal være ubehandlet
· For å forenkle eventuell senere utskifting, skal rustfrie gjenger
        påføres egnet voks eller emulsjon før montering
· Toleranser for innbyrdes plassering av
        jengestenger/skjøtehylser i hver gruppe: ± 3 mm

Referanser:
· SVV Håndbok N400 Bruprosjektering (01.01.2024)
· SVV Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og
        vegsikringsutstyr (21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer
        (15.01.2024)
· SVV Håndbok R761 Prosesskoden (2026-03-14)
· Mengdebeskrivelse
· Tegning K200
· Tegning K201
· Tegning K203
· Tegning K204
· Tegning K205
· Tegning K206
· Bøyeliste A200

To bøyler skal plasseres på
hver side av boltgruppen

500

373ø12 c150 - A04

A04

A04

Korrosjonsbeskyttelse skal
påføres stengene i hjørneområdet
250 mm horisontalt og vertikalt

A04 gyses 500 mm inn i plate
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200

20

520

65
0

FORM NY KANTDRAGER PÅ
VINGEMUR
SNITT
1:5

FORM NY KANTDRAGER PÅ
VINGEMUR
PLAN
1:5

FORM NY KANTDRAGER PÅ
VINGEMUR
OPPRISS
1:5

300

650

Merknader:
· Betongkvalitet:  B45 SV-Standard Lavkarbonklasse A
· Maks. steinstørrelse: Dmax = 16mm
· Bestandighetsklasse: MF40 (NS-EN 206:2013+NA:2022)
· Kloridklasse:  Cl 0,1
· Utførelsesklasse:  3 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Toleranseklasse:  1 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Utførelse betong:  NS-EN 13670:2009+NA:2010 og SVV
                                          Håndbok R762 - Prosesskode 2 (2018)
· Nøyaktighetsklasse A iht. håndbok R762 Prosesskode 2
· Horisontal bordforskaling
· Synlige hjørner avfases med 20 mm trekantlekt

· Betongen skal ha svinnreduserende tilsetningsstoff (SRA). SRA
doseres til minimum 1,5% av bindemiddelmengde. SRA skal
være godkjent frostbestanding

· Helninger er angitt i forhold til horisontalplanet
· Betongkvalitet eksisterende betong: B28 (C35).
· I forbindelse med utstøping rundt nye boltegrupper må det

vibreres tilstrekkelig for å sikre god utstøping, da armeringen
ligger tett.

Boltegruppe for innfesting av rekkverk:
· Gjengestenger, skiver og muttere skal være i rustfritt stål iht.
        NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80
· Gjengestenger M24 8.8.
· Innstøpt forankringsplate skal være ubehandlet
· For å forenkle eventuell senere utskifting, skal rustfrie gjenger
        påføres egnet voks eller emulsjon før montering
· Toleranser for innbyrdes plassering av
        jengestenger/skjøtehylser i hver gruppe: ± 3 mm

Referanser:
· SVV Håndbok N400 Bruprosjektering (01.01.2024)
· SVV Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og
        vegsikringsutstyr (21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer
        (15.01.2024)
· SVV Håndbok R761 Prosesskoden (2026-03-14)
· Mengdebeskrivelse
· Tegning K200
· Tegning K201
· Tegning K202
· Tegning K204
· Tegning K205
· Tegning K206
· Bøyeliste A200

40
0

40
0

200

20

300

520

FJERNE AV BETONG PÅ
VINGEMUR
SNITT
1:5

Meisles lokalt og symetrisk om
eksisterende rekkverksstolper

Boltegruppe for
innfesting av rekkverk

40
0

520
Før vannmeisling skal det sages
et 10 mm dypt spor i eksisterende
betong for å få en fin skjøt mellom
ny og eksisterende betong

25
0
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Eksisterende armering
5ø12

Eksisterende bøyler
ø12 c200

Dersom det frilegges eksisterende bøyler,
skal disse beholdes der de ikke kommer i
konflikt med innstøpt boltegruppe.

Boltegruppe for
innfesting av rekkverk

U-bøyler skal
kobles sammen
med armeringskoblinger

8ø16 - B01
2ø16 - B02

2ø16 - B03

B01 med armeringskobling

B03

B02

Rekkverkstolpe

EKSISTERENDE OG NY ARMERING
KANTDRAGER PÅ VINGEMUR
SNITT
1:5

EKSISTERENDE OG NY ARMERING
KANTDRAGER PÅ VINGEMUR
PLAN
1:5

EKSISTERENDE OG NY ARMERING
KANTDRAGER PÅ VINGEMUR
OPPRISS
1:5

Merknader:
· Betongkvalitet:  B45 SV-Standard Lavkarbonklasse A
· Bestandighetsklasse: MF40 (NS-EN 206:2013+NA:2022)
· Kloridklasse:  Cl 0,1
· Utførelsesklasse:  3 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Toleranseklasse:  1 (NS-EN 13670:2009+NA:2010)
· Utførelse betong:  NS-EN 13670:2009+NA:2010 og SVV
                                          Håndbok R762 - Prosesskode 2 (2018)
· Armeringskvalitet:  B500NC
· Overdekning:  Tilsvarende som for eksisterende betong -

60 mm på toppen
30 mm på bunnen

· Betongen skal ha svinnreduserende tilsetningsstoff (SRA). SRA doseres til
       minimum 1,5% av bindemiddelmengde. SRA skal være godkjent frostbestandig.
· Armeringskoblinger skal være et godkjent produkt med minst samme
· bruddstyrke som armering.

Referanser:
· SVV Håndbok N400 Bruprosjektering (01.01.2024)
· SVV Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og
        vegsikringsutstyr (21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer
        (15.01.2024)

· SVV Håndbok R761 Prosesskoden (2026-03-14)
· Mengdebeskrivelse
· Tegning K200
· Tegning K201
· Tegning K202
· Tegning K203
· Tegning K205
· Tegning K206
· Bøyeliste A200

30
0

160

Armeringskobling

B01
8 ved hver rekkverkstolpe
(4-par)

U-bøyler skal
kobles sammen
med armeringskoblinger
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12 000 H2 vegrekkverk +
overgangsrekkverk

Overgangsrekkverk, og tilkobling til eksist.
vegrekkverk

Ca. 35 000

H2 vegrekkverk + overgangsrekkverk i begge ender

12 000
18 000

Overgangsrekkverk og tilkobling
til eksist. vegrekkverk

12 000

H2 vegrekkverk +
overgangsrekkverk

Rekkverksavslutning
med nedføring

H2 vegrekkverk +
overgangsrekkverk

N2 vegrekkverk +
overgangsrekkverk

H2 brurekkverk
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FORUTSETNINGER:
· Fartsgrense over bru: 50 km/t
· ÅDT: 7770, ÅDT-L: 622 (8 %)
· Toveistrafikk
· Vegbredde: 10 m

REFERANSER:
· SVV Vegnormal N400 Bruprosjektering (01.01.2024)
· SVV Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

(21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak

(21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer

(15.01.2024)
· SVV Håndbok 762 Prosesskode 2 (2018)
· Tegning K200
· Tegning K201
· Tegning K202
· Tegning K203
· Tegning K204
· Tegning K206

SYMBOLER:
Rekkverksende med nedføring

H2 vegrekkverk
H2 brurekkverk

MERKNADER:
Nedføring av rekkverk:
· Utføres iht. N-V160 punkt 5.5.3.
· Nedføring skal ha maksimal helning på 1:15.
· Det skal benyttes stålstolper i nedføringen.
· Rekkverket svinges ut 0,5 meter med vinkelendring 1:25 i 12

meters lengde før nedføringen.

Vegrekkverk:
· Styrkeklasse: Se tegning
· Arbeidsbreddeklasse: 1000 mm
· Inntregningsbredde: 1000 mm
· Skaderisikoklasse A eller B
· Snøklasse 3 eller 4

Brurekkverk:
· Styrkeklasse: H2
· Deformasjonsbredde: 650 mm
· Arbeidsbreddeklasse: 1000 mm
· Inntregningsbredde:  1000 mm
· Skaderisikoklasse A eller B
· Snøklasse 3 eller 4
· Rekkverksstolper monteres vinkelrett på brua i tverr- og

lengderetning
· Stolpeavstand: 2 m. Eventuell endring av avstand mellom

rekkverksstolper på bru eller vingemur må godkjennes av
byggherre.

· Eksisterende rekkverksplassering på landkar beholdes
· Eventuell tilpasning av stolpeavstander gjøres midt på brua.
· Toleranse for innbyrders plassering av boltegrupper: ± 3 mm
· Rekkverk skal varmforsinkes iht. NS-EN ISO 1461:2009
· Minimum tykkelse på sinkbelegg: 140 μm
· Det skal benyttes dilatasjonsfuger i rekkverk over fuger på bruene.

Rekkverksovergang

PLASSERING AV FERDIG MONTERT REKKVERK PÅ BRU, PRINSIPP
SNITT
1:10

REKKVERK PÅ BRU, REKKVERKSFORLENGELSER FØR OG ETTER BRU
PLAN
1:600

PLASSERING AV FERDIG MONTERT REKKVERK PÅ VINGEMUR, PRINSIPP
SNITT
1:10

Eksisterende vegrekkverk

N2 vegrekkverk
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MERKNADER:
Sluk:
· Det skal etableres 6 stk sluk på begge sider av brua
· Justerbart sluk og nedsenkning i betong tilpasses belegning på 92

mm
· Retning på ristespalter skal danne 45° med kjøreretningen
· Belastningsklasse D400
· Slukets stuss tres ned i det fastlimte røret
· Overkant sluk skal nedsenkes minst 5 mm i forhold til topp slitelag

ellers på brua, med lokal helning inn mot sluk

Nedløpsrør:
· Rustfritt stål iht. NS-EN 10088 nr.1.4404
· Ø150
· Sveiselarver skal ha samme rustfrie kvalitet som røret og ikke

påvirke rørets innside
· Sveisekontrollklasse WIC1 iht. NS-EN 1090-2:2018
· Sveisetykkelse 3 mm
· Det kjernebores med et bor stort nok til at Ø150 rør kan tres ned

og limes til eksisterende betong
· Nedløpsrør plasseres omtrent som angitt på oppriss, midt mellom

nærmeste rekkverksstolper

Slukplate:
· Tykkelse 5 mm
· Rustfritt stål iht. NS-EN 10088 nr.1.4404

Belegning:
· Belegningsklasse A3-4
· Bindlag: 40 mm Ab 11
· Slitelag: 40 mm Ab 11
· Membran: C60BP2 og 12 mm Topeka 4S
· Total tykkelse belegning 92 mm

REFERANSER:
· SVV Håndbok N400 Bruprosjektering (01.01.2024)
· SVV Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

(21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer

(15.01.2024)
· SVV Håndbok R761 Prosesskoden (2026-03-14)
· Mengdebeskrivelse
· Tegning K200
· Tegning K201
· Tegning K202
· Tegning K203
· Tegning K204
· Tegning K205
· Bøyeliste A200

5 mm nedsenkning i forhold til topp slitelag

Eksisterende armering
frilagt i nedsenkning
kappes og fjernes

Meisle 5 mm av overkant
bruplate for nedsenking
av slukplate

Kjerneboring for
nye drensrør

> 
30

0

Drensrør ø150

min 20 Topeka
4S med hulkil

Ø150Ø200

Sveis a = 3 mm

SLUK, NEDLØPSRØR, BELEGNING
PÅ BRU OG AVSLUTNING MOT KANTDRAGER
SNITT
1:5

SLUKPLATE OG NYTT
NEDLØPSRØR
PLAN
1:2

PLASSERING AV NEDLØPSRØR
OPPRISS
1:200

Drensrør ø150

Eksisterende armering
kan kappes i forbindelse
med kjerneboring for nye
drensør

Slukplate og rør limes
med epoxy til betong

Nedsenkning for justerbart
sluk maks. 350x350 mm,
dybde avhengig av produkt

C60BP2

Topeka 4S t = 12 ± 3 mm

Bindlag t = 40 mm

Slitelag t = 40 mm

>4 000 >4 000
>4 000

>4 000 >4 000

>4 000

C60BP2 føres opp til underkant
avfasing. Det maskeres for å få
en jevn avslutning
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REFERANSER:

MERKNADER:
Innfesting av brakett for lysmaster:
· Innfesting detaljprosjekteres av entreprenør i samråd med

leverandør av brakett.
· Boltegruppe for innfesting av brakett skal plasseres minst 500 mm

fra boltegrupper for rekkverk (i lengderetning av bru).
· Det må velges brakett slik at horisontal avstand fra ytterkant av

kantdrager til lysmast er minst 600 mm.
· Gjengestenger, skiver og muttere skal være i rustfritt stål iht.

NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80. Skjøtehylser og skiver skal være
i samme rustfrie dokumenterbare kvalitet. Skjøtehylser skal i
tillegg ha samme dokumenterbare kapasitet som
skrue/gjengestang som festes/skjøtes. Forankringsplate skal
være ubehandlet.

· For å forenkle eventuell senere utskifting, skal rustfrie gjenger
påføres egnet voks eller emulsjon før montering.

· Stålkvalitet forankringsplate: S355 J0.

· SVV Vegnormal N400 Bruprosjektering (01.01.2024)
· SVV Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr

(21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak

(21.12.2022)
· SVV Håndbok N-V161 Rekkverk på bruer og støttemurer

(15.01.2024)
· SVV Håndbok 762 Prosesskode 2 (2018)
· Tegning K200
· Tegning K201
· Tegning K202
· Tegning K203
· Tegning K204
· Tegning K205
· Tegning K206



Telenor jord

Tegnforklaring
EKSISTERENDE OBJEKTER

Mast m/armatur

Trekkekum

EKSISTERENDE

FordelingsskapEidsiva jord

Trafo

Elvia lavspent luftstrekk

Elvia lavspent jord

Eliva høyspent jord 22kV

Trekkerør/kabler

LS-tremast
Telenor jord

Veilys jord
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Kabler forlagt i stålrør blir forlagt i kabelbro

Stålrør festet med klammer langs landkarvingene

FG-02

FG-02
FG-01

NK01-01
NK01-02 NK01-03FG-01

Eksisterende mast flyttes til ny plassering

1

KM01-01
KM01-02 KM01-03 KM01-04

Telenor forlagt i jord

Tegnforklaring
EKSISTERENDE OBJEKTER

Mast m/armatur

Trekkekum

EKSISTERENDE

FordelingsskapEidsiva forlagt i jord

Trafo

Elvia lavspent luftstrekk

Elvia lavspent jord

Eliva høyspent jord 22kV

Trekkerør/kabler

LS-tremast
Telenor lufttrase

PROSJEKTERTRIVES PROSJEKTERT

Kabler forlagt i jord
Kabler forlagt på kabelbro
Stålrør

RIVES

Veilys jord

1 Bolteavstand for kabelbro angis i K101 og K201

Anvisninger
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Henvisninger
1 IN001: Eksisterende kabler og linjer

2 IN002: Eksisterende kabler og linjer

3 IN050: Grøftesnitt

4 IN090: Detaljtegninger av lysmastfundamenter

5 IN094: Detaljtegninger av trekkekum

7 N001: Tabelloversikt for lysmaster



GENERELL OPPBYGGING AV
GRØFT FOR TREKKERØR OG
KABLER
1:20

MERKNAD
OD - rørets utvendig diameter.
A  - avstand mellom rørene og mellom rørvegg og grøftevegg
skal være lik OD, men ikke mindre enn 70 mm eller større enn 150 mm
Lyttebånd/dekkbord skal dekke grøftens bredde. Fargekoder skal følges
Det skal benyttes dekkebord over høyspentkabler

A

150

180
ODAA

Min 600

100

100

Maks 64 mm for kabler

Ferdig terreng 
Cu-jordline

Fiberduk klasse 3

Omfylling Sand 0-4 mm (Kabler)
Omfylling Pukk 8-16 mm (Trekkerør)

Fundament sand 0-4 mm (Kabler)
Fundament pukk 8-16 m (Trekkerør)

Gjenfylling, stedlige masser:
Maks 120 mm for trekkerør

Dekkbord for kabler / Markeringsbånd
GRØFTESNITT TYPE FG-01
1:20

400

860

MarkeringsbåndFerdig terreng 

1211

11 - 25 mm² Blank Cu-jordline (Innlandet fylkeskommune)
12 - 1 stk. Oransje 75 mm rør SN8 for veglys (Innlandet fylkeskommune)

GRØFTESNITT FG-02
1:20

MarkeringsbåndFerdig terreng 

11 - 1 stk. Oransje DL3x40 mm rør SN8 reserve (Innlandet fylkeskommune)
12 - 1 stk. Oransje 110 mm rør SN8 reserve (Innlandet fylkeskommune)
13 - 1 stk. Oransje 110 mm rør SN8 reserve (Innlandet fylkeskommune)
14 - 1 stk. Oransje 75 mm rør SN8 for veglys (Innlandet fylkeskommune)
15 - 25 mm² Blank Cu-jordline (Innlandet fylkeskommune)

1060

14 15131211
860
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HENVISNINGER
1. IN020, IN021: Nytt kabelføringsanlegg. Belysning



SNITT A-A
for HE-lysmast
1:10

HE-Lysmastfundament

2 stk. C-press

25 mm² Blank Cu-jordline

HE-Stålmast

Det fylles med
pukk 8-16 mm som komprimeres

Stikningspunkt

Ferdig terreng

Veilyskabel 5G25mm2 AL

Oransje 75 mm
fleksibelt trekkerør

25 mm² PN Cu Gul Grønn

Fuktsperre mellom
stålfundament og
lysmast

Oransje 75 mm
fleksibelt trekkerør

1600

100

Pukk 8-16 mm

600

PLAN
1:10

T-Skjøt ( 2 stk. C-press)

Lysmastfundament

PFSP 4x25 mm² Al

25 mm² Cu-jordline

Oransje 75 mm rør

Oransje 75 mm rør

 75
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HENVISNINGER
1. IN020, IN021: Nytt kabelføringsanlegg. Belysning
2. N001 Tabelloversikt for lysmaster



1600

900

TREKKEKUM
GENERELL
PLAN
1:20

STØPEJERNSLOKK
HENGSLET, KJØRESTERKT,
LÅSBART I ÅPEN STILLING
MED INNLANDET FYLKESKOMMUNE
LOGO
1:20

1600

900

Trekkerør
(antallet varierer)

Trekkerør
(antallet varierer)

Stikningspunkt

Trekkerør avsluttes 30 mm
inn i trekkekum

Trekkerør avsluttes 30 mm
inn i trekkekum

700

900

20
0

15
0

12
50

TREKKEKUM MED RETT LOKK
SNITT A-A
1:20

1600

1250

300

Ferdig terreng

Trekkerør
(antallet varierer)

Avregningsprofil 2:1
Virkelig profil tilpasses lokalt

Evt. fiberduk klasse 3
mot underliggende masser

Drenerende masser uten nullstoffer

Utsparing

50

15
0

50

600

Trekkerør
(antallet varierer)

Drenerende masser uten nullstoffer

Ferdig terreng
(topp prosj. veibane)

TREKKEKUM MED RETT LOKK
SNITT B-B
1:20

Evt. fiberduk klasse 3
mot underliggende masser

Pukk 8-16 mm
Utsparing

Avregningsprofil 2:1
Virkelig profil tilpasses lokalt

600

Trekkerør avsluttes 30 mm
inne i trekkekummen

300

Trekkerør avsluttes 30 mm
inne i trekkekummen

20
0
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HENVISNINGER
1. IN020, IN021: Nytt kabelføringsanlegg. Belysning



Lysmaster
TAG MASTEHØYDE MASTETYPE TYPEBETENGELSE UTLIGGER LYSKILDETYPE ARMATUREFFEKT FUNDAMENT HØYDE-FUNDAMENT SENTERAVSTANDBOLTER MERKNADER

KM01-01 8 m Rett mast 50, HE, 2 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål 1600 mm cc 240 mm
KM01-02 8 m Rett mast LE 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål Veggbrakett cc 200 mm
KM01-03 8 m Rett mast 50, HE, 2 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål 1600 mm cc 240 mm
KM01-04 8 m Rett mast 50, HE, 2 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål 1600 mm cc 240 mm
KM01-05 8 m Rett mast LE 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål Veggbrakett cc 200 mm
KM01-06 8 m Rett mast LE 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål Veggbrakett cc 200 mm
KM01-07 8 m Rett mast LE 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål Veggbrakett cc 200 mm
KM01-08 8 m Rett mast LE 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål Veggbrakett cc 200 mm
KM01-09 8 m Rett mast LE 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål Veggbrakett cc 200 mm
KM01-10 8 m Rett mast LE 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål Veggbrakett cc 200 mm
KM01-11 8 m Rett mast 50, HE, 2 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål 1600 mm cc 240 mm
KM01-12 8 m Rett mast 50, HE, 2 1000 LED Wattstyrke etter tilbudt armatur Stål 1600 mm cc 240 mm
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HENVISNINGER
1. IN020, IN021: Nytt kabelføringsanlegg. Belysning



A01 A02 A03 A04 B01 B02 B03    

   

          

Bøyelisten stemmer overens med: NS-EN ISO3766:2004 Konstruksjonsdel: Ny kantdrager på bru og landkar 

Posnr. Stålkval. Diam. (mm) 
Lengde av 
hver stang 

(mm) 

Ant. 
konstr.
deler 

Stenger 
pr. del 

Totalt 
antall 

Total Lengde 
(m) 

Form-
kode 

Krok 

  

Revisjon 
A B C D E F G H1 H2 J K O R / V Dor 

(mm) 

A01 B500NC 20 LM 2 8 16 958 00 0  LM               

A02 B500NC 12 1575 2 429 858 1352 63 0  350 270 155           32  

A03 B500NC 12 1400 4 3 12 17 21 0  600 240 600           32  

A04 B500NC 12 1175 2 373 746 877 21 0  850 100 270           32  

                          

B01 B500NC 16 625 12 8 96 60 21 0  190 300 190           50  

B02 B500NC 16 600 12 2 24 15 00 0  585               

B03 B500NC 16 850 12 2 24 21 11 0  330 550            50  

                          

                          

Sum denne siden ø6 ø8 ø10 ø12 ø14 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40  Hylser Gjenger T-Hoder 

Total lengde (m)    2246  96 958        

Total vekt (kg)    1995  152 2363        

Total vekt inkluderer IKKE vekt av eventuelle T-hoder eller hylser, kun vekt av stang 

Bøyeliste 
Oppdragsnavn 

04-1571 Skarnes 2 
Oppdragsnummer 

52402400 

Utarbeidet av 
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K202 og K204 
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