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anlegg
Eksisterende

Spillvannsledning
Avløp fellesledning
Overvannsledning
Vannledning

A1

Eksisterende
stikkledninganlegg, utgår

Eksisterende

123456123456

Ombygde kummer

anlegg
Nytt

-Hjelpestikningspunkt er veiledende, eksakt plassering skal tilpasses
eksisterende anlegg i samråd med VAV's representant.

-Alle slukledninger tilkobles OV-ledning, hvis ikke tilkobles det til
AF-ledning i samråd med VAV's representant.

-Alle stikkledninger i bruk retilknyttes.

-Beligenhet på inntegnede stikkledninger er veiledende.

123456

Anmerkninger

anlegg
Eksisterende

Spillvannsledning
Avløp fellesledning
Overvannsledning
Vannledning

Tegnforklaring:

Kummer A1

Eksisterende
stikkledninganlegg, utgår

Eksisterende

123456

123456

123456

Ombygde kummer

anlegg
Nytt

123456

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:750(A1)

Nordseter terrasse 
Kabelkart

61681 .
.

H. Olsbye
10.04.26

H. Olsbye
10.04.26

K. F. Thorvaldsen
13.04.26

. Tilbudstegning HO KFT 10.04.26

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

anlegganlegg
Eksisterende

Høyspentkabel i luftstrekk
Høyspentkabel i bakken

Lavspent- og signalkabel i bakken
Lavspent- og signalkabel i luftstrekk
Fjernvarme

AutoCAD SHX Text
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Kontakt i VAV:
Kontakt hos prosjekterende:
Kontakt hos utførende:

Navn
Navn,firma

Navn,firma

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

Prosjektnr NN2000EUREF89-UTM32

1:X(A1)

Nordseter terrasse
Parsell: Sørlige del og Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger
Grøftesnitt

58756 .
.

H.Olsbye
13.02.2025

J.Sæterdalen
13.02.2025

K.F.Thorvaldsen
13.02.2025

. Tilbudstegning HO KFT .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58753, 58754, 58755

58753, 58754, 58755

.

58758 - 58778, 58797

58779 - 58787, 58799

.

.

.

.

.

32-1-515-133-50/ -132-57/-67
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Sørlige del av Nordseter terrasse
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V1/S1

58757 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58754

58754

58756

.

58779

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.
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AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Kum V1 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Sørlige del av Nordseter terrasse
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL
Form- og arrangementstegning, vinkelpunkt  VP1

58758 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58754

58754

58756

.

58780

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ny VP1 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL Duktilt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL Duktilt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Fra kum V1/S1

AutoCAD SHX Text
Mot kum V2/S2

AutoCAD SHX Text
Ny VP1 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VP1 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
11,25%%D
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20
25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Sørlige del av Nordseter terrasse
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V2/S2

58759 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58754

58754

58756

.

58781

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ny kum V2/S2 - plan

AutoCAD SHX Text
Fra vinkelpunkt VP1

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 SP stikkledn.  fra Nordseter terrasse 38

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32mm VL stikkledn.  fra Nordseter terrasse 38 økes til 40mm PE.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 OV stikkledn.  fra Nordseter terrasse 38

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1" VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 33  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL Duktilt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC 

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32 PE VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 36  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL Duktilt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC 

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ø110 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ø110 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Manifold med 4 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
Mot kum STA-SP1

AutoCAD SHX Text
Mot kum STA-OV1

AutoCAD SHX Text
Kum V2 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Manifold m/deler

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum V1 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32mm VL stikkledn.  fra Nordseter terrasse 38 økes til 40mm PE.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 OV stikkledn.  fra Nordseter terrasse 38

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum S1 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 SP stikkledn.  fra Nordseter terrasse 38
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25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Sørlige del av Nordseter terrasse
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum VP2/STA-SP1/STA-OV1

58760 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58754

58754

58756

.

58782

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum STA-SP1 og STA-OV1 og VP2- plan

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL Duktilt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U-SN8 

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV  PVC-U-SN8

AutoCAD SHX Text
Mot kum S3

AutoCAD SHX Text
Fra kum S2

AutoCAD SHX Text
Fra kum V2

AutoCAD SHX Text
Mot kum V3

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-langbend 5°

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-langbend 22°,kuttes L= tilpasses

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-langbend 30°

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 VP2 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
22,5°

AutoCAD SHX Text
30°

AutoCAD SHX Text
Kum STA-SP1 og VP2 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Kum STA-OV1 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2
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25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Sørlige del av Nordseter terrasse
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V3/S3

58761 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58754

58754

58756

.

58783

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32PE VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 34  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 25 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 32  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32PE VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 30  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny kum V3/S3 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 27  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Manifold med 6 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
Fra kum xx
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Nordseter terrasse
Sørlige del av Nordseter terrasse
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V4/S4

58762 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58754

58754

58756

.

58784

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1" VL stikkledn. fra Nordseter Terrasse 19  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Nordseter Terrasse 24 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1" VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 22  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Nordseter Terrasse 26 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Nordseter Terrasse 21 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny kum V4/S4 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe
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31
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AutoCAD SHX Text
Fra kum STA-SP2
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Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
30
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Nordseter terrasse
Nordseter terrasse x Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250/315 OV
Form- og arrangementstegning, kum V5/S5

58763 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

58763/ -64

58785

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
Ny kum V5/S5 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" PE VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 15 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 20  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4 VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 18 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Bakkerudveien 1 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Fra kum V4/S4

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
Eksist. 50PE VL stikkledn. fra Nordseter terrasse 16 i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 PVC OV stikkledn. fra Nordseter terrasse 16 

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 PVC OV stikkledn.  fra Nordseter terrasse 16 

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11 med diff.sperre og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
Fra kum V18/S18

AutoCAD SHX Text
Mot kum V17

AutoCAD SHX Text
Mot kum STA-SP4

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Fra kum V6

AutoCAD SHX Text
ø250/110 PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-langbend, 30°

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø315 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø75 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø110 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Manifold med 6 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
ø110 PVC-langbend 30°

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
ø75 PVC-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-langbend 30°

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-løpemuffe

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Kum V5 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
22,5°

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
30°

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
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BELASTNING
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REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.
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DATOPRO
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ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32
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Nordseter terrasse
Nordseter terrasse x Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250/315 OV
Form- og arrangementstegning, kum V5/S5

58764 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

58763/ -64

58785

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Kum V5 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 500

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11 med diff.sperre og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Min. 100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Fra kum V4

AutoCAD SHX Text
Fra kum V6

AutoCAD SHX Text
Kum S5 / STA-SP3 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Min. 100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Fra kum S4
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25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Nordlig del av Nordseter terrasse
Utblokking av 125 VL med 150PE VL og strømperenovering av 230 AF
Form- og arrangementstegning, kum V6/AF6

58765 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58753

58753

58756

.

58786

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" AF stikkledning fra Nordseter terrasse 14 og 16A

AutoCAD SHX Text
Ny kum V6/AF6 - plan

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledning fra Nordseter terrasse 14 og 16A

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" AF stikkledning fra Nordseter terrasse 13A

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledning fra Nordseter terrasse 13A

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11 med diff.sperre og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11 med diff.sperre og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 AF BET Strømperenoveres

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø250/230 flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
ø125/5" flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
ø125/5" flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ø125 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ø125 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Plasttrusk m/tilbakeslagsventil

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
NB! PVC-deler og bend må tilpasses på stedet

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Mot kum V6/AF6

AutoCAD SHX Text
Fra kum V5/S5

AutoCAD SHX Text
Kum V6 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
45%%D

AutoCAD SHX Text
45%%D

AutoCAD SHX Text
45%%D

AutoCAD SHX Text
45%%D

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum V6 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledning fra Nordseter terrasse 14 og 16A

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledning fra Nordseter terrasse 13A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum AF6 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" AF stikkledning fra Nordseter terrasse 14 og 16A

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" AF stikkledning fra Nordseter terrasse 13A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 111015
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OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Nordlig del av Nordseter terrasse
Utblokking av 125 VL med 150PE VL og strømperenovering av 230 AF
Form- og arrangementstegning, kum V7/AF7

58766 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58753

58753

58756

.

.

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum V7/AF7 - plan

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
ø125/5" flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" AF stikkledning fra Nordseter terrasse 9A

AutoCAD SHX Text
Eksist. ? AF stikkledning fra Nordseter terrasse 9B

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL m/ 180 PE100 SDR11 med diff.sperre og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 AF BET Strømperenoveres

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledning fra Nordseter terrasse 9A

AutoCAD SHX Text
Eksist. 50mm? VL stikkledning fra Nordseter terrasse 9B

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL m/ 180 PE100 SDR11 med diff.sperre og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 AF BET Strømperenoveres

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Plasttrusk m/tilbakeslagsventil

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
PVC-langbend

AutoCAD SHX Text
ø250/? PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
NB! Ukjent dim. på SP stikkledning. PVC-deler og bend må tilpasses  på stedet.

AutoCAD SHX Text
ø250/230 flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
ø250/230 flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø250/125  PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-løpemuffe

AutoCAD SHX Text
Fra kum V6/AF6

AutoCAD SHX Text
Mot kum V8/AF8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum V7 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum AF7 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 110854

AutoCAD SHX Text
Kum V7 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6
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TEGN. NR.
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DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Nordlig del av Nordseter terrasse
Utblokking av 125 VL med 150PE VL og strømperenovering av 230 AF
Form- og arrangementstegning, kum V8/AF8

58767 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58753

58753

58756

.

58788

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum V8/AF8 - plan

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11 med diff.sperre  og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 AF BET Strømperenoveres

AutoCAD SHX Text
Eksist. 100 VL SJG

AutoCAD SHX Text
Eksist. 160 AF PVC 

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 PVC SP stikkledning fra Nordseter terrasse 6 og 8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32mm PE VL stikkledning fra Nordseter terrasse 6 og 8

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Plasttrusk m/tilbakeslagsventil

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø250/230 flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø250/230 flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11med diff.sperre  og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 AF BET Strømperenoveres

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ø160 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
ø160 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
ø110 PVC løpemuffe

AutoCAD SHX Text
ø110 PVC langbend 22°

AutoCAD SHX Text
ø160 PVC løpemuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
Mot kum V9/AF9

AutoCAD SHX Text
Fra kum V7/AF7

AutoCAD SHX Text
Fra kum 110892

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
NB! PVC-deler og bend må tilpasses på stedet

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 110853

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
Kum V8 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
45%%D

AutoCAD SHX Text
30%%D

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Skjevring ca. 3%%D

AutoCAD SHX Text
Skjevringen kan utgå, hvis man klarer å ta opp vinkelendringen i muffene

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Kum V8 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Eksist. 100 VL  SJG

AutoCAD SHX Text
Eksist. 160 AF  PVC 

AutoCAD SHX Text
Fra kum 110892

AutoCAD SHX Text
Kum V8 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 PVC SP stikkledning fra Nordseter terrasse 6 og 8
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20
25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Nordlig del av Nordseter terrasse
Utblokking av 125 VL med 150PE VL og strømperenovering av 230 AF
Form- og arrangementstegning, kum V9/AF9

58768 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58753

58753

58756

.

58789

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum V9/AF9 - plan

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø250/230 flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11med diff.sperre  og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 AF BET Strømperenoveres

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" AF stikkledning fra Nordseter terrasse 3

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledning fra Nordseter terrasse 3

AutoCAD SHX Text
ø125/5" flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe + fiberduk

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
ø125 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Utblokking av eksist. 150 VL  m/ 180 PE100 SDR11med diff.sperre  og beskyttelseskappe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 AF BET Strømperenoveres

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
ø125 PVC langbend 11°

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
ø250/230 flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Plasttrusk m/tilbakeslagsventil

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Fra kum V10/AF10

AutoCAD SHX Text
Fra kum V8/AF8

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum V9 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum AF9 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Kum V9 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
22,5%%D

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 110861
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20
25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Nordlig del av Nordseter terrasse
Utblokking av 125 VL med 150PE VL og strømperenovering av 230 AF
Form- og arrangementstegning, kum V10/AF10

58769 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58753

58753

58756

58769 - 58770

58790

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

vav206195
Bildeforklaring
A
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20
25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Nordlig del av Nordseter terrasse
Utblokking av 125 VL med 150PE VL og strømperenovering av 230 AF
Form- og arrangementstegning, kum V10/AF10

58770 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58753

58753

58756

58769 - 58770

58790

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong
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20
26

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V12/S12

58771 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

.

58791

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 22 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 18 og 20 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Ny kum V12/S12 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø315 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Mot kum 111080

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Min. 700

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Fra kum STA-SP3

AutoCAD SHX Text
Mot kum 111079

AutoCAD SHX Text
Eksist. 230 SP BET

AutoCAD SHX Text
Eksist. 300 VL SJG

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Eksist. 150 VL SJG

AutoCAD SHX Text
Mot kum 111112

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
230/250 Flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Manifold m/4 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Gategutt Se detalj 1

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
Ventil-T forankres til kumbunn med M27 gjengestag

AutoCAD SHX Text
Mot kum V13

AutoCAD SHX Text
Kum V12 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V13/STA-SP3 - plan og VL-gods

58772 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

58772 - 58773

58792

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum V13/STA-SP3 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 400 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1" Cu VL stikkledn. fra Tysleveien 15 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 14 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1" Cu VL stikkledn. fra Tysleveien 15 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 380 OV BET

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø400 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
ø315 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø400 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
400/380 Flex-seal, lang type 

AutoCAD SHX Text
Fra kum V14/S14

AutoCAD SHX Text
Mot kum V12/S12

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Mot kum 111087

AutoCAD SHX Text
Manifold med 4 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Gategutt Se detalj 1

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Forankring

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
550

AutoCAD SHX Text
Kum V13 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
11,25%%D

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
30%%D

AutoCAD SHX Text
30%%D

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 111086

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 111085

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
Manifold m/deler

AutoCAD SHX Text
%%c160 PVC SN8

AutoCAD SHX Text
Hulltaking (186mm) for %%c160 AR-pakning

AutoCAD SHX Text
F910 AR 160 for PVC

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
UF15 ramme og lokk. Høyde topp stoppekran- boks tilpasses terreng.

AutoCAD SHX Text
Detalj av gategutt/stoppekranboks med kjerneboring for føringsrør

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V13/STA-SP3 - snitt

58773 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

58772 - 58773

58792

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
600-700

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
Kum V13 / STA-SP3- snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Min. 400

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
Kum V13 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Eksist. 380 OV BET

AutoCAD SHX Text
Min. 400

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Mot kum 111087

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Min. 500

AutoCAD SHX Text
Min. 250
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20
26

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V14/S14

58774 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

.

58793

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum V14/S14 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Manifold med 6 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø400 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
ø315 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 12 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum. Tomt ikke utbygd.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32PE VL stikkledn. fra Tysleveien 11 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 13  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1" Cu VL stikkledn. fra Tysleveien 15 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 14 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Fra kum V15/S15

AutoCAD SHX Text
Mot kum V13/STA-SP3

AutoCAD SHX Text
Gategutt

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
Kum V14 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 500

AutoCAD SHX Text
Kum S14 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Min. 100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Kum V14 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
Manifold m/deler

AutoCAD SHX Text
%%c160 PVC SN8

AutoCAD SHX Text
Hulltaking (186mm) for %%c160 AR-pakning

AutoCAD SHX Text
F910 AR 160 for PVC

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
UF15 ramme og lokk. Høyde topp stoppekran- boks tilpasses terreng.

AutoCAD SHX Text
Detalj av gategutt/stoppekranboks med kjerneboring for føringsrør

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27
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20
25

ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V15/S15

58775 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

.

58794

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 9,  økes til 40mm PE VL, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" SP stikkledn.  fra Tysleveien 9

AutoCAD SHX Text
Ny kum V15/S15 - plan

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 6 økes til 40mm PE VL, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32mm VL stikkledn. fra Tysleveien 8 økes til 40mm PE VL, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksit 6" OV stikkledning fra Tysleveien 6

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 10 økes til til 40 PE VL, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" SP stikkledning fra Tysleveien 6

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" SP stikkledning fra Tysleveien 8

AutoCAD SHX Text
Eksist.110 PVC SP stikkledning  fra Tysleveien 10

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" OV stikkledn.  fra Tysleveien 9

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Fra kum V16/S16

AutoCAD SHX Text
Mot kum V14/S14

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Manifold med 4 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø250/125 PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
ø250/110 PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
ø315/125 PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
ø125 PVC-langbend 30°

AutoCAD SHX Text
5"/125 Flex-seal, lang type 

AutoCAD SHX Text
5"/125 Flex-seal, lang type 

AutoCAD SHX Text
ø250 PP-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø315 PP-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
5"/125 Flex-seal, lang type 

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
NB! PVC-deler og bend for tilkobling av stikkledninger må tilpasses på stedet

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø160 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø125 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
6"/160 Flex-seal, lang type 

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø250 PP-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø315 PP-dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Gategutt

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum V15 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Eksit 6" OV stikkledning fra Tysleveien 6

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Kum S15 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" SP stikkledning fra Tysleveien 8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Kum V15 VL-gods

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
11,25°

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Manifold m/deler

AutoCAD SHX Text
%%c160 PVC SN8

AutoCAD SHX Text
Hulltaking (186mm) for %%c160 AR-pakning

AutoCAD SHX Text
F910 AR 160 for PVC

AutoCAD SHX Text
UF15 ramme og lokk. Høyde topp stoppekran- boks tilpasses terreng.

AutoCAD SHX Text
Detalj av gategutt/stoppekranboks med kjerneboring for føringsrør

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150/300 VL, 250 SP og 315 OV
Form- og arrangementstegning, kum V16/S16

58776 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

.

58795

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum V16/S16 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 300 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32 PE VL stikkledn. fra Tysleveien 7  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 4  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 5 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
ø315 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø315 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
Manifold med 4 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC langbend 30°

AutoCAD SHX Text
Eksist. 300 VL SJK

AutoCAD SHX Text
Gategutt se detalj 1

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Fra kum V17/STA-SP4

AutoCAD SHX Text
Mot kum V15/S15

AutoCAD SHX Text
Mot kum 111052

AutoCAD SHX Text
Trykksoneskille. Ventil holdes stengt og markeres med soneskillehatt.

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 111051

AutoCAD SHX Text
Kum V16 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Eksist. 300 VL SJK

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 500

AutoCAD SHX Text
Ventil-T forankres til kumbunn med M27 gjengestag

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Min. 100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Kum S16 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
11,25°

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
11,25°

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Kum V16 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
30°

AutoCAD SHX Text
30°

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
%%c160 PVC SN8

AutoCAD SHX Text
Hulltaking (186mm) for %%c160 AR-pakning

AutoCAD SHX Text
F910 AR 160 for PVC

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
UF15 ramme og lokk. Høyde topp stoppekran- boks tilpasses terreng.

AutoCAD SHX Text
Detalj av gategutt/stoppekranboks med kjerneboring for føringsrør

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Manifold m/deler
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V17/STA-SP4

58777 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

.

58796

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny kum V17/STA-SP4 - plan

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Manifold med 4 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32 PE VL stikkledn. fra Tysleveien 1 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 2  økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 315 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5/4" VL stikkledn. fra Tysleveien 3 økes til 40mm PE VL i ø75 mm PVC-varerør,  føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" OV stikkledn.  fra Tysleveien 3

AutoCAD SHX Text
125mm / 5" flex-seal, lang type

AutoCAD SHX Text
Eksist. 5" SP stikkledn.  fra Tysleveien 3

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
ø315 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
ø315/125 PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
ø250/125 PVC-grenrør

AutoCAD SHX Text
ø125 PVC-langbend 30°

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC-langbend 30°

AutoCAD SHX Text
ø315 PVC-langbend 30°

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Fra kum V6/S6

AutoCAD SHX Text
Mot kum V16/S16

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
ø250 PVC løpemuffe

AutoCAD SHX Text
Kum V17 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
Min. 100

AutoCAD SHX Text
Max. 400

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Min. 250

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Min. 500

AutoCAD SHX Text
Kum V17 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30°

AutoCAD SHX Text
250 SP

AutoCAD SHX Text
315 OV

AutoCAD SHX Text
150 VL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
600-700

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
Kum STA-SP4 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Manifold m/deler
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Tysleveien
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum V18/S18

58778 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58755

58755

58756

.

58797

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1" VL stikkledn. fra Bakkerudveien 2B økes  til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum

AutoCAD SHX Text
Eksist. 1 1/4" VL stikkledn. fra Bakkerudveien 1B økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 32mm VL stikkledn. fra Bakkerudveien 2 økes til 40 PE VL i ø75 mm PVC-varerør, føres inn i kum.

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ny kum V18/S18 - plan

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
Åpen renne

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
R=750

AutoCAD SHX Text
Eksist 32 PE VL stikkledning fra Bakkerudveien 9C og 9D, økes til 40mm PE.

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 PVC OV stikkledning fra Bakkerudveien 9C og 9D

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 PVC SP stikkledning fra Bakkerudveien 9C og 9D

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
ø250 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Lokk/ramme

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
ø110 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Gummipakning

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
ø110 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
Manifold med 4 uttak, kompositt

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Gummipakning+ ø75 PP dobbeltmuffe

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Krympemuffe

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
Mot kum V5/S5

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 111036

AutoCAD SHX Text
Eksist. kum 111035

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum V18 - snitt A-A

AutoCAD SHX Text
Understøttelse

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Kum V18 - VL-gods

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kum S18 - snitt B-B

AutoCAD SHX Text
Alustarstige

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Eksist. 110 PVC SP stikkledning fra Bakkerudveien 9C og 9D

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Manifold m/deler
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ARKIV

OVERDEKKING AV ARM.

STÅL

BETONG

BELASTNING

KARTPL.

KONT

TEGN. NR.

REVIDERING GJELDER

DATO

NAVN

PROSJEKTERENDE(PRO)

REV

TEGNER/DAK

EKSTERNT TEGN. NR.

MÅLESTOKK

REV.

DATOPRO

KONTROLL(KONT)

(fasthets-, bestandighets- og eksponeringsklasse)

ARMERINGSTEGN.

PLAN TEGN.

LENGDEPROFIL

GRØFTESNITT

FORM/ARR. TEGN.

STYKKLISTE

PROSJEKT NR. Koordinatsystem Høydegrunnlag

Oslo
Vann- og avløpsetaten

12301701 NN2000EUREF89-UTM32

1:20

Nordseter terrasse
Sørlige del av Nordseter terrasse
Etablering av nye hovedledninger: 150 VL, 250 SP og 250 OV
Form- og arrangementstegning, kum STA-SP2 og STA-OV2

58798 .
.

H.Olsbye
12.11.2024

J.Sæterdalen
12.11.2024

K.F.Thorvaldsen
12.11.2024

. Tilbudstegning . . .

. . . . .

B . . . .

A . . . .

C . . . .
58754

58754

58756

.

58799

.

55 mm

.

B35-M45-XA2

B 500 NC

32-1-515-133-50/ -132-57/-67

.

Anmerkninger:
-For generell armering av forankringsklosser for PE-ledninger utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 73, 75, 76.

-For generell armering av forankringsklosser for VL-gods utvendig vegg,
 se VA-norm vedlegg nr.: 72, 74, 77.

-For betongklosser i kum høyere enn 500mm skal kanter avfases.

-Eksisterende ledninger avdekkes og innmåles før arbeidene igangsettes,
  tilpasninger må utføres mot eksisterende ledninger.

-Plasttrusk skal ikke settes i produksjon før kontrollmålinger
  på stedet er utført.

-Avvinklinger (horisontalt og vertikalt) skal tas i renne.  Bruk av bend
  utover det som fremkommer av tegning tillates ikke.

-For utførelse av betongarbeider og armering, se VA-norm vedlegg nr.: 71.

-Høyde på plasstøpt del  over vannledning og høyde kumringer skal tilpasses
  slik at kumlokket kommer i riktig høyde i forhold til ferdig terreng.

-Det skal være min. 250 mm plasstøpt betong over topp vannledning (øverste rør).

-Det skal være maks. 400 mm avstand mellom topplate og terreng.

-Kumstige skal monteres med topp stige min 250 - maks 350mm under topp kumlokk
og senter av nederste trinn skal være min. 250 mm  -  maks. 350 mm fra kumbunn,
monteringssett i. h. h. t. stykkliste.

-Det skal benyttes kombislange i alle støpeskjøter.

Ny betongNy forankringNye prefab.
betong deler

Eksist. betong

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 150 VL, Dukt m/PE-kappe

AutoCAD SHX Text
Ny 250 OV PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
Ny 250 SP PVC-U SN8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Mot kum V4

AutoCAD SHX Text
Mot kum S4

AutoCAD SHX Text
Fra kum V3

AutoCAD SHX Text
Fra kum S3

AutoCAD SHX Text
Ny kum STA-SP2 og STA-OV2 - plan

AutoCAD SHX Text
250 OV

AutoCAD SHX Text
250 SP

AutoCAD SHX Text
150 VL

AutoCAD SHX Text
Snitt A-A ny kum STA-OV2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
250 SP

AutoCAD SHX Text
Snitt B-B ny kum STA-SP2

AutoCAD SHX Text
250 OV

AutoCAD SHX Text
150 VL

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

STA 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Furnes 2339 4678

STA 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

5390117

5390119

5390121

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x LNRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Ko nt akt p erson /  t lf .

58754

58798

Kartblad

58799

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Levering s D at o  

Best illings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

B est i ll ingsd at o

B yg g eleder

Lev.  A dresse

8 siffer

11 sif fer
Kum nr. STA-SP2 / STA-OV2

Stykkliste nr. 20 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         

J.A.Nordenhaug

Parsell: Sørlige del, nye hovedledninger 150 VL, 250 SP og 250 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/ DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og 

avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V1/S1 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

V1/S1 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

V1/S1 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 2 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V1/S1 4 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V1/S1 5 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 6 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 3964

V1/S1 6 Flensbend 45° 5140525 2042711 4 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1563 6250

V1/S1 7 Flenserør 5020120 2044085 3 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 3281

V1/S1 8 Flenserør 5020118 2044005 3 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 2045

V1/S1 9 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V1/S1 10 Ventil T-rør, m/spes. Fl. overg. for BV, høyre og 1" serviceventil 5280280 5506912 1 150 x 150 10 / 16 620x310 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 15849 15849

V1/S1 11 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V1/S1 12 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V1/S1 13 Flensovergang 5070525 2042217 2 150/125 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 770 1541

V1/S1 14 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 1 1 1/2" Messing Ulefos 2070 2070  

V1/S1 15 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 1 1 1/2" Messing Isiflo 53 53

V1/S1 16 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 1 1 1/2" Messing AVK 307 307

V1/S1 17 Tippunion 32mm x 1" for plastrør,  m/utv. R" ISIFLO 7160382 2561434 1 32mm x 1" Messing Isiflo 153 153

V1/S1 18 Ansatsnippel 1" m/utv. R", messing, 7070147 5020376 3 1" Messing Isiflo 22 67

V1/S1 19 Albu 1" m/innv. R", messing, 7180454 5020106 6 1" Messing Isiflo 24 142

V1/S1 20 Plugg 1" med R", messing, 7230585 5020486N5 3 1" Messing Isiflo 12 35

V1/S1 21 WAStop WS 110MM 101-33-304 8281005 5538521 1 110  Stål MFT 9281 9281

V1/S1 22 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 1 75 Gummi TRELLEBORG 235 235

V1/S1 23 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270893 2108547 1 125 Gummi TRELLEBORG 264 264

V1/S1 24 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V1/S1 25 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 7 150 EPDM Trelleborg 329 2303

V1/S1 26 Flensmuffe, Supa Maxi (132-159) 5040412 2096888 2 125 10 / 16 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 4233 8466

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 2

125 9500912 5390119 2

150 9500914 5390121 16

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x LNRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 16 2 33

M16x130 4050116 8 4 29 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Mutter M16 4050818 24 0 12

Skiver M16 4050831 48

M20x75 4050208 128 4 457

Mutter M20 4050820 128 1 155

Skiver M20 4050833 256
ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Ko nt akt p erson /  t lf .

685

58754

58757

Kartblad

58779

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Levering s D at o  

Best illings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

B est i ll ingsd at o

B yg g eleder

Lev.  A dresse

8 siffer

11 sif fer
Kum nr. V1/S1

Stykkliste nr. 1 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         

J.A.Nordenhaug

Parsell: Sørlige del, nye hovedledninger 150 VL, 250 SP og 250 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/ DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og 

avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

VP1 1 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 2 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1321

VP1 2 Flensbend 11 1/4° 5140424 2042411 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1283 1283

VP1 3 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

5390117

5390119

150 9500914 5390121 2

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x LNRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M20x75 4050208 16 4 57

Mutter M20 4050820 16 1 19 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M20 4050833 32

ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Ko nt akt p erson /  t lf .

76

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         

J.A.Nordenhaug

Parsell: Sørlige del, nye hovedledninger 150 VL, 250 SP og 250 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/ DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

8 siffer

11 sif fer
Kum nr. VP1

Stykkliste nr. 2 av 20
 

58754

58758

Kartblad

58780

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Levering s D at o  

Best illings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

B est i ll ingsd at o

B yg g eleder

Lev.  A dresse

Oslo kommune
Vann-og 

avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V2/S2 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Furnes 2339 4678

S2 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V2/S2 3 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V2/S2 4 Kumstige Alustar 6100300 9821305 1 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V2/S2 5 Monteringssett kumstige (kjeglekum) 6100240 9821335 1 Alumin 2 stk pr. stk. under 2,5 m

V2/S2 6 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V2/S2 7 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 3 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1982

V2/S2 8 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V2/S2 9 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 5635611 2 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 7640

V2/S2 10 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510854 2 150 10 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 7587

V2/S2 11 Flens T-rør m/br.avst. DN 100 5110234 2022134 1 150/150 10 / 16 440x220 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 13864 13864

V2/S2 12 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 AVK 3648 3648

V2/S2 13 Flensbend 22 1/2° 5140464 2042511 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1378 1378

V2/S2 14 Flensbend 11 1/4° 5140424 2042411 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1283 1283

V2/S2 15 Blindflens m/ Bajonett Lock, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5100902 3327392 1 150 10 / 16 64 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1491 1491 Med NRF. 3327307

V2/S2 16 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V2/S2 17 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3382741 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140 Manifold, mellomring, ventil T-rør

V2/S2 18 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V2/S2 19 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V2/S2 20 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V2/S2 21 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544701 4 63 Messing AVK 69 276

V2/S2 22 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V2/S2 23 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 3 1 1/2" Messing AVK 307 920

V2/S2 24 Tippunion, type 110 8020384 2569661 3 40 x 1¼" Kompositt Isiflo

V2/S2 25 Albue, type 120 8020605 2569679 3 40 Kompositt Isiflo

V2/S2 26 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 9 40 Messing AVK 43 388

V2/S2 27 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 3 Kompositt Isiflo

V2/S2 28 Manifold (63mm) med 4 stk. T292 ECO Line bakkekaner(40mm) 8020260 3381256 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 4607 4607

V2/S2 29 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 3 75 Gummi TRELLEBORG 235 705

V2/S2 30 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270891 2108546 2 110 Gummi TRELLEBORG 254 508

V2/S2 31 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V2/S2 32 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V2 33 Kumlokk Isolert Ø800, UT-80-A/ISA, m/Oslo logo, 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 10

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 48 4 171

M20x130 4050218 16 6 94

Mutter M20 4050820 64 1 77

Skiver M20 4050833 128 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

363

58754

58759

Kartblad

58781

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V2/S2

Stykkliste nr. 3 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Sørlige del, nye hovedledninger 150 VL, 250 SP og 250 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

STA 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Furnes 2339 4678

STA 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

VP2 3 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 2 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1321

VP2 4 Flensbend 22 1/2° 5140464 2042511 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1378 1378

VP2 5 Flensbend 30° 5140484 2042517 1 150 10 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 524 524

VP2 6 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

5390117

5390119

150 9500914 5390121 3

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M20x75 4050208 24 4 86

Mutter M20 4050820 24 1 29 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M20 4050833 48

ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

115

58754

58760

Kartblad

58782

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. VP2 / STA-SP1 / STA-OV1

Stykkliste nr. 4 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Sørlige del, nye hovedledninger 150 VL, 250 SP og 250 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V3/S3 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

S3 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V3/S3 3 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V3/S3 4 Kumstige Alustar 6100300 9821305 1 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V3/S3 5 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V3/S3 6 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 3 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1982

V3/S3 7 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V3/S3 8 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 2 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 7640

V3/S3 9 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510277 2 150 10 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 7587

V3/S3 10 Flens T-rør m/br.avst. DN 100 5110234 2022134 1 150/150 10 / 16 440x220 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 13864 13864

V3/S3 11 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V3/S3 12 Flenserør 5020120 2044085 1 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 1094

V3/S3 13 Flenserør 5020122 2044275 1 150 10 / 16 1000 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1720 1720

V3/S3 14 Flensbend 22 1/2° 5140464 2042511 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1378 1378

V3/S3 15 Blindflens m/ Bajonett Lock, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5100902 3327392 1 150 10 / 16 64 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1491 1491 Med NRF. 3327308

V3/S3 16 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V3/S3 17 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140  

V3/S3 18 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V3/S3 19 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V3/S3 20 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V3/S3 21 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544698 4 63 Messing AVK 69 276

V3/S3 22 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V3/S3 23 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 5 1 1/2" Messing AVK 307 1533

V3/S3 24 Type 110 Tippunion Sprint 40 x 1¼" 8020384 2569661 5 40 x 1¼" Kompositt Isiflo 137 685

V3/S3 25 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 40 x 40 8020605 2569679 5 40 x 40 Kompositt Isiflo 252 1260

V3/S3 26 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 15 40 Messing AVK 43 646

V3/S3 27 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 5 Kompositt Isiflo

V3/S3 28 Manifold (63mm) med 6 stk. T292 ECO Line bakkekaner (40mm) 8020262 3381257 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 6936 6936

V3/S3 29 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 5 75 Gummi TRELLEBORG 235 1175

V3/S3 30 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 4 250 Gummi TRELLEBORG 487 1946

V3/S3 31 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V3 32 Kumlokk Isolert m/låsarm 800, m/Oslo logo, 3 spetthull 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 11

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 56 4 200

M20x130 4050218 16 6 94

Mutter M20 4050820 72 1 87

Skiver M20 4050833 144 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

401

58754

58761

Kartblad

58783

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V3/S3

Stykkliste nr. 5 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Sørlige del, nye hovedledninger 150 VL, 250 SP og 250 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V4/S4 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

V4/S4 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V4/S4 3 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V4/S4 4 Kumstige Alustar 6100300 9821305 1 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V4/S4 5 Monteringssett kumstige (kjeglekum) 6100240 9821335 1 Alumin 2 stk pr. stk. under 2,5 m

V4/S4 6 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V4/S4 7 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 3 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1982

V4/S4 8 Flenserør 5020120 2044085 1 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 1094

V4/S4 9 Flensbend 22 1/2° 5140464 2042511 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1378 1378

V4/S4 10 Flenserør 5020118 2044005 2 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 1363

V4/S4 11 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V4/S4 12 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 2 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 7640

V4/S4 13 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510277 2 150 10 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 7587

V4/S4 14 Flens T-rør m/br.avst. DN 100 5110234 2022134 1 150/150 10 / 16 440x220 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 13864 13864

V4/S4 15 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V4/S4 16 Blindflens m/ Bajonett Lock, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5100902 3327392 1 150 10 / 16 64 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1491 1491 Med NRF. 3327308

V4/S4 17 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V4/S4 18 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140  

V4/S4 19 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V4/S4 20 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V4/S4 21 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V4/S4 22 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544698 3 63 Messing AVK 69 207

V4/S4 23 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 63 x 63 8020609 2569682 1 63 x 63 Kompositt Isiflo 52 52

V4/S4 24 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 5 1 1/2" Messing AVK 307 1533

V4/S4 25 Type 110 Tippunion Sprint 40 x 1¼" 8020384 2569661 5 40 x 1¼" Kompositt Isiflo 137 685

V4/S4 26 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 40 x 40 8020605 2569679 5 40 x 40 Kompositt Isiflo 252 1260

V4/S4 27 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 18 40 Messing AVK 43 775

V4/S4 28 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 5 Kompositt Isiflo

V4/S4 29 Manifold (63mm) med 6 stk. T292 ECO Line bakkekaner (40mm) 8020262 3381257 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 6936 6936

V4/S4 30 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 5 75 Gummi TRELLEBORG 235 1175

V4/S4 31 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 4 250 Gummi TRELLEBORG 487 1946

V4/S4 32 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V4 33 Kumlokk Isolert m/låsarm 800, m/Oslo logo, 3 spetthull 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 13

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x LNRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 64 4 228

M20x130 4050218 16 6 94

Mutter M20 4050820 80 1 97

Skiver M20 4050833 160 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Ko nt akt p erson /  t lf .

440

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         

J.A.Nordenhaug

Parsell: Sørlige del, nye hovedledninger 150 VL, 250 SP og 250 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/ DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

8 siffer

11 sif fer
Kum nr. V4/S4

Stykkliste nr. 6 av 20
 

58754

58762

Kartblad

58784

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Levering s D at o  

Best illings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

B est i ll ingsd at o

B yg g eleder

Lev.  A dresse

Oslo kommune
Vann-og 

avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V5/S5 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

S5 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V5 3 Kumlokk Isolert m/låsarm 800, m/Oslo logo, 3 spetthull 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

V5/S5 4 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V5/S5 5 Kumstige Alustar 6100300 9821305 1 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V5/S5 6 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V5/S5 7 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 4 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 2643

V5/S5 8 Flenserør 5020120 2044085 3 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 3281

V5/S5 9 Flenserør 5020122 2044275 1 150 10 / 16 1000 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1720 1720

V5/S5 10 Flenserør 5020118 2044005 4 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 2727

V5/S5 11 Flensspiss 5030197 2020534 2 300 10 440 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 2578 5157

V5/S5 12 Flensbend 22 1/2° 5140464 2090069 2 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1378 2757

V5/S5 13 Flensbend 45° 5140525 2042711 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1563 1563

V5/S5 14 Flensbend 30° 5140484 2022864 1 150 10 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 524 524

V5/S5 15 Ventil-kryss, m/spes. Fl. overg. for BV, høyre og 1" serviceventil 5290291 5603922 1 150/150 10 / 16 620x620 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 22684 22684

V5/S5 16 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V5/S5 17 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V5/S5 18 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V5/S5 19 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544698 3 63 Messing AVK 69 207

V5/S5 20 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V5/S5 21 Ansatsnippel 1" m/utv. R", messing, 7070147 5020376 4 1" Messing Isiflo 22 89

V5/S5 22 Albu 1" m/innv. R", messing, 7180454 5020106 4 1" Messing Isiflo 24 95

V5/S5 23 Plugg 1" med R", messing, 7230585 5020486N5 4 1" Messing Isiflo 12 47

V5/S5 24 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 5 1 1/2" Messing AVK 307 1533

V5/S5 25 Type 110 Tippunion Sprint 40 x 1¼" 8020384 2569661 4 40 x 1¼" Kompositt Isiflo 137 548

V5/S5 26 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 40 x 40 8020605 2569679 4 40 x 40 Kompositt Isiflo 252 1008

V5/S5 27 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 12 40 Messing AVK 43 517

V5/S5 28 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 5 Kompositt Isiflo

V5/S5 29 Type 110 Tippunion Sprint 50 x 1¼" 8020386 2564221 1 50 x 1¼" Kompositt Isiflo 225 225

V5/S5 30 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 50 x 50 8020607 2569681 1 50 x 50 Kompositt Isiflo 391 391

V5/S5 31 Støttehylser 50mm, Isiflo 7310810 2564698 3 50 Messing AVK 55 166

V5/S5 32 Manifold (63mm) med 6 stk. T292 ECO Line bakkekaner (40mm) 8020262 3381257 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 6936 6936

V5/S5 33 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 5 75 Gummi TRELLEBORG 235 1175

V5/S5 34 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270891 2108546 1 110 Gummi TRELLEBORG 254 254

V5/S5 35 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 5 250 Gummi TRELLEBORG 487 2433

V5/S5 36 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270901 2108555 1 315 Gummi TRELLEBORG 536 536

V5/S5 37 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 4 150 EPDM Trelleborg 329 1316

V5/S5 38 Fiberduk, kl. 4, bredde 1m 10090288 3257527 1 Fontana 5 5

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 2

5390119

150 9500914 5390121 18

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x130 4050116 8 4 29

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 136 4 486

M20x100 4050214 8 4 35

Mutter M20 4050820 144 1 174

Skiver M20 4050833 288 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

728

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Nordseter terrasse 150 VL, 250 SP og 250/315 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V5/S5

Stykkliste nr. 7 av 20
 

58755

58763 - 64

Kartblad

58785

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V6/AF6 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

V6/AF6 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

V6/AF6 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 2 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V6/AF6 4 Monteringssett kumstige (kjeglekum) 6100240 9821335 1 Alumin 2 stk pr. stk. under 2,5 m

V6/AF6 5 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V6/AF6 6 Flensbend 45° 5140525 2042711 4 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1563 6250

V6/AF6 7 Flenserør 5020120 2044085 1 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 1094

V6/AF6 8 Flenserør 5020118 2044005 1 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 682

V6/AF6 9 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 1 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 661

V6/AF6 10 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V6/AF6 11 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180150 5635614 2 150 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 2585 5169

V6/AF6 12 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510277 2 150 10 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 7587

V6/AF6 13 Flens T-rør m/br.avst. DN 100 5110234 2022134 1 150/150 10 / 16 440x220 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 13864 13864

V6/AF6 14 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V6/AF6 15 Mellomring m/ Bajonett Lock, 2 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180152 5635692 1 150 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 1688 1688

V6/AF6 16 Blindflens 5100765 2041011 1 150 10 / 16 19 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 402 402

V6/AF6 17 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 8 1 1/2" Messing Isiflo 53 421

V6/AF6 18 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 4 1 1/2" Messing Ulefos 2070 8279  

V6/AF6 19 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V6/AF6 20 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V6/AF6 21 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 2 1 1/2" Messing AVK 307 613

V6/AF6 22 Tippunion 32mm x 1" for plastrør,  m/utv. R" ISIFLO 7160382 2561434 2 32mm x 1" Messing Isiflo 153 306

V6/AF6 23 WAStop WS 110MM 101-33-304 8281005 5538521 1 110  Stål MFT 9281 9281

V6/AF6 24 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 2 75 Gummi TRELLEBORG 235 470

V6/AF6 25 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270893 2108547 2 125 Gummi TRELLEBORG 264 528

V6/AF6 26 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 1 250 Gummi TRELLEBORG 487 487

V6/AF6 27 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V6/AF6 28 Fiberduk, kl. 4, bredde 1m 10090288 3257527 2 Fontana 5 10

V6/AF6 29 Flensbend 11 1/4° 5140424 2042411 4 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1283 5132

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 19

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 88 4 314

M20x100 4050214 16 4 70

M20x130 4050218 24 6 141

Mutter M20 4050820 128 1 155 ARBEIDSORDRE

Skiver M20 4050833 256
KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

 

Kontaktperson / tlf.

701

58753

58765

Åsmund Fagerli Svedjan

Kartblad

58786

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V6/AF6

Stykkliste nr. 8 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
Jonas A. Nordenhaug

Parsell: Nordlige del, utblokking VL og strømperenovering AF

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V7/AF7 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

V7/AF7 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

V7/AF7 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 2 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V7/AF7 4 Monteringssett kumstige (kjeglekum) 6100240 9821335 1 Alumin 2 stk pr. stk. under 2,5 m

V7/AF7 5 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V7/AF7 6 Flensbend 11 1/4° 5140424 2042411 4 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1283 5132

V7/AF7 7 Flenserør 5020122 2044275 1 150 10 / 16 1000 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1720 1720

V7/AF7 8 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 1 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 661

V7/AF7 9 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V7/AF7 10 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180150 5635614 2 150 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 2585 5169

V7/AF7 11 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510277 2 150 10 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 7587

V7/AF7 12 Flens T-rør m/br.avst. DN 100 5110234 2022134 1 150/150 10 / 16 440x220 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 13864 13864

V7/AF7 13 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V7/AF7 15 Mellomring m/ Bajonett Lock, 2 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180152 5635692 1 150 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 1688 1688

V7/AF7 16 Blindflens 5100765 2041011 1 150 10 / 16 19 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 402 402

V7/AF7 17 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 8 1 1/2" Messing Isiflo 53 421

V7/AF7 18 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 4 1 1/2" Messing Ulefos 2070 8279  

V7/AF7 19 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V7/AF7 20 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V7/AF7 21 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 2 1 1/2" Messing AVK 307 613

V7/AF7 22 Tippunion 32mm x 1" for plastrør,  m/utv. R" ISIFLO 7160382 2561434 1 32mm x 1" Messing Isiflo 153 153

V7/AF7 23 Tippunion 50mm x1 1/2" for plastrør,  m/utv. R" ISIFLO 7160386 2561444 1 50mm x 1 1/2" Messing Isiflo 414 414

V7/AF7 24 WAStop WS 110MM 101-33-304 8281005 5538521 1 110  Stål MFT 9281 9281

V7/AF7 25 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 2 75 Gummi TRELLEBORG 235 470

V7/AF7 26 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V7/AF7 27 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V7/AF7 28 Fiberduk, kl. 4, bredde 1m 10090288 3257527 2 Fontana 5 10

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 14

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 48 4 171

M20x100 4050214 16 4 70

M20x130 4050218 24 6 141

Mutter M20 4050820 88 1 106 ARBEIDSORDRE

Skiver M20 4050833 176
KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

 

Kontaktperson / tlf.

509

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         
Jonas A. Nordenhaug

Parsell: Nordlige del, utblokking VL og strømperenovering AF

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V7/AF7

Stykkliste nr. 9 av 20
 

58753

58766

Åsmund Fagerli Svedjan

Kartblad

58787

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V8/AF8 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

V8/AF8 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

V8/AF8 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 2 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V8/AF8 4 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V8/AF8 5 Flensbend 45° 5140525 2042711 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1563 1563

V8/AF8 6 Flenserør 5020118 2044005 4 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 2727

V8/AF8 7 Flensbend 22 1/2° 5140464 2042511 4 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1378 5514

V8/AF8 8 Skjevring, justerbar 0 - 8° 5190104 2082187 1 150 10 / 16 32 Plast AVK 1649 1649

V8/AF8 9 Ventil T-rør, m/spes. Fl. overg. for BV, høyre og 1" serviceventil 5280280 5506912 1 150 x 150 10 / 16 620x310 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 15849 15849

V8/AF8 10 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V8/AF8 11 Flenserør 5020120 2044085 1 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 1094

V8/AF8 12 Flensbend 30° 5140484 2042611 1 150 10 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 524 524

V8/AF8 13 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V8/AF8 14 Reduksjonsflens med pinnebolter 5090744 2090034 1 150/125 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 869 869

V8/AF8 15 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040251 2041238 2 100 10 / 16 130 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 383 766

V8/AF8 16 Flensspiss 5030181 2020514 1 100 10 / 16 360 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 426 426

V8/AF8 17 Flensbend 22 1/2° 5140460 2042508 3 100 10 / 16 140x140 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 4697 14090

V8/AF8 19 Skjøtemuffe Hymax (108 - 143), kort type 5050311 2031984 1 100 10 / 16 300 Duktilt Ibeco 2036 2036

V8/AF8 20 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 1 1 1/2" Messing Isiflo 53 53

V8/AF8 21 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 1 1 1/2" Messing AVK 307 307

V8/AF8 22 Tippunion 32mm x 1" for plastrør,  m/utv. R" ISIFLO 7160382 2561434 1 32mm x 1" Messing Isiflo 153 153

V8/AF8 23 Ansatsnippel 1" m/utv. R", messing, 7070147 5020376 3 1" Messing Isiflo 22 67

V8/AF8 24 Albu 1" m/innv. R", messing, 7180454 5020106 6 1" Messing Isiflo 24 142

V8/AF8 25 Plugg 1" med R", messing, 7230585 5020486N5 3 1" Messing Isiflo 12 35

V8/AF8 26 WAStop WS 110MM 101-33-304 8281005 5538521 1 110  Stål MFT 9281 9281

V8/AF8 27 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 1 75 Gummi TRELLEBORG 235 235

V8/AF8 28 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270891 2108546 1 110 Gummi TRELLEBORG 254 254

V8/AF8 29 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270895 2108549 1 160 Gummi TRELLEBORG 305 305

V8/AF8 30 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V8/AF8 31 Krympemuffe Universal EPDM 2 100 EPDM Trelleborg Bestilles?

V8/AF8 32 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V8/AF8 33 Fiberduk, kl. 4, bredde 1m 10090288 3257527 2 Fontana 5 10

V8/AF8 34 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 1 1 1/2" Messing Ulefos 2070 2070  

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 7

5390119

150 9500914 5390121 15

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 32 2 66

M16x130 4050116 8 4 29 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Mutter M16 4050818 48 0 23

Skiver M16 4050831 96

M20x75 4050208 88 4 314

M20x100 4050214 18 4 79

M20x120 4050216 2 6 11 ARBEIDSORDRE

M20x130 4050218 2 6 12

M20x140 4050220 2 6 13 KOSTSTED

Mutter M20 4050820 112 1 136  Rev.
Skiver M20 4050833 224 VA-KODE

.

 

Kontaktperson / tlf.

682

58753

58768

Åsmund Fagerli Svedjan

Kartblad

58788

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V8/AF8

Stykkliste nr. 10 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
Jonas A. Nordenhaug

Parsell: Nordlige del, utblokking VL og strømperenovering AF

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V9/AF9 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

V9/AF9 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

V9/AF9 3 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V9/AF9 4 Monteringssett kumstige (kjeglekum) 6100240 9821335 1 Alumin 2 stk pr. stk. under 2,5 m

V9/AF9 5 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V9/AF9 6 Flensbend 22 1/2° 5140464 2042511 4 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1378 5514

V9/AF9 7 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180150 5635614 2 150 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 2585 5169

V9/AF9 8 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510277 2 150 10 / 16 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 7587

V9/AF9 9 Flens T-rør m/br.avst. DN 100 5110234 2022134 1 150/150 10 / 16 440x220 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 13864 13864

V9/AF9 10 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V9/AF9 11 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V9/AF9 12 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 1 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 661

V9/AF9 13 Flenserør 5020120 2044085 2 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 2187

V9/AF9 14 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 5 1 1/2" Messing Isiflo 53 263

V9/AF9 15 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140  

V9/AF9 16 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V9/AF9 17 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V9/AF9 18 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 1 1 1/2" Messing AVK 307 307

V9/AF9 19 Tippunion 32mm x 1" for plastrør,  m/utv. R" ISIFLO 7160382 2561434 1 32mm x 1" Messing Isiflo 153 153

V9/AF9 20 WAStop WS 110MM 101-33-304 8281005 5538521 1 110  Stål MFT 9281 9281

V9/AF9 21 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 1 75 Gummi TRELLEBORG 235 235

V9/AF9 22 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270893 2108547 1 125 Gummi TRELLEBORG 264 264

V9/AF9 23 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V9/AF9 24 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V9/AF9 25 Fiberduk, kl. 4, bredde 1m 10090288 3257527 2 Fontana 5 10

V9/AF9 26 Blindflens m/ Bajonett Lock, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5100902 3327392 1 150 10 / 16 64 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1491 1491 Med NRF. 3327308

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 13

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 56 4 200

M20x100 4050214 16 4 70

M20x130 4050218 16 6 94

Mutter M20 4050820 88 1 106 ARBEIDSORDRE

Skiver M20 4050833 176
KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

 

Kontaktperson / tlf.

491

58753

58768

Åsmund Fagerli Svedjan

Kartblad

58789

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V9/AF9

Stykkliste nr. 11 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
Jonas A. Nordenhaug

Parsell: Nordlige del, utblokking VL og strømperenovering AF

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V10/AF10 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

V10/AF10 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

V10/AF10 3 Kumstige Alustar 6100304 9821308 1 10 trinn Alumin Kumdybde 3,1 - 3,7 m

V10/AF10 4 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V10/AF10 5 Monteringssett kumstige (kjeglekum) 6100240 9821335 1 Alumin 2 stk pr. stk. under 2,5 m

V10/AF10 6 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V10/AF10 7 Skjøtemuffe, Express 5050452 2058979 2 150 40 400 Duktilt Epoxy Epoxy Ulefos 2472 4944  bolte-skjøt med pakning og bolter

V10/AF10 8 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 3 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1982

V10/AF10 9 Flensbend 11 1/4° 5140424 2042411 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1283 1283

V10/AF10 10 Skjevring, justerbar 0 - 8° 5190104 2082187 1 150 10 / 16 32 Plast AVK 1649 1649

V10/AF10 11 Flensbend 30° 5140484 2022864 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 524 524

V10/AF10 12 Ventil T-rør, m/spes. Fl. overg. for BV, høyre og 1" serviceventil 5280280 5506912 1 150 x 150 10 / 16 620x310 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 15849 15849

V10/AF10 13 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V10/AF10 14 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V10/AF10 15 Flenserør 5020122 2044275 1 150 10 / 16 1000 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1720 1720

V10/AF10 16 Flenserør 5020118 2044005 3 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 2045

V10/AF10 17 Flenserør 5020120 2044085 1 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 1094

V10/AF10 18 Ansatsnippel 1" m/utv. R", messing, 7070147 5020376 6 1" Messing Isiflo 22 134

V10/AF10 19 Albu 1" m/innv. R", messing, 7180454 5020106 6 1" Messing Isiflo 24 142

V10/AF10 20 Plugg 1" med R", messing, 7230585 5020486N5 3 1" Messing Isiflo 12 35

V10/AF10 21 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 3 250 Gummi TRELLEBORG 487 1460

V10/AF10 22 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 5 150 EPDM Trelleborg 329 1645

V10/AF10 23 Fiberduk, kl. 4, bredde 1m 10090288 3257527 1 Fontana 5 5

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 11

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 80 4 286

M20x100 4050214 8 4 35

Mutter M20 4050820 88 1 106

Skiver M20 4050833 176 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

447

58753

58769-58770

Kartblad

58790

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V10/AF10

Stykkliste nr. 12 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Nordlige del, utblokking VL og strømperenovering AF

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V12/S12 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

S12 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V12/S12 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 2 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V12/S12 4 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V12/S12 5 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040261 2041247 2 300 10 150 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1892 3783

V12/S12 6 Flenserør 5020142 2044092 2 300 10 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2839 5679

V12/S12 7 Ventil T-rør, m/spes. Fl. overg. for BV, høyre og 1 1/4" serviceventil 5280286 5506918 1 300 x 300 10 1050x525 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 70999 70999

V12/S12 8 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V12/S12 9 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V12/S12 10 Skjevring, justerbar 0 - 8° 5190110 2082191 1 300 10 / 16 43 Plast AVK 3078 3078

V12/S12 11 Flensbend 45° 5140531 2042717 2 300 10 400x400 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2463 4925

V12/S12 12 Flensmuffe, Hymax (315 - 347) 5040364 2032031 1 300 10 169 Duktilt Epoxy Epoxy Ibeco 5838 5838

V12/S12 13 Flensmuffe, Hymax (158 - 190) 5040360 2032025 1 150 10 / 16 160 Duktilt Epoxy Epoxy Ibeco 2798 2798

V12/S12 14 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 2 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1321

V12/S12 15 Flensbend 11 1/4° 5140424 2042411 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1283 1283

V12/S12 16 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V12/S12 17 Flenserør 5020118 2044005 1 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 682

V12/S12 18 Reduksjonsflens med pinnebolter 5090760 2090069 1 300/150 10 31 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3809 3809

V12/S12 19 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V12/S12 20 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544698 4 63 Messing AVK 69 276

V12/S12 21 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V12/S12 22 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 2 1 1/2" Messing AVK 307 613

V12/S12 23 Type 110 Tippunion Sprint 40 x 1¼" 8020384 2569661 2 40 x 1¼" Kompositt Isiflo 137 274

V12/S12 24 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 40 x 40 8020605 2569679 2 40 x 40 Kompositt Isiflo 252 504

V12/S12 25 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 2 40 Messing AVK 43 86

V12/S12 26 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 2 Kompositt Isiflo

V12/S12 27 Ansatsnippel 1 1/4" m/utv. R" messing 7070149 5020377 3 1 1/4" Messing Isiflo 37 110

V12/S12 28 Albu 1 1/4" m/innv. R", messing, 7180456 5020107 3 1 1/4" Messing Isiflo 45 136

V12/S12 29 Plugg 1 1/4" med R", messing, 7230587 5020487 3 1 1/4" Messing Isiflo 18 55

V12/S12 30 Manifold (63mm) med 4 stk. T292 ECO Line bakkekaner(40mm) 8020260 3381256 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 4607 4607

V12/S12 31 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 2 75 Gummi TRELLEBORG 235 470

V12/S12 32 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V12/S12 33 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270901 2108555 1 315 Gummi TRELLEBORG 536 536

V12/S12 34 Krympemuffe Universal EPDM 10070264 2104823 3 300 EPDM Trelleborg 742 2227

V12/S12 35 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V12 36 Kumlokk Isolert m/låsarm 800, m/Oslo logo, 3 spetthull 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

V12/S12 37 Stoppekranboks-ramme, rund 150mm, Flytende ramme UF-15 5410293 3301084 1 150 Furnes 316 316

V12/S12 38 Stoppekranboks-lokk, rund 150mm, Kumlokk UT-15 5410297 3301084 1 150 Furnes 316 316

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 2

5390119

150 9500914 5390121 5

5390125

5390129

300 9500921 5390131 9

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x130 4050116 8 4 29

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 32 4 114

M20x90 4050212 84 4 341

M20x130 4050218 3 6 18

M20x140 4050220 3 6 19 ARBEIDSORDRE

M20x160 4050222 3 7 22

M20x180 4050224 3 8 24 KOSTSTED

Mutter M20 4050820 128 1 155  Rev.
Skiver M20 4050833 256 VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

726

58755

58771

Kartblad

58791

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V12/S12

Stykkliste nr. 13av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Tysleveien, nye hovedledninger 300 VL, 250 SP og 315 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V13/STA 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

STA 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V13 3 Kumstige Alustar 6100304 9821308 1 10 trinn Alumin Kumdybde 3,1 - 3,7 m

V13 4 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V13 5 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040261 2041247 3 300 10 150 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1892 5675

V13 6 Flensbend 11 1/4° 5140430 2042417 1 300 10 255x255 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2061 2061

V13 7 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180300 5635624 2 300 10 / 16 84 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 4083 8166

V13 8 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260045 5510283 2 300 10 270 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 14846 29693

V13 9 Flens-T.rør 5110117 2041966 1 300/100 10 800x300 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 3224 3224

V13 10 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V13 11 Flensspiss 5030197 2020534 1 300 10 440 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 2578 2578

V13 12 Flensbend 30° 5140490 2022939 2 300 10 255x255 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2619 5239

V13 13 Flenserør 5020138 2044012 1 300 10 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1820 1820

V13 14 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V13 15 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V13 16 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 1 1 1/2" Messing Ulefos 2070 2070  

V13 17 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V13 18 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 1 1 1/2" Messing Isiflo 26 26

V13 19 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V13 20 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544698 1 63 Messing AVK 69 69

V13 21 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V13 22 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 3 1 1/2" Messing AVK 307 920

V13 23 Type 110 Tippunion Sprint 40 x 1¼" 8020384 2569661 3 40 x 1¼" Kompositt Isiflo 137 411

V13 24 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 40 x 40 8020605 2569679 3 40 x 40 Kompositt Isiflo 252 756

V13 25 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 12 40 Messing AVK 43 517

V13 26 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 3 Kompositt Isiflo

V13 27 Manifold (63mm) med 4 stk. T292 ECO Line bakkekaner(40mm) 8020260 3381256 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 4607 4607

V13 28 Stoppekranboks-ramme, rund 150mm, Flytende ramme UF-15 5410293 3301084 1 150 Furnes 316 316

V13 29 Stoppekranboks-lokk, rund 150mm, Kumlokk UT-15 5410297 3301084 1 150 Furnes 316 316

V13 30 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 3 75 Gummi TRELLEBORG 235 705

V13 31 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V13 32 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270901 2108555 1 315 Gummi TRELLEBORG 536 536

V13 33 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270903 2108556 2 400 Gummi TRELLEBORG 653 1306

V13 34 Krympemuffe Universal EPDM 10070264 2104823 2 300 EPDM Trelleborg 742 1485

V13 35 Kumlokk Isolert m/låsarm 800, m/Oslo logo, 3 spetthull 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 2

5390119

5390121

5390125

5390129

300 9500921 5390131 11

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x130 4050116 8 4 29

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x90 4050212 84 4 341

M20x180 4050224 24 8 194

Mutter M20 4050820 108 1 131

Skiver M20 4050833 216 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

698

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Tysleveien, nye hovedledninger 300 VL, 250 SP og 315 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V13/STA-SP4

Stykkliste nr. 14av 20
 

58755

58772 -73

Kartblad

58792

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V14/S14 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

S14 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V14/S14 3 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V14/S14 4 Kumstige Alustar 6100300 9821305 1 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V14/S14 5 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V14/S14 6 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040261 2041247 3 300 10 150 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1892 5675

V14/S14 7 Flensspiss 5030197 2020534 1 300 10 440 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 2578 2578

V14/S14 9 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180300 5635624 2 300 10 / 16 84 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 4083 8166

V14/S14 10 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260045 5510283 2 300 10 270 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 14846 29693

V14/S14 11 Flens-T.rør 5110117 2041966 1 300/100 10 800x300 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 3224 3224

V14/S14 12 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V14/S14 13 Flenserør 5020142 2044092 3 300 10 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2839 8518

V14/S14 14 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V14/S14 15 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V14/S14 16 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140  

V14/S14 17 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V14/S14 18 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V14/S14 19 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V14/S14 20 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544698 1 63 Messing AVK 69 69

V14/S14 21 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V14/S14 22 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 5 1 1/2" Messing AVK 307 1533

V14/S14 23 Type 110 Tippunion Sprint 40 x 1¼" 8020384 2569661 5 40 x 1¼" Kompositt Isiflo 137 685

V14/S14 24 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 40 x 40 8020605 2569679 5 40 x 40 Kompositt Isiflo 252 1260

V14/S14 25 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 15 40 Messing AVK 43 646

V14/S14 26 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 5 Kompositt Isiflo

V14/S14 27 Manifold (63mm) med 6 stk. T292 ECO Line bakkekaner (40mm) 8020262 3381257 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 6936 6936

V14/S14 28 Stoppekranboks-ramme, rund 150mm, Flytende ramme UF-15 5410293 3301084 1 150 Furnes 316 316

V14/S14 29 Stoppekranboks-lokk, rund 150mm, Kumlokk UT-15 5410297 3301084 1 150 Furnes 316 316

V14/S14 30 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 5 75 Gummi TRELLEBORG 235 1175

V14/S14 31 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V14/S14 32 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270901 2108555 1 315 Gummi TRELLEBORG 536 536

V14/S14 33 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270903 2108556 1 400 Gummi TRELLEBORG 653 653

V14/S14 34 Krympemuffe Universal EPDM 10070264 2104823 2 300 EPDM Trelleborg 742 1485

V14 35 Kumlokk Isolert m/låsarm 800, m/Oslo logo, 3 spetthull 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 2

5390119

5390121

5390125

5390129

300 9500921 5390131 11

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x130 4050116 8 4 29

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x90 4050212 84 4 341

M20x180 4050224 24 8 194

Mutter M20 4050820 108 1 131

Skiver M20 4050833 216 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

698

58755

58772 -73

Kartblad

58793

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V14/S14

Stykkliste nr. 15av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Tysleveien, nye hovedledninger 300 VL, 250 SP og 315 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V15/S15 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Ulefos 2339 4678

S15 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V15/S15 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 2 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V15/S15 4 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V15/S15 5 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040261 2041247 3 300 10 150 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1892 5675

V15/S15 6 Flensspiss 5030197 2020534 1 300 10 440 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 2578 2578

V15/S15 7 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180300 5635624 2 300 10 / 16 84 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 4083 8166

V15/S15 8 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260045 5510283 2 300 10 270 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 14846 29693

V15/S15 9 Flens-T.rør 5110117 2041966 1 300/100 10 800x300 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 3224 3224

V15/S15 10 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 208 AVK 3648 3648

V15/S15 11 Flenserør 5020142 2044092 3 300 10 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2839 8518

V15/S15 12 Flensbend 11 1/4° 5140430 2042417 1 300 10 255x255 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2061 2061

V15/S15 13 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 1384890 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V15/S15 14 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V15/S15 15 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3381634 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140  

V15/S15 16 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V15/S15 17 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V15/S15 18 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V15/S15 19 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544698 1 63 Messing AVK 69 69

V15/S15 20 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V15/S15 21 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 4 1 1/2" Messing AVK 307 1227

V15/S15 22 Type 110 Tippunion Sprint 40 x 1¼" 8020384 2569661 4 40 x 1¼" Kompositt Isiflo 137 548

V15/S15 23 Type 120 Albu 90 gr. Sprint 40 x 40 8020605 2569679 4 40 x 40 Kompositt Isiflo 252 1008

V15/S15 24 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 12 40 Messing AVK 43 517

V15/S15 25 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 4 Kompositt Isiflo

V15/S15 26 Manifold (63mm) med 4 stk. T292 ECO Line bakkekaner(40mm) 8020260 3381256 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 4607 4607

V15/S15 27 Stoppekranboks-ramme, rund 150mm, Flytende ramme UF-15 5410293 3301084 1 150 Furnes 316 316

V15/S15 28 Stoppekranboks-lokk, rund 150mm, Kumlokk UT-15 5410297 3301084 1 150 Furnes 316 316

V15/S15 29 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 4 75 Gummi TRELLEBORG 235 940

V15/S15 30 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270893 2108547 2 125 Gummi TRELLEBORG 264 528

V15/S15 31 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270895 2108549 1 160 Gummi TRELLEBORG 305 305

V15/S15 32 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V15/S15 33 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270901 2108555 2 315 Gummi TRELLEBORG 536 1072

V15/S15 34 Krympemuffe Universal EPDM 10070264 2104823 2 300 EPDM Trelleborg 742 1485

V15 35 Kumlokk Isolert m/låsarm 800, m/Oslo logo, 3 spetthull 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 2

5390119

5390121

5390125

5390129

300 9500921 5390131 11

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x130 4050116 8 4 29

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x90 4050212 84 4 341

M20x180 4050224 24 8 194

Mutter M20 4050820 108 1 131

Skiver M20 4050833 216 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

698

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Tysleveien, nye hovedledninger 300 VL, 250 SP og 315 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V15/S15

Stykkliste nr. 16av 20
 

58755

58775

Kartblad

58794

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V16/S16 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Furnes 2339 4678

S16 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 2 800 EN-GJS Furnes 2407 4815

V16/S16 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 1 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V16/S16 4 Kumstige Alustar 6100302 9821306 1 8 trinn Alumin Kumdybde 2,5 - 3,1 m

V16/S16 5 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V16/S16 6 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040261 2041247 3 300 10 150 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1892 5675

V16/S16 7 Flensspiss 5030197 2020534 1 300 10 440 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 2578 2578

V16/S16 8 Flenserør 5020138 2044012 1 300 10 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1820 1820

V16/S16 9 Ventil T-rør, m/spes. Fl. overg. for BV, høyre og 1 1/4" serviceventil 5280286 5506918 1 300 x 300 10 1050x525 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 70999 70999

V16/S16 10 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 AVK 3648 3648

V16/S16 11 Skjøtemuffe, bolte-skjøt med pakning og bolter 5050458 2058982 1 300 40 475 Duktilt Epoxy Epoxy Ulefos 6043 6043

V16/S16 12 Reduksjonsflens med pinnebolter 5090760 2090069 1 200/150 10 40 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1353 1353

V16/S16 13 Flensbend 45° 5140525 2042711 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1563 1563

V16/S16 14 Flensbend 30° 5140484 2042517 2 150 10 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 524 1048

V16/S16 15 Flenserør 5020120 2044085 1 150 10 / 16 500 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1094 1094

V16/S16 16 Flensbend 11 1/4° 5140424 2042411 1 150 10 / 16 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 1283 1283

V16/S16 17 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 1 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 661

V16/S16 18 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 5635611 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V16/S16 19 Ansatsnippel 1 1/4" m/utv. R" messing 7070149 5020377 3 1 1/4" Messing Isiflo 37 110

V16/S16 20 Albu 1 1/4" m/innv. R", messing, 7180456 5020107 3 1 1/4" Messing Isiflo 45 136

V16/S16 21 Plugg 1 1/4" med R", messing, 7230587 5020487 3 1 1/4" Messing Isiflo 18 55

V16/S16 22 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V16/S16 23 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544701 1 63 Messing AVK 69 69

V16/S16 24 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V16/S16 25 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 3 1 1/2" Messing AVK 307 920

V16/S16 26 Tippunion, type 110 8020384 2569661 3 40 x 1¼" Kompositt Isiflo

V16/S16 27 Albue, type 120 8020605 2569679 3 40 Kompositt Isiflo

V16/S16 28 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 9 40 Messing AVK 43 388

V16/S16 29 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 3 Kompositt Isiflo

V16/S16 30 Manifold (63mm) med 4 stk. T292 ECO Line bakkekaner(40mm) 8020260 3381256 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 4607 4607

V16/S16 31 Stoppekranboks-ramme, rund 150mm, Flytende ramme UF-15 5410293 3301084 1 150 Furnes 316 316

V16/S16 32 Stoppekranboks-lokk, rund 150mm, Kumlokk UT-15 5410297 3301084 1 150 Furnes 316 316

V16/S16 33 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 3 75 Gummi TRELLEBORG 235 705

V16/S16 34 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V16/S16 35 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270901 2108555 2 315 Gummi TRELLEBORG 536 1072

V16/S16 36 Krympemuffe Universal EPDM 10070264 2104823 3 300 EPDM Trelleborg 742 2227

V16/S16 37 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 1 150 EPDM Trelleborg 329 329

V16/S16 38 Flensbend 11 1/4° 5140430 2042417 1 300 10 255x255 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 2061 2061

V16 39 Kumlokk Isolert Ø800, UT-80-A/ISA, m/Oslo logo, 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 2

5390119

150 9500914 5390121 6

5390125

5390129

300 9500921 5390131 6

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Plukket

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr.

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x130 4050116 8 4 29

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 40 4 143

M20x90 4050212 72 4 292

Mutter M20 4050820 120 1 145

Skiver M20 4050833 240 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

613

58755

58776

Kartblad

58795

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V16/S16

Stykkliste nr. 17 av 20
 

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Tysleveien, nye hovedledninger 300 VL, 250 SP og 315 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V17/STA 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Furnes 2339 4678

STA 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V17 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 1 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V17 4 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 1 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V17 5 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 3 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1982

V17 6 Flenserør 5020118 2044005 2 150 10 / 16 200 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 682 1363

V17 7 Flensbend 30° 5140484 2042517 1 150 10 160x160 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 524 524

V17 8 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 5635611 2 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 7640

V17 9 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510854 2 150 10 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 7587

V17 10 Flens T-rør m/br.avst. DN 100 5110234 2022134 1 150/150 10 / 16 440x220 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 13864 13864

V17 11 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 AVK 3648 3648

V17 12 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V17 13 Blindflens m/ Bajonett Lock, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5100902 3327392 1 150 10 / 16 64 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1491 1491 Med NRF. 3327307

V17 14 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V17 15 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3382741 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140 Manifold, mellomring, ventil T-rør

V17 16 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V17 17 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 2 1 1/2" Messing Isiflo 26 52

V17 18 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V17 19 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544701 1 63 Messing AVK 69 69

V17 20 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V17 21 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 3 1 1/2" Messing AVK 307 920

V17 22 Tippunion, type 110 8020384 2569661 3 40 x 1¼" Kompositt Isiflo

V17 23 Albue, type 120 8020605 2569679 3 40 Kompositt Isiflo

V17 24 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 9 40 Messing AVK 43 388

V17 25 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 3 Kompositt Isiflo

V17 26 Manifold (63mm) med 4 stk. T292 ECO Line bakkekaner(40mm) 8020260 3381256 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 4607 4607

V17 27 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 3 75 Gummi TRELLEBORG 235 705

V17 28 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V17 29 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270901 2108555 2 315 Gummi TRELLEBORG 536 1072

V17 30 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 2 150 EPDM Trelleborg 329 658

V17 31 Kumlokk Isolert Ø800, UT-80-A/ISA, m/Oslo logo, 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 11

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 56 4 200

M20x130 4050218 16 6 94

Mutter M20 4050820 72 1 87

Skiver M20 4050833 144 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

401

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Tysleveien 150 VL, 250 SP og 315 OV

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V17 / STA-SP5

Stykkliste nr. 18 av 20
 

58754

58777

Kartblad

58796

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 



Pris eks.  MVA

Kum Pos Navn,type Antall DN PN Byggel. Materiale Stk. Tot. Anmerkninger
nr. nr. VAV NRF stk. mm. bar mm. Inv. Utv. Dato Navn Dato Ordre nr.

V18/S18 1 Flytende ramme m/pakn Ø800, UFVL-80 B 5400295 3300272 2 800 EN-GJS Furnes 2339 4678

S18 2 Kumlokk Ø800, UT-80-A, m/Oslo logo 5400278 3300824 1 800 EN-GJS Furnes 2407 2407

V18/S18 3 Kumstige Alustar 6100300 9821305 2 6 trinn Alumin Kumdybde 1,9 - 2,5 m

V18/S18 4 Monteringssett kumstige (platekum) 6100245 9821318 2 Alumin 3 stk. pr. stk. over 3,0 m

V18/S18 5 Flensmuffe, Tyton-skjøt med pakning 5040255 2041241 2 150 10 / 16 135 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 661 1321

V18/S18 6 Flensspiss 5030185 2020519 1 150 10 / 16 380 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 1016 1016

V18/S18 7 Mellomring m/ Bajonett Lock, 1 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180100 5635611 1 100 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 3820 3820

V18/S18 8 Sluseventil glattløp m/nøkkel, høyrelukk. 5260042 5510854 1 150 10 210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK 3794 3794

V18/S18 9 Flens-T.rør 5110107 2041926 1 150/100 10 / 16 440x210 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 926 926

V18/S18 10 Brannventilpakke, miljølokk og beskyttelsehette 5330283 5577705 1 100 10 / 16 AVK 3648 3648

V18/S18 11 Blindflens 5100765 2041011 1 150 10 / 16 19 Duktilt Epoxy Epoxy AVK/Jindal Saw 402 402

V18/S18 12 Ansatsnippel 1 1/2" m/utv. R" messing 7070151 5020378 6 1 1/2" Messing Isiflo 53 316

V18/S18 13 Anboringsventil, 1 1/2" x 1 1/2". m/innv.gj. Vulkan 7240581 3382741 2 1 1/2" Messing Ulefos 2070 4140 Manifold, mellomring, ventil T-rør

V18/S18 14 Albu 1 1/2" m/innv. R", messing, 7180458 5020108 4 1 1/2" Messing Isiflo 86 344

V18/S18 15 Plugg 1 1/2" med R", messing, 7230589 5020488 3 1 1/2" Messing Isiflo 26 78

V18/S18 16 Type 115/116 Union sprint m/innv. gjenge  63 x 2" 2569675 1 Kompositt Isiflo

V18/S18 17 Støttehylser 63mm, Isiflo 7310812 2544701 3 63 Messing AVK 69 207

V18/S18 18 Albu, type 120 2569682 1 63 Kompositt Isiflo

V18/S18 19 1 1/2" CIM 33 CREA tilbakeslagsventil, CR mess, TYPE SPRINT 5320225 5541935 4 1 1/2" Messing AVK 307 1227

V18/S18 20 Tippunion, type 110 8020384 2569661 4 40 x 1¼" Kompositt Isiflo

V18/S18 21 Albue, type 120 8020605 2569679 4 40 Kompositt Isiflo

V18/S18 22 Støttehylser 40mm, Isiflo 7310808 2544696 12 40 Messing AVK 43 517

V18/S18 23 Ratt til bakkekran til manifold 8020200 3381235 4 Kompositt Isiflo

V18/S18 24 Manifold (63mm) med 4 stk. T292 ECO Line bakkekaner(40mm) 8020260 3381256 1 63 x 40 Kompositt Isiflo 4607 4607

V18/S18 25 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270890 2108544 4 75 Gummi TRELLEBORG 235 940

V18/S18 26 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270891 2108546 2 110 Gummi TRELLEBORG 254 508

V18/S18 27 Innstøpningspakning F802 for kumveggjennomføring 8270899 2108554 2 250 Gummi TRELLEBORG 487 973

V18/S18 28 Krympemuffe Universal EPDM 10070261 2104813 1 150 EPDM Trelleborg 329 329

V18/S18 29 Mellomring m/ Bajonett Lock, 3 uttak, 2" Utv. og 1 1/2" Innv. R 5180155 5635522 1 150 10 / 16 50 Duktilt Epoxy Epoxy ULEFOS 2257 2257

V18 30 Kumlokk Isolert Ø800, UT-80-A/ISA, m/Oslo logo, 5400274 3300823 1 800 EN-GJS Furnes 5767 5767

Logistikk og beredskapssenteret

Beskyttelse
Produsent

BestillingsvarePlukket lagervareArtikkel nr.

Utfylles av Prosjekteringsseksjonen (PRS)

Oslo kommune
Vann- og avløpsetaten

Pos. Sum Pris eks MVA Pris eks MVA

nr DN Materiale Innv.- Utv. NRF VAV m m. Totalt DN NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

100 9500909 5390117 1

5390119

150 9500914 5390121 6

5390125

5390129

5390131

5390137

5390141

5390143

5390145

5390147

5390151 865

Mufferør (Standard lagervare) Flensepakninger (gummi/stål)

Beskyttelse

PN / kl

Artikkel nr. Artikkel nr. Plukket

C
 Sekskantskruer med muttere og underlagsskiver B

Pos. Pris eks MVA År Måned A

nr. Gjenge x L NRF VAV Dato Navn Antall Stk. Total

M16x70 4050103 8 2 16

Mutter M16 4050818 8 0 4 PLANTEGNING
REV PRO KONT DATO

Skiver M16 4050831 16

M20x75 4050208 16 4 57

M20x130 4050218 16 6 94

Mutter M20 4050820 32 1 39

Skiver M20 4050833 64 ARBEIDSORDRE

KOSTSTED

 Rev.
VA-KODE

.

  

Kontaktperson / tlf.

210

 REVIDERINGEN GJELDER

Tilbudstegning

PlukketArtikkel nr.

Stipulert 
anleggsstart

PROSJEKTLEDER                         
J.A.Nordenhaug

Parsell: Tysleveien

PROSJEKTERENDE                      

Dato: 21.01.2025
Navn: H.Olsbye

KONTROLL          

21.01.2025                   
K.F.Thorvaldsen

TEGNER/DAK          

21.01.2025                   
J.Sæterdalen

8 siffer

11 siffer
Kum nr. V18/S18

Stykkliste nr. 19 av 20
 

58755

58778

Kartblad

58797

Tegningsnummer

Nordseter terrasse

Leverings Dato  

Bestillings nr.

ARBEIDSPLAN NR

ARRANGEMENTSTEGN.

Bestillingsdato

Byggeleder

Lev. Adresse

Oslo kommune
Vann-og avløpsetaten 
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