
Undersøke stål 
konstruksjon på den 

laveste balkong på nord-
vestlige hjørnet. 

Reparerer eksisterende 
stål konstruksjon og 

males på nytt.

Ventilert gesims 
hevet ca. 100mm.
Beslag over gesims

Utskifting av de to 
øverste balkonger på 
nord-vestlige hjørnet. 

Nytt konstruksjon i stål.

+50.76

+52.27

Utskifte alle vinduer og 
dører fra før 2010. Se 
beskrivelse.
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+50.26

+52.27

+50.76

Utskifte alle vinduer og 
dører fra før 2010. Se 
beskrivelse.

Nytt ventilert tak å 
fortsette over svalgang. 
Ny takrenne og nedløp.
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Utskifting av de to 
øverste balkonger på 
nord-vestlige hjørnet. 
Nytt konstruksjon i stål.

Undersøke stål 
konstruksjon på den 
laveste balkong på nord-
vestlige hjørnet. 
Reparerer eksisterende 
stål konstruksjon og 
males på nytt.

+50.75

+52.27

+50.26

Utskifte alle vinduer og 
dører fra før 2010. Se 
beskrivelse.

Utbedres alle dekkene 
med fall til sluk på plan 
03. 
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Utskifte alle vinduer og 
dører fra før 2010. Se 

beskrivelse.

Nytt ventilert tak å 
fortsette over svalgang. 
Ny takrenne og nedløp.

Utbedres alle dekkene 
med fall til sluk på plan 
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Ny Fasader

Brinken 49 - Rehabiliteringstiltak

Symetri

MERK:

ALLE VINDUS- OG DØRFORMATER MÅ KONTROLLMÅLES
PÅ STEDET FØR PRODUKSJON.
Alle tegninger er å anse som veiledende. Tegningene er basert
på eldre tegningsunderlag og avvik fra faktisk situasjon kan
forekomme. Dimensjoner er oppgitt som ca. mål, eksakt mål
må tas på stedet før vinduer bestilles. Det må tas
høyde for at vinduer med samme typebetegnelse kan ha
avvikende mål.Totalentreprenør må selv befare alle kritiske
områder i forhold til sin prosjektering og utførelse. Entreprenør er
ansvarlig for å kontrollere mengder før bestilling av vinduer.

For ytelser og kvalitetskrav se ytelsesbeskrivelse med vedlegg. Endringer fra beskrevet 
utførelse må avklares med ansvarlig søker.

 1 : 100
Fasade Vest ny

 1 : 100
Fasade Nord ny

 1 : 100
Fasade Sør ny

 1 : 100
Fasade øst ny
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