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Angir hvilket område tegningen gjelder:

0-Oversiktstegning/flere områder, 1-Hamang, 2-Elias Smiths Vei, 3-Teknisk kulvert, 4-Claude Monets allé/Byparken

B01 Til informasjon

F1201 Reetablering av gang- og sykkelveg, Normalprofil og overbygningsdetalj B01 Anbud

C1101 Reetablering av gang- og sykkelveg, Plan og profil B01 Anbud

B01 Anbud

B01 Anbud

H1101 Plan- og profil, Hamang B01 Anbud

B01 Anbud

Tredje og fjerde siffer angir sammen et tosifret løpenummer.

Beskrivelse

H1201 Detaljtegning, eksisterende kum 165915

H1301 Grøftesnitt

H1001 Oversiktstegning Hamang

H0001 Oversiktstegning, entreprise 1 og 2

B0001 Riggområde og restriksjonsbelte kraftlinje

H1204 Detaljtegning, ny vannkum 20393 B01 Anbud

H1203 Detaljtegning snitt, forankring F9 og F10. Inkl. vannmålerkum V10 B01 Anbud

H1202 Detaljtegning plan, forankring F9 og F10. Inkl. vannmålerkum V10 B01 Anbud

K1202 Formtegning, Forankringskloss F9, Plan og snitt B01 Anbud

IN1101 Eksisterende og nytt, Kabel- og belysningsplan B01 Anbud

H1205 Detaljtegning, ny spillvannskum 20154 B01 Anbud

K1205 Formtegning, Kum 20393, Plan og snitt B01 Anbud

K1204 Formtegning, Kum 20393, Spunt puter, Plan og snitt B01 Anbud

K1203 Formtegning, Forankringskloss F10, Plan og snitt B01 Anbud

K1403 Armeringstegning, Forankringskloss F10, Plan og snitt B01 Anbud

K1402 Armeringstegning, Forankringskloss F9, Plan og snitt B01 Anbud

K1401 Armeringstegning, kum 165915 B01 Anbud

K1501 Bøyelister, kum 165915 B01 Anbud

K1404 Detaljer Armeringstegning, Kum 20393, Plan og snitt B01 Anbud

K1504 Bøyeliste, Kum 20393 B01 Anbud

K1503 Bøyelister, Forankringskloss F10 B01 Anbud

K1502 Bøyelister, Forankringskloss F9 B01 Anbud

Z1001 Foreslått anleggsveg og riggareal B01 Anbud

Y1102 Trafikkavvikling for myke trafikanter, Faseplan, Fase 2 B01 Anbud
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MERKNADER:

Rev. Revideringen gjelder

Oppdragsnummer

Dato

RevisjonTegningsnummer

Produsert av

Prosjektfase

Status/fremdrift

Utarbeidet GodkjentKontrollert

Koordinatsystem Arkformat

Fag Målestokk

BÆRUM KOMMUNE
 Hamang nord - Elias Smiths vei -
teknisk kulvert-boretrasé.
Oversiktstegning ved graving for VA
Riggområdet og restriksjonsbeltet

A246126

UTM32-NN2000

RIVA

Detaljprosjekt

Anbud

A1

1:500

B0001 B01

B01 Anbudstegning VEOS AEHL LSLU 17.04.2026

Kundens ref

1000999

- Bruk av høye maskiner, kraner, gravemaskiner,
løfteanordninger etc nærmere 30 meter av
høyspentledningen krever LFS  (leder for sikkerhet)
tilstedeværelse.

- Det er et byggeforbudsbelte på 18,60 meter, dvs 9,3 meter
til hver side av senter trase.

- Brakker – må være utenfor byggeforbudsbeltet.
- Lagring av masser tillates ikke innenfor

byggeforbudsbeltet.  Det samme gjelder plassering av
containere for avfall og lagring materiell

- Parkering av biler kan gjøres innenfor byggeforbudsbeltet
- Området som IKKE kan brukes som riggområdet er

beskrevet i geoteknisk notat.

RESTRIKSJONER AV RIGGOMRÅDET:
- Når det er åpen byggegrop for VA-arbeider som vist med

brunt omriss skal det være minimum 20 meter fra topp
skråning til riggområdet. Les også geoteknisk rapport for
detaljer!

NB! Denne tegning viser riggområdet som kan brukes når det
samtidig utføres gravearbeider som vist i tegning.

Restriksjonsbelte, 30 meter
horisontalt fra høyspentlinjer

Byggeforbudsbelte

TEGNFORKLARING

Riggområdet (200/33)

Tiltaksgrense entreprise 1

Areal som IKKE kan
brukes som riggområdet

RIGGOMRÅDET

20
 m

et
er

20 m
eter

Åpen byggegrop for
VA-arbeider

15
 m

et
er
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BÆRUM KOMMUNE
Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning
Veg 76000
Reetablering av gang- og sykkelveg
Plan og profil

A246126

UTM32N-NN2000

VEI

Detaljprosjekt

Anbud

A1

1:250

C1101 B01

B01 Anbudstegning EIIN HAHO LSLU 17.04.2026

Kundens referanse

1000999

Tegnforklaring
Nordpil
Parsellgrense
Eiendomsgrense
Eksisterende mur
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BÆRUM KOMMUNE
Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning
Veg 76000
Reetablering av gang- og sykkelveg
Normalprofil og overbygningsdetalj

A246126

VEI

Detaljprosjekt

Anbud

A1

1:50

F1201 B01

B01 Anbudstegning EIIN HAHO LSLU 17.04.2026
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MERKNAD:
Vann- og avløpsanlegg utføres iht. VA-norm og retningslinjer i Bærum kommune.
Gravearbeid utføres iht "Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og
tilhørende tekniske krav" - Kap. 21, samt geotekniske notater:

- 1000999_A246126_NOT_006_RIG
- 1000999_A246126_NOT_007_RIG
- 1000999_A246126_NOT_008_RIG

Opplysninger om eksisterende ledninger kan være mangelfulle. Påvisning må rekvieres fra
ledningseiere før graving starter.

Alle tilkoplingspunkter på eksisterende anlegg må kontrollinnmåles før anleggstart.

VL710PE SDR7.4 er boret under elva i tidligere prosjekt.

VL500SJK lagt i tidligere prosjekt

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning
Prosjektert trase mellom eksist. VL500SJK
og eksist. VL710PE.
Se tegninger H1XXX

Entreprise 2: Elias Smiths vei-teknisk kulvert-bortrasé VA og strøksgate
Prosjektert trase mellom eksist VL710PE og kum 168459.

Rev. Revideringen gjelder

Oppdragsnummer

Dato

RevisjonTegningsnummer

Produsert av Prosjektfase

Status/fremdrift

Utarbeidet GodkjentKontrollert

Koordinatsystem Arkformat

Fag Målestokk

A246126

BÆRUM KOMMUNE
Hamang nord, Elias Smiths vei
- teknisk kulvert - boretrasé 

Oversiktstegning
Vann- og avløpsanlegg

UTM32-NN2000

VA

Detaljprosjekt

TIL INFORMASJON

A1

1:1500

H0001 B01

Kundens Ref

1000999

B01 Anbudstegning LIRU AEHL LSLU 17.04.2026

Elias Smiths vei
Se tegninger H2XXX

Teknisk kulvert
Se tegninger H3XXX

Claude Monets Allé og Byparken
Se tegninger H4XXX

Siffer Beskrivelse tegningsnummerering
1. Angir hvilket område tegningen gjelder:

0-Oversiktstegning/flere områder
1-Hamang
2-Elias Smiths Vei
3-Teknisk kulvert
4-Claude Monets allé/Byparken

2. Angir hvilken type tegning det er:
0-Oversiktstegning
1-Plan- og profiltegning
2-Detaljtegning
3-Snitt/profiler
4-Armering
5-Lister (bøye-, IO- og kabelliste)

3 og 4. Tredje og fjerde siffer angir sammen et tosifret løpenummer.
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Plot: LIRU   16.04.2026  13:43

HENVISNING:
· Plan- og profiltegning: H1101
· Detaljtegninger kummer: H1201-H1205
· Grøftesnitt: H1301
· Geoteknisk notat: 1000999-A246126-NOT-006-RIG

MERKNADER:
Vann- og avløpsanlegg utføres iht. VA-norm og retningslinjer i Bærum
kommune. Gravearbeid utføres iht "Forskrift om utførelse av arbeid,
bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav" - Kap. 21, og
geoteknisk prosjektering, se 1000999-A246126-NOT-006-RIG.

Opplysninger om eksisterende ledninger kan være mangelfulle. Påvisning
må rekvieres fra ledningseiere før graving starter.
Alle tilkoplingspunkter på eksisterende anlegg må kontrollinnmåles før
anleggstart.

Kabelpåvisning må utføres for alle aktuelle netteiere før graving for
nytt VA-anlegg påbegynner.

Oppsummering forslag til utførelse grøft:

· PR0-12,5: Grøftekasse
· PR12,5-50: Vannledning 200 og spillvannsledning 200 etableres

først med grøftekasse, deretter åpen grøft for vannledning 710.
Det må settes av plass til speilsveising i grøft.

· PR50-60: Vannledning 300 og spillvannsledning 200 etableres
først med grøftekasse, deretter etableres grøftekasse for
varerør.

· PR60-65: Åpen grøft. Det må settes av plass til speilsveising i
grøft.

· PR65-106: Grøftekasser. Det må settes av plass til speilsveising i
grøft.
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Plot: LIRU   28.05.2026  13:30

HENVISNING:
· Detaljtegninger kummer: H1201-H1205
· Grøftesnitt: H1301
· Geoteknisk notat: 1000999-A246126-NOT-006-RIG

MERKNADER:
Vann- og avløpsanlegg utføres iht. VA-norm og retningslinjer i Bærum
kommune. Gravearbeid utføres iht "Forskrift om utførelse av arbeid,
bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav" - Kap. 21, og
geoteknisk prosjektering, se 1000999-A246126-NOT-006-RIG.

Opplysninger om eksisterende ledninger kan være mangelfulle. Påvisning
må rekvieres fra ledningseiere før graving starter.
Alle tilkoplingspunkter på eksisterende anlegg må kontrollinnmåles før
anleggstart.

Kabelpåvisning må utføres for alle aktuelle netteiere før graving for
nytt VA-anlegg påbegynner.

Oppsummering forslag til utførelse grøft:

· PR0-12,5: Grøftekasse
· PR12,5-50: Vannledning 200 og spillvannsledning 200 etableres

først med grøftekasse, deretter åpen grøft for vannledning 710.
Det må settes av plass til speilsveising i grøft.

· PR50-60: Vannledning 300 og spillvannsledning 200 etableres
først med grøftekasse, deretter etableres grøftekasse for
varerør.

· PR60-65: Åpen grøft. Det må settes av plass til speilsveising i
grøft.

· PR65-106: Grøftekasser. Det må settes av plass til speilsveising i
grøft.
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1 Eks. VL500SJK kote +6.56 (Gemini portal)

2 Sikkerhetsavstand fra bro til ytterkant grøftekasse = 4 m

3 F9 og F10 peles

4 Omtrent plassering eks. kum. Kummen er ikke i drift.

5 Sprøytestøpte bend for speilsveising

6

Prefab. forankringskloss Basal type 2 eller tilsvarende. A=1,1m27

Prefab. forankringskloss Basal type 3 eller tilsvarende. A=2,2m28

9 Fundament høyspentmast: senter mast-senter rør: ca. 4m

10 Eksisterende ledning er avsluttet med PE-krage. Denne fjernes.
Ledning skjøtes mot eks. 710 PE SDR7,4 med elektromuffe.
Elektromuffe skal være tilpasset rørmaterialet, og være SDR7.4
eller sterkere. Sveiseprosedyre skal være iht. produsenten av
elektromuffen sine anvisninger og kommunal VA-norm for Bærum
kommune. Tur kote +1,099.

11 Materialovergang

12

Eks. industrivann ikke i drift13

14

Eks. kabler

2 stk VL 300 SJK kobles til eksist. VL utenfor kum

11

12

13

14

1

2
3

3

4

5

5

Prefab. forankringskloss Basal type 1 eller tilsvarende. A=0,6m2

6

7

8

9

10

10

14

15 Spunt

15



165915
Ny lufteventil på eksisterende flensekryss

Ny aktuator på eksisterende dreiespjeldventil

1

POS-LISTE:

Pos Beskrivelse Dimensjon PN Antall Anmerkning

1 Lufteventil Bermad C70, eller tilsvarende 100 25 1

2 Ny aktuator til eks. ERHART
DREIESPJELDVENTIL 500 25 3 Planlagt bestilt gjennom

rammeavtale elektro

3 Huberluke SD5 m/Huberstige tilpasset
fallsikringssystem fra Huber 1000x1000 1

Leveres med monteringsmateriale og
gummitetning

Det skal installeres nye aktuatorer på eksisterende dreiespjeldventil på eks. DN500
vannledning slik at man kan fjernstyre dreiespjeldventil.2

2

Det skal installeres en ny lufteventil av typen "Bermad C70 Lufteventil" på
eksisterende DN500 flensekryss. Se merknad nr.1

Eksisterende kum 165915
Detaljtegning av eksisterende kum 165915 er vist her som prinsipptegning for mulig
endring av vannverksdeler i forbindelse med tilkobling av ny VL500 på østsiden av
denne kummen. Det vil være behov for trykktesting av ny ledning ved tilkobling og det
er behov for lufting av ledning i ledningens høyeste punkt, som vil være i denne
kummen ved testing.

Ny lufteventil installeres på topp av
eksisterende flensekryss ved å først
fjerne eksisterende blindflens DN100

SNITT A-A

2

1

Eks. flensekryss DN500

Eksisterende lokk/nedstigning erstattes med ny Huberluke SD5 og stige,
se snitt B-B og RIB sin tegning.

3

Inkluderer bolter, pakninger, fittings etc.

Det er i dag 2 stk. 40mm trekkerør i
eksisterende varerør under Brynsveien. Ved
etablering av kum V10 (Vannmålerkum) skal
trekkerørene føres inn i kum.

Trekkrør for strøm som er avsluttet
utenfor kumvegg.

EL/AUTO skal leveres på rammeavtale

2
3

1000

11
60

10
0

C
a. Eksisterende isolasjon

1400

Eksisterende kum

SNITT B-B

Terreng

Antatt overdekning

20
0

1160
1000

16
7

200

10
5

Oppbygd betongramme
for Huberluke.

40
0
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Plot: HLME   20.04.2026 10:16:07

HENVISNING:
- For plan og profil, se tegning H1101

MERKNAD:
· Eksisterende detaljtegning av 165915 som vist i denne tegningen er ikke fra "SOM BYGGET TEGNING". Det kan være avvik fra tegning og ferdig

kum. Denne tegningen må ikke brukes til å ta ut mål fra kum. Alle nødvendige mål skal måles i kum.
· Snitt A-A er vist i plan med eksisterende deler, og vist i snitt med forslag til plassering av nye deler.
· Eksisterende justeringsringer DN1000, kumlokk og stige fjernes.
· Snitt B-B viser Huberluke i plan.
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2

2

Eksisterende VL500 SJK
Ikke strekkfast rør i varerør

VL710 PE SDR 7,4

F10
V10

F9

D
N

 800 BTG

1

Eksisterende trekkrør 2x40m
m

DR 160 DV, perforert, infiltrasjon til pukk i grøft
Fri rørende m/fiberduk

skjøtes og videreføres til kum
 V10

Det benyttes
sprøytestøpte bend

Alle skjøter skal
speilsveises

Alle skjøter skal
speilsveises

Isolasjon

DN2000

15°

45°

Manifoldpakning

AR-pakning

Tilpasses eksisterende rør

Det skal benyttes krympeplast eller
densotape rundt bolteforbindelsen

2

Se formtegning, konstruksjon for
størrelse på betongen

Se formtegning, konstruksjon for
størrelse på betongen

POS-LISTE: F9, V10 og F10
Pos Beskrivelse Trykklasse Dimensjon Antall

1 Batek/Flex seal eller tilsvarende - Fra 800 BTG til 500 SJK 1

2 SJK-rør, tilpasset rørlengde PN25 500 3

3 Muffebend 90 grader, ikke strekkfast PN25 500 1

4 Flensemuffe for SJK, ikke strekkfast PN25 500 3

5 Vannmåler Optiflux 2000 med IFC 300 forsterker eller tilsvarende PN25 500 1

6
Flenseovergang, L=450mm (spesialtilpasset byggelengde i

syrefast stål). PN25 600/ 500 1

7 SF-flens reduksjon SDR 7,4.  fra Reinert Ritz eller tilsv. PN25 710 PE/600 SJK 1

HENVISNING:
- Plantegning, Brynsveien, tegning nr. H1001
- K1202 - Formtegning, Forankringskloss F9, Plan og snitt
- K1203 - Formtegning, Forankringskloss F10, Plan og snitt
- Detaljtegning snitt, forankring F9 og F10.Inkl.
  vannmålerkum V10
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Plot: AEHL   05.06.2026 13:24:01

1

Merknader

Det benyttes injeksjonsslanger. Borehull støpes igjen.

Isolering av kum

1

1

2
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1000999

MERKNAD:
- Avstand fra ytterkant flens til vegg skal være min. 150 mm.

- Rørarrangement i ferdig montert stilling skal kontrollmåles før innstøpningsgods i
kumvegg støpes fast.

- Pakninger mellom flensedeler skal være iht. kap. 5.8 i Bærum kommunes VA-norm.

- Materiell, utførelse og dokumentasjon skal være i samsvar med kommunens VA-norm. Evt. fravik skal godkjennes av byggherren.



VL710 PE100 SDR 7,4

F9

Drenering av vannkum til pukk i grøft

Eksisterende terreng

F10

V10

31
46

Rørstøtte

Topplate med eksentrisk hull ø2000, ø800hull

Kumbunn ø2000 H= 2060

Avslutningsring ø800 H=50

Kumlokk med isolasjon ø800 m/BK logo

Justeringsring ø800 H=200

Flytende ramme m/spalte og
tette spetthull NS-EN 124 SJK

Justeringsring ø800 H=200

Kumring ø2000 H=500

7,93
7,85

4,74

1546

7,32

3,4

5,46

DR 160 DV, perforert, infiltrasjon til pukk i grøft

Det skal benyttes krympeplast eller
densotape rundt bolteforbindelsen

Prinsipp, vanntett rørgjennomføring

Se formtegning, konstruksjon for
størrelse på betongen

Se formtegning, konstruksjon for
størrelse på betongen
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HENVISNING:
- Plantegning, Brynsveien, tegning nr. H1001
- K1202 - Formtegning, Forankringskloss F9, Plan og snitt
- K1203 - Formtegning, Forankringskloss F10, Plan og snitt
- Detaljtegning plan, forankring F9 og F10. Inkl.

vannmålerkum V10

1

Merknader

Det benyttes injeksjonsslange. Borehull støpes igjen.

Isolering av kum2

- Avstand fra ytterkant flens til vegg skal være min. 150 mm.

- Rørarrangement i ferdig montert stilling skal kontrollmåles før innstøpningsgods i
kumvegg støpes fast.

- Pakninger mellom flensedeler skal være iht. kap. 5.8 i Bærum kommunes VA-norm.

- Materiell, utførelse og dokumentasjon skal være i samsvar med kommunens VA-norm. Evt. fravik skal godkjennes av byggherren.

1
1

2

1



VL300 STJ

VL200 STJ

Ek
s.

 V
L3

00
 S

TJ

30°

45° Prefabrikert forankringsplate i betong,
Basal type 3 el. tilsv. Bend støpes fast
iht. produsentens anvisning.

VL300 STJ

A

A

KUM 20393
PLAN

1

3

11
98

7

6
5

4

2

KUM 20393
SNITT A-A

B
B

KUM 20393
SNITT B-B

SP200PVC

VL710PE SDR7,4

5°

VL200 STJ

DN300 konsoll for fleksibelt
kombikryss, styrkeklasse 45T

13
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POS-LISTE: Kum 20393
Pos Beskrivelse Trykklasse Dimensjon Antall

1 Flenserør - L = 300 PN10 300 1
2 Flenserør - L = 300 PN10 200 1
3 Fleksibelt kombikryss DN300 PN10 300 2
4 Blindflens PN10 100 2

5 Ventil DN200 til kombikryss DN300
med serviceventiler PN10 200 1

6 Blindlokk til kombikryss DN300 PN10 300 2
7 Ventil DN300 til kombikryss DN300

med serviceventiler PN10 300 5
8 Flensemuffe med murkrage PN10 200 1
9 Flensemuffe med murkrage PN10 300 1

10 Skjøtemuffe Waga/Hymax el. tilsv. (ikke
strekkfast) DN300 PN10 300 3

11 Passtykke Pf - L =350+/-25mm PN10 300 1
12

Skjøtemuffe Waga/Hymax el. tilsv. (ikke
strekkfast) DN200 PN10 200 1

13 Dobbeltmuffebend 30° PN10 300 1
14 Dobbeltmuffebend 45° PN10 300 3
15 Flenserør - L=200 PN10 300 1
16 Flensemuffe for duktile rør PN10 300 2
17 Konsoll iht. VA miljøblad 112 - 300 2

Vertikalbend utenfor kum, antatt inntil 45°  avvinkling.
Det må påregnes tilpasning av løsningen til
eksisterende ledningers føring inn mot nåværende
kum. Muffe vil være støpt inn i kumvegg.

VL 300 STJ

VL 300 STJ

VL 200 STJ

SP 200 PVC
VL 710 PE SDR 7,4

450

453

490

15

Eksisterende asfaltkant

Eksisterende asfaltkant

Bærum kommune-lokk Ø800 i flytende ramme iht. EN124 (≈ 3,997 moh)

Justeringsring støpt ned i dekke, DN800, H=200

Eksisterende terreng

Bærum kommune-lokk Ø800
flytende ramme iht. EN124 (≈ 3,997 moh)

Eksisterende terreng
Bærum kommune-lokk, Ø800 i flytende
ramme iht. EN124 (≈ 3,997 moh)

Reparasjonsasfalt el. tilsv.
Reparasjonsasfalt el. tilsv.

Eksakt horisontal og vertikal geometri
til eks. ledninger ikke kjent. Det må
påregnes tilpasninger på stedet.
Eksisterende ledninger må avdekkes
før deler bestilles.

12

Ek
s.

 V
L3

00
 S

TJ

VL 3
00

 STJ

VL 200 STJ

VL
 3

00
 S

TJ

VL
 3

00
 S

TJ

Prefabrikert forankringsplate i betong,
Basal type 2 el. tilsv. Bend støpes fast
iht. produsentens anvisning.

20393

150

150 150 150150

Ek
s.

VL
 3

00
 S

TJ

Justeringsring støpt ned i
dekke DN800, H=200

14

Justeringsring støpt ned
i dekke, DN800, H=200

2° avvinkling i muffe

10

Injeksjonsslange

Injeksjonsslange
Injeksjonsslange

InjeksjonsslangeInjeksjonsslange

Injeksjonsslange

ca. 20

ca. 612. Tilpasses
på stedet

ca
. 6
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10

Eks. terreng tilpasses kummen

Spunt

XPS isolasjon, se tegningsgrunnlag fra RIB

Spunt evt. rørspunt

Spunt

16
29

0

Spunt

29
6

29
6

26
72

15
46

989

78
6

1006

78
6

Kotehøyde kumtopp ≈ 3,707 moh

Kotehøyde kumbunn ≈ 0,735 moh

Kotehøyde ledningstopp ≈ 1,270 moh

706

17

DN300 konsoll for fleksibelt
kombikryss, styrkeklasse 45T

41
0

777

Reparasjonsasfalt el. tilsv.

Kotehøyde veitopp ≈ 4,16 moh
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Plot: HLME   20.04.2026 09:31:18

HENVISNING:MERKNAD:
- Avstand fra ytterkant flens til vegg skal være min. 150 mm.

- Rørarrangement i ferdig montert stilling skal kontrollmåles før innstøpningsgods i kumvegg støpes fast.

- Pakninger mellom flensedeler skal være iht. kap 5.8 i Bærum kommunes VA-norm.

- Materiell, utførelse og dokumentasjon skal være i samsvar med kommunens VA-norm. Evt. fravik skal godkjennes av byggherren.
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SP PVC 200 SN8

Ø1200
S20154

SP PVC 200 SN8

A

Eks. DN250 MST med
Glassfiberstrompe
(∅220 mm innv.)

Hymax2 skjøtemuffe DN200,
(217-250 mm) elle tilsvarende

SP PVC 200 SN8

PVC langbend 11°

Prosjektert vannledning DN300

200

A

111°

PLAN Hymax2 skj øtemuffe DN175
(190-220) elle tilsvarende

Eks. 200 SJK

84°

PVC langbend

Ø1200
S20154

Dempering ø650 H=50

Kumlokk m/BK logo og slite-dempepakning
Flytende ramme m/spalte og tette spetthull

NS-EN 124 SJK

Stikningspunkt

Kjegle ig Ø1200/650, H=1000mm

Justeringsring ø650 H=200
(Hmin.=100mm Hmaks.=300mm Tilpasses)

Kumring ig Ø1200, H=1000mm

SP PVC 200 SN8

 Ca. kt. +0.94

 Ca. kt. +0.96

Ca. kt. + 3.96
Tilpasses topp veg

Briljant kumbunn med IG-skjøt
D=1200, H=1154 mm

Fundament i pukk 8-16mm
H= min. 150mm

Fiberduk kl. 4Hymax2 skjøtemuffe DN200,
(217-250 mm) elle tilsvarende

Eks. DN250 MST med
Glassfiberstrompe
(∅220 mm innv.) SP PVC 200 SN8

3160 m
m

SNITT A-A

DN175, Hymax2
skjøtemuffe L=275 mm

alle type r ør 1
90-220 mm PN 16 Eks. 200 SJK

Langbend ∅200 PVC SN8, 22°

 Ca. kt. +0.96

 Ca. kt. +0.94

M
in. 100 m

mFugebånd
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Plot: KFMK   13.04.2026 16:21:56

HENVISNING:
- Plan og profiltegning Hamang, tegning nr. H1101
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GRØFTESNITT (Grøft m/grøftekasse ved HS-mast)
VL ∅710 PE100 RC SDR7.4 I Ø1000 BTG VARERØR

SP Ø200 PVC SN8
VL Ø300 SJK C50

PR. 56

avstand senter VL til senter mastefundament ca. 4070

GRØFTESNITT (Grøft m/grøftekasse langs vei/bro)
VL ∅710 PE100 RC SDR7.4

PR. 10

GRØFTESNITT (Grøft m/grøftekasse)
VL ∅710 PE100 RC SDR7.4

PR 70

GRØFTESNITT (Grøft m/grøftekasse og åpen grøft i gangsti)
VL ∅710 PE100 RC SDR7.4

SP Ø200 PVC SN8
VL Ø200 SJK C64

PR. 39

1:1,5

Sandvikelva

Gangsti

1:1,5 1:1,5

1:1,5
1:1,5

Gang/sykkelvei Veibane

Illustrasjon bro

GRØFTESNITT (Grøft m/grøftekasse langs vei/bro)
VL ∅500 SJK C40

PR. 2

3549

1:1,5
1:1,5

Gangsti

Ca. 4000 mm

Elvia

Veglys

min. 200
min. 250

min. 425

2415

1912

Elvia Veglys

Eks. industrivann
ikke i drift

1:1,5

1:1,5
1:1,5

min. 200
min. 200

1341

Antatt størrelse sveisemaskin

Antatt størrelse sveisemaskin

Rekkverk

Illustrasjon fundament

8993

4000

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

15
0

15
0

20
0

15
0

Eks. industrivann
saneres

VeglysTelenor

Elvia

Veglys

Elvia

1:1,5

1:1,5

GRØFTESNITT (Åpen grøft i gangsti)
VL ∅710 PE100 RC SDR7.4

PR. 64

30
0

Antatt størrelse sveisemaskin

Gangsti

Gangsti

20
0

20
0 1740

1743

Sveisemaskin inn/ut av grøft

20
0

20
0

Gang/sykkelvei

VeibaneSkulder

1:1,5

1:1,5

3549 4000

30
0

20
0

Omtrent omriss F9

Omtrent omriss F10

20
0

20
0

Prosj. kabelgrøft
2x40mm fiberM

in
. 4

00
50

Min. 500

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense

Eiendomsgrense

80
6,

64

Va
rie

re
r

TEGNFORKLARING MASSER:
Frostsikring: Det skal isoleres når overdekning er mindre
enn 1,8m for VL200-300 og SP200. VL500-710 skal isoleres
når overdekning er mindre enn 1,5m. Ved frostsikring skal
det benyttes plater av ekstrudert polystyren, med
trykkfasthet min. 400kPa. Bredde og tykkelse avhenger av
overdekning, se lengdeprofil tegning H1101. Isolasjonsplater
legges i forband.
Min. platebredde 2400mm for overdekning mindre enn 1,2m.
Min. platebredde 1800mm for overdekning 1,2m-1,4m.
Min. platebredde 1200mm for overdekning 1,4m-1,5m

Avrettingslag sand

Rørsone: Fundament, sidefylling og beskyttelseslag skal
være iht. lokale bestemmelser i VA-norm for Bærum
kommune.
Fundament avrettes slik at røret får opplegg i hele lengden.
Det skal graves ut for eventuelle muffer.
Sidefylling/beskyttelseslag håndpakkes omhyggelig under
rørets nedre kvartsirkel. Massene legges så lagvis samtidig
på begge sider av røret og komprimeres "normal
komprimering" iht NS 3458. Det skal ikke komprimeres rett
over røret. Komprimeringsutstyret skal ikka ha en masse på
mer enn 60 kg, se tabell F14 i NS 3420-F.
Fiberduk legges med 0.5m overlapp rundt massene i rørsonen.

Gjenfylling: Oppgravde masser tas av, mellomlagres og
benyttes til gjenfylling. Maks. steinstørrelse 300 mm. Bruk
av stedlige masser avklares med byggherres representant.
Pakking og fylling må skje forsiktig og lagvis. Masser
komprimeres.
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Plot: LIRU   29.05.2026 09:53:17
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HENVISNING:
· Plan- og profiltegning: H1101
· Detaljtegninger kummer og forankringer: H1201-H1205
· Normalprofil og detaljer vegoppbygning: F1201
· Geoteknisk notat: 1000999-A246126-NOT-006-RIG

MERKNADER:
Alle dimensjoner er oppgitt i mm.

Vann- og avløpsanlegg utføres iht. VA-norm og retningslinjer i Bærum
kommune. Gravearbeid utføres iht "Forskrift om utførelse av arbeid,
bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav" - Kap. 21, og
geoteknisk prosjektering, se 1000999-A246126-NOT-006-RIG.

Matjord tas av, mellomlagres og legges tilbake.
Vekstjord/gress tas av, omlastes og kjøres til deponi.

Kotenivå på ledninger i grøftene varierer mellom snittene, kotenivå på
alle ledninger skal være iht. lengdeprofil og stikningsdata.

Oppsummering forslag til utførelse grøft:

· PR0-12,5: Grøftekasser
· PR12,5-50: Vannledning 200 og spillvannsledning 200 etableres

først med grøftekasser, deretter åpen grøft for vannledning
710. Det må settes av plass til speilsveising i grøft.

· PR50-60: Vannledning 300 og spillvannsledning 200 etableres
først med grøftekasser, deretter etableres grøftekasser for
varerør.

· PR60-65: Åpen grøft. Det må settes av plass til speilsveising i
grøft.

· PR65-106: Lineære grøftekasser.  Det må settes av plass til
speilsveising i grøft.

Bredde grøft tilpasses størrelse og plassbehov for å operere- og
heve/senke sveisemaskin inn/ut av grøft.

1

1

Utførelse Trinn 1: Avstivet grøft for SP200 og VL200-300
2 Utførelse Trinn 2: Åpen grøft for VL710

4
3 Utførelse Trinn 2: Avstivet grøft for varerør

1
2 3

4

4

4

NB: Fundamentets utforming er ikke kontrollert, må prøvegraves før
anleggsstart

5

5

Grøftekasser skal avsluttes minimum 10 cm over terreng.6

6

6
6

6

6

6

Isolasjon kan legges ifm. veioppbyggingen.7

7

Lineære grøftekasser: størrelse på vegg og avstivere er kun til
illustrasjon. Bredde grøft må tilpasses ift. faktisk produkt.

8

8
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Staganker 103/78mm103/78mm  iht. geoteknisk rapport 
1000999-A246126-NOT-006-RIG. 
45° helning vertikalt. 
Antatt lengde er 10,5 m i løsmasser + 7 m 
innboring i berg. Totallengde stag er 18 m. 
Min. forankringsklengde er 6 m.
Dybde til berg og dermed også lengde av 
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MATERIALKVALITET
BETONG (Plasstøpt )
Styrke/Bestandighetsklasse/Eksponeringsklasse iht. NS-EN 206, tabell NA.17
Magerbetong: B15
Fundament: B40/MF40/XS2

Kloridklasse (lik eller bedre): Cl 0.2
Kloridklasse magerbetong: Cl 1.0
Utførelse og kontrollklasse: 2
Geometriske toleranser klasse: 1

Alle synlige hjørner skal avfases med trekantlist: 15mm
Oppstikkende jern uten krok skal beskyttes med plastkopp

ARMERING (NS 3576)
Armeringskvalitet-nett: B500NC
Armeringskvalitet-generelt: B500NA
Min. omfarlengder L 0: 50 x Økamstål
Nett - primær 300 mm
Nett - sekundær: 100 mm

Overdekning for armeringsjern:      Nominell
Objekt Min.        toleranse OK UK      
Fundamenter 45 mm +/-10 mm 55 mm 55 mm

MERKNADER
Høydedatum: NN200
Koordinatsystem: EUREF89 UTM 32N
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MATERIALKVALITET
BETONG (Plasstøpt )
Styrke/Bestandighetsklasse/Eksponeringsklasse iht. NS-EN 206, tabell NA.17
Magerbetong: B15
Fundament: B40/MF40/XS2

Kloridklasse (lik eller bedre): Cl 0.2
Kloridklasse magerbetong: Cl 1.0
Utførelse og kontrollklasse: 2
Geometriske toleranser klasse: 1

Alle synlige hjørner skal avfases med trekantlist: 15mm
Oppstikkende jern uten krok skal beskyttes med plastkopp
Det skal alltid ligge armering i bøylebøy/kroker/ender.

ARMERING (NS 3576)
Armeringskvalitet-generelt: B500NC
Armeringskvalitet-nett: B500NA
Min. omfarlengder L 0: 50 x Økamstål
Nett - primær 300 mm
Nett - sekundær: 100 mm

Overdekning for armeringsjern:      Nominell
Objekt Min.        Toleranse Utv. Innv.      
Fundamenter 45 mm +/-10 mm 55 mm -
Vegger 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm
Dekker 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm

MERKNADER
Høydedatum: NN200
Koordinatsystem: EUREF89 UTM 32N
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3D-illustrasjon forankringsklosser F9 og F10 (venstre)
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HENVISNINGER
Armeringstegning: K1403
Bøyeliste: K1503
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MERKNADER :

NN 2000

EUREF 89 UTM 32N

BETONGKONSTRUKSJONER (dersom ikke annet er angitt)
Betongkvalitet:

Bestandighetsklasse:

Kloridklasse:

Armering:

Utførelseklasse:

Overdekning utv.vegg:

Overdekning fund.:

Omfarlengde armering:
Toleranseklasse:

Overdekning innv.vegg:

Overdekning dekke innv.:

B40

MF40

Cl. 0,1

2

B 500NC

Nom. 5mm+/-10mm

Nom. 5mm+/-10mm

50ø
Se beskrivelse

Alle synlige hjørner lages med 15x15 fas.

Alle vanntette konstruksjoner skal utføres med vanntett støpekjøtt.

Nom. 5mm+/-10mm

Nom. 5mm+/-10mm

5

5
3

3

3D Illustrasjon Kum 20393

1 : 50
K 20393  Bunnplate

XPS

100mm
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Iht. RIG notat 1000999 A246126-NOT-006-RIG
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BETONG (Plasstøpt)

Styrke/Bestandighetsklasse/Eksponeringsklasse iht. NS-EN 206, tabell NA.17
Magerbetong: B15
Fundament: B40/MF40/XS2

Kloridklasse (lik eller bedre): Cl 0.2
Kloridklasse magerbetong: Cl 1.0
Utførelse og kontrollklasse: 2
Geometriske toleranser klasse: 1

Alle synlige hjørner skal avfases med trekantlist: 15mm
Oppstikkende jern uten krok skal beskyttes med plastkopp
Det skal alltid ligge armering i bøylebøy/kroker/ender.

ARMERING (NS 3576)

Armeringskvalitet-generelt: B500NC
Armeringskvalitet-nett: B500NA

Min. omfarlengder L0: 50 x Økamstål

Nett - primær 300 mm
Nett - sekundær: 100 mm

Overdekning for armeringsjern:      Nominell
Objekt Min.        Toleranse Utv. Innv.      
Fundamenter 45 mm +/-10 mm 55 mm -

Vegger 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm
Dekker 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm

MERKNADER

Høydedatum: NN200

Koordinatsystem: EUREF89 UTM 32N
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Styrke/Bestandighetsklasse/Eksponeringsklasse iht. NS-EN 206, tabell NA.17
Magerbetong: B15
Fundament: B40/MF40/XS2

Kloridklasse (lik eller bedre): Cl 0.2
Kloridklasse magerbetong: Cl 1.0
Utførelse og kontrollklasse: 2
Geometriske toleranser klasse: 1

Alle synlige hjørner skal avfases med trekantlist: 15mm
Oppstikkende jern uten krok skal beskyttes med plastkopp
Det skal alltid ligge armering i bøylebøy/kroker/ender.

ARMERING (NS 3576)

Armeringskvalitet-generelt: B500NC
Armeringskvalitet-nett: B500NA

Min. omfarlengder L0: 50 x Økamstål

Nett - primær 300 mm
Nett - sekundær: 100 mm

Overdekning for armeringsjern:      Nominell
Objekt Min.        Toleranse Utv. Innv.      
Fundamenter 45 mm +/-10 mm 55 mm -

Vegger 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm
Dekker 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm

MERKNADER

Høydedatum: NN200

Koordinatsystem: EUREF89 UTM 32N
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BETONG (Plasstøpt )
Styrke/Bestandighetsklasse/Eksponeringsklasse iht. NS-EN 206, tabell NA.17
Magerbetong: B15
Fundament: B40/MF40/XS2

Kloridklasse (lik eller bedre): Cl 0.2
Kloridklasse magerbetong: Cl 1.0
Utførelse og kontrollklasse: 2
Geometriske toleranser klasse: 1

Alle synlige hjørner skal avfases med trekantlist: 15mm
Oppstikkende jern uten krok skal beskyttes med plastkopp
Det skal alltid ligge armering i bøylebøy/kroker/ender.

ARMERING (NS 3576)
Armeringskvalitet-generelt: B500NC
Armeringskvalitet-nett: B500NA
Min. omfarlengder L 0: 50 x Økamstål
Nett - primær 300 mm
Nett - sekundær: 100 mm

Overdekning for armeringsjern:      Nominell
Objekt Min.        Toleranse Utv. Innv.      
Fundamenter 45 mm +/-10 mm 55 mm -
Vegger 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm
Dekker 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm

MERKNADER
Høydedatum: NN200
Koordinatsystem: EUREF89 UTM 32N
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Formtegning: K1203
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Kappes og tilpasses

148 296 148 296

4ø16c150-P141

4ø16c150-P130

1ø16-BS-P140
Ekstra i bøylebøy

1ø16-BS-P139
Ekstra i bøylebøy

4ø16c150-P130 30
8

12
44ø16c150-P129

4ø16c150-P129

30
8

12
4

1ø16-BS-P140
Ekstra i bøylebøy

28ø16c150-BS-P135

15ø16c150-BS-P138

1ø16-BS-P138
Ekstra i bøylebøy

1ø16-BS-P138

1ø16-YK-P138
Ekstra i bøylebøy

1ø16-IK-P138
Ekstra i bøylebøy

1k 2k

D

D

C

C

A

A

DETALJ G
K1404

I

I

P120

P115P136P115

P115

P115

P117

P117

P120
P115 P115

P115

P134P134

P137

P121

P114 P114

P134P134
P116

P114
P118

P121

P114 P116
P118

P135P135

P138P138

P116

P116 P114P114

P136

P137

P138P138

P135

Ak Bk

F

F

E

E

B

B

P122 P122

P137P137 P122 P122 P122 P122
P121P121P121

P118 P118

P121P121

P118

P121

P121
P114

P121

P128 P127
P121
P127
P124
P121

P121
P126
P128
P121

P119 P119

P136 P136 P117

P117

P117

P115

P115P117

P135P135
P123P123

P122P122

P114

P114P114

P118 P118 P118

P121 P121 P121 P121

P133 P133
P123 P123

P135P135

P118P118

1k

I

I

P109

P102

P103

P134

P141

P113

P106

P105

P138

P138

P138

P138

P138

P138

P138

1k

I

I

P102

P103

P104

P101

P110

P112

P113
P111

P105

P109
P106
P108
P107

P139
P139

P139

P138

P138

G

G

H

H

9ø16c100-P102
Forankres i vegg

178 69 464

9ø16c100-P109
C-bøyle

9ø16c100-P103
Forankres i vegg

1ø16-P110
Forankres i vegg

1ø16-P110
Forankres i vegg

1ø16-P106
C-bøyle

1ø16-P105
C-bøyle

3ø16c150-P113
Lukket bøyle1ø16-P111

Lukket bøyle

1ø16-P112
Lukket bøyle

1ø16-P112
Lukket bøyle

1ø16-P107
C-bøyle

1ø16-P111
Lukket bøyle

1ø16-P108
C-bøyle

1ø16-P104
Forankres i vegg

1ø16-P101
Forankres i vegg

MATERIALKVALITET
BETONG (Plasstøpt )
Styrke/Bestandighetsklasse/Eksponeringsklasse iht. NS-EN 206, tabell NA.17
Magerbetong: B15
Fundament: B40/MF40/XS2

Kloridklasse (lik eller bedre): Cl 0.2
Kloridklasse magerbetong: Cl 1.0
Utførelse og kontrollklasse: 2
Geometriske toleranser klasse: 1

Alle synlige hjørner skal avfases med trekantlist: 15mm
Oppstikkende jern uten krok skal beskyttes med plastkopp
Det skal alltid ligge armering i bøylebøy/kroker/ender.

ARMERING (NS 3576)
Armeringskvalitet-generelt: B500NC
Armeringskvalitet-nett: B500NA
Min. omfarlengder L 0: 50 x Økamstål
Nett - primær 300 mm
Nett - sekundær: 100 mm

Overdekning for armeringsjern:      Nominell
Objekt Min.        Toleranse Utv. Innv.      
Fundamenter 45 mm +/-10 mm 55 mm -
Vegger 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm
Dekker 45 mm utv. / 25 mm innv. +/-10 mm 55 mm 35 mm

MERKNADER
Høydedatum: NN200
Koordinatsystem: EUREF89 UTM 32N
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rm
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PTAD

ADIZ
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17.04.2026
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1:20

LSLU

ADIZ

K1404

BÆRUM KOMMUNE
Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

Arm. tegning - Kum 20393
Plan og snitt

K1404
ANBUD

Arm. tegning - Kum 20393
Plan og snitt

ANBUDA246126

B01

B01

 1 : 50
Kum 20393 armering - Bunnplate

 1 : 50
Kum 20393 armering - Topplate

 1 : 50
Kum 20393 armering - Oppriss F

 1 : 50
Kum 20393 armering - Oppriss E

 1 : 50
Kum 20393 armering - Oppriss D

 1 : 50
Kum 20393 armering - Oppriss C

 1 : 50
Kum 20393 armering - Snitt B

 1 : 50
Kum 20393 armering - Snitt A

 1 : 25
Kum 20393 armering - Detalj G

 1 : 25
Kum 20393 armering - Detalj H

 1 : 20
Kum 20393 armering - Detalj I

Bøyeliste K1504

 
Kum 20393 armering - 3D-detalj ved rørbend

Rev Dato Beskrivelse Nr. Saksb. / Sidem.k. / Oppdr.a.
B01 17.04.2026 Anbudstegning PTAD/ADIZ/LSLU



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE                                                                                    K1501
Side:

1 av 2
Utført dato:

ADIZ
Kontrl.dato:

17,04,26

Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 32

KROK1:

MERKNAD

11047

16

B500NCSTÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: d:

b:

c:
KAPP.L.:

FORM KODE:

12

2915

51

f:

R:

h:

1290

110

Rev.:

Utført av:

A246126 K1401

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

BÆRUM KOMMUNE

17,04,26

TAND
Kontrl.av:

KROKER. DOR.DIA.
SKISSE AV ARMERINGSJERNDIA. FORMKODE.

Oppdragsnavn:

P91

DIAM.:

Oppdragsgiver:

Oppdragsnummer: Tegningsnummer:

a: 110 e:

32

REVISJON:

KROK2.:

DOR. DIA:

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: 70

c: 310

d: 70

KAPP.L.: 795 40

FORM KODE: 51 32

B500NC a: 70 e:

f:

R:

h:

FORM KODE:

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

a: e:

KAPP.L.:

P92

DIAM.: 12

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

KROK1:

DIAM.: KROK1:

d: h: REVISJON:

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: REVISJON:

DIAM.: a: e:

KAPP.L.:

FORM KODE:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d: h:

DIAM.:

KAPP.L.:

FORM KODE:

ANTALL:

SUM m.:

STÅLKV.:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d: h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1:

REVISJON:

a: e:

DIAM.: a: e:

KAPP.L.:

FORM KODE:

STÅLKV.:

d: h: REVISJON:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

DIAM.:

KAPP.L.:

FORM KODE:

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d: h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1:

REVISJON:

a: e:

DIAM.: a: e:

KAPP.L.:

FORM KODE:

STÅLKV.:

d: h: REVISJON:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

DIAM.: a: e:

KAPP.L.:

FORM KODE:

STÅLKV.:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

SUM m.:

ANTALL:

STÅLKV.:

KROK1:

h: REVISJON:

ANTALL:

SUM m.:

REVISJON:

DIAM.: a: e:

KAPP.L.:

FORM KODE:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d: h:

Diameter mm. 12 Vedrørende Utført av: Utført dato: Kontrollert:

Sum m. 78

Sum Kg. 70

Kg/m. 0,888

K1501-Bøyeliste.xlsx



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE                                                                                    K1501
Rev.: Side:

1 av 2 2 av 2
Utført av: Utført dato:

TAND ADIZ
Kontrl.av: Kontrl.dato:

17,04,26 17,04,26

Sum armering for tegning:

Kg/m.

Diameter mm.

78

0,888

12

70Sum Kg.

Sum m.

Oppdragsnummer:

A246126
Oppdragsgiver:

BÆRUM KOMMUNE
Oppdragsnavn:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

Tegningsnummer:

K1401

K1501-Bøyeliste.xlsx



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE                                                                                               K1502
Side:

1 av 3
Utført dato:

ADIZ
Kontrl.dato:

17,04,26

Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 80

KROK1:

MERKNAD

53

14

B500NCSTÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: d:

b:

c:
KAPP.L.:

FORM KODE:

20

3780

21

f:

R:

h:

1890

690

Rev.:

Utført av:

A246126 K1402

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

BÆRUM KOMMUNE

17,04,26

TAND
Kontrl.av:

KROKER. DOR.DIA.
SKISSE AV ARMERINGSJERNDIA. FORMKODE.

Oppdragsnavn:

P1

DIAM.:

Oppdragsgiver:

Oppdragsnummer: Tegningsnummer:

a: 690 e:

80

REVISJON:

3

KROK2.: 3

DOR. DIA:

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: 1890

c: 690

d:

KAPP.L.: 3185 14

FORM KODE: 21 45

B500NC a: 690 e:

f:

R:

h:

FORM KODE: 21 52

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

a: 650 e:

KAPP.L.: 3700 14

P2

DIAM.: 20

b: 1890 f: KROK2.: 3

c: 650 R: DOR. DIA: 80

KROK1:

P3

DIAM.: 20 KROK1: 3

d: h: REVISJON:

B500NC

21 43

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: REVISJON:

P4

DIAM.: 20 B500NC a: 650 e:

KAPP.L.: 3105 14

FORM KODE:

b: 1890 f: KROK2.:

c: 650 R: DOR. DIA: 80

d: h:

P5

DIAM.: 20 B500NC

KAPP.L.: 5230 20

FORM KODE: 21 105

ANTALL:

SUM m.:

STÅLKV.:

b: 440 f: KROK2.: 3

c: 2140 R: DOR. DIA: 80

d: h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1: 3

REVISJON:

a: 2140 e:

P6

DIAM.: 16 B500NC a: 800 e:

KAPP.L.: 3640 16

FORM KODE: 21 58

STÅLKV.:

d: h: REVISJON:

KROK1:

b: 2100 f: KROK2.:

c: 800 R: DOR. DIA: 50

P7

DIAM.: 20 B500NC

KAPP.L.: 3275 20

FORM KODE: 21 66

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: 490 f: KROK2.:

c: 1435 R: DOR. DIA: 80

d: h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1:

REVISJON:

a: 1435 e:

P8

DIAM.: 20 B500NC a: 1000 e:

KAPP.L.: 2355 20

FORM KODE: 21 47

STÅLKV.:

d: h: REVISJON:

KROK1:

b: 440 f: KROK2.:

c: 1000 R: DOR. DIA: 80

P9

DIAM.: 10 B500NC a: 480 e:

KAPP.L.: 745 200

FORM KODE: 00 149

STÅLKV.: 3

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA: 25

d:

SUM m.:

ANTALL:

STÅLKV.:

KROK1:

h: REVISJON:

ANTALL:

SUM m.:

REVISJON:

P10

DIAM.: 16 B500NC a: 487 e:

KAPP.L.: 3850 10

FORM KODE: 49 39

KROK1: 3

b: 1049 f: KROK2.: 3

c: 366 R: DOR. DIA: 50

d:

742

742 h:

Diameter mm. 10 16 Vedrørende Utført av: Utført dato: Kontrollert:20

410Sum m. 149 97

2,467

1011Sum Kg. 92 153

Kg/m. 0,617 1,579

1502-Bøyeliste.xlsx



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE                                                                                               K1502
Side:

2 av 3
Utført dato:

ADIZ
Kontrl.dato:

17,04,26

Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 38 36

Kg/m. 1,579 2,467

Kontrollert:

Sum m. 24 14

REVISJON:

Diameter mm. 16 20 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

a: 1800 e:

b: f:

c: R:

d: h:

P12

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1800 ANTALL: 8

FORM KODE: 00 SUM m.: 14

d: h: REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 80

50

FORM KODE: 11 SUM m.: 24

KROK1:

b: 800 f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

a: 1260 e:

P11

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2030 ANTALL: 12

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1402
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE TAND
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning 17,04,26

1502-Bøyeliste.xlsx



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE                                                                                               K1502
Rev.: Side:

1 av 3 3 av 3
Utført av: Utført dato:

TAND ADIZ
Kontrl.av: Kontrl.dato:

17,04,26 17,04,26

Sum armering for tegning:

Kg/m.

Diameter mm. 16

1,579 2,467

149

0,617

10

92Sum Kg. 191 1047

Sum m. 121 424

Oppdragsnummer:

A246126
Oppdragsgiver:

BÆRUM KOMMUNE
Oppdragsnavn:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

Tegningsnummer:

K1402

20

1502-Bøyeliste.xlsx



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1503                                                                              
Side:

1 av 6
Utført dato:

05.06.26
Kontrl.dato:

05.06.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 80

KROK1:

MERKNAD

105

25

B500NCSTÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: d:

b:

c:
KAPP.L.:

FORM KODE:

20

4180

21

f:

R:

h:

2390

640

Rev.:

Utført av:

A246126 K1403

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

BÆRUM KOMMUNE

B01

ADIZ

PTAD
Kontrl.av:

KROKER. DOR.DIA.
SKISSE AV ARMERINGSJERNDIA. FORMKODE.

Oppdragsnavn:

P21

DIAM.:

Oppdragsgiver:

Oppdragsnummer: Tegningsnummer:

a: 640 e:

80

REVISJON:

3

KROK2.: 3

DOR. DIA:

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: 2390

c: 640

d:

KAPP.L.: 3585 25

FORM KODE: 21 90

B500NC a: 640 e:

f:

R:

h:

FORM KODE: 21 69

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

a: 590 e:

KAPP.L.: 4080 17

P22

DIAM.: 20

b: 2390 f: KROK2.: 3

c: 590 R: DOR. DIA: 80

KROK1:

P23

DIAM.: 20 KROK1: 3

d: h: REVISJON:

B500NC

11 62

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: REVISJON:

P24

DIAM.: 20 B500NC a: 1500 e:

KAPP.L.: 2460 25

FORM KODE:

b: 1000 f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 80

d: h:

P25

DIAM.: 20 B500NC

KAPP.L.: 3485 17

FORM KODE: 21 59

ANTALL:

SUM m.:

STÅLKV.:

b: 2390 f: KROK2.:

c: 590 R: DOR. DIA: 80

d: h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1:

REVISJON:

a: 590 e:

P26

DIAM.: 20 B500NC a: 1000 e:

KAPP.L.: 4555 25

FORM KODE: 16 114

STÅLKV.:

d: 267 h: REVISJON:

KROK1:

b: 3285 f: KROK2.: 3

c: 979 R: DOR. DIA: 80

P27

DIAM.: 20 B500NC

KAPP.L.: 2940 13

FORM KODE: 16 38

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: 1670 f: KROK2.: 3

c: 979 R: DOR. DIA: 80

d: 267 h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1:

REVISJON:

a: 1000 e:

P28

DIAM.: 10 B500NC a: 690 e:

KAPP.L.: 955 425

FORM KODE: 00 406

STÅLKV.:

d: h: REVISJON:

KROK1: 3

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA: 25

P29

DIAM.: 20 B500NC a: 1595 e:

KAPP.L.: 3890 2

FORM KODE: 21 8

STÅLKV.:

b: 785 f: KROK2.:

c: 1595 R: DOR. DIA: 80

d:

SUM m.:

ANTALL:

STÅLKV.:

KROK1:

h: REVISJON:

ANTALL:

SUM m.:

REVISJON:

P30

DIAM.: 20 B500NC a: 1595 e:

KAPP.L.: 3845 2

FORM KODE: 21 8

KROK1:

b: 740 f: KROK2.:

c: 1595 R: DOR. DIA: 80

d: h:

Diameter mm. 10 20 Vedrørende Utført av: Utført dato: Kontrollert:

Sum m. 406 552

Sum Kg. 250 1361

Kg/m. 0,617 2,467

K1503-Bøyeliste



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1503                                                                              
Side:

2 av 6
Utført dato:

05.06.26
Kontrl.dato:

05.06.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 362

Kg/m. 2,467

Kontrollert:

Sum m. 147

REVISJON:

Diameter mm. 20 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: 480 f: KROK2.:

c: 282 R: DOR. DIA: 80

d:

a: 1000 e:

h:

P40

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1475 ANTALL: 25

FORM KODE: 15 SUM m.: 37

FORM KODE: 21 SUM m.: 7 d:

ANTALL: 2
c: 1595 R:

b: 415 f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

h: REVISJON:

REVISJON:

P39

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 1595 e: KROK1:

KAPP.L.: 3520

KROK1:

b: 455 f: KROK2.:

c: 1595 R: DOR. DIA: 80

d:

a: 1595 e:

h:

P38

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3560 ANTALL: 2

FORM KODE: 21 SUM m.: 7

FORM KODE: 21 SUM m.: 7 d:

ANTALL: 2
c: 1595 R:

b: 500 f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

h: REVISJON:

REVISJON:

P37

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 1595 e: KROK1:

KAPP.L.: 3605

KROK1:

b: 545 f: KROK2.:

c: 1595 R: DOR. DIA: 80

d:

a: 1595 e:

h:

P36

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3650 ANTALL: 2

FORM KODE: 21 SUM m.: 7

FORM KODE: 21 SUM m.: 51 d:

ANTALL: 14
c: 1595 R:

b: 560 f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

h: REVISJON:

REVISJON:

P35

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 1595 e: KROK1:

KAPP.L.: 3665

KROK1:

b: 565 f: KROK2.:

c: 1595 R: DOR. DIA: 80

d:

a: 1595 e:

h:

P34

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3670 ANTALL: 2

FORM KODE: 21 SUM m.: 7

FORM KODE: 21 SUM m.: 7 d:

ANTALL: 2
c: 1595 R:

b: 610 f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

h: REVISJON:

REVISJON:

P33

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 1595 e: KROK1:

KAPP.L.: 3715

a: 1595 e:

b: 655 f:

c: 1595 R:

d: h:

P32

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3760 ANTALL: 2

FORM KODE: 21 SUM m.: 8

d: h: REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 80

80

FORM KODE: 21 SUM m.: 8

KROK1:

b: 700 f: KROK2.:

c: 1595 R: DOR. DIA:

a: 1595 e:

P31

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3805 ANTALL: 2

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1403 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1503-Bøyeliste



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1503                                                                              
Side:

3 av 6
Utført dato:

05.06.26
Kontrl.dato:

05.06.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 298 109

Kg/m. 0,888 2,467

Kontrollert:

Sum m. 335 44

REVISJON:

Diameter mm. 12 20 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1: 3

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA: 32

d:

a: 550 e:

h:

P50

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 870 ANTALL: 23

FORM KODE: 00 SUM m.: 20

FORM KODE: 00 SUM m.: 21 d:

ANTALL: 23
c: R:

b: f: KROK2.: 3

DOR. DIA: 32

h: REVISJON:

REVISJON:

P49

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC a: 595 e: KROK1: 3

KAPP.L.: 915

KROK1: 3

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA: 32

d:

a: 610 e:

h:

P48

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 930 ANTALL: 161

FORM KODE: 00 SUM m.: 150

FORM KODE: 00 SUM m.: 22 d:

ANTALL: 23
c: R:

b: f: KROK2.: 3

DOR. DIA: 32

h: REVISJON:

REVISJON:

P47

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC a: 615 e: KROK1: 3

KAPP.L.: 935

KROK1: 3

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA: 32

d:

a: 660 e:

h:

P46

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 980 ANTALL: 23

FORM KODE: 00 SUM m.: 23

FORM KODE: 00 SUM m.: 24 d:

ANTALL: 23
c: R:

b: f: KROK2.: 3

DOR. DIA: 32

h: REVISJON:

REVISJON:

P45

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC a: 705 e: KROK1: 3

KAPP.L.: 1025

KROK1: 3

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA: 32

d:

a: 750 e:

h:

P44

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1070 ANTALL: 23

FORM KODE: 00 SUM m.: 25

FORM KODE: 00 SUM m.: 26 d:

ANTALL: 23
c: R:

b: f: KROK2.: 3

DOR. DIA: 32

h: REVISJON:

REVISJON:

P43

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC a: 790 e: KROK1: 3

KAPP.L.: 1110

a: 835 e:

b: f:

c: R:

d: h:

P42

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1155 ANTALL: 23

FORM KODE: 00 SUM m.: 27

d: 959 h: REVISJON:

KROK1: 3

KROK2.: 3

DOR. DIA: 32

80

FORM KODE: 28 SUM m.: 44

KROK1:

b: 350 f: KROK2.:

c: 1000 R: DOR. DIA:

a: 480 e: 282

P41

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1765 ANTALL: 25

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1403 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1503-Bøyeliste



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1503                                                                              
Side:

4 av 6
Utført dato:

05.06.26
Kontrl.dato:

05.06.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 33 436

Kg/m. 0,888 2,467

Kontrollert:

Sum m. 37 177

REVISJON:

Diameter mm. 12 20 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 80

d:

a: 2300 e:

h:

P60

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2300 ANTALL: 8

FORM KODE: 00 SUM m.: 18

FORM KODE: 00 SUM m.: 14 d:

ANTALL: 6
c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

h: REVISJON:

REVISJON:

P59

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 2390 e: KROK1:

KAPP.L.: 2390

KROK1:

b: 560 f: KROK2.:

c: 765 R: DOR. DIA: 80

d:

a: 765 e:

h:

P58

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2005 ANTALL: 12

FORM KODE: 21 SUM m.: 24

FORM KODE: 28 SUM m.: 7 d:

ANTALL: 6
c: 485 R:

b: 330 f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

135 h: REVISJON:

REVISJON:

P57

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 470 e: 466 KROK1:

KAPP.L.: 1240

KROK1:

b: 705 f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 80

d:

a: 470 e:

h:

P56

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1135 ANTALL: 6

FORM KODE: 11 SUM m.: 7

FORM KODE: 28 SUM m.: 13 d:

ANTALL: 6
c: 775 R:

b: 470 f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

744 h: REVISJON:

REVISJON:

P55

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 955 e: 218 KROK1:

KAPP.L.: 2135

KROK1:

b: 1190 f: KROK2.:

c: 490 R: DOR. DIA: 80

d:

a: 760 e:

354 h:

P54

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2435 ANTALL: 2

FORM KODE: 26 SUM m.: 5

FORM KODE: 26 SUM m.: 88 d:

ANTALL: 25
c: 490 R:

b: 1190 f: KROK2.:

DOR. DIA: 80

354 h: REVISJON:

REVISJON:

P53

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC a: 1550 e: KROK1: 3

KAPP.L.: 3520

a: 465 e:

b: f:

c: R:

d: h:

P52

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 785 ANTALL: 23

FORM KODE: 00 SUM m.: 18

d: h: REVISJON:

KROK1: 3

KROK2.: 3

DOR. DIA: 32

32

FORM KODE: 00 SUM m.: 19

KROK1: 3

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA:

a: 505 e:

P51

DIAM.: 12 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 825 ANTALL: 23

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1403 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1503-Bøyeliste



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1503                                                                              
Side:

5 av 6
Utført dato:

05.06.26
Kontrl.dato:

05.06.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 43

Kg/m. 2,467

Kontrollert:

Sum m. 18

REVISJON:

Diameter mm. 20 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

a: e:

b: f:

c: R:

d: h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

d: h: REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA:

80

FORM KODE: 00 SUM m.: 18

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

a: 2200 e:

P61

DIAM.: 20 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2200 ANTALL: 8

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1403 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1503-Bøyeliste



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1503                                                                              
Rev.: Side:

B01 6 av 6
Utført av: Utført dato:

PTAD 05.06.26
Kontrl.av: Kontrl.dato:

ADIZ 05.06.26

Sum armering for tegning:

Kg/m.

Diameter mm. 12

0,888 2,467

406

0,617

10

250Sum Kg. 331 2312

Sum m. 372 937

Oppdragsnummer:

A246126
Oppdragsgiver:

BÆRUM KOMMUNE
Oppdragsnavn:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

Tegningsnummer:

K1403

20

K1503-Bøyeliste



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1504                                                                               
Side:

1 av 6
Utført dato:

17.04.26
Kontrl.dato:

17.04.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

REVISJON:

KROK1: 3

KROK2.:

DOR. DIA: 50

KROK1:

MERKNAD

5

8

B500NCSTÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: d:

b:

c:
KAPP.L.:

FORM KODE:

16

575

15

f:

R:

h:

180

127

Rev.:

Utført av:

A246126 K1404

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

BÆRUM KOMMUNE

B01

ADIZ

PTAD
Kontrl.av:

KROKER. DOR.DIA.
SKISSE AV ARMERINGSJERNDIA. FORMKODE.

Oppdragsnavn:

P101

DIAM.:

Oppdragsgiver:

Oppdragsnummer: Tegningsnummer:

a: 180 e:

50

REVISJON:

3

KROK2.:

DOR. DIA:

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: 560

c: 127

d:

KAPP.L.: 955 18

FORM KODE: 15 17

B500NC a: 180 e:

f:

R:

h:

FORM KODE: 15 15

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

a: 180 e:

KAPP.L.: 825 18

P102

DIAM.: 16

b: 430 f: KROK2.:

c: 127 R: DOR. DIA: 50

KROK1: 3

P103

DIAM.: 16 KROK1: 3

d: h: REVISJON:

B500NC

15 6

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.: REVISJON:

P104

DIAM.: 16 B500NC a: 180 e:

KAPP.L.: 705 8

FORM KODE:

b: 310 f: KROK2.:

c: 127 R: DOR. DIA: 50

d: h:

P105

DIAM.: 16 B500NC

KAPP.L.: 1610 2

FORM KODE: 21 3

ANTALL:

SUM m.:

STÅLKV.:

b: 750 f: KROK2.:

c: 460 R: DOR. DIA: 50

d: h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1:

REVISJON:

a: 460 e:

P106

DIAM.: 16 B500NC a: 370 e:

KAPP.L.: 1430 2

FORM KODE: 21 3

STÅLKV.:

d: h: REVISJON:

KROK1:

b: 750 f: KROK2.:

c: 370 R: DOR. DIA: 50

P107

DIAM.: 16 B500NC

KAPP.L.: 250 4

FORM KODE: 21 1

STÅLKV.:

ANTALL:

SUM m.:

b: 110 f: KROK2.:

c: 100 R: DOR. DIA: 50

d: h:

ANTALL:

SUM m.:

KROK1:

REVISJON:

a: 100 e:

P108

DIAM.: 16 B500NC a: 220 e:

KAPP.L.: 490 4

FORM KODE: 21 2

STÅLKV.:

d: h: REVISJON:

KROK1:

b: 110 f: KROK2.:

c: 220 R: DOR. DIA: 50

P109

DIAM.: 16 B500NC a: 510 e:

KAPP.L.: 970 18

FORM KODE: 21 17

STÅLKV.:

b: 150 f: KROK2.:

c: 370 R: DOR. DIA: 50

d:

SUM m.:

ANTALL:

STÅLKV.:

KROK1:

h: REVISJON:

ANTALL:

SUM m.:

REVISJON:

P110

DIAM.: 16 B500NC a: 460 e:

KAPP.L.: 1355 8

FORM KODE: 28 11

KROK1:

b: 500 f: KROK2.: 3

c: 210 R: DOR. DIA: 50

d:

149

149 h:

Diameter mm. 16 Vedrørende Utført av: Utført dato: Kontrollert:

Sum m. 80

Sum Kg. 126

Kg/m. 1,579

K1504



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1504                                                                               
Side:

2 av 6
Utført dato:

17.04.26
Kontrl.dato:

17.04.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 1426

Kg/m. 1,579

Kontrollert:

Sum m. 903

REVISJON:

Diameter mm. 16 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: 260 f: KROK2.:

c: 800 R: DOR. DIA: 50

d:

a: 800 e:

h:

P120

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1800 ANTALL: 58

FORM KODE: 21 SUM m.: 104

FORM KODE: 21 SUM m.: 74 d:

ANTALL: 40
c: 800 R:

b: 300 f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P119

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 800 e: KROK1:

KAPP.L.: 1840

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 2650 e:

h:

P118

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2650 ANTALL: 56

FORM KODE: 00 SUM m.: 148

FORM KODE: 00 SUM m.: 171 d:

ANTALL: 62
c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P117

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 2750 e: KROK1:

KAPP.L.: 2750

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 3200 e:

h:

P116

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3200 ANTALL: 4

FORM KODE: 00 SUM m.: 13

FORM KODE: 00 SUM m.: 193 d:

ANTALL: 45
c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P115

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 4280 e: KROK1:

KAPP.L.: 4280

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 4080 e:

h:

P114

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 4080 ANTALL: 44

FORM KODE: 00 SUM m.: 180

FORM KODE: 31 SUM m.: 12 d:

ANTALL: 6
c: 790 R:

b: 190 f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

166 h: REVISJON:

REVISJON:

P113

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 790 e: KROK1: 1

KAPP.L.: 2015

a: 150 e:

b: 440 f:

c: 150 R:

d: 440 h:

P112

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1260 ANTALL: 4

FORM KODE: 31 SUM m.: 5

d: 310 h: REVISJON:

KROK1: 1

KROK2.:

DOR. DIA: 50

50

FORM KODE: 31 SUM m.: 4

KROK1: 1

b: 310 f: KROK2.:

c: 150 R: DOR. DIA:

a: 150 e:

P111

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1000 ANTALL: 4

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1404 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1504



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1504                                                                               
Side:

3 av 6
Utført dato:

17.04.26
Kontrl.dato:

17.04.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 523

Kg/m. 1,579

Kontrollert:

Sum m. 331

REVISJON:

Diameter mm. 16 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: 210 f: KROK2.:

c: 740 R: DOR. DIA: 50

d:

a: 740 e:

h:

P130

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1630 ANTALL: 8

FORM KODE: 21 SUM m.: 13

FORM KODE: 21 SUM m.: 18 d:

ANTALL: 8
c: 1080 R:

b: 210 f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P129

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 1080 e: KROK1:

KAPP.L.: 2310

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 1480 e:

h:

P128

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1480 ANTALL: 4

FORM KODE: 00 SUM m.: 6

FORM KODE: 00 SUM m.: 6 d:

ANTALL: 4
c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P127

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 1530 e: KROK1:

KAPP.L.: 1530

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 1150 e:

h:

P126

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1150 ANTALL: 4

FORM KODE: 00 SUM m.: 5

FORM KODE: 00 SUM m.: 9 d:

ANTALL: 8
c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P125

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 1180 e: KROK1:

KAPP.L.: 1180

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 1100 e:

h:

P124

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1100 ANTALL: 4

FORM KODE: 00 SUM m.: 4

FORM KODE: 00 SUM m.: 78 d:

ANTALL: 38
c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P123

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 2050 e: KROK1:

KAPP.L.: 2050

a: 800 e:

b: 210 f:

c: 800 R:

d: h:

P122

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1750 ANTALL: 80

FORM KODE: 21 SUM m.: 140

d: h: REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 50

50

FORM KODE: 00 SUM m.: 51

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

a: 1600 e:

P121

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1600 ANTALL: 32

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1404 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1504



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1504                                                                               
Side:

4 av 6
Utført dato:

17.04.26
Kontrl.dato:

17.04.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 2113

Kg/m. 1,579

Kontrollert:

Sum m. 1338

REVISJON:

Diameter mm. 16 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: f: KROK2.: 3

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 740 e:

h:

P140

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 965 ANTALL: 12

FORM KODE: 00 SUM m.: 12

FORM KODE: 00 SUM m.: 9 d:

ANTALL: 6
c: R:

b: f: KROK2.: 3

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P139

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 1100 e: KROK1: 3

KAPP.L.: 1545

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA: 50

d:

a: 3480 e:

h:

P138

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 3480 ANTALL: 42

FORM KODE: 00 SUM m.: 146

FORM KODE: 21 SUM m.: 199 d:

ANTALL: 86
c: 1100 R:

b: 170 f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P137

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 1100 e: KROK1:

KAPP.L.: 2310

KROK1:

b: 170 f: KROK2.:

c: 1210 R: DOR. DIA: 50

d:

a: 1210 e:

h:

P136

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 2530 ANTALL: 86

FORM KODE: 21 SUM m.: 218

FORM KODE: 00 SUM m.: 220 d:

ANTALL: 86
c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P135

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 2560 e: KROK1:

KAPP.L.: 2560

KROK1:

b: 170 f: KROK2.:

c: 800 R: DOR. DIA: 50

d:

a: 800 e:

h:

P134

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1710 ANTALL: 99

FORM KODE: 21 SUM m.: 169

FORM KODE: 21 SUM m.: 357 d:

ANTALL: 152
c: 1100 R:

b: 210 f: KROK2.:

DOR. DIA: 50

h: REVISJON:

REVISJON:

P133

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC a: 1100 e: KROK1:

KAPP.L.: 2350

a: 585 e:

b: 170 f:

c: 585 R:

d: h:

P132

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1280 ANTALL: 3

FORM KODE: 21 SUM m.: 4

d: h: REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA: 50

50

FORM KODE: 21 SUM m.: 5

KROK1:

b: 170 f: KROK2.:

c: 535 R: DOR. DIA:

a: 535 e:

P131

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 1180 ANTALL: 4

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1404 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1504



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1504                                                                               
Side:

5 av 6
Utført dato:

17.04.26
Kontrl.dato:

17.04.26
Pos.

NR.

Rev. Kontr. dato:

Sum Kg. 12

Kg/m. 1,579

Kontrollert:

Sum m. 8

REVISJON:

Diameter mm. 16 Vedrørende Utført av: Utført dato:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

KROK1:

b: f: KROK2.:

c: R: DOR. DIA:

d:

a: e:

h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

FORM KODE: SUM m.: d:

ANTALL:

c: R:

b: f: KROK2.:

DOR. DIA:

h: REVISJON:

REVISJON:

DIAM.: STÅLKV.: a: e: KROK1:

KAPP.L.:

a: e:

b: f:

c: R:

d: h:

DIAM.: STÅLKV.:

KAPP.L.: ANTALL:

FORM KODE: SUM m.:

d: 170 h: REVISJON:

KROK1:

KROK2.:

DOR. DIA:

50

FORM KODE: 22 SUM m.: 8

KROK1:

b: 164 f: KROK2.:

c: 450 R: DOR. DIA:

a: 400 e: 50

P141

DIAM.: 16 STÅLKV.: B500NC

KAPP.L.: 980 ANTALL: 8

DIA. FORMKODE. SKISSE AV ARMERINGSJERN
KROKER. DOR.DIA.

MERKNAD

Oppdragsnummer: Tegningsnummer: Rev.:

A246126 K1404 B01
Oppdragsgiver: Utført av:

BÆRUM KOMMUNE PTAD
Oppdragsnavn: Kontrl.av:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning ADIZ

K1504



Alle mål i mm., hvis ikke annet er anngitt.                                                                 BØYELISTE K1504                                                                               
Rev.: Side:

B01 6 av 6
Utført av: Utført dato:

PTAD 17.04.26
Kontrl.av: Kontrl.dato:

ADIZ 17.04.26

Sum armering for tegning:

Kg/m.

Diameter mm.

2660

1,579

16

4200Sum Kg.

Sum m.

Oppdragsnummer:

A246126
Oppdragsgiver:

BÆRUM KOMMUNE
Oppdragsnavn:

Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning

Tegningsnummer:

K1404

K1504
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X6640350

X6640400

X6640450

X6640500

X6640550

Bemerkninger :
Arbeider:

Trafikkomlegging:

GS-veg under bru stenges under arbeider.
Myke trafikanter følger rød linje.  

Tegnforklaring:

Mulig anleggsadkomst

Anleggsarbeider
Gående

Rev. Revideringen gjelder

Oppdragsnummer

Dato

RevisjonTegningsnummer

Produsert av

Prosjektfase

Status/fremdrift

Utarbeidet GodkjentKontrollert

Koordinatsystem Arkformat

Fag Målestokk

BÆRUM KOMMUNE
Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning
Veg 76000
Trafikkavvikling for myke trafikanter
Faseplan
Fase 1

A246126

UTM32N-NN2000

VEI

Detaljprosjekt

Anbud

A1

1:500

Y1101 B01

B01 Anbudstegning EIIN HAHO LSLU 17.04.2026

Kundens referanse

1000999Entreprenør veileder myke trafikanter forbi
anleggsatkomst som blir en del av entreprenør sin
arbeidsvarslingsplan
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Rev. Revideringen gjelder

Oppdragsnummer

Dato

RevisjonTegningsnummer

Produsert av

Prosjektfase

Status/fremdrift

Utarbeidet GodkjentKontrollert

Koordinatsystem Arkformat

Fag Målestokk

BÆRUM KOMMUNE
Entreprise 1: Hamang nord - Vannledning
Veg 76000
Trafikkavvikling for myke trafikanter
Faseplan
Fase 2

A246126

UTM32N-NN2000

VEI

Detaljprosjekt

Anbud

A1

1:500

Y1102 B01

B01 Anbudstegning EIIN HAHO LSLU 17.04.2026

Kundens referanse

1000999

Bemerkninger :
Arbeider:

Trafikkomlegging:
Gang- og sykkelveg gjenåpnes for myke trafikanter

Tegnforklaring:

Mulig anleggsadkomst

Anleggsarbeider
Gående
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Plot: eiin   17.04.2026  15:22

MERKNADER:

Rev. Revideringen gjelder

Oppdragsnummer

Dato

RevisjonTegningsnummer

Produsert av

Prosjektfase

Status/fremdrift

Utarbeidet GodkjentKontrollert

Koordinatsystem Arkformat

Fag Målestokk

BÆRUM KOMMUNE
Entreprise 1: Hamang nord - vannledning

Foreslått anleggsveg og riggareal

A246126

UTM32-NN2000

RIVEG

Detaljprosjekt

Anbud

A1

1:500

Z1001 B01

B01 Anbudstegning EIIN VEOS LSLU 17.04.2026

Kundens ref

1000999

- Bruk av høye maskiner, kraner, gravemaskiner,
løfteanordninger etc nærmere 30 meter av
høyspentledningen krever LFS  (leder for sikkerhet)
tilstedeværelse.

- Det er et byggeforbudsbelte på 18,60 meter, dvs 9,3 meter
til hver side av senter trase.

- Brakker – må være utenfor byggeforbudsbeltet.
- Lagring av masser tillates ikke innenfor

byggeforbudsbeltet.  Det samme gjelder plassering av
containere for avfall og lagring materiell

- Parkering av biler kan gjøres innenfor byggeforbudsbeltet
- Det må vises aktsomhet med arbeidene slik at man unngår

forurensing av elven.

Restriksjonsbelte, 30 meter
horisontalt fra høyspentlinjer

Byggeforbudsbelte

TEGNFORKLARING

Riggområdet (200/33)

Tiltaksgrense entreprise 1

Tre som skal bevares
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