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Geologiske hovedinspeksjoner multiconsult.no

Kvernflogtunnelen

HOVEDINSPEKSJON AV BERG OG BERGSIKRING | TUNNEL 2025
EV6 KVERNFLOGTUNNELEN

SAMMENDRAG

| forbindelse med hovedinspeksjon av Kvernflogtunnelen i Fauske kommune er det gjort
stabilitetsvurderinger av berg og vann- og frostsikring. Tunnelen er delvis vann- og
frostsikret med brannsikret PE-skum. Tilstanden pa vann- og frostsikringen er stort sett
bra, men del ble ogsa observert enkelte starre sprekker/skader som krever tiltak pa kort
sikt. Stabiliteten pa synlig bergsikring er vurdert til a vaere god.

1 Innledning

Pa oppdrag fra Statens vegvesen avdeling Drift og Vedlikehold Nord er det utfart
hovedinspeksjon av Kvernflogtunnelen (se oversiktskart i Figur 1). Kvernflogtunnelen har et
lop og er 1682 m lang (offisielt 1747 m).

Hensikten med hovedinspeksjonen er a registrere og vurdere tunnelens geologiske forhold
og installerte sikringstiltak, avdekke uheldige stabilitetsforhold og komme med forslag til
prioritering av tiltak.

Inspeksjonen ble utfgrt av Marie Djupevag Eri og Hallgeir Sirevaag fra Multiconsult Norge
AS. Inspeksjonen ble utfert med visuell inspeksjon i trafikkrommet fra korg i hjullaster. Det
er ikke mulig a inspisere bak hvelv. Inspeksjonen ble utfgrt etter metode beskrevet i
Handbok R211. Inspeksjonen ble utfgrt 16.06.2025-17.06.2025 pa natt og tok ca. 8 timer.
Driftsentreprengren stilte med hjullaster og korg, og serget for arbeidsvarsling og
trafikkavvikling. Hele tunnelen, inkludert inntil 50 meter av begge forskjaeringene ble
inspisert.

For hovedinspeksjonen var tunnellengden malt av entreprengr med elektronisk tripteller i
bil, og profilnummer var merket for hver 20 m med oransje farge. Profilnummer starter pa
null ved vegreferanse m5207 /tunneldpning seraest, og gker med meterverdien i retning
nordvest. Det er tidligere utfert tre hovedinspeksjoner i Kvernflogtunnelen (Tabell 7).
Profilnummer stemmer ikke overens med forrige hovedinspeksjon, og oppmerking fra arets
hovedinspeksjon ble benyttet. Det ble filmet gjennom hele tunnelen.
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Figur 1. Tunnellgp. Utsnitt fra Statens vegvesens Vegkart 25.06.2025.

2 Historikk

Kvernflogtunnelen ble apnet i 1968, og ble oppgradert i perioden 2016-2017 (Tabell 1). Under
denne oppgraderingen ble tunnelen blant annet strosset ut for montering av vifter. Det ble
0gsa montert nye bolter, ny sprgytebetong og ny vann- og frostsikring (2016-2017).

Kvernflogtunnelen er delvis sikret med fiberarmert sproytebetong, spredt og systematisk
bolting. Det er vann- og frostsikring i deler av tunnelen (Vedlegg 2).

| 2020 utferte Multiconsult Norge AS geologisk hovedinspeksjon i tunnelen [1]. Under denne
inspeksjonen ble det anbefalt en del punkter for rensk, samt fjerning av rester av NONEL-
slange fra strossingen til vifter. Ett av renskepunktene ble vurdert som hastetiltak, men dette
har ikke blitt utfgrt. Det ble videre anbefalt ny inspeksjon i dagslys av forskjaeringene. Det er
usikkert om dette har blitt utfart.

Det er ikke funnet informasjon om oppgraderinger eller hendelser i tunnelen pa Rapportweb
eller pa Vegkart.

Tabell 1. Oversikt over tidligere inspeksjoner/oppgraderinger.

Ar Inspeksjon/oppgradering Utfart av

2020 Inspeksjon Multiconsult
2016-2017 | Rehabilitering Sweco/Implenia
2013 Inspeksjon Rambagll og SVV
2009 Inspeksjon A%
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Tabell 2. Oversikt over skredhendelser/nedfall ved Kvernflogtunnelen.

Ar Hendelse Kommentar

2023 Nedfall av 5m3is. Ingen Ingen stenging.
skade.

2022 1 m3 stein i groft ved sorlig Ingen stenging

tunnelportal

2021 2 m3 stein ved nordlig Ingen stenging.
tunnelportal.

2015 5 m3 stein lgsnet over Ingen stenging.
nordlig tunnelportal

2015 Jord/lgsmasse ved sarlig Ingen stenging.
tunnelportal

2013 Stein fra vegskjaering utenfor | Ingen stenging.
sarlig tunnelportal.

3 Geologi

Kvernflogtunnelen gar, i henhold til NGUs berggrunnskart (1:50 000: [2]) gjennom
kalkspatmarmor, glimmerskifer og amfibolitt. Enkelte partier med hayt glimmerinnhold
farer til smafallent berg (Foto 6, Vedlegg 1). Konturen i tunnelen er stort sett jevn.

4 Tilstand

4.1 Tilstand berg og bergsikring

Observert bergsikring i tunnel er bade fra da tunnelen ble bygget i 1968 og fra rehabiliteringen
i 2015-2016. Observert bergsikring er hovedsakelig spredt bolting og fiberarmert
sproytebetong. Boltesikring fra rehabiliteringen erstatter de eldre boltene. Den observerte
bergsikringen er vurdert a vaere i god stand.

Det ble observert korrosjon pa en del bolter gjennom tunnelen, men disse ble erstattet under
rehabiliteringen (Foto 9, Vedlegg 1). Det ble utfart stikkprgver pa anbefalte tiltak fra
inspeksjonen i 2020, og disse tiltakene er ikke utfert. Det anbefales at disse viderefgres. Merk
at disse tiltakene ikke er rapportert her, men beskrevet i notatet fra 2020.

Det er ikke observert andre sikringstiltak i forskjaeringene enn grgft med tilharende betongkant
ved sarlig forskjaering. Denne er vurdert til a vaere i god stand. Det anbefales at det utfares
generell spettrensk og vegetasjonsrensk av sarlig forskjaering.

4.2 Tilstand vann- og frostsikring

Deler av tunnelen er sikret med brannsikret PE-skum. Det er observert enkelte mindre riss
og mindre punkter med fukt, se markeringer i vedlegg 2. Det er imidlertid observert
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enkelte starre skader pa vann- og frostsikringen som krever tiltak i lgpet av kort tid (Foto
12, Vedlegg 1).

Det er ikke observert tynn sprgytebetong. Tilstanden pa vann- og frostsikringen er vurdert
a vare generelt god.

4.3 Begrensninger i inspeksjonen pa grunn av adkomst eller

andre forhold
Det var ingen begrensninger i inspeksjonen knyttet til adkomst, og hele tunnelprofilet ble
inspisert fra korg i hjullaster. | partier med vann- og frostsikring ble det utelukkende utfart
visuell inspeksjon i tunnelrommet.

5 Tiltak fra forrige inspeksjon
Det ble anbefalt omtrent 185 m2 med rensk ved 16 lokaliteter under forrige inspeksjon.
Stikkpraver viser at disse tiltakene ikke har blitt utfert, og det anbefales at disse viderefares.
Det henvises til Multiconsults rapport fra 2020 for naermere beskrivelser [1].

6 Tiltak

| forbindelse med hovedinspeksjon 2025 ble det benyttet oransje merkespray. Anbefalte tiltak
er bolting av avlgste partier eller partier med bom, rensk av lgse berg- og betongfragmenter og
utbedring av skader pa eksisterende vann- og frostsikring. Det anbefales videre at tiltak fra
hovedinspeksjonen i 2020 blir utbedret.

Det er registrert enkelte skader pa vann- og frostsikring. Det anbefales at lase betong- og
bergfragmenter renskes umiddelbart, og at skadene utbedres innen 1-2 ar.

Det anbefales at det utfaeres generell spettrensk i den segrlige forskjeringen, spesielt i de
gverste partiene (Foto 2, Vedlegg 1). Det anbefales videre at det fjernes om lag 20 traer i denne
forskjaeringen.

Tabell 3. Anbefalte tiltak i tunnel.

Profil Stabilitetsproblem/skade | Tiltak Prioritering | Mengde | Foto
nr.

82, v.side Avlast blokk 2,4 m bolt 2 1 stk

82, h.side Avlast blokk 2,4 m bolt 2 1 stk.

380, h. side | Bom i berg 2,4 m bolt 2 1 stk. 10

490, h. side | Bom i berg Rensk 2 11
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550, v. side | Bom i berg 2,4 m bolt 2 1 stk.
618, h. side | Bom i berg Rensk 2

700, v. side | Avlast blokk Rensk 2

714 v. side | Avlgst blokk Rensk 2

801, v. side | Bom i berg Rensk 2

810, h. side | Bom i berg Rensk 2

838, v. side | Avlgst blokk/bom i berg | Rensk 2

843, v. side | Avlgst blokk/bom i berg | 2,4 m bolt 2 1 stk.
910, h. side | Bom i berg Rensk 2

1038-1044,| Stor sprekk i brannsikret | Rensk 1

v. side PE (utbedres) (2)

1136, h. Bom i berg Rensk 2

side

1372, v. Bom i berg Rensk 2

side

1422, h. Bom i berg 2,4 m bolt 2 1 stk.
side

Sikringstiltakene og mengder er oppsummert i tabellen under. Merk at tiltak fra

hovedinspeksjon 2020 som ikke er utfgrt vil komme i tillegg til beskrevne tiltak og mengder i

Tabell 4.

10265286-01-RIGberg-RAP-011

02. juli 2025 / 00

Side 6av7



Geologiske hovedinspeksjoner multiconsult.no

Kvernflogtunnelen
Tabell 4. Oppsummerte mengder med prosess og beskrivelse ihht. Handbok R761.

Prosess ihht. Type sikring ihht. Mengde | Kommentar

Handbok Handbok R761

R761 /eventuelt Evt. spesiell beskrivelse

spesiell

beskrivelse

21.23 Vegetasjonsrydding: 20 stk. |Gjelder traer og ratter pa toppen av
Felling og fjerning av sorlig forskjaering.
enkelt-traer

33.11 Rensk: Manuell driftsrensk | 8 timer |Gjelder serlig forskjeering. Utfares

med spett fra lift/taulag.

33.11 Rensk: Manuell driftsrensk | 11 timer |Gjelder hele tunnelen (11
lokaliteter, totalt 11 m2). Utfares
med spett.

33.241 Sikringsbolter bak stuff, 6 stk. Bolting i tunnel

fullt innstgpte, lengde 2,4,
diameter 20 mm.

7 Fremtidig behov

Neste geologiske hovedinspeksjon anbefales a utfgres om 5 ar, se vedlegg 3. Det er anbefalt
systematisk spettrensk av tunnelen, da det er starre partier med synlig berg bade i vederlag og
heng. Videre er det registrert enkelte svakhetssoner/glimmersoner med en del lgse
bergfragmenter.

8 Referanser

[1] Multiconsult Norge AS, «Geologisk hovedinspeksjon tunneler Nord (10221257~
RIGberg-NOT-015),» 2020.

[2] Norges Geologiske Undersgkelse (NGU), «Berggrunnskart, 1:50 000,» 2025.

Vedlegg:
1. Foto
2. Registreringsskjema
3. Vurdering av antall ar til neste hovedinspeksjon
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VEDLEGG 1: FOTO Multiconsult

Foto 1. Oversikt over nordlig tunnelportal.
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Utarbeidet av: Hallgeir Sirevaag
Kontrollert av: Marie Eri
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VEDLEGG 1: FOTO Multiconsult
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Foto 2. Oversikt over s@rlig tunnelportal og forskjaering. Det anbefales spettrensk med fokus pa de gvre partiene i
skjaeringen innen 1-2 ar. Videre anbefales det vegetasjonsrensk av omtrent 20 traer i samme omrade.
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Utarbeidet av: Hallgeir Sirevaag
Kontrollert av: Marie Eri
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VEDLEGG 1: FOTO Multiconsult
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rbilde av gvre parti der det anbefales spettrensk.

Foto 3. Na
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VEDLEGG 1: FOTO
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VEDLEGG 1: FOTO
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sprgytebetong.
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Foto 5. Generelle forhold i Kvernflogtunnelen. Tunnelen er delvis sikret med brannsikret PE-skum og fiberarmert
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VEDLEGG 1: FOTO Multiconsult

Foto 6. Eksempel pa glimmersone i tunnelhengen.

10265286-01-RIGberg-RAP-011 Vedlegg 1 Dato: 02.07.2025

Utarbeidet av: Hallgeir Sirevaag
Kontrollert av: Marie Eri

Kvernflogtunnelen Side 6av 12
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Foto 7. Eksempel pa svart forvitringshud.
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VEDLEGG 1: FOTO Multiconsult

Foto 8. Eksempel pa fukt i overkant berg/bankett ved pel 155.
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Foto 9. Eksempel pa bolt som har blitt erstattet.
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Foto 10. Eksempel pa anvisning av 2,4 m lang bolt ved pel 380, hgyre side.
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Foto 11. Eksempel pa anvist rensk ved pel 490, hgyre side.
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VEDLEGG 1: FOTO Multiconsult

Foto 12. Skade pa vann- og frostsikring ved pel 1038-1044, venstre side. Lgse berg- og betongfragmenter bgr renskes
snarest. Sprekk bgr utbedres innen 1-2 ar.

10265286-01-RIGberg-RAP-011 Vedlegg 1 Dato: 02.07.2025

Utarbeidet av: Hallgeir Sirevaag
Kontrollert av: Marie Eri
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Vurdering av antal

| ar til neste hovedinspeksjon av berg og bergsikring i EV 6 Kvernflogtunnelen

Tunnel

Dato utfgrt Utfgrende firma

EV 6 Kvernflogtunnelen

16.06.2025-17.06.2025 | Multiconsult Norge AS

Beskrivelse av vurdering

Vurderingen skal baseres pa forhold som kan fgre til stabilitetsproblemer eller nedsatt funksjon pa bergsikringen i tunnelen, og resultatet er en anbefaling
av antall ar til neste hovedinspeksjon. De ulike forholdene er presentert i tabell 1- 3. Verdiene for hvert forhold settes etter en skala fra 1-10, hvor 1 gir
stgrst sannsynlighet for stabilitetsproblem eller nedsatt funksjon pa bergsikringen. Verdiene settes ut ifra et helhetsinntrykk av tunnelen og under
forutsetning av at de anbefalte tiltakene med prioritet 1 og 2 utfgres. Verdiene summeres i tabell 4 og settes inn i rett intervall som angir antall ar til neste

hovedinspeksjon i tabell 5

Tabell 1: Sikringsniva ihht bergkvalitet*

* Sikringsklasser ble fgrste gang angitt i Hb021 (Vegtunneler) i 2010. Tunneler bygd etter 2010 forventes & vaere sikret i samsvar med dagens
N500.

Gjeldende sikringsniva i
tunnelen ihht bergkvalitet

I

|

|Tunneler som er sikret etter gjeldende
:NSOO.

I

|

|Tunneler som ikke er sikret etter gjeldende N500.
:Stabilitetsproblemer forventes likevel ikke.

Tunneler som ikke er sikret etter
gjeldende N500. Stabilitetsproblemer
kan forventes.

Verdi sikringsniva

10

? - ‘

Kommentar til verdi:

Det er st@rre partier med bart berg i hele tunnelprofilet. Det er ogsa enkelte glimmersoner som krever jevnlig rensk, eller sprgytebetong.

Tabell 2a: Funksjon og

tilstand pa bergsikring (sprgytebetong)

Sprgytebetong

I
|
ILiten grad av nedfall, bom, riss, sprekker, avskalling, vanndrypp,

Inedbrytning (vannkjemi og bakterier)
|

Stor grad av nedfall, bom, riss, sprekker, avskalling, vanndrypp,
nedbrytning (vannkjemi og bakterier)

Verdi funksjon og kvalitet pa
bergsikring

10

Kommentar til verdi:

Det er observert noen riss i sprgytebetongen. Det er videre observert enkelte stgrre sprekker/skade i brannsikring av PE-skum. Det er ikke
mulig & utfgre bombanking bak hvelvet.

Tabell 2b: Funksjon og

tilstand pa bergsikring (bolter)

Bolter (rustgrad ihht til
Vedlegg 1 i rapport nr.
199%).

-Rustgrad E pa flertall av bolter
-Hgy andel vrakbolter

L]

|

|

I-Rustgrad A eller ingen rust pé flertall av bolter
- Hgy andel bolter med tegn til deformasjon :

V?I’dl fur'\ks.jon og kvalitet 1 ) 3 4 < P ; a 5 10
pa bergsikring
Kommentar til verdi: Det er ikke observert rust pa synlige bolter i tunnel. Det er observert enkelte vrakbolter.
* SVV 2013. Rapport 199 Inspeksjon av berg og bergsikring i tunnel.
Tabell 3: Geologiske faktorer som pavirker bergsikring og bergmasse over tid
-Undersjgiske tunneler |
Geologiske forhold som |- Bergmasse utsatt for sprak Likke undersjgisk tunnel
kan pavirke tilstand til -Tunneler i syredannede bergarter |- Gunstige spenningsforhold
bergsikring og bergmasse |- Bergarter med mineraler som er szerlig utsatt for forvitring I- Ikke syredannende bergarter i tunnel
(Kalkholdige, glimmerrike !
Verdi geologiske forhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi:

Det er flere glimmersoner gjennom tunnelen. Multiconsult har ikke informasjon om sprenningsforhold eller syredannede bergarter.




Tabell 4: Summering av verdier tabell 1-3.
Funksjon og
tilstand pa |Geologiske

Sikringsniva
ihht til

Faktorer . bergsikring |faktorer Total sum
bergkvalitet | ol 22 og | (tabell 3)
(tabell 1) abell £a 0g
2b)
Verdier 3 7 6 16

Tabell 5: Anbefalt antall ar frem til neste hovedinspeksjon.
Anbefalingen forutsetter at tiltak (prioritering 1-2) beskrevet i rapport fra hovedinspeksjon blir utfgrt.

Intervall
o .1 [settes ved ny
lh\nbef-fult an::(a!l ar frem til inspeksjon 3 8 10
ovedinspeksjon etter at tiltak
er utfgrt.
Total f 114
otal sum (fra tabell 4) | 10-19 [20-24 25-30

Vurdering av intervall for systematisk spettrensk frem til neste hovedinspeksjon

Beskrivelse av vurdering

Vurderingen gjelder tunneler med bart berg synlig i trafikkrommet. Vurderingen gjgres pa grunnlag av:
- Bergkvaliteten og sikringsniva ihht til den.
- Geologiske faktorer (bergmasse utsatt for sprak, syredannede bergarter, bergarter sarlig utsatt for forvitring).

- Hyppigheten av tidligere hendelser med nedfall i tunnelen.

Tabell 6: Anbefalt maks intervall pa systematisk spettrensk frem til neste hovedinspeksjon

Anbefalt maks intervall pa
systematisk spettrensk:

2-3ar

Eventuell kommentar til Det er en del bart berg i tunnelen, og det er ogsa enkelte glimmersoner som krever jevnlig systematisk spettrensk.

vurdering:
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