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HOVEDINSPEKSJON AV BERG OG BERGSIKING I TUNNEL 2025  

EV6 NESSETTUNNELEN 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med hovedinspeksjon av Nessettunnelen er det gjort stabilitetsvurderinger av 

berg, og vann- og frostsikring. Tunnelen er vann- og frostsikret med brannsikret PE skum i 

hele tunnelens lengde. Tilstanden til vann- og frostsikring er god.  

 

1 Innledning 

På oppdrag fra Statens vegvesen avdeling Drift og Vedlikehold Nord er det utført 

hovedinspeksjon av Nessettunnelen (se oversiktskart i Figur 1). Nessettunnelen har ett 

tunnelløp og er 578 m lang.  

Hensikten med hovedinspeksjonen er å registrere og vurdere tunnelens geologiske forhold 

og installerte sikringstiltak, avdekke uheldige stabilitetsforhold og komme med forslag til 

prioritering av tiltak. 

Inspeksjonen ble utført av Merethe Bryn og Solveig Dahl Nøttestad fra Multiconsult Norge 

AS. Inspeksjonen av vann- og frostsikring ble utført med visuell inspeksjon i trafikkrommet 

fra korg i hjullaster. Inspeksjonen ble utført 24.06.2025 på dag og tok ca. 0,5 timer. 

Driftsentreprenøren stilte med hjullaster og korg og sørget for arbeidsvarsling og 

trafikkavvikling. Hele tunnelen, inkludert inntil 50 meter av begge forskjæringene ble 

inspisert.  

Før hovedinspeksjonen var tunnellengden målt med målehjul, og profilnummer var merket 

for hver 10 m med blå farge. Profilnummer starter på null ved vegreferanse m544 

/tunnelåpning sør og øker med meterverdien i retning nord. Det er tidligere utført 7 stk 

inspeksjoner/oppgraderinger i Nessettunnelen (Tabell 1) [1]. Det ble filmet gjennom hele 

tunnelen. 
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Figur 1. Tunnelløp (hvit sirkel). Utsnitt fra Statens vegvesens Vegkart 30.07.2025. 

 

 

2 Historikk 

Nessettunnelen ble åpnet i 1996. Det er installert totalt 570 stk sikringsbolter under 

drivingen av tunnelen. Miljøhvelv var den opprinnelige vann- og frostsikring, men hvelvet 

ble fjernet i 2016 og det ble installert ytterligere 650 stk sikringsbolter. Under 

oppgraderingen ble tunnelen vann- og frostsikret med brannsikret PE-skum i hele 

tunnelens lengde.  

Supplerende sikring i forskjæring ble utført i 2018/2019. (Tabell 2). 

I 2020 utførte Multiconsult Norge AS geologisk hovedinspeksjon i tunnelen [1]. Det ble 

anbefalt tiltak i tunnelen etter hovedinspeksjonen. Åpne sprekker og riss i brannsikret PE-

skum ble anbefalt fuget/tettet. Tabell 1 viser en oversikt over tidligere inspeksjoner og 

oppgraderinger i tunnelen. 

Det er ikke funnet informasjon om hendelser i tunnelen på Rapportweb eller på Vegkart. Det 

er registrert nedfall ved forskjæringene, se tabell 2. 
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Tabell 1. Oversikt over tidligere inspeksjoner/oppgraderinger. 

År Inspeksjon/oppgradering  Utført av 

2008 Hovedettersyn Multiconsult 

2014 Hovedettersyn Rambøll 

2015 Bergsikring kontroll inne i tunnelen SVV og Implenia 

2016 Bergsikring forskjæring Nesset SVV 

2015 Befaringsnotat 17-18.12.2015 

Ingeniørgeologisk bistand Nesset tunnel 

E6.  

Sweco 

2016 Befaringsnotat 2-3 februar 2016. 

Ingeniørgeologisk bistand Nesset tunnel 

E6. Vurdering av permanent sikring 

Sweco og Implenia i forbindelse med supplering 

av sikring og erstatning av miljøhvelv. 

2016 Fjerning av miljøhvelv og supplering av 

bergsikring. 

Implenia 

2020 Hovedinspeksjon  Multiconsult 

 

Tabell 2. Oversikt over skredhendelser/nedfall  

År Hendelse Kommentar 

2014 Nedfall 26. november fra 

forskjæringen. Flere mindre 

steinblokker, mellom rekkverk og 

veien. 

Vegkart 

2015 Nedfall stein, tunnelmunning i nord. 

Landet i grøften 12. oktober 2015 

I 2016 har SVV utført en befaring av 

forskjæringen. Supplerende sikring ser ut å ha 

blitt utført etter denne. 

 

 

3 Geologi 

Nessettunnelen er drevet i en glimmerskifer og dels glimmergneis, med strøk/fall på 

henholdsvis 174°/20-40°  [1]. 

I den nordre forskjæringen til Nessettunnelen fremstår berget oppsprukket, med stedvis 

brunlig sprekkebelegg på sprekkeflater. Det renner vann i skjæringen, og på vinterstid er det 

trolig isdannelse, med tine-og frostsprengning.  
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4 Tilstand 

4.1 Tilstand berg og bergsikring 

 

Sikringstiltak i forskjæringer er observert fra hjullaster med korg. Forskjæring i nord er sikret 

med spredte bolter etter oppgradering i 2018/2019. Bergsikring og bredde på grøften i 

forskjæring i nord er vurdert til å være tilstrekkelig.  

 

Forskjæringen i sør fremstår med mer oppsprukket med småfallent berg, og det er registrert 

nedfall i grøften. Bred grøftebredde på ca. 2-2.5 m vil ta mindre nedfall. Det anbefales å 

sikre overheng på utgående løse blokker ved et parti, på høyre side i forskjæringen. 

Utgående løse blokker sikres med 2-3 stk bolter.  

 

Det anbefales at forskjæringene inspiseres jevnlig. Det anbefales at forskjæringen i sør renskes 

jevnlig med hensyn til tine- og frostprosesser.  

 

4.2 Tilstand vann- og frostsikring 

 

Hele tunnelen er sikret med brannsikret PE-skum. Tilstanden på vann- og frostsikringen er 

vurdert å være god gjennomgående tunnel. Tidligere åpne dilatasjonssprekker er fuget. 

 

 

4.3 Begrensninger i inspeksjonen på grunn av adkomst eller 

andre forhold 

Hele tunnelen er inspisert fra hjullaster med korg.  

 

5 Tiltak fra forrige inspeksjon 

Det ble anbefalt å tette åpne dilatasjonssprekket i brannsikret PE-skum ved forrige inspeksjon 

i 2020. Det er under hovedinspeksjon 2025 registrert at dette er utført.  

I registreringsskjema er det ingen videre merknader fra inspeksjon 2025 i tunnelrommet.   

6 Tiltak 
 

I forbindelse med hovedinspeksjon 2025 er det vurdert tiltak for ytterligere bergsikring i 

forskjæring sør, høyre side mot tunnelportal. Utgående løse blokker med overheng sikres med 

2-3 stk bolter. Det anbefales at forskjæringene, spesielt i sør, inspiseres jevnlig.  

Det anbefales at forskjæringene, spesielt forskjæring i sør, inspiseres jevnlig. Det anbefales at 

forskjæringen i sør renskes jevnlig (2-3 år, se vedlegg 3).  

De anbefalte tiltakene vil ikke høyne sikringsnivået til gjeldende krav for ny tunnel i N500, 

men vurderes å ivareta stabiliteten for tunnelen minst inntil neste hovedinspeksjon. 

Det er ikke vurdert å være behov for spesialinspeksjon.  
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Anbefalte sikringstiltak for de vurderte strekningene er gitt i Tabell 3. Hvor kritiske tiltakene 

vurderes å være er gradert med følgende prioritering: 

1. Kritisk. Tiltak bør gjennomføres så fort som mulig. 

2. Kan bli kritisk dersom situasjonen får utvikle seg. Tiltak bør gjennomføres innen 1-

2 år. 

3. Ikke kritisk. Forhold/sikringstiltak følges opp ved neste hovedinspeksjon. 

 

Tiltak er også vist i vedlagt tunnelkartleggingsskjema. 

Anbefalte bolteplassering er ikke merket i forskjæringen, men. Det er ved årets 

hovedinspeksjon anvist 2-3 stk. bolter i forskjæring sør.  

Merk at entreprenør må levere dokumentasjon på utført sikringstiltak, som plassering og 

materialer (type, kvalitet, lengde, mengde osv.). Format på dokumentasjon må avklares av 

bestiller. 

 

 

Tabell 3. Anbefalte tiltak i tunnel og forskjæring. 

Profil Stabilitetsproblem/skade Tiltak Prioritering Mengde Foto 

nr. 

Forskjæring 

sør 

Registrert nedfall i grøft. 

Topp skjæring med 

overheng, og løse blokker 

sikres med 2-3stk fullt 

innstøpte bolter, med lengde 

3,0 m 

Bolt, 2-3 stk.  2 2-3 7 

 

Tabell 4. Oppsummering mengder med prosess og beskrivelse ihht. Håndbok R761.  

Prosess ihht. 

Håndbok 

R761/eventuelt 

spesiell 

beskrivelse 

Type sikring ihht. Håndbok R761 

Evt. spesiell beskrivelse 

Mengde Kommentar 

23.213 Bolter, fullt innstøpt, lengde 3,00 m, 

diameter 20 mm 

2-3 Bolting i forskjæring sør. 

Antall anvises av geolog på 

stedet.  
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7 Fremtidig behov 

 

Neste geologiske hovedinspeksjon anbefales å utføres om 5 år, i henhold til vedlegg 3. Hele 

tunnelen består av brannsikret PE-skum, uten tegn til deformasjon. Det kan dermed vurderes 

om neste geologiske hovedinspeksjon skal utføres om 8 år. Det anbefales spettrensk av 

forskjæringer med intervall 2-3 år. 

 

 

8    Referanser 
 

[1]  Multiconsult Norge AS, Hovedinspeksjon Nordland, 2020.  
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Foto 1. Oversikt forskjæring og påhuggsflate i nord.  
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Foto 2. Oversikt forskjæring nord, ca. 30 m til portal. Grøftebredde er ca. 2 – 2.5 m. Supplerende boltesikring fra 
2018/2019. 
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Foto 3. Tunnelen er helt dekket med brannsikret PE-skum som vann- og frostsikring.  
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Foto 4. Riss/sprekker i dilatasjonsfugene er tettet. 
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Foto 5. Oversikt forskjæring og påhuggsflate i sør. 
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Foto 6. Oversikt forskjæring sør, høyre side, ca. 30 m til portal. Det er observert mindre nedfall av stein i grøften. 
Grøftebredde er ca. 2 – 2.5 m. Det anbefales at skjæringen inspiseres jevnlig. 
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Foto 7. Oversikt forskjæring sør, høyre side. Sikre overheng på utgående løse blokker med 2-3 stk bolter. Det 
anbefales at skjæringen inspiseres jevnlig. 
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Side 8 av 11 
Kontrollert av: SDN 

  

 

 
Foto 8. Oversikt forskjæring sør, høyre side. Småfallent og oppsprukket berg, med vertikal svakhetssone. 
Grøftebredden er vurdert tilstrekkelig for mindre nedfall. Det anbefales at skjæringen inspiseres jevnlig. 
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Foto 9. Oversikt forskjæring sør, høyre side. Småfallent og oppsprukket berg, med brunlig sprekkebelegg og 
tilstedeværelse av vann. Det anbefales at skjæringen inspiseres jevnlig. 
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Foto 10. Oversikt forskjæring sør, venstre side, ca. 30 m til portal. Mindre nedfall av stein i grøft. Grøftebredde er ca. 
2 – 2.5 m. 
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Foto 11. Oversikt forskjæring sør, venstre side. Det er ikke vurdert behov for sikringstiltak.  
 

 
 

 
 

 
 



  
  
 

 

 

 

 

 

 
 

Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 
Vurdering av antall år til neste 

hovedinspeksjon 



Vurdering av antall år til neste hovedinspeksjon av berg og bergsikring i EV 6 Nessettunnelen 

Tunnel

EV 6 Nessettunnelen

Beskrivelse av vurdering

Tabell 1: Sikringsnivå ihht bergkvalitet*

Gjeldende sikringsnivå i 

tunnelen ihht bergkvalitet

Verdi sikringsnivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi:

Tabell 2a: Funksjon og tilstand på bergsikring (sprøytebetong)

Sprøytebetong 

Verdi funksjon og kvalitet på 

bergsikring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi:

Tabell 2b: Funksjon og tilstand på bergsikring (bolter)

Bolter (rustgrad ihht til 

Vedlegg 1 i rapport nr. 

199*). 

Verdi funksjon og kvalitet 

på bergsikring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi:

Tabell 3: Geologiske faktorer som påvirker bergsikring og bergmasse over tid 

Geologiske forhold som 

kan påvirke tilstand til 

bergsikring og bergmasse 

Verdi geologiske forhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi: 

-Ikke undersjøisk tunnel

- Gunstige spenningsforhold

- Ikke syredannende bergarter i tunnel

-Rustgrad E på flertall av bolter

-Høy andel vrakbolter

- Høy andel bolter med tegn til deformasjon

-Rustgrad A eller ingen rust på flertall av bolter

Det er ikke observert synlige sikringsbolter i tunnel, da tunnelrommet er helt dekt med brannsikret PE-skum. Mengde sikringsbolter 

totalt er ca. 1 220 stk. Det er ikke observert deformasjoner I vann- og frostsikringen. 

Det er installert totalt 570 stk sikringsbolter under drivingen av tunnelen fra 1996. Under oppgraderingen i 2016, ble det installert ytterligere 

650 stk sikringsbolter.  Tunnelen er helt dekket med brannsikret PE-skum som vann- og frostsikring, og tilstanden til denne er vurdert som god. 

Tidligere åpninger i dilatasjonsfugene er tettet. Vurdering av sikring i henhold til bergkvalitet er derfor gjort på bakgrunn av et generelt 

helhetsuttrykk av tunnelen. 

Stor grad av nedfall, bom, riss, sprekker, avskalling, vanndrypp, 

nedbrytning (vannkjemi og bakterier)

Liten grad av nedfall, bom, riss, sprekker, avskalling, vanndrypp, 

nedbrytning (vannkjemi og bakterier)

Det er installert totalt 570 stk sikringsbolter fra driving i 1996. Under oppgraderingen i 2016, ble det installert ytterligere 650 stk sikringsbolter. 

Informasjon angående bruk av sprøytebetong som sikringsmiddel er ikke oppgitt.  Sikringsnivået I tunnelet er vurdert som tilstrekkelig. Det er 

ikke mulig å kontrollere eventuell sprøytebetongsikring, da tunnelen er brannsikret med PE-skum.

Glimmerskifer og glimmergneis

-Undersjøiske tunneler

- Bergmasse utsatt for sprak

-Tunneler i syredannede bergarter

- Bergarter med mineraler som er særlig utsatt for forvitring 

(Kalkholdige, glimmerrike)

Dato utført

24.06.2025

Utførende firma

Multiconsult Norge AS

Tunneler som ikke er sikret etter 

gjeldende N500. Stabilitetsproblemer 

kan forventes.

Tunneler som ikke er sikret etter gjeldende N500. 

Stabilitetsproblemer forventes likevel ikke.

* Sikringsklasser ble første gang angitt i Hb021 (Vegtunneler) i 2010. Tunneler bygd etter 2010 forventes å være sikret i samsvar med dagens 

N500.

Tunneler som er sikret etter gjeldende 

N500.

Vurderingen skal baseres på forhold som kan føre til stabilitetsproblemer eller nedsatt funksjon på bergsikringen i tunnelen, og resultatet er en anbefaling 
av antall år til neste hovedinspeksjon. De ulike forholdene er presentert i tabell 1- 3. Verdiene for hvert forhold settes etter en skala fra 1-10, hvor 1 gir 
størst sannsynlighet for stabilitetsproblem eller nedsatt funksjon på bergsikringen. Verdiene settes ut ifra et helhetsinntrykk av tunnelen og under 
forutsetning av at de anbefalte tiltakene med prioritet 1 og 2 utføres.  Verdiene summeres i tabell 4 og settes inn i rett intervall som angir antall år til neste 
hovedinspeksjon i tabell 5.

* SVV 2013. Rapport 199 Inspeksjon av berg og bergsikring i tunnel.



Tabell 4: Summering av verdier tabell 1-3.

Faktorer

Sikringsnivå 

ihht til 

bergkvalitet 

(tabell 1)

Funksjon og 

tilstand på 

bergsikring 

(tabell 2a og 

2b)

Geologiske 

faktorer 

(tabell 3)

Total sum

Verdier 7 5 12

Tabell 5: Anbefalt antall år frem til neste hovedinspeksjon. 

Anbefalt antall år frem til 

hovedinspeksjon

Intervall 

settes ved ny 

inspeksjon 

etter at tiltak 

er utført.

5 8 10

Total sum (fra tabell 4)

Tabell 6: Anbefalt maks intervall på systematisk spettrensk frem til neste hovedinspeksjon 

Anbefalt maks intervall på 

systematisk spettrensk:

Eventuell kommentar til 

vurdering:

2-3 år

≤ 9 10-19 20-24

Ikke behov for spettrensk i selve tunnelrommet da hele tunnelen er brannsikret med PE-skum. Det anbefales 

spettrensk av forskjæringer med intervall 2-3 år. 

25-30

Anbefalingen forutsetter at tiltak (prioritering 1-2) beskrevet i rapport fra hovedinspeksjon blir utført.

Vurdering av intervall for systematisk spettrensk frem til neste hovedinspeksjon 

Beskrivelse av vurdering
Vurderingen gjelder tunneler med bart berg synlig i trafikkrommet. Vurderingen gjøres på grunnlag av:

- Bergkvaliteten og sikringsnivå ihht til den. 
- Geologiske faktorer (bergmasse utsatt for sprak, syredannede bergarter, bergarter særlig utsatt for forvitring). 
- Hyppigheten av tidligere hendelser med nedfall i tunnelen.
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