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HOVEDINSPEKSJON AV BERG OG BERGSIKING I TUNNEL 2025  

EV6 ILLHØLLITUNNELEN 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med hovedinspeksjon av Illhøllitunnelen tunnelen er det gjort 

stabilitetsvurderinger av berg og vann- og frostsikring. Tunnelen er vann- og frostsikret 

med brannsikret PE skum i deler av tunnelens lengde. Det forekommer intervaller med bart 

berg i vegger, og sprøytebetongsikret vederlag og heng. Stabiliteten på synlig bergsikring 

er vurdert til å være god. Tilstanden til vann- og frostsikring er god.  

 

1 Innledning 

På oppdrag fra Statens vegvesen avdeling Drift og Vedlikehold Nord er det utført 

hovedinspeksjon av Illhøllitunnelen (se oversiktskart i Figur 1). Illhøllitunnelen har ett 

tunnelløp og er 1260 m lang.  

Hensikten med hovedinspeksjonen er å registrere og vurdere tunnelens geologiske forhold 

og installerte sikringstiltak, avdekke uheldige stabilitetsforhold og komme med forslag til 

prioritering av tiltak. 

Inspeksjonen ble utført av Merethe Bryn og Solveig Dahl Nøttestad fra Multiconsult Norge 

AS. Inspeksjonen av vann- og frostsikring ble utført med visuell inspeksjon i trafikkrommet 

fra korg i hjullaster. Inspeksjon av bergsikring ble utført etter metode beskrevet i Håndbok 

R211. Inspeksjonen ble utført 23.06.2025-24.06.2025 på natt og tok ca. 4 timer. 

Driftsentreprenøren stilte med hjullaster og korg og sørget for arbeidsvarsling og 

trafikkavvikling. Hele tunnelen, inkludert inntil 50 meter av begge forskjæringene ble 

inspisert.  

Før hovedinspeksjonen var tunnellengden målt med målehjul, og profilnummer var merket 

for hver 25 m med blå farge. Profilnummer starter på null ved vegreferanse m4963 

/tunnelåpning sør (mot Mo i Rana) og øker med meterverdien i retning nord. Det er tidligere 

utført to hovedinspeksjon i Illhøllitunnelen, hhv. i 2014 (Rambøll) og 2021 (Multiconsult) [1]. 

Det ble filmet gjennom hele tunnelen. 
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Figur 1. Tunnelløp. Utsnitt fra Statens vegvesens Vegkart 30.07.2025. 

 

 

2 Historikk 

Illhøllitunnelen ble åpnet i 2003. Illhøllitunnelen er i hovedsak sikret med stålfiberarmert 

sprøytebetong og bolter. Det er installert totalt 262 bolter under drivingen av tunnelen, noe 

som tilsvarer et gjennomsnitt på 4,8 bolter per løpemeter tunnel. Som vann- og 

frostsikring er det installert brannsikret PE-skum i deler av tunnelens lengde. Den totale 

mengden PE-skum utgjør 11 000 m² [1]. I 2014 ble det utført ettersyn i tunnelen av 

Rambøll og i 2021 utførte Multiconsult Norge AS geologisk hovedinspeksjon i tunnelen [1] 

(Tabell 1). På vegkart er det registrert oppgradering av tunnelen i 2021, men det er usikkert 

om det er knyttet til geologiske forhold. 

Det er registrert nedfall fra forskjæringen på sørlig side av tunnelløpet i mai 2024 på 

vegkart (Tabell 2).   
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Tabell 1. Oversikt over tidligere inspeksjoner/oppgraderinger. 

År Inspeksjon/oppgradering Utført av 

2014 Hovedettersyn  Rambøll 

2021 Geologisk hovedinspeksjon Multiconsult Norge AS 

 

Tabell 2. Oversikt over tidligere skredhendelser i tunnel eller ved forskjæringer.  

År Hendelse Kommentar 

2024 Steinsprang  Ca 5 m3. Over forskjæring sør. Sikringstiltak 

er anbefalt i rapport fra vegvesenet [2].  

 

 

3 Geologi 

Fra Nasjonal berggrunnsdatabase (NGUs berggrunnskart - 1:50 000) er tunnelen oppgitt å 

gå i områder med bergarter som veksler mellom granatførende zoisitt-kalkglimmerskifer, 

kvartssliret kvartsglimmerskifer og tonalitt-granodiorit. Fra tidligere inspeksjoner opplyses 

det at tunnelen er drevet i glimmerskifer, stedvis granatholdig glimmerskifer og dels 

granatglimmerskifer [1]. Glimmerskiferen inneholder flere steder kalkspat og går da over i 

en grant- kalkholdig glimmerskifer. I glimmerskiferen forekommer kvartslinser, kvartsbånd 

og kalkmarmorlinser/boller ved siden av tynne bånd eller lag av glimmer. 

Oppsprekking forekommer hovedsakelig langs foliasjons/skifrighetsplanet. Foliasjonen har 

strøk øst-vest og et fall på 30-40° mot N-NNV. Vinkelen mellom retningen på skifrigheten 

og retningen på tunnelaksen er over 90°. Foruten oppsprekning parallelt skifrigheten består 

sprekkemønsteret av sprekkesett. Vinkelen mellom tunnelaksen og disse sprekkesettene er 

spiss og til dels parallell. Konturen i tunnelen er hovedsakelig jevn. 

 

4 Tilstand 

4.1 Tilstand berg og bergsikring 

 

Observert bergsikring i tunnel er tilsynelatende fra da tunnelen ble bygget i 2003. 

Observert bergsikring er vurdert å være i god stand.  

Det er observert et par løse bolter og plater gjennom tunnelen, se markering i vedlegg 1. I 

tillegg ble det observert fukt, små og middels lekkasjer, se markeringer i vedlegg 1 og 2.  

Sprøytebetongen er stålfiberarmert. Det er avdekt områder med løs og bom sprøytebetong. 

Det er også oppdaget et område med avskallet betong. 

Sikringstiltak i forskjæringer er observert fra bakkenivå og fra korgen på hjullaster. Begge 

bergskjæringene er sikret med spredte bolter. Forskjæringen i sør er sikret med nett i ca. 

30 meter. Toppen av forskjæringen i nord er sikret med nett. Bergsikring og grøftebredder i 
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forskjæringer er vurdert til å være tilstrekkelig, men det er observert et område hvor det er 

anbefalt supplerende sikring i forskjæring nord.  

 

4.2 Tilstand vann- og frostsikring 

Det er brannsikret PE-skum eller sprøytebetong i hengen i nesten hele tunnelen. Der det 

ikke er PE-skum er veggene stort sett bart berg.  

Tilstanden til PE-skum er generelt bra, men det er registret lange og store riss i vederlag 

flere steder i tunnelen (se vedlegg 2 - registreringsskjema). Det er også registrert en del 

fukt.   

 

4.3 Begrensninger i inspeksjonen på grunn av adkomst eller 

andre forhold 

Hele tunnelen er inspisert fra hjullaster med korg. Det har ikke vært noen begrensninger i 

adkomst. 

 

5 Tiltak fra forrige inspeksjon 

Det ble anbefalt tiltak i tunnelen etter hovedinspeksjonen, hovedsakelig knyttet til rensk av 

berg og sprøytebetong, samt supplerende bergsikring i form av bergbolter på grunn av 

bom i berg og sprøytebetong.  

Inspeksjon i 2021 viser til behov for bolting i den nordlige enden av tunnelen på høyre side 

for å sikre blokker og total stabilitet. Det er under hovedinspeksjon 2025 registrert spredte 

bolter, men det er ikke funnet noen dokumentasjon på om dette tilhører tiltak gitt i 2021.  

I registreringsskjema er det ingen videre merknader fra inspeksjon 2025.   

 

6 Tiltak 
 

I forbindelse med hovedinspeksjon 2025 er det vurdert tiltak for tetting/fuging av åpne 

sprekker i brannsikret PE-skum. Partier med avskallet sprøytebetong og berg renskes. 

I forbindelse med hovedinspeksjon 2025 ble det benyttet oransje merkespray. 

De anbefalte tiltakene vil ikke høyne sikringsnivået til gjeldende krav for ny tunnel i N500, 

men vurderes å ivareta stabiliteten for tunnelen minst inntil neste hovedinspeksjon. 

Det er ikke vurdert å være behov for spesialinspeksjon. Etter steinspranget i 2024 ble det 

anbefalt å teste stabilitet av blokker i løsneområdet [2]. Det er ikke undersøk om dette er 

gjennomført. Anbefaling om tiltaket videreføres.   

Anbefalte sikringstiltak for de vurderte strekningene er gitt i Tabell 3. Hvor kritiske tiltakene 

vurderes å være er gradert med følgende prioritering: 
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1. Kritisk. Tiltak bør gjennomføres så fort som mulig. 

2. Kan bli kritisk dersom situasjonen får utvikle seg. Tiltak bør gjennomføres innen 1-

2 år. 

3. Ikke kritisk. Forhold/sikringstiltak følges opp ved neste hovedinspeksjon. 

 

Områder merket med rensk vil ofte måtte utføres maskinelt. Maskinrensk må alltid 

etterfølges av manuell rensk. 

Anbefalte bolteplassering er merket på berget i tunnelen. Dersom tunnelkartleggingsskjema 

beskriver «rensk evt. suppler med bolt» må ev. bolteplassering bestemmes etter rensk. Det er 

ved årets hovedinspeksjon anvist 3 stk. bolter i tunnel, og rensk ved 1 lokalitet (Tabell 3 og 4).  

Merk at entreprenør må levere dokumentasjon på utført sikringstiltak, som plassering og 

materialer (type, kvalitet, lengde, mengde osv.). Format på dokumentasjon må avklares av 

bestiller. 

 

Tiltak er også vist i vedlagt tunnelkartleggingsskjema. 

Tabell 3. Anbefalte tiltak i tunnel og forskjæring.  
 

Profil Stabilitetsproblem/skade Tiltak Prioritering Mengde Foto 

nr. 

p. 35-40 Mindre riss (både vertikale 

og horisontale) i brannsikret 

PE-skum 

Sjekk ved neste inspeksjon 3   

P. 467 Bom i sprøytebetong Boltes 2 1 stk.   

p. 100-175 Mindre riss (både vertikale 

og horisontale) i brannsikret 

PE-skum 

Sjekk ved neste inspeksjon 3   

I tunnelrom 

p.175, 185, 

425, 525, 

555, 650,  

Brannsikret PE-skum med 

sprekker (<2 cm) i flere 

retninger, og på tvers av 

tunnelprofilet. Forekommer 

ved flere lokaliteter.  

 

Tette/fuge åpne sprekker 2  8,9 

p. 730 Riss i overgang fra 

sprøytebetong til brannsikret 

PE-skum 

Sjekk ved neste inspeksjon 3   

p. 927 Stedvis er det tynn, flakete 

sprøytebetonglag som bør 

renskes vekk mht. nedfall på 

vegbane.  

Rensk 2 2-3m2 10, 11 

p. 930 Riss i brannsikret PE-skum Sjekk ved neste inspeksjon 3   
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p. 1110 Markert for bombolt på løst 

berg, l= 2,4 m. 

Boltes 2 1 12 

p. 1150 Riss i brannsikret PE-skum Sjekk ved neste inspeksjon 3   

p. 1220, 

1230 

Mindre riss (både vertikale 

og horisontale) i brannsikret 

PE-skum 

Sjekk ved neste inspeksjon 3   

Forskjæring 

nord 

Registrert nedfall i grøft. 

Topp skjæring med 

overheng. Sikres for 

detaljstabilisering av 

potensiell løs blokk. Sikres 

med 2 stk 3,0m fullt 

innstøpte bolter 

Bolt, 2 stk.  2 2 7 

 

Sikringstiltakene og mengder er oppsummert i tabellen under. 

 

Tabell 4. Oppsummering mengder med prosess og beskrivelse ihht. Håndbok R761.  

Prosess ihht. 

Håndbok 

R761/eventuelt 

spesiell 

beskrivelse 

Type sikring ihht. Håndbok R761 

Evt. spesiell beskrivelse 

Mengde Kommentar 

33.11 Driftsrensk med spett 1 time Gjelder 1 lokaliteter, 3 m2. Det 

er antatt en omtrentlig 

kapasitet på rensk på 

60m2/time. I tillegg 0,5 timer 

rigging per lokasjon. Dersom 

det ikke er mulig å renske, må 

det vurderes behov for bolt. 

33.211 Fullt innstøpte sikringsbolter, 

lengde 2,4 m, Ø 20 mm 

 

2. stk  Bolting i tunnel 

33.212 Fullt innstøpte sikringsbolter, lengde 

3,0 m, Ø 20 mm 

 

2 stk.  Bolting forskjæring 

 

 

7 Fremtidig behov 
Neste geologiske hovedinspeksjon anbefales å utføres om 8 år, se vedlegg 3.  
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Foto 1. Oversikt forskjæring sør. Forskjæringen er sikret med bolter og nett, ca. 20 m til portal. 
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Foto 2. Oversikt forskjæring sør, ca. 30 m til portal. 
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Foto 3. Oversikt forskjæring sør, ca. 50 m til portal. Mindre nedfall av stein i grøft. Grøftebredde er ca. 2 – 2.5 m.  
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Foto 4. Oversikt forskjæring nord.  
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Foto 5. Oversikt forskjæring nord. Større nedfall av stein i grøft.  
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Foto 6. Oversikt forskjæring nord.  
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Foto 7. Oversikt forskjæring nord. Overheng i skjæring, med fall ut mot vegbane. Anbefales å sikre med 2 stk. bolter i 
øvre del av skjæring.  
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Foto 8. Generelle forhold i brannsikret PE-skum i tunnelrommet i Illhøllitunnelen. Sprekker i flere retninger, ved pel. 
185 
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Foto 9. Generelle forhold i brannsikret PE-skum i tunnelrommet i Illhøllitunnelen. Sprekk med flere cm- åpning ved 
pel. 555. PE-skum er synlig i sprekken.  
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Foto 10. Illhøllitunnelen har også partier av bart berg i vegger og er sprøytebetongsikret fra vederlag og heng.   
Stedvis er det tynn, flakete sprøytebetonglag som bør renskes vekk mht. nedfall på vegbane. Eksempel er ved pel. 
925. 
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Foto 11. Tynn, flakete sprøytebetonglag ved pel. 925. 
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Foto 12. Markert for bombolt på løst berg ved pel 1110. 
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Vedlegg 3 
Vurdering av antall år til neste 

hovedinspeksjon 



Vurdering av antall år til neste hovedinspeksjon av berg og bergsikring i EV 6 Illhøllitunnelen 

Tunnel

EV 6 Illhøllitunnelen

Beskrivelse av vurdering

Tabell 1: Sikringsnivå ihht bergkvalitet*

Gjeldende sikringsnivå i 

tunnelen ihht bergkvalitet

Verdi sikringsnivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi:

Tabell 2a: Funksjon og tilstand på bergsikring (sprøytebetong)

Sprøytebetong 

Verdi funksjon og kvalitet på 

bergsikring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi:

Tabell 2b: Funksjon og tilstand på bergsikring (bolter)

Bolter (rustgrad ihht til 

Vedlegg 1 i rapport nr. 

199*). 

Verdi funksjon og kvalitet 

på bergsikring
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi:

Tabell 3: Geologiske faktorer som påvirker bergsikring og bergmasse over tid 

Geologiske forhold som 

kan påvirke tilstand til 

bergsikring og bergmasse 

Verdi geologiske forhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kommentar til verdi: 

-Ikke undersjøisk tunnel

- Gunstige spenningsforhold

- Ikke syredannende bergarter i tunnel

-Rustgrad E på flertall av bolter

-Høy andel vrakbolter

- Høy andel bolter med tegn til deformasjon

-Rustgrad A eller ingen rust på flertall av bolter

Det er ikke observert noe særlig rust på flertallet av synlige bolter i tunnel.Det er observert enkelte vrakbolter/bolter med defekt 

bolteplate. 

Illhøllitunnelen har  partier av bart berg i vegger og er sprøytebetongsikret fra vederlag og heng. Stedvis er det tynn, flakete sprøytebetonglag 

som bør renskes vekk mht. sikkerhet og nedfall. Noen plasser er det bomt berg med behov for ytterligere boltesikring. Det forekommer 

sprekker i flere retninger i PE-skum i tunnelrommet i Illhøllitunnelen. Disse har avstander fra noen få mm til flere cm.

Stor grad av nedfall, bom, riss, sprekker, avskalling, vanndrypp, 

nedbrytning (vannkjemi og bakterier)

Liten grad av nedfall, bom, riss, sprekker, avskalling, vanndrypp, 

nedbrytning (vannkjemi og bakterier)

Illhøllitunnelen har  partier av bart berg i vegger og er sprøytebetongsikret fra vederlag og heng. Stedvis er det tynn, flakete sprøytebetonglag 

som bør renskes vekk mht. sikkerhet og nedfall. Noen plasser er det bomt berg med behov for ytterligere boltesikring. Det forekommer 

sprekker i flere retninger i PE-skum i tunnelrommet i Illhøllitunnelen. Disse har avstander fra noen få mm til flere cm.

0

-Undersjøiske tunneler

- Bergmasse utsatt for sprak

-Tunneler i syredannede bergarter

- Bergarter med mineraler som er særlig utsatt for forvitring 

(Kalkholdige, glimmerrike)

Dato utført

23.06.2025-24.06.2025 

Utførende firma

Multiconsult Norge AS

Tunneler som ikke er sikret etter 

gjeldende N500. Stabilitetsproblemer 

kan forventes.

Tunneler som ikke er sikret etter gjeldende N500. 

Stabilitetsproblemer forventes likevel ikke.

* Sikringsklasser ble første gang angitt i Hb021 (Vegtunneler) i 2010. Tunneler bygd etter 2010 forventes å være sikret i samsvar med dagens 

N500.

Tunneler som er sikret etter gjeldende 

N500.

Vurderingen skal baseres på forhold som kan føre til stabilitetsproblemer eller nedsatt funksjon på bergsikringen i tunnelen, og resultatet er en anbefaling 
av antall år til neste hovedinspeksjon. De ulike forholdene er presentert i tabell 1- 3. Verdiene for hvert forhold settes etter en skala fra 1-10, hvor 1 gir 
størst sannsynlighet for stabilitetsproblem eller nedsatt funksjon på bergsikringen. Verdiene settes ut ifra et helhetsinntrykk av tunnelen og under 
forutsetning av at de anbefalte tiltakene med prioritet 1 og 2 utføres.  Verdiene summeres i tabell 4 og settes inn i rett intervall som angir antall år til neste 
hovedinspeksjon i tabell 5.

* SVV 2013. Rapport 199 Inspeksjon av berg og bergsikring i tunnel.



Tabell 4: Summering av verdier tabell 1-3.

Faktorer

Sikringsnivå 

ihht til 

bergkvalitet 

(tabell 1)

Funksjon og 

tilstand på 

bergsikring 

(tabell 2a og 

2b)

Geologiske 

faktorer 

(tabell 3)

Total sum

Verdier 7 8 8 23

Tabell 5: Anbefalt antall år frem til neste hovedinspeksjon. 

Anbefalt antall år frem til 

hovedinspeksjon

Intervall 

settes ved ny 

inspeksjon 

etter at tiltak 

er utført.

5 8 10

Total sum (fra tabell 4)

Tabell 6: Anbefalt maks intervall på systematisk spettrensk frem til neste hovedinspeksjon 

Anbefalt maks intervall på 

systematisk spettrensk:

Eventuell kommentar til 

vurdering:

2-3 år

≤ 9 10-19 20-24

Det er eksisterer partier med bart berg og avskallet, tynt sprøytebetonglag som anbefales å systematisk spettrenskes. 

25-30

Anbefalingen forutsetter at tiltak (prioritering 1-2) beskrevet i rapport fra hovedinspeksjon blir utført.

Vurdering av intervall for systematisk spettrensk frem til neste hovedinspeksjon 

Beskrivelse av vurdering
Vurderingen gjelder tunneler med bart berg synlig i trafikkrommet. Vurderingen gjøres på grunnlag av:

- Bergkvaliteten og sikringsnivå ihht til den. 
- Geologiske faktorer (bergmasse utsatt for sprak, syredannede bergarter, bergarter særlig utsatt for forvitring). 
- Hyppigheten av tidligere hendelser med nedfall i tunnelen.
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