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Prosjekt: Fv. 49 Fossenbratte tunnelen 
 À jour pr.              26.06.2026 

     

Teikn.nr Teikningstittel 
Teiknings- 

dato 
Revisjon 

Merknader 
Bokstav Dato 

 
A001 Framside 08.05.2026    

A002 Teikningsliste 08.05.2026    

      

B001 Oversikt plan- og profil. 12.03.2026    

      

C001 Plan- og profilteikning. Profil -250 til -150 12.03.2026    

C002 Plan- og profilteikning. Profil -150 til 0 29.05.2026    

C003 Plan- og profilteikning. Profil 0 til 150 29.05.2026    

C004 Plan- og profilteikning. Profil 150 til 300 12.03.2026    

C005 Plan- og profilteikning. Profil 300 til 450 12.03.2026    

C006 Plan- og profilteikning. Profil 450 til 600 12.03.2026    

C007 Plan- og profilteikning. Profil 600 til 750 12.03.2026    

C008 Plan- og profilteikning. Profil 750 til 800 12.03.2026    

C009 Plan- og profilteikning. 12.03.2026    

      

D001 Plan- og profilteikning. Profil 60 til 160 12.03.2026    

      

F001 Overbygning og prinsipp utkiling 12.03.2026    

F002 Normalprofil. Profil 10, 35 og 100 29.05.2026    

F003 Normalprofil. Profil 230, 500 og 660 29.05.2026    

      

G001 Plantegning 12.12.2025    

G002 Plantegning 12.12.2025    

G003 Plan- og lengdeprofiltegning, profil 0-150 12.12.2025    

G004 Plan- og lengdeprofiltegning, profil 150-425 12.12.2025    

G005 Plan- og lengdeprofiltegning, profil 425-650 12.12.2025    

G010 Grøftesnitt GS-1 til GS-4 12.12.2025    

G011 Grøftesnitt GS-5 til GS-7 12.12.2025    

G013 Prinsipptegning: Plassering av kum med rist langs føringskant i dagsone 12.12.2025    

G014 Prinsipptegning: Plassering av kum med flat rist i lavbrekk 12.12.2025    

G015 Prinsipptegning: OV-kum og SF-kum i dagsone 12.12.2025    

G016 Prinsipptegning: SF-kum i tunnel 12.12.2025    

G017 Prinsipptegning: Tverrfaglig snitt i profil 10, 35 og 230 12.12.2025    

G018 Prinsipptegning: Tverrfaglig snitt i profil 500 og 660 12.12.2025    

G019 Kumskisser 12.12.2025    

G020 Kumskisser 12.12.2025    

G102 Plastring av utløp til bekkeløp 22.04.2026    

      

I011 Fossenbrattetunnelen. Profil -200 - 330 24.11.2025    
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I012 Fossenbrattetunnelen. Profil 330 - 800 24.11.2025    

I020 Oversiktskjema kraftforsyning 24.11.2025    

I021 Prinsippskisse jording 24.11.2025    

I120 + TB1L=432.001 24.11.2025    

I121 Fordeling + TB1L=433.001 24.11.2025    

I122 Fordeling + TB1L=434.001 24.11.2025    

I124 Fordeling + TB1N=439.001 24.11.2025    

I140 Elektroinstallasjoner i teknisk bygg TB1 24.11.2025    

I141 System for føringsveier i teknisk bygg TB1 24.11.2025    

I150 EKOM-installasjonar i tekniske bygg TB1 24.11.2025    

I160 Målsatt arrangementplan teknisk bygg TB1 24.11.2025    

I176 +F46TUFOB.SOS001=439.001 24.11.2025    

I177 +SOS002=439.002 24.11.2025    

I178 +SOS003=439.003 24.11.2025    

I179 +SOS004=439.004 24.11.2025    

I180 +SOS005=439.005 24.11.2025    

I181 +SOS006=439.006 24.11.2025    

I182 +F46TUFOB.SOS007=439.007 24.11.2025    

I184 +F46TUFOB.AS04=743.001 24.11.2025    

I401 SRO – Utstyr og signalkabler 24.11.2025    

I402 SRO – Utstyr og signalkabler. Prinsipp teknisk bygg + TB01 24.11.2025    

I501 Kobelfordelingsskjema. Normal- og nødstrøm 24.11.2025    

I521 Enlinjeskjema – Fiberoptisk Nettverk 24.11.2025    

I531 Prinsipp: Systemarkitektur nettverk/automasjon 24.11.2025    

I552 Enlinjeskjema – Radio 24.11.2025    

I601 Grøftesnitt, rør-/kabelgrøfter 24.11.2025    

I602 Grøftesnitt, rør-/kabelgrøfter 24.11.2025    

I603 Typisk snitt, fordeling kabler og rør 24.11.2025    

      

J001 Detaljtegning. Betongrekkverk 12.03.2026    

J301 Montering, skilt, skap stiger og evakueringslys 24.11.2025    

J302 Prinsipp: Montering nødstasjoner og AS skap 24.11.2025    

J303 Nødstasjoner – dimensjonering og merking 24.11.2025    

      

K100 Teknisk bygg i dagen – Situasjonsplan 16.12.2025    

K103 Teknisk bygg i dagen – Terrengprofil 16.12.2025    

K106 Nettastasjon mot terreng 16.12.2025    

K120 Teknisk bygg i dagen – Fundamentplan og Gulvplan 16.12.2025    

K121 Teknisk bygg i dagen – Takplan 16.12.2025    
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K140 Teknisk bygg i dagen – Hovedsnitt 16.12.2025    

K145 Teknisk bygg i dagen – Fasader 16.12.2025    

K180 Teknisk bygg i dagen – Armering - Bunnplate 16.12.2025    

K181 Teknisk bygg i dagen – Armering - Ringmur 16.12.2025    

K840 Støttemur 19.02.2026    

K880 Støttemur – Armering 19.02.2026    

      

L001 Skiltplan. Profil -250 til -150 22.06.2026    

L002 Skiltplan. Profil -150 til 0 22.06.2026    

L003 Skiltplan. Profil 0 til 150 22.06.2026    

L004 Skiltplan. Profil 150 til 300 22.06.2026    

L005 Skiltplan. Profil 300 til 450 22.06.2026    

L006 Skiltplan. Profil 450 til 600 22.06.2026    

L007 Skiltplan. Profil 600 til 750 22.06.2026    

L008 Skiltplan. Profil 750 til 900 22.06.2026    

L009 Skiltplan. Profil 900 til 1000 22.06.2026    

L010 Skiltplan. Eks. GS-veg i dagen – Fv49 G S10D105 22.06.2026    

L011 Skiltliste 04.03.2026    

L101 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L102 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L103 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L104 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L105 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L106 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L107 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L108 Oppmerkingsplan 12.12.2025    

L109 Oppmerkingsliste 29.05.2026    
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Prinsipp for tilkobling (utkiling og fortanning) mot eks.
vegoverbygning i lengderetning
M = Ikke i målestokk

Eks.
bærelag/
forsterkningslag

Eks. asfalt

Planlagt veg

0,50 m 0,50 m

Fresebredde
1,0 mFreses

Bærelag
Slitelag
Bindlag

Forsterkningslag

Sagekant

Slitelag
Bindlag
Bærelag

Forsterkningslag

Eksisterende asfaltkant

Midt eksisterende veg

Kjørebane eks. veg

1:2

Breddeutvidelse

Eksisterende
overbygning

Asfalt gjennomskjæres

0,50 m 0,50 m
Min. fresebredde

Prinsipp for utkiling i tverretning
M = Ikke i målestokk

1:25

40 mm
70 mm

130 mm

220 mm

500 mm

Slitelag, Agb 11, 40 mm
Bindlag, Agb 11, 30 mm
Øvre bærelag, Ag 16, 60 mm

Nedre bærelag, Fk 0/32, 90 mm

Forsterkningslag, Kult 22/125, 280 mm
Inkl. maks. 50 mm forkiling med Fk 0/32

Eks. veg

Asfalten skjæres på
skrå av vegen, ca 1:8

Freses

Kjørebanekant

Kjørebanekant

Senterlinje
Ny
veg

Skråsnitt

Overbygning kjøreveg
M = 1:10

30 mm
60 mm

100 mm

170 mm

540 mm

Slitelag, Agb 11, 30 mm
Bindlag, Agb 11, 30 mm
Øvre bærelag, Ag 16, 40 mm
Nedre bærelag, Fk 0/32, 70 mm

Forsterkningslag, Kult 22/125, 370 mm
Inkl. maks. 50 mm forkiling med Fk 0/32

Overbygning avkjørsel
M = 1:10
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Henvisninger:

Plantegning
G001 og G002

Plan- og lengdeprofiltegning
G003, G004 og G005
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Henvisninger:

Plantegning
G001 og G002

Plan- og lengdeprofiltegning
G003, G004 og G005
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Mini sandfang hver 80m
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Henvisninger:

Plantegning
G001 og G002

Plan- og lengdeprofiltegning
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basert på antakelse. Mulig kollison 
med betongfundamen og stedlig 
tilpasning kan påregnes.

1

AutoCAD SHX Text
Min 700

AutoCAD SHX Text
OV 160 DV

AutoCAD SHX Text
OV 200 DV

AutoCAD SHX Text
Fiberduk klasse 3

AutoCAD SHX Text
OV 200 DV

AutoCAD SHX Text
OV 200 DV

AutoCAD SHX Text
PROFILLINJE

AutoCAD SHX Text
SENTERLINJE TUNNEL

AutoCAD SHX Text
TRAFIKKROMMET

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
Eks. tunnelhvelv

AutoCAD SHX Text
TRAFIKKROMMET

AutoCAD SHX Text
Eks. tunnelhvelv

AutoCAD SHX Text
SENTERLINJE TUNNEL

AutoCAD SHX Text
PROFILLINJE

AutoCAD SHX Text
4200

AutoCAD SHX Text
4200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
PROFILLINJE

AutoCAD SHX Text
SENTERLINJE TUNNEL

AutoCAD SHX Text
TRAFIKKROMMET

AutoCAD SHX Text
Eks. tunnelhvelv

AutoCAD SHX Text
4200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Vegkantlinje

AutoCAD SHX Text
Vegkantlinje

AutoCAD SHX Text
Vegkantlinje

AutoCAD SHX Text
Sikkerhetsmargin

AutoCAD SHX Text
skiltet høyde

AutoCAD SHX Text
Sikkerhetsmargin

AutoCAD SHX Text
skiltet høyde

AutoCAD SHX Text
Sikkerhetsmargin

AutoCAD SHX Text
skiltet høyde

AutoCAD SHX Text
Revisjon

AutoCAD SHX Text
Revisjonen gjelder

AutoCAD SHX Text
Utarb

AutoCAD SHX Text
Kontr

AutoCAD SHX Text
Godkjent

AutoCAD SHX Text
Rev. dato

AutoCAD SHX Text
Tegningsdato

AutoCAD SHX Text
Bestiller

AutoCAD SHX Text
Produsert for

AutoCAD SHX Text
Prosjektnummer

AutoCAD SHX Text
Prosjektfasenummer

AutoCAD SHX Text
Arkivreferanse

AutoCAD SHX Text
Målestokk A1-format

AutoCAD SHX Text
Tegningsnummer /

AutoCAD SHX Text
Utarbeidet av

AutoCAD SHX Text
Kontrollert av

AutoCAD SHX Text
Godkjent av

AutoCAD SHX Text
Konsulentarkiv

AutoCAD SHX Text
Produsert av

AutoCAD SHX Text
Koordinatsystem

AutoCAD SHX Text
Arkivref.

AutoCAD SHX Text
Byggverksnummer

AutoCAD SHX Text
Vestland fylkeskommune

AutoCAD SHX Text
FV49

AutoCAD SHX Text
Fossenbrattetunnelen - tunneloppgradering

AutoCAD SHX Text
Prinsipptegning: Tverrfaglig snitt i Profil 10, 35 og 230

AutoCAD SHX Text
Konkurransegrunnlag

AutoCAD SHX Text
12.12.2025

AutoCAD SHX Text
Roger Koch

AutoCAD SHX Text
Vestland FK

AutoCAD SHX Text
Sweco Norge AS

AutoCAD SHX Text
10246529

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
EUREF89NTM5/NN2000

AutoCAD SHX Text
G017

AutoCAD SHX Text
NOLESC

AutoCAD SHX Text
NONASS

AutoCAD SHX Text
NO1F3E

AutoCAD SHX Text
10246529



Omfyllingsmasser og fundament
8 - 16mm iht leverandørensanvisning

OV

DR

Omfyllingsmasser og fundament
8 - 16mm iht leverandørensanvisning

OV

0.50 3.10
KjørefeltSkulder

0.503.10
Kjørefelt Skulder

0.50 3.10
KjørefeltSkulder

0.503.10
Kjørefelt Skulder

0.50 3.10
KjørefeltSkulder

0.503.10
Kjørefelt Skulder

Henvisninger:

Plantegning
G001 og G002

Plan- og lengdeprofiltegning
G003, G004 og G005

Merknader:

Plassering av rør ved portalen er 
basert på antakelse. Mulig kollison 
med betongfundamen og stedlig 
tilpasning kan påregnes.

1

1

AutoCAD SHX Text
Min 700

AutoCAD SHX Text
OV 160 DV

AutoCAD SHX Text
Fiberduk klasse 3

AutoCAD SHX Text
OV 200 DV

AutoCAD SHX Text
DR 200 DV

AutoCAD SHX Text
OV 200 DV

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
660

AutoCAD SHX Text
TRAFIKKROMMET

AutoCAD SHX Text
Eks. tunnelhvelv

AutoCAD SHX Text
TRAFIKKROMMET

AutoCAD SHX Text
Eks. tunnelhvelv

AutoCAD SHX Text
SENTERLINJE TUNNEL

AutoCAD SHX Text
SENTERLINJE TUNNEL

AutoCAD SHX Text
SENTERLINJE TUNNEL

AutoCAD SHX Text
PROFILLINJE

AutoCAD SHX Text
PROFILLINJE

AutoCAD SHX Text
PROFILLINJE

AutoCAD SHX Text
TRAFIKKROMMET

AutoCAD SHX Text
Eks. tunnelhvelv

AutoCAD SHX Text
4200

AutoCAD SHX Text
4200

AutoCAD SHX Text
4200

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Vegkantlinje

AutoCAD SHX Text
Vegkantlinje

AutoCAD SHX Text
Vegkantlinje

AutoCAD SHX Text
Sikkerhetsmargin

AutoCAD SHX Text
skiltet høyde

AutoCAD SHX Text
Sikkerhetsmargin

AutoCAD SHX Text
skiltet høyde

AutoCAD SHX Text
Sikkerhetsmargin

AutoCAD SHX Text
skiltet høyde

AutoCAD SHX Text
Revisjon

AutoCAD SHX Text
Revisjonen gjelder

AutoCAD SHX Text
Utarb

AutoCAD SHX Text
Kontr

AutoCAD SHX Text
Godkjent

AutoCAD SHX Text
Rev. dato

AutoCAD SHX Text
Tegningsdato

AutoCAD SHX Text
Bestiller

AutoCAD SHX Text
Produsert for

AutoCAD SHX Text
Prosjektnummer

AutoCAD SHX Text
Prosjektfasenummer

AutoCAD SHX Text
Arkivreferanse

AutoCAD SHX Text
Målestokk A1-format

AutoCAD SHX Text
Tegningsnummer /

AutoCAD SHX Text
Utarbeidet av

AutoCAD SHX Text
Kontrollert av

AutoCAD SHX Text
Godkjent av

AutoCAD SHX Text
Konsulentarkiv

AutoCAD SHX Text
Produsert av

AutoCAD SHX Text
Koordinatsystem

AutoCAD SHX Text
Arkivref.

AutoCAD SHX Text
Byggverksnummer

AutoCAD SHX Text
Vestland fylkeskommune

AutoCAD SHX Text
FV49

AutoCAD SHX Text
Fossenbrattetunnelen - tunneloppgradering

AutoCAD SHX Text
Prinsipptegning: Tverrfaglig snitt: Profil 500 og 660

AutoCAD SHX Text
Konkurransegrunnlag

AutoCAD SHX Text
12.12.2025

AutoCAD SHX Text
Roger Koch

AutoCAD SHX Text
Vestland FK

AutoCAD SHX Text
Sweco Norge AS

AutoCAD SHX Text
10246529

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
EUREF89NTM5/NN2000

AutoCAD SHX Text
G018

AutoCAD SHX Text
NOLESC

AutoCAD SHX Text
NONASS

AutoCAD SHX Text
NO1F3E

AutoCAD SHX Text
10246529



13
5°

18
0°

166° 170° 16
7°

18
0°13

5°

180°

135°

180°

135° 135°

180°

180°

136°

Henvisninger:

Plantegning
G001 og G002

Plan- og lengdeprofiltegning
G003, G004 og G005



13
6°

18
0°

91° 87°

90
°

174°

87°

90°

Henvisninger:

Plantegning
G001 og G002

Plan- og lengdeprofiltegning
G003, G004 og G005



≥ 

Henvisninger:

Plantegning
G001 og G002

Plan- og lengdeprofiltegning
G003, G004 og G005



R=ì

R=17,23

R
=ì

0

0

50

100

150

R=ì

R=68,61

R=61,92

R=74,45

R=200

R=ì

R=250

R=ì

R=40,86

R
=ì

R
=67,77

R=ì

R=355,1

R=280,1

R=302,4

R=345,59
R=483,78

R=806,23

R=2418,5

R=ì

R=4403,92

R=1467,9

R=880,7

R=629,04

R=489,23
R=400,26

R=366,9

R=391,37

R=451,59

R=533,72

R=652,34

R=838,76

R=1174,3

R=1957,23

R=5871,9
R=ì

R=499,9

R=ì

R=190

R=ì
-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100 150

200

250

300

350

400 450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

15.1 x 4.5

34/141

34/253

39/5

35/5

34/265

34/300

39/81

39/5

39/33

39/58

34/94

34/31

39/5

34/267

39/85

39/22

34/243

34/174

34/97

34/117

34/133

34/109,148

34/85

34/139

34/130

34/145

35/43

39/5

39/40

34/266

34/268

39/85

34/184

34/122

34/83

34/31

39/90

34/86

34/119

34/112

34/99

35/51

34/197

34/138

34/95

39/46

34/254

35/5

34/284

39/34

34/293

34/299

35/5

35/5

34/264

39/49

34/147

39/92

34/205

34/243

35/22

35/56

34/7

39/22

39/90

34/257

34/285

35/5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

+TB1N=439.001-KW221
Indre sone UPS

+TB1L=434.001-KW153

+TB1L=434.001-KW152

+TB1L=434.001-KW151
Indre sone

+TB1L=434.001-KW153

+TB1L=434.001-KW152

+F46TUFOB.SOS001=439.001
-FS001 (Nødstasjon)

+TB1N=439.001-KW035 +SOS002=439.002
-FS002 (Nødstasjon)

+TB1N=439.001-KW014
+SOS003=439.003

-FS003 (Nødstasjon)
+TB1N=439.001-KW015

+SOS004=439.004
-FS004 (Nødstasjon)

+TB1N=439.001-KW016

+F46TUFOB.SOS001=439.001-KW098

+F46TUFOB.SOS001=439.001-KW099 +F46TUFOB.SOS001=439.001-KW098

+SOS004=439.004-KW093

+SOS004=439.004-KW094

+SOS003=439.003-KW093

+SOS003=439.003-KW094

+SOS002=439.002-KW093
+SOS002=439.002-KW094

+F46TUFOB.SOS001=439.001-KW094

+SOS002=439.002-KW097
+F46TUFOB.SOS001=439.001-KW099

+TB1L=434.001-KW161
Telia mobilrepeater (skap)

VS001

+F46TUFOB.SOS001=439.001-KW095

+TB1L=434.001-KW171

+TB1L=434.001-KW171

+TB1L=434.001-KW171

VS010

VS012

VS011

VS013

VS014

VS002

VS003

VS004

+TB1L=432.001-KW100
Trafo

+SOS004=439.004-KW098

VS022

Symbol Beskrivelse

Elektrofordeling

Kablingspunkt

Innvendig belyst skilt 605/606

Stopp ved rød blink skilt

Variabelt skilt: 601

Variabelt skilt: 
Tunnelen stengt/Tunnelarbeid

TegningsdatoTegningsdato

BestillerBestiller

Produsert forProdusert for

Produsert avProdusert av

ProsjektnummerProsjektnummer

ArkivreferanseArkivreferanse

Målestokk A1-formatMålestokk A1-format

Tegningsnummer /Tegningsnummer /

revisjonsbokstavrevisjonsbokstav

Utarbeidet avUtarbeidet av Kontrollert avKontrollert av Godkjent avGodkjent av KonsulentarkivKonsulentarkiv

ProsjektfasenummerProsjektfasenummer

KoordinatsystemKoordinatsystem

ByggverksnummerByggverksnummer

Sweco Norge ASSweco Norge AS

Arkivref.Arkivref.

As indicatedAs indicated

I011I011

FV. 49FV. 49

NOINNONOINNO NOTMHONOTMHO NO1F3ENO1F3E

24.11.202524.11.2025

1024652910246529

Fossenbrattetunnelen profil -200-330Fossenbrattetunnelen profil -200-330
Fossenbrattetunnelen - TunneloppgraderingFossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Roger KochRoger Koch

Vestland FKVestland FK

060879060879

NA                NA                

EUREF89NTM5/NN2000EUREF89NTM5/NN2000
KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



0

50

R=ì

R=17,23

R
=ì

0

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100 150

200

250

300

350

400 450

500

550

600

650

700

750

R=ì

R=355

R=280

R=302,3

A=95

R=ì

A=140

R=367

A=165

R=ì

R=500

R=ì

15.1 x 4.5

34/141

34/253

39/5

35/5

34/265

34/300

39/81

39/5

39/33

39/58

34/94

34/31

39/5

34/267

39/85

39/22

34/243

34/174

34/97

34/117

34/133

34/109,148

34/85

34/139

34/130

34/145

35/43

39/5

39/40

34/266

34/268

39/85

34/184

34/122

34/83

34/31

39/90

34/86

34/119

34/112

34/99

35/51

34/197

34/138

34/95

39/46

34/254

35/5

34/284

39/34

34/293

34/299

35/5

35/5

34/264

39/49

34/147

39/92

34/205

34/243

35/22

35/56

34/7

39/22

39/90

34/257

34/285

35/5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

+TB1L=434.001-KW151
Indre sone

+TB1L=434.001-KW154

+TB1L=434.001-KW155

+TB1N=439.001-KW221
Indre sone UPS

+TB1L=434.001-KW154

+TB1L=434.001-KW155 +SOS005=439.005
-FS005 (Nødstasjon)

+TB1N=439.001-KW017

+SOS006=439.006
-FS006 (Nødstasjon)

+TB1N=439.001-KW018

+F46TUFOB.SOS007=439.007
-FS007 (Nødstasjon)

+TB1N=439.001-KW036

+F46TUFOB.SOS007=439.007-KW099

+SOS004=439.004-KW097

+SOS004=439.004-KW097

+F46TUFOB.SOS007=439.007-KW098

+F46TUFOB.SOS007=439.007-KW099

+SOS005=439.005-KW094 +SOS005=439.005-KW093

+SOS006=439.006-KW093+SOS006=439.006-KW094

+F46TUFOB.SOS007=439.007-KW094

+SOS006=439.006-KW097

+F46TUFOB.SOS007=439.007-KW098

+TB1L=434.001-KW156

+TB1L=434.001-KW156

+TB1L=434.001-KW172

+TB1L=434.001-KW172

+TB1L=434.001-KW172

VS016

VS015

VS005

VS017

VS006

VS018
VS019

VS007

VS020

VS021

+F46TUFOB.AS04=743.001

+F46TUFOB.SOS007=439.007-KW097

+F46TUFOB.SOS007=439.007-KW095

Eks. Toalettbygg
+F46TUFOB.AS04=743.001-KW007

Eks. Telleskap
+F46TUFOB.AS04=743.001-KW005

Symbol Beskrivelse

Innvendig belyst skilt 605/606

Stopp ved rød blink skilt

Innvendig belyst skilt

Innvendig belyst skilt

Elektrofordeling

Kablingspunkt

Variabelt skilt: 601

Variabelt skilt: 
Tunnelen stengt/Tunnelarbeid

TegningsdatoTegningsdato

BestillerBestiller

Produsert forProdusert for

Produsert avProdusert av

ProsjektnummerProsjektnummer

ArkivreferanseArkivreferanse

Målestokk A1-formatMålestokk A1-format

Tegningsnummer /Tegningsnummer /

revisjonsbokstavrevisjonsbokstav

Utarbeidet avUtarbeidet av Kontrollert avKontrollert av Godkjent avGodkjent av KonsulentarkivKonsulentarkiv

ProsjektfasenummerProsjektfasenummer

KoordinatsystemKoordinatsystem

ByggverksnummerByggverksnummer

Sweco Norge ASSweco Norge AS

Arkivref.Arkivref.

As indicatedAs indicated

I012I012

FV. 49FV. 49

NOINNONOINNO NOTMHONOTMHO NO1F3ENO1F3E

24.11.202524.11.2025

1024652910246529

Fossenbrattetunnelen profil 330-800Fossenbrattetunnelen profil 330-800
Fossenbrattetunnelen - TunneloppgraderingFossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Roger KochRoger Koch

Vestland FKVestland FK

060879060879

NA                NA                

EUREF89NTM5/NN2000EUREF89NTM5/NN2000
KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



+TB1L=434.001+TB1L=433.001

+TB1L=432.001

+TB1N=439.001

+F46TUFOB.SOS001=439.001 +SOS002=439.002 +SOS003=439.003 +SOS004=439.004 +SOS005=439.005 +SOS006=439.006 +F46TUFOB.SOS007=439.007

400V TN-C-S

-XQ100
In:400A
Ir:200A

-XQ110
In:63A

Ir:50,4A

-XQ111
In:160A
Ir:96A

-XQ113
In:160A
Ir:128A

-XQ112
In:160A
Ir:128A

-XQ114
In:160A
Ir:128A

TF
XP

 4
G

24
0A

 A
l

13
5 

m

TX
XI

 5
G

25
 C

u
5 

m

TX
XI

 5
G

25
 C

u
6 

m

TX
XI

 5
G

50
 C

u
13

 m

TX
XI

 5
G

50
 C

u
13

 m

TX
XI

 5
G

50
 C

u
9 

m

7,
6 

m

BF
XI

 5
G

10
 C

u
11

2 
m

-XQ035
ln:25A
lr:20A

-XQ014
ln:25A
lr:20A

BF
XI

 5
G

10
 C

u
20

5 
m

BF
XI

 5
G

10
 C

u
33

2 
m

-XQ015
ln:25A
lr:20A

-XQ016
ln:25A
lr:20A

BF
XI

 5
G

10
 C

u
47

2 
m

-XQ017
lr:25A
ln:20A

BF
XI

 5
G

16
 C

u
60

2 
m

-XQ018
ln:25A
Ir:20A

BF
XI

 5
G

25
 C

u
72

7 
m

-XQ036
ln:25A
lr:20A

BF
XI

 5
G

35
 C

u
86

2 
m

Manuell bypassbryter og -XQ100
montert i fordeling +TB1N=439.001

-XQ001
TB1 OK Datagulv

+TB1N=462.001-NB001

+F46TUFOB.AS04=743.001

230V IT

Kabel 
avgreningsskap 
BKK

-XF005
16A/C
30mA

Eks. Telleskap Eks. Toalettbygg

-XF007
25A/C

IF
SI

 3
x4

/4
 C

u
14

 m

PF
XP

 4
G

10
 C

u
20

 m

-XQ001
In:63A

Ir:50,4A
100mA

TegningsdatoTegningsdato

BestillerBestiller

Produsert forProdusert for

Produsert avProdusert av

ProsjektnummerProsjektnummer

ArkivreferanseArkivreferanse

Målestokk A1-formatMålestokk A1-format

Tegningsnummer /Tegningsnummer /

revisjonsbokstavrevisjonsbokstav

Utarbeidet avUtarbeidet av Kontrollert avKontrollert av Godkjent avGodkjent av KonsulentarkivKonsulentarkiv

ProsjektfasenummerProsjektfasenummer

KoordinatsystemKoordinatsystem

ByggverksnummerByggverksnummer

Sweco Norge ASSweco Norge AS

Arkivref.Arkivref.

 1 : 1 1 : 1

I020I020

FV. 49FV. 49

NOINNONOINNO NOTMHONOTMHO NO1F3ENO1F3E

24.11.202524.11.2025

1024652910246529

Oversiktskjema kraftforsyningOversiktskjema kraftforsyning
Fossenbrattetunnelen - TunneloppgraderingFossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Roger KochRoger Koch

Vestland FKVestland FK

060879060879

NA                NA                

EUREF89NTM5/NN2000EUREF89NTM5/NN2000
KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



Fv. 49 Fossenbrattetunnelen
Teknisk bygg 01, Tunnel
+F46TUFOB

Mot BergenMot Norheimsund

SYMBOLFORKLARING

Transformator

Nøytralpunkt, jord
Jordskinne
Jordledning, IX
Jordline, KHF

NOTER
Enhver kobling utføres slik at galvanisk korrosjon unngås.
Det benyttes 2stk. C-press på alle skjøter som ikke kan inspiseres eller er i grunn.

Generelt
FORKORTELSER
HS Høyspenning
LS Lavspenning
N Nøytral
NS Nettstasjon
PE(N) Protective Earth (and Neutral)

Beskyttelsesjording og utjevningsforbindelse for ekvipotensialutjevning og
beskyttelsesformål utføres iht. NEK 400, NEK 600 og NEK 700.

1.Fordeling, utomhus

Jordelektrode

REFERANSER
NEK 400

NEK 600

RENBLAD 6004

Radio

Jordskinne i lavspenningsrom

22kV/400V TN

Jordskinne i NS

Jordleder HS-Grøft

PEN forbindelse fra N-punkt

PEN-Leder

Effektbryter i fordeling

PEN-lask i hovedfordeling

PE-leder

Utgjevning til armering gulv teknisk 
bygg

4 punkter, 50mm² Cu

Ringjord, teknisk bygg
KHF 50mm²

Utgjevning til armering vegger teknisk bygg
2 punkter, 50mm² Cu IX 25mm²

N-leder

NOTE 1

25mm² gul/grønn IX jordledning forlagt
uten brudd på kabelstige gjennom 

tunnel

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

El og EKOM i vegtrafikksystem

Nettstasjon - Vegtunnel

50mm² KHF jordwire forlagt 
sammen

med system for kabelføring.

25mm² gul/grønn IX utgjevning til kabelstige for hver 25 m

Gjelder ved ≥ 30 m avstand fra oppstrømsfordeling i dagen.2.
Armering i teknisk bygg

NEK 700 Informasjonsteknologi

FS-skap

IX 25 mm2  til FS-skap og isolert jordskinne i FS-skap.
IX 25 mm2  mellom heng og jordline i grøft nær ved FS-skap i tunnel.

3.

NOTE 3 NOTE 3 NOTE 3

NOTE 3NOTE 3

Jordelektrode

NOTE 2

Jordelektrode

NOTE 2

3-fas UPSN-leder
Servicebryter

Jordskinne i radiorom

Jordingspunkt
(Ø12 1m rundstål m/påsveiset 5m 50mm² Cu leder.
Jern sveises til armering, leder kobles til ringjord m/C-press)

Veglys

PE samleskinne i hovedtavle
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VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune
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-KW100-XQ100 4 Ir:200A
In:400A

Trafo BKK, NS2588
Egen ubrutt N-leder til UPS
Splitt av PEN-leder fra BKK

TFXP 4G240A Al

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+TB1L=432.001 I120 2 210246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-QE001 4 Overspenningsvern
(Sikring forankoblet overspenningsavleder)

-XF002
-OE002 4

Energimåling
Sikring foran energimåler avklares med DLE
(det Lokale Eltilsyn)

-XF003
-OE003 4 C

2A
Nettanalysator med fasevakt
Instrumentsikring (foran nettanalysator)

-XF004 C
10A Styrestrøm/reserve

-XF005
-QS005 4 C

2A Jordfeilvarsler

-KW110-XQ110 4 Ir:50,4A
In:63A

+TB1L=433.001
Normalkraftfordeling for installasjoner i teknisk byggTXXI 5G25 Cu

-KW111-XQ111 4 Ir:96A
In:160A

+TB1L=434.001
Normalkraftfordeling for driftstekniske installasjoner i tunnelTXXI 5G25 Cu

-KW112-XQ112 3 Ir:128A
In:160A

+TB1N=462.001-NB001
UPS statisk switch
Ubrutt N-leder til UPS

TXXI 5G50 Cu

-KW113-XQ113 3 Ir:128A
In:160A

+TB1N=462.001-NB001
UPS
Ubrutt N-leder til UPS

TXXI 5G50 Cu

-KW114-XQ114 4 Ir:128A
In:160A

+TB1N=439.001
Manuell bypass i nødstrømsfordelingTXXI 5G50 Cu
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VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

FORDELING +TB1L=433.001

Vestland fylkeskommune
Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

FORDELING +TB1L=433.001
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-KW1104 Tilførsel fra hovedfordeling +TB1L=432.001TXXI 5G25 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

FORDELING +TB1L=433.001 I121 2 210246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-XF006 2 C
10A Styrestrøm

-KW300-XF300 2 C
16A

Stikk
Teknisk byggIFSI 2x2,5/2,5 Cu

-KW312-XF312 2 C
16A

Varmepumpe lavspentrom
Teknisk byggIFSI 2x2,5/2,5 Cu

-KW313-XF313 2 C
16A

Varmepumpe radiorom
Teknisk byggBFXI 3G2,5 Cu

-XF314 2 C
16A Reserve

-KW321-XF321 2 C
16A

+TB1R=462.001-NB011
Nødnett UPS radiorom (Manuell bypass)BFXI 3G2,5 Cu

-KW322-XF322 2 C
16A

+TB1R=462.001-NB011
Nødnett UPS radioromBFXI 3G2,5 Cu

-KW330-XF330 2 C
16A

Brannalarmsentral nødstrømsrom
Teknisk byggIFSI 2x2,5/2,5 Cu

-KW331-XF331 2 C
16A ReserveIFSI 2x2,5/2,5 Cu

-KW391-XF391 2 C
10A

Hjelpespenning DIO/RIO
(CP del) Se tegning I531IX 3G1,5 Cu

-KW392-XF392 2 C
10A

Hjelpespenning (DIO/RIO)
(IO del) Se tegning I531IX 3G1,5 Cu

L1
-L

2-
L3

-N

PE



- I   <I   <I

VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

FORDELING +TB1L=434.001
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-KW111-XQ111 4 100A Tilførsel fra hovedfordeling +TB1L=432.001TXXI 5G50 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

FORDELING +TB1L=434.001 I122 2 210246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-XF007 2 C
10A Styrestrøm

-KW151-XQ151 4 Ir:10A
In:10A Belysning indre sone i tunnel mot portal østIFSI 4x4/4 Cu

-KW152-XQ152 4 Ir:16A
In:25A Innkjøringsbelysning portal østIFSI 4x10/10 Cu

-KW153-XQ153 4 Ir:16A
In:25A Innkjøringsbelysning portal østIFSI 4x10/10 Cu

-KW154-XQ154 4 Ir:16A
In:25A Innkjøringsbelysning portal vestIFSI 4x16/16 Cu

-KW155-XQ155 4 Ir:16A
In:25A Innkjøringsbelysning portal vestIFSI 4x16/16 Cu

-KW156-XQ156 4 lr:16A
ln:25A Innkjøringsbelysning portal vestIFSI 4x16/16 Cu

-KW161-XF161 2 B
16A Telia mobilrepeaterIFSI 2x6/6 Cu

-KW171-XQ171 4 Ir:10A
In:10A Vegbelysning østNO-N1XZ1-AR

5G25 Al

-KW172-XQ172 4 Ir:10A
In:10A Vegbelysning vestNO-N1XZ1-AR

5G25 Al

Signal fra astrour

Overstyringsbryter vegbelysning

-KW191-XF191 2 C
10A

Hjelpespenning DIO/RIO
(CP del) se tegning I531IX 3G1,5 Cu

-KW192-XF192 2 C
10A

Hjelpespenning DIO/RIO
(IO del) se tegning I531IX 3G1,5 Cu

-KW193-XF193 2 C
16A ReserveBFXI 3G2,5 Cu

Øvrige vendere: Se beskrivelse
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VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

FORDELING +TB1N=439.001
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-KW112
-KW1134 Ir:128A Tilførsel fra UPS +TB1N=462.001-NB001TXXI 5G50 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

FORDELING +TB1N=439.001 I124 2 310246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-KW114 Tilførsel fra hovedfordeling +TB1L=432.001-XQ116TXXI 5G50 Cu

Manuell bypass

-XF008
-OE008 4 C

2A
Nettanalysator med fasevakt
Instrumentsikring (foran nettanalysator)

-XF009
-QS009 4 C

2A
Jordfeilvarsler
Instrumentsikring (foran jordfeilvarsler)

-XF012 2 C
10A Styrestrøm/reserve

-KW014-XQ014 4 lr:20A
ln:25A

+SOS002=439.002
NødstasjonBFXI 5G10 Cu

-KW015-XQ015 4 lr:20A
ln:25A

+SOS003=439.003
NødstasjonBFXI 5G10 Cu

-KW016-XQ016 4 lr:20A
ln:25A

+SOS004=439.004
NødstasjonBFXI 5G10 Cu

-KW017-XQ017 4 ln:20A
lr:25A

+SOS005=439.005
NødstasjonBFXI 5G16 Cu

-KW018-XQ018 4 Ir:20A
ln:25A

+SOS006=439.006
NødstasjonBFXI 5G25 Cu

-KW035-XQ035 4 lr:20A
ln:25A

+F46TUFOB.SOS001=439.001
NødstasjonBFXI 5G10 Cu

-KW036-XQ036 4 lr:20A
ln:25A

+F46TUFOB.SOS007=439.007
NødstasjonBFXI 5G35 Cu

-KW221-XQ221 4 Ir:10A
In:10A Tunnel sikkerhetsbelysning, indre soneBFXI 5G4 Cu

-KW300-XF300 2 C
16A

Bevegelsesdetektor og lys inne
Teknisk byggBFXI 3G2,5 Cu

-KW301-XF301 2 C
16A

Bevegelsesdetektor og lys ute
Teknisk byggBFXI 3G2,5 Cu
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Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

FORDELING +TB1N=439.001 I124 3 310246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-KW311-XF311 2 C
16A

Stikk nødstrømsrom og radiorom
Teknisk byggBFXI 3G2,5 Cu

-KW320-XF320 2 C
16A

Varmepumpe nødstrømsrom
Teknisk byggBFXI 3G2,5 Cu

-KW321-XF321 2 C
16A

Varmepumpe batterirom
Teknisk byggBFXI 3G2,5 Cu

-KW330-XF330 2 C
16A

Tilførsel optisk/akustisk varsling for "Hendelse i tunnel"
Teknisk byggBFXI 3G2,5 Cu

Signal fra lokalt styresystem

-KW351-XF351 2 C
16A

+TB1R=520.001-FS001 (NN)
RadioforsterkerBFXI 3G2,5 Cu

-KW352-XF352 2 C
16A

+TB1R=520.001-FS002 (DAB)
RadioforsterkerBFXI 3G2,5 Cu

-KW904-XF904 2 C
16A

+TB1R=515, hjelpespenning EKOM/Automasjon.
Se tegning I531BFXI 3G2,5 Cu

-KW905-XF905 2 C
16A

+TB1R=515, hjelpespenning EKOM/Automasjon.
Se tegning I531BFXI 3G2,5 Cu

-XF906 2 C
16A Reserve

-KW901-XF901 2 C
10A

+TB1N=563, hjelpespenning PLS/IO.
Se tegning I531IX 3G1,5 Cu

-KW902-XF902 2 C
10A

+TB1N=563, hjelpespenning PLS/IO.
Se tegning I531IX 3G1,5 Cu

-KW903-XF903 2 C
10A

+TB1N=563, hjelpespenning PLS/IO.
Se tegning I531IX 3G1,5 Cu

Vendere: Se beskrivelse
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+TB1N=439.001-KW311
H=1,5m+TB1L=433.001-KW300

H=0,8m
+TB1L=433.001-KW300

H=0,7m
+TB1L=433.001-KW300
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+TB1L=433.001-KW300
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+TB1L=433.001-KW300
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+TB1N=439.001-KW300
H=2,0m

+TB1N=439.001-KW300
H=2,0m

+TB1N=439.001-KW300
H=2,0m

+TB1N=439.001-KW300
H=2,0m
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Batteribryter

Batteribryter

Batteribryter

+TB1N=439.001-KW351

+TB1N=439.001-KW352

+TB1L=433.001-KW322

+TB1L=433.001-KW321

+TB1N=439.001-KW904

+TB1N=439.001-KW905

+TB1N=439.001-KW330
H=2,1m | Tilførsel optisk/akustisk

varsling for "Hendelse i tunnel"

+TB1N=439.001-KW330
H=2,1m | Tilførsel optisk/akustisk

varsling for "Hendelse i tunnel"

+TB1N=439.001-KW330
H=2,1m | Tilførsel optisk/akustisk

varsling for "Hendelse i tunnel"

+TB1N=439.001-KW330
H=2,1m | Tilførsel optisk/akustisk

varsling for "Hendelse i tunnel"

+TB1L=433.001-KW330
H=1,5m | Brannalarmsentral
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Symbol Beskrivelse

Bevegelsesdetektor innfelt

Bevegelsesdetektor påvegg

Servicebryter

Batteribryter

Lysarmatur LED

IP44 Utvendig lysarmatur LED

Panelovn påvegg

Stikk jordet to-polet 2-veis
innfelt vertikal

Elektrofordeling med dør

Batteripakke med stativ

Varmepumpe utedel

Varmepumpe innedel

Symbol Beskrivelse

TegningsdatoTegningsdato

BestillerBestiller

Produsert forProdusert for

Produsert avProdusert av

ProsjektnummerProsjektnummer

ArkivreferanseArkivreferanse

Målestokk A1-formatMålestokk A1-format

Tegningsnummer /Tegningsnummer /

revisjonsbokstavrevisjonsbokstav

Utarbeidet avUtarbeidet av Kontrollert avKontrollert av Godkjent avGodkjent av KonsulentarkivKonsulentarkiv

ProsjektfasenummerProsjektfasenummer

KoordinatsystemKoordinatsystem

ByggverksnummerByggverksnummer

Sweco Norge ASSweco Norge AS

Arkivref.Arkivref.

As indicatedAs indicated

I140I140

FV. 49FV. 49

NOINNONOINNO NOTMHONOTMHO NO1F3ENO1F3E

24.11.202524.11.2025

1024652910246529

Elektroinstallasjoner i teknisk bygg TB1Elektroinstallasjoner i teknisk bygg TB1
Fossenbrattetunnelen - TunneloppgraderingFossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Roger KochRoger Koch

Vestland FKVestland FK

060879060879

NA                NA                

EUREF89NTM5/NN2000EUREF89NTM5/NN2000
KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



B=0,4m
UK=-0,4m

B=0,4m
UK=-0,4m

B=0,4m
UK=-0,4m

B=0,4m
UK=-0,4m

B=0,4m
UK=-0,4m

Lavspentrom Nødstrømsrom Batterirom Radio/nødnettsrom

B=0,4m
UK=-0,4m

+TB1R=520.001-FS002 (DAB)

+TB1R=520.001-FS001 (NN)

+TB1R=462.001-NB011

+TB1B=463.001-NB001

+TB1R=520.001-FS003

+TB1N=515.001-FS001

+TB1N=462.001-NB001

+TB1N=439.001

+TB1N=563.001
+TB1L=434.001

+TB1L=432.001

+TB1L=433.001

Veggkanal Veggkanal Veggkanal Veggkanal

B=0,4m
UK=-0,4m

B=0,3m | Kabelbane
UK=2,5m

B=0,3m | Kabelbane
UK=2,5m

B=0,3m | Kabelbane
UK=2,5m

B=0,3m | Kabelbane
UK=2,5m

+TB1B=463.001-NB011

TegningsdatoTegningsdato

BestillerBestiller

Produsert forProdusert for

Produsert avProdusert av

ProsjektnummerProsjektnummer

ArkivreferanseArkivreferanse

Målestokk A1-formatMålestokk A1-format

Tegningsnummer /Tegningsnummer /

revisjonsbokstavrevisjonsbokstav

Utarbeidet avUtarbeidet av Kontrollert avKontrollert av Godkjent avGodkjent av KonsulentarkivKonsulentarkiv

ProsjektfasenummerProsjektfasenummer

KoordinatsystemKoordinatsystem

ByggverksnummerByggverksnummer

Sweco Norge ASSweco Norge AS

Arkivref.Arkivref.

 1 : 25 1 : 25

I141I141

FV. 49FV. 49

NOINNONOINNO NOTMHONOTMHO NO1F3ENO1F3E

24.11.202524.11.2025

1024652910246529

Systemer for føringsveier i teknisk bygg TB1Systemer for føringsveier i teknisk bygg TB1
Fossenbrattetunnelen - TunneloppgraderingFossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Roger KochRoger Koch

Vestland FKVestland FK

060879060879

NA                NA                

EUREF89NTM5/NN2000EUREF89NTM5/NN2000
KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



=542.001-RZ.001

=542.001-OS.001
H=1,5m

=542.001-RZ.011
Under datagulv

=542.001-RZ.022
Under datagulv

=542.001-RZ.002 =542.001-RZ.003

=542.001-RZ.004

=542.001-RZ.044
Under datagulv

=521.001-UD001/002
H=0,9m

=521.001-UD003/004
H=0,9m

=521.001-UD005/006
H=0,9m

=521.001-UD007/008
H=0,9m

=521.001-UD009/010
H=0,9m

=549.001-XS.004
H=1,5m

=549.001-XH.004
Monteres i tak

=549.001-XH.003
Monteres i tak

=549.001-XS.003
H=1,5m

=549.001-XS.002
H=1,5m

=549.001-XH.002
Monteres i tak

=549.001-XH.001
Monteres i tak

=549.001-XS.001
H=1,5m

=574.001-RT.001
H=1,9m

=574.001-RT.002
H=1,9m =574.001-RT.003

H=1,9m
=574.001-RT.004

H=1,9m

=532.001-OT.001
H=1,5m

=532.001-OT.002
H=1,5m

=532.001-OT.003
H=1,5m

=532.001-OT.004
H=1,5m

=563.001-RG.001 =563.001-RG.002 =563.001-RG.003 =563.001-RG.004

Lavspentrom Nødstrømsrom Batterirom Radio/nødnettsrom

+TB1R=520.001-FS001 (NN)

+TB1R=520.001-FS002 (DAB)

+TB1N=515.001-FS001

+TB1R=520.001-FS003

=549.001-XS102
H=1,5m

Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse

Varsling: "Hendelse i tunnel"

Brannalarmsentral

Alarmtelefon

Røykdetektor med summer

Røykdetektor i hulrom

Brannalarm manuell melder

Temperaturføler rom, innfelt

Avstillingsbryter innfelt

Avstillingsbryter påvegg

Datauttak dobbel innfelt

Magnetkontakt

Datarack med dør

Aspirasjonsdetektor TegningsdatoTegningsdato

BestillerBestiller

Produsert forProdusert for

Produsert avProdusert av

ProsjektnummerProsjektnummer

ArkivreferanseArkivreferanse

Målestokk A1-formatMålestokk A1-format

Tegningsnummer /Tegningsnummer /

revisjonsbokstavrevisjonsbokstav

Utarbeidet avUtarbeidet av Kontrollert avKontrollert av Godkjent avGodkjent av KonsulentarkivKonsulentarkiv

ProsjektfasenummerProsjektfasenummer

KoordinatsystemKoordinatsystem

ByggverksnummerByggverksnummer

Sweco Norge ASSweco Norge AS

Arkivref.Arkivref.

As indicatedAs indicated

I150I150

FV. 49FV. 49

NOINNONOINNO NOTMHONOTMHO NO1F3ENO1F3E

24.11.202524.11.2025

1024652910246529

EKOM-installasjoner i teknisk bygg TB1EKOM-installasjoner i teknisk bygg TB1
Fossenbrattetunnelen - TunneloppgraderingFossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Roger KochRoger Koch

Vestland FKVestland FK

060879060879

NA                NA                

EUREF89NTM5/NN2000EUREF89NTM5/NN2000
KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



Lavspentrom Nødstrømsrom Batterirom Radio/nødnettsrom

+TB1B=463.001-NB001

+TB1N=462.001-NB001

+TB1N=439.001

+TB1N=563.001

+TB1L=434.001

+TB1L=432.001

+TB1L=433.001
+TB1N=515.001-FS001

+TB1R=520.001-FS001 (NN)

+TB1R=520.001-FS002 (DAB)

+TB1R=462.001-NB011

+TB1R=520.001-FS003

1,
30

 m

1,20 m 0,80 m

2,
20

 m

0,80 m 1,80 m

1,
20

 m1,
60

 m

0,
50

 m

3,00 m

3,
70

 m

0,
60

 m 2,34 m

0,
50

 m 2,40 m

2,33 m

1,
80

 m
0,

60
 m

0,
50

 m

0,
50

 m

0,
30

 m

+TB1B=463.001-NB011

Symbol Beskrivelse

Datarack med dør

Elektrofordeling med dør

Batteripakke med stativ
TegningsdatoTegningsdato

BestillerBestiller

Produsert forProdusert for

Produsert avProdusert av

ProsjektnummerProsjektnummer

ArkivreferanseArkivreferanse

Målestokk A1-formatMålestokk A1-format

Tegningsnummer /Tegningsnummer /

revisjonsbokstavrevisjonsbokstav

Utarbeidet avUtarbeidet av Kontrollert avKontrollert av Godkjent avGodkjent av KonsulentarkivKonsulentarkiv

ProsjektfasenummerProsjektfasenummer

KoordinatsystemKoordinatsystem

ByggverksnummerByggverksnummer

Sweco Norge ASSweco Norge AS

Arkivref.Arkivref.

As indicatedAs indicated

I160I160

FV. 49FV. 49

NOINNONOINNO NOEMENNOEMEN NO1F3ENO1F3E

24.11.202524.11.2025

1024652910246529

Målsatt arrangementplan tekniske bygg TB1Målsatt arrangementplan tekniske bygg TB1
Fossenbrattetunnelen - TunneloppgraderingFossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Roger KochRoger Koch

Vestland FKVestland FK

060879060879

NA                NA                

EUREF89NTM5/NN2000EUREF89NTM5/NN2000
KonkurransegrunnlagKonkurransegrunnlag

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



- I   <I   <I

VERN :
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KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI
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ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.
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Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering
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-KW035-XQ035 4 25A Tilførsel fra +TB1N=439.001BFXI 5G10 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+F46TUFOB.SOS001=439.001 I176 2 210246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-XF002
-QE002 Overspenningsvern

-KW091-XF091 2 C
6A

I dette skapet monteres: Varmeelement.
I nødstasjon (eget skap klasse II) monteres: Varmeelement.
Internt lys på 24V DC.

BFXI 3G2,5 Cu

-XF092 2 C
6A

Redundant 24V DC forsyning
(Kontaktorer/Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-XF093 2 C
6A

Redundant 48V DC forsyning
(Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-KW094-XF094 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) koblingsboks til driver i tunnelBFXI 3G2,5 Cu

-KW095-XF095 2 C
6A LuminansmålerBFXI 3G2,5 Cu

-XF096 2 C
6A Reserve

-KW097-XF097 2 C
6A Skilt: VS001 over nødstasjonBFXI 3G2,5 Cu

-KW098.1-XF098 2 C
6A

Variabelt skilt: VS011, og rød stoppblink: VS013
(Fordelt på to kabler)BFXI 3G2,5 Cu

-KW098.2 Variabelt skilt: VS011
(Går ikke via kontaktor)BFXI 3G2,5 Cu

-KW099.1-XF099 2 C
6A

Rød stoppblink: VS010 og VS012
(Fordelt på to kabler)BFXI 3G2,5 Cu

-KW099.2 BFXI 3G2,5 Cu

-KW100-XF100 2 C
6A NødstyreskapBFXI 3G2,5 Cu

Overstyringsbrytere automatisering.
Monteres i skap.
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2-
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VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

+SOS002=439.002

Vestland fylkeskommune
Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

+SOS002=439.002
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-KW014-XQ014 4 25A Tilførsel fra +TB1N=439.001BFXI 5G10 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+SOS002=439.002 I177 2 210246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-KW091-XF091 2 C
6A

I dette skapet monteres: Varmeelement.
I nødstasjon (eget skap klasse II) monteres: Varmeelement.
Internt lys på 24V DC.

BFXI 3G2,5 Cu

-XF092 2 C
6A

24V DC forsyning
(Kontaktorer/Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-KW093-XF093 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (vest)BFXI 3G2,5 Cu

-KW094-XF094 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (øst)BFXI 3G2,5 Cu

-XF095 2 C
6A Reserve

-KW096-XF096 2 C
6A Skilt: VS002 over nødstasjonBFXI 3G2,5 Cu

-KW097-XF097 2 C
6A

Tosidig variabelt skilt: VS014 Radio
Gult blinksignalBFXI 3G2,5 Cu

-XF098 2 C
6A Styrestrøm til BUS

-XF099 2 C
6A

48V DC forsyning
(Automasjon/EKOM utstyr i skap)

Overstyringsbryter automatisering.
Monteres i skap.
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VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

+SOS003=439.003
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-KW015-XQ015 4 25A Tilførsel fra +TB1N=439.001BFXI 5G10 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+SOS003=439.003 I178 2 210246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-KW091-XF091 2 C
6A

I dette skapet monteres: Varmeelement.
I nødstasjon (eget skap klasse II) monteres: Varmeelement.
Internt lys på 24V DC.

BFXI 3G2,5 Cu

-XF092 2 C
6A

24V DC forsyning
(Kontaktorer/Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-KW093-XF093 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (vest)BFXI 3G2,5 Cu

-KW094-XF094 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (øst)BFXI 3G2,5 Cu

-XF095 2 C
6A Reserve

-KW096-XF096 2 C
6A Skilt: VS003 over nødstasjonBFXI 3G2,5 Cu

-XF097 2 C
6A Styrestrøm til BUS/reserve

-XF098 2 C
6A

48V DC forsyning
(Automasjon/EKOM utstyr i skap)
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VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

+SOS004=439.004

Vestland fylkeskommune
Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

+SOS004=439.004

10246529

I179
1

2

TN-S 400 25 50 NEK600 NEK600

15 10

X
X

X

-

REV REVISJONEN GJELDER TEGN KONT DATO
Konkurransegrunnlag NOINNO NOTMHO 24.11.2025



-KW016-XQ016 4 25A Tilførsel fra +TB1N=439.001BFXI 5G10 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+SOS004=439.004 I179 2 210246529
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-KW091-XF091 2 C
6A

I dette skapet monteres: Varmeelement.
I nødstasjon (eget skap klasse II) monteres: Varmeelement.
Internt lys på 24V DC.

BFXI 3G2,5 Cu

-XF092 2 C
6A

24V DC forsyning
(Kontaktorer/Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-KW093-XF093 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (vest)BFXI 3G2,5 Cu

-KW094-XF094 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (øst)BFXI 3G2,5 Cu

-XF095 2 C
6A Reserve

-KW096-XF096 2 C
6A Skilt: VS004 over nødstasjonBFXI 3G2,5 Cu

-KW097-XF097 2 C
6A Innvendig belyst skilt: VS015 og VS016 Forbikjøring forbudtBFXI 3G2,5 Cu

-KW098-XF098 2 C
6A

Tosidig variabelt skilt: VS022 Radio
Gult blinksignalBFXI 3G2,5 Cu

-XF099 2 C
6A Styrestrøm til BUS

-XF100 2 C
6A

48V DC forsyning
(Automasjon/EKOM utstyr i skap)

L1
-L

2-
L3

-N

PE

C

 

 

-XK
 
 

-XK
 
 

 

 

-XK
 
 



- I   <I   <I

VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

+SOS005=439.005

Vestland fylkeskommune
Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

+SOS005=439.005

10246529

I180
1
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TN-S 400V 25 50 NEK600 NEK600

15 10
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X

-

REV REVISJONEN GJELDER TEGN KONT DATO
Konkurransegrunnlag NOINNO NOTMHO 24.11.2025



-KW017-XQ017 4 25A Tilførsel fra +TB1N=439.001BFXI 5G16 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+SOS005=439.005 I180 2 210246529

SYMBOL
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-KW091-XF091 2 C
6A

I dette skapet monteres: Varmeelement.
I nødstasjon (eget skap klasse II) monteres: Varmeelement.
Internt lys på 24V DC.

BFXI 3G2,5 Cu

-XF092 2 C
6A

24V DC forsyning
(Kontaktorer/Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-KW093-XF093 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (vest)BFXI 3G2,5 Cu

-KW094-XF094 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (øst)BFXI 3G2,5 Cu

-XF095 2 C
6A Reserve

-KW096-XF096 2 C
6A Skilt: VS005 over nødstasjonBFXI 3G2,5 Cu

-XF098 2 C
6A Styrestrøm til BUS/reserve

-XF099 2 C
6A

48V DC forsyning
(Automasjon/EKOM utstyr i skap)

Overstyringsbryter automatisering.
Monteres i skap.
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- I   <I   <I

VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

+SOS006=439.006

Vestland fylkeskommune
Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

+SOS006=439.006

10246529

I181
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2

TN-S 400 25 50 NEK600 NEK600

15 10

X
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X

-

REV REVISJONEN GJELDER TEGN KONT DATO
Konkurransegrunnlag NOINNO NOTMHO 24.11.2025



-KW018-XQ018 4 25A Tilførsel fra +TB1N=439.001BFXI 5G25 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+SOS006=439.006 I181 2 210246529

SYMBOL
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-KW091-XF091 2 C
6A

I dette skapet monteres: Varmeelement.
I nødstasjon (eget skap klasse II) monteres: Varmeelement.
Internt lys på 24V DC.

BFXI 3G2,5 Cu

-XF092 2 C
6A

24V DC forsyning
(Kontaktorer/Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-KW093-XF093 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (Vest)BFXI 3G2,5 Cu

-KW094-XF094 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) driverboks ved skap (øst)BFXI 3G2,5 Cu

-XF095 2 C
6A Reserve

-KW096-XF096 2 C
6A Skilt: VS006 over nødstasjonBFXI 3G2,5 Cu

-KW097-XF097 2 C
6A

Tosidig variabelt skilt: VS017 Radio
Gult blinksignalBFXI 3G2,5 Cu

-XF098 2 C
6A Styrestrøm til BUS

-XF099 2 C
6A

48V DC forsyning
(Automasjon/EKOM utstyr i skap)

Overstyringsbryter automatisering.
Monteres i skap.
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- I   <I   <I

VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

+F46TUFOB.SOS007=439.007

Vestland fylkeskommune
Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

+F46TUFOB.SOS007=439.007

10246529

I182
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TN-S 400 25 50 NEK600 NEK600

15 10
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-

REV REVISJONEN GJELDER TEGN KONT DATO
Konkurransegrunnlag NOINNO NOTMHO 24.11.2025



-KW036-XQ036 4 25A Tilførsel fra +TB1N=439.001BFXI 5G35 Cu

Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+F46TUFOB.SOS007=439.007 I182 2 210246529

SYMBOL
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-XF002
-QE002 Overspenningsvern

-KW091-XF091 2 C
6A

I dette skapet monteres: Varmeelement.
I nødstasjon (eget skap klasse II) monteres: Varmeelement.
Internt lys på 24V DC.

BFXI 3G2,5 Cu

-XF092 2 C
6A

Redundant 24V DC forsyning
(Kontaktorer/Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-XF093 2 C
6A

Redundant 48V DC forsyning
(Automasjon/EKOM utstyr i skap)

-KW094-XF094 2 C
6A Evakueringslys (LED-stripe) koblingsboks til driver i tunnelBFXI 3G2,5 Cu

-KW095-XF095 2 C
6A LuminansmålerBFXI 3G2,5 Cu

-XF096 2 C
6A Reserve

-KW097-XF097 2 C
6A Skilt: VS007 over nødstasjonBFXI 3G2,5 Cu

-KW098.1-XF098 2 C
6A

Rød stoppblink: VS019 og VS021
(Fordelt på to kabler)BFXI 3G2,5 Cu

-KW098.2 BFXI 3G2,5 Cu

-KW099.1-XF099 2 C
6A

Rød stoppblink: VS018 og variabelt skilt: VS020
(Fordelt på to kabler)BFXI 3G2,5 Cu

-KW099.2 Variabelt skilt: VS020
(Går ikke via kontaktor)BFXI 3G2,5 Cu

-KW100-XF100 2 C
6A NødstyreskapBFXI 3G2,5 Cu

Overstyringsbrytere automatisering.
Monteres i skap.
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- I   <I   <I

VERN :

         B   N    Z, BEREGNET

KAPSLINGSGRADMERKEFREKVENSSYSTEMSPENNINGFORDELINGSSYSTEM MERKESTRØM (30  °C) FORMKRAV

SAKKYNDIG USAKKYNDIGJA NEI

TILKOBLING AV JORD I KABLER VISES IKKE I SKJEMAER, PE-LEDER I ALLE UTGÅENDE KURSER SKAL TILKOBLES FORDELINGENS JORDSKINNE

ELKRAFTINSTALLASJONER
FORDELINGER
FORDELINGSSKJEMA - 

- A4

Rev.Blad.nr.:

OriginalformatMålestokk

Filnavn

Tegningsnummer: Status

Oppdragsnummer:

Antall blad:
Byggnr.-Etasje-Fag-System-Type tegn.-Løpe nr.

HzA IP =U    =N I    =N f    =NV

FORDELINGEN FORSYNER EN UPS MED UBRUTT N-LEDER, KFR. NEK400: 551.2.01

FORDELINGEN ER FORSYNT AV FLERE STRØMKILDER, OG SPESIELLE HENSYN MÅ TAS. KFR. NEK400: 444.4.6.

  kA   kA= =K, 3POL. AMPLITUDEVERDI (kA) K, 3POL. EFFEKTIVVERDI (kA)

MAKSIMAL KORTSLUTNINGSSTRØM (kA)

Autodesk Docs://NO_10246529_Fv. 49 Fossenbrattetunnelen/m_AM-Elektro.rvt

Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

Vestland fylkeskommune

+F46TUFOB.AS04=743.001

Vestland fylkeskommune
Fossenbrattetunnelen - Tunneloppgradering

+F46TUFOB.AS04=743.001

10246529

I184
1

2

IT 230 63 50 NEK600 NEK600

X

REV REVISJONEN GJELDER TEGN KONT DATO
Konkurransegrunnlag NOINNO NOTMHO 24.11.2025



Oppdragsnr. Bl.nr. Rev.Tot.bl.nrTegningsnr.Enlinjeskjema

+F46TUFOB.AS04=743.001 I184 2 210246529

-KW001-XQ001 3 63A Tilførsel fra BKKTFXP 4G16 Cu
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BESKRIVELSE

VERN KABEL

N

-XF002
-OE002 Overspenningsvern

-XF003
-OE003 3

Energimåling
Sikring foran energimåler avklares med DLE (Det Lokale
Eltilsynet)

-KW004-XF004 2 C
6A Internt lys og varmeBFXI 3G2,5 Cu

-KW005-XF005 2
C
16A
30mA

TelleskapIFSI 3x4/4 Cu

-XF006 2
C
10A
30mA

Reserve

-KW007-XF007 3 C
25A ToalettbyggPFXP 4G10 Cu

L1
-L

2-
L3

-N

PE

C

 

 

Wh



Fv. 49 Fossenbrattetunnelen

TrengereidNorheimsund

Teknisk bygg,
daganlegg

+SOS002 =439.002

SYMBOLFORKLARING
Nødstasjon (inkl. eget FS-skap

KABLER REFERANSER
I011 - I012 Plantegning

SOS

Rød stoppblink (VS)

Skilt 605/606 (VS)

Skilt 601 (variabelt) (VS) Signalkabel

I521 Enlinjeskjema Fiberoptisk nettverk

Luminansmåler (RJ)

NØDSTYRING

=763.007 -VS020

=763.001 -VS011

RR

Oljeutskiller

- Vannivå
- Oljelag nivå

I552 Enlinjeskjema Radio

SOS

=382.007 -RN001
=382.007 -RR001+F46TUFOB.TB1

=763.001 -VS010

=763.002 -VS002

=763.006 -VS014
=549.001 -FS101

underfordeling nødstrøm)

+SOS007 =439.007

+SOS003 =439.003

SOS

+SOS004 =439.004

SOS

=763.005 -VS005

+SOS005 =439.005 +SOS006 =439.006

SOS

=763.006 -VS006

=763.006 -VS017

 -FS007

I140 Elektroinstallasjoner i tekniske bygg TB1

I150 EKOM- installasjoner i tekniske bygg TB1

=763.007 -VS007

NØDSTYRING

+F46TUFOB.SOS001 =439.001

SOS

=763.001 -VS001

=763.004 -VS004

SOS

 -FS002  -FS003  -FS004  -FS005  -FS006

=763.001 -VS012

=763.001 -VS013

=763.007 -VS018

=763.007 -VS019
=763.007 -VS021

=442.001 -RJ001

=442.007 -RJ002 

=521.004-KX001

=563.004-KX001 2

 -FS001

SOS

4

5

Kategorikabel, halogenfri

=763.003 -VS003

=521.003-KX001

=563.003-KX001 2
=521.002-KX001

=563.002-KX0012
=521.005-KX001

=563.005-KX001 2
=521.006-KX001

=563.006-KX0012

4 4

4

4

4

4

4

1

1
=571.007-KX001

=521.007-KX002

=563.007-KX005

=563.007-KX004

=563.007-KX003
=563.006-KX002=563.002-KX002

=563.001-KX005

=563.001-KX004=563.001-KX003

=521.001-KX004

=571.001-KX001

5 JE-H(St)H Bd 8x2x0,8 Cu

1 IFSI EMC 4x0,75 Cu
2 IFSI EMC 8x0,75 Cu

4 JE-H(St)H Bd 2x2x0,8 Cu

NOTER
1 Feltbus-/styrekabel tunnelbelysning

=564.006-KX003

=564.006-KX002

=564.006-KX001

=564.004-KX001 =564.004-KX002

(Note 1)

(Note 1)

=564.002-KX003

=564.002-KX002

=564.002-KX001

(Note 1)

=521.001-KX001

=563.001-KX0012

5

=563.001-KX002

=521.007-KX001

=563.007-KX0012
=563.007-KX002

3 IFSI EMC 12x0,75 Cu

RN

- SlamnivåRR =382.007 -RR002

=571.007 -KX002

=571.007 -UX001

6 Kabel del av utstyrsleveransen

6
6
6

3

Nødstyreskap (FS)NØDSTYRING

XX Måler/sensor som angitt (RN, RR, RY)

(Note 2)

2 Eks. tellepunktskap skal bevares. Midlertidig
flytting ved arbeider VA grøft. Tellesløyfer skal
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Skap skal forsynes fra AS04
(flyttet fra tunnel til daganlegg)
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Fv. 49 Fossenbrattetunnelen

TrengereidNorheimsund

+SOS002 =439.002

SYMBOLFORKLARING

Nødstasjon (inkl. eget FS-skap

KABLER REFERANSER
I011 - I012 Plantegning

SOS

Rød stoppblink (VS)

Skilt 605/606 (VS)

Skilt 601 (variabelt) (VS)

I521 Enlinjeskjema fiber

Luminansmåler (RJ)

NØDSTYRING

=763.007 -VS020

=763.001 -VS011

I552 Enlinjeskjema radio

SOS

+F46TUFOB.TB1

=763.001 -VS010

=763.002 -VS002

=763.006 -VS014
=439.001 -FS101

underfordeling nødstrøm)

+SOS007

+SOS003 =439.003

SOS

+SOS004 =439.004

SOS

=763.005 -VS005

+SOS005 =439.005 +SOS006 =439.006

SOS

=763.006 -VS006

=763.006 -VS017

 -FS007

I140 Elektroinstallasjoner i tekniske bygg TB1

I150 EKOM- installasjoner i tekniske bygg TB1

=763.007 -VS007

NØDSTYRING

SOS

=763.001 -VS001

=763.004 -VS004

SOS

 -FS002  -FS003

 -FS004

 -FS005  -FS006

=763.001 -VS012

=763.001 -VS013

=763.007 -VS018

=763.007 -VS019
=763.007 -VS021

=442.001 -RJ001

=442.007 -RJ002 

SOS

1

1

=763.003 -VS003

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1
2

4

NOTER

4 Telia mobil (eksisterende)

1
=439.007
-KW100
(FS102)

3

6

Nødstyreskap (FS)NØDSTYRING

I401 SRO - Utstyr og signalkablerKabel - BFXI
Kabel - IFSI

Veglys (UP)

2

(Note 4)
(Note 5)

5 VLFK Tellepunktskap (eksisterende)

(Note 6)

6 Eksisterende hovedfordeling (målepunkt)
AS04 flyttet fra posisjon i tunnel til
daganlegg. Ny stikkledning fra BKK kabelskap.

=744.001 -UP006 =744.001 -UP005 

=744.001 -UP004 

=744.001 -UP001 =744.001 -UP002 =744.001 -UP003 

12

12

=439.007 -KW099.02

=439.007 -KW098.02

=439.007 -KW095

=434.001 -KW172

=434.001 -KW172

=439.007 -KW099.01

=439.007 -KW097

4322
=439.001 -KW014 =439.001 -KW015 =439.001 -KW016 =439.001 -KW017 =439.001 -KW018

=439.006 -KW096=439.005 -KW096=439.004 -KW096=439.003 -KW096=439.002 -KW096

=434.001 -KW171

=439.001 -KW098.01

=439.001 -KW095

=439.001 -KW099.01

=439.002 -KW097

=434.001 -KW161

=439.001 -KW100

=439.007

=439.007 -KW097

1

=439.001 -KW036

=439.007 -KW098.01

+SOS001

 -FS001
=439.001

=439.001 -KW097
1

1212

=434.001 -KW171

8

2
2
2
2
3
4

5

3 Alle kurser: Se tegning I124
2 Alle kurser: Se tegning I122
1 Alle kurser: Se tegning I121

=439.001 -KW035
+F46TUFOB.TB1N

+F46TUFOB.TB1N

+F46TUFOB.TB1L

+F46TUFOB.TB1L

+F46TUFOB.TB1N+F46TUFOB.TB1N+F46TUFOB.TB1N+F46TUFOB.TB1N+F46TUFOB.TB1N

+F46TUFOB.TB1L+F46TUFOB.TB1L

+F46TUFOB.TB1L

Evakueringslys stripe (driverboks v/tilkobling)

=434.001 -KW172
+F46TUFOB.TB1L

=439.002 -KW093

=439.002 -KW094

=439.003 -KW093

=439.003 -KW094

=439.004 -KW093

=439.004 -KW094

=439.005 -KW093

=439.005 -KW094
=439.006 -KW094

=439.006 -KW093

=439.001 -KW094

=439.007 -KW094

Sikkerhetsbelysning (UN)
Tunnelbelysning (UP)

=443.001 -UN[nr.]

=442.001 -UP[nr.]

=442.001 -UP[nr.]

=442.001 -UP[nr.]
=442.001 -UP[nr.]

=442.001 -UP[nr.]

=442.001 -UP[nr.]

Tunnelbelysning (UP)
(Indre sone)

(Innkjøring)

=439.001 -KW221

=434.001 -KW151

=434.001 -KW153

=434.001 -KW152
=434.001 -KW156
=434.001 -KW155

=434.001 -KW154

8

10

10

9

11

11

11

1 1 111 11 11 1

6

1 1 1 1 1
U tkjø rsel

=763.004 -VS015

=763.004 -VS016

=439.004 -KW097.01

=439.004 -KW097.02

1

1

6

9
10

10

8
7

9
10
11

=434.001 -KW110
+F46TUFOB.TB1L

=439.001 -KW099.02

=439.001 -KW098.02

BFXI 3G2,5 Cu

2

BFXI 5G10 Cu
BFXI 5G16 Cu
BFXI 5G25 Cu
BFXI 5G35 Cu
BFXI 5G4 Cu

IFSI 4x4/4 Cu

NO-N1XZ1-AR 5G25 Al

IFSI 4x10/10 Cu
IFSI 4x16/10 Cu

Fleksibel 2x2,5/2,5 Cu

5

IFSI 2x6/6 Cu

11
11

11

12

12
12

14

14 IFSI 3x4/4 Cu

=439.007 -KW101

Utkjø rse l Inv. belyst skilt

Inv. belyst skilt
15 TFXP 4G16 Cu

BKK

Toalettbygg

15

7 Eksisterende kabel gjenbrukes

(Note 7)

Variabelt RGB-skilt
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NOTE 3

=521.101-KY101.02

NOTE 3
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Nødstrømsrom

Tunnel

=521.101-UX105
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Skjøtebombe
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NOTER
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PLS (CPU og OPC +CP) med hot
standby, for hot redundancy

L2 switch

L3 switch(er) (redundant
power, høy MTBF)

Sambandsrouting

Telefon/innsnakkKurssikring

24V / 48V DC redundant
power supply

24V DC power supply

48V DC power supply

AC forsyning
DC forsyning
Lokalnett (CAT)
Fiber

DIO – CP del/controller
(communication processor)

DIO – IO del

POE injector

XF901 XF902 XF903 XF904 XF905

433 tavle515 tavle

56
3 

ta
vl

e

Referansedokumenter

I401 SRO - utstyr og signalkabler
I521 Enlinjeskjema fiber

I140 Elektroinstallasjoner i tekniske bygg TB1
I150 EKOM-installasjoner teknisk bygg TB1

I552 Enlinjeskjema radio

I011
I012

Plan elkraftanlegg profil -200-330
Plan elkraftanlegg profil 330-800

434 tavle

Sambandsleverandør
(fiber Telia/BKK)

Link

I rom

439 tavle

XF391 XF392 XF191 XF192

+F46TUFOB.TB1

Nødstasjon/FS-skap

(eksempel
tilknyttet utstyr)

SOS002-006

12V DC power supply

Nødstasjon/FS-skap/Nødstyreskap
SOS001

Radio innsnakk
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SOS007

Radio innsnakk
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(Note 1)
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(Note 2)

Kurssikring i tilhørende FS-skap.

(Note 2)
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SYMBOLFORKLARING

FORKORTELSER

REFERANSER

RFX STRÅLEKABEL
RFA KOAKSIALKABEL

KONNEKTOR, HUN
KONNEKTOR, HAN

TELEFON

RSEN - Radio Sender
TETRA - Terrestrial Trunked Radio
VTS - Vegtrafikksentralen

PARKABEL, REVOLVERT

Generell:
- Kabellengder er estimert, kabeldemping er 

generell

Dempningsbudsjett skal oppdateres med 
installert kabellengde og data fra benyttet 
kabel.

- Hvor nødvendig, skal avstandskrav til 
lavspenningskabler/utstyr overholdes.

RFF 1/2" JUMPER, >800mm

I521 Enlinjeskjema fiberoptisk nettverk
I021 Prinsippskjema Jording

ANTENNE
PE JORD

OVERSPENNINGSVERN

=552.001-KX101.09

=552.001-KX101.07

Øst Vest

=552.001-KX101.08=552.001-KX101.06

1 1/4" 680 m

7/8" 10 m

Mot BergenMot Norheimsund

Tunnel

=552.001-KX101.010

=552.001-KX101.11

1 1/4" 720 m

=552.001-KX101.03

7/8" 67 m

=552.001-XX101.04

=5
52

.0
01

-K
X1

01
.0

5

7/
8"

 1
0 

m

=552.001-XX101.02

=552.001-XX101.12

=552.001-KX101.01

7/8" 58 m

=552.001-KX101.13

1 1/4" 58 m
COMBINER

Radiorom

TETRA

RSEN

230 VAC

230 VAC

DAB Innsnakk
VTS

=552.001-QE001

=552.001-QE002

=552.001-KX001

1/2" 10 m

=552.001-KX002

1/2" 10 m

Dagsone
=552.001-KM001 =552.001-KM002

Dagsone

Teknisk bygg, +F46TUFOB.TB1
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Antatt ferdig terreng

Prefab betongplate levert av BKK
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BETONGKVALITET

GENERELT:
BUNNPLATE:

FORUTSETNINGER:

NS-EN 1990+NA, NS-EN 1992+NA
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Cl 0,10
22 mm
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BETONGKONSTRUKSJONER

KONSTRUKTIV ARMERING  ± 10mm
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BETONGKONSTRUKSJONER:

Betong og armering
Betong: B35 - SV-standard
Bestandighetsklasse: MF40
Luftinhold: 5,0 +/- 1,5%
Utførelsesklasse: 2
Klorideklasse: CL 0,1
Armering B500NC
Omfarslengde: 50ø
Nøyaktighetsklasse A, Håndbok R762, Prosesskode 2 (2015)

Armeringsoverdekning:
Utvendig
50mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Innvendig
35mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Brannkrav
Krav til brannmotstand er gitt Håndbok N500 (2020), punkt 9.1.5:
-Hvert av rommene i teknisk bygg skal være egne brannceller
-Dører til tekniske rom skal ha brannmotstand EI 60
-Tiltak for ventiler vurderes spesielt

Ferdige overflater, betong
-Vertikal bordforskaling utvendig. Lemmer eller bord innvendig
-Topp av takplate skal være brettskurt
-Det skal legges vekt på å oppnå tilitalende betongoverflater.
-Synlige hjørner skal avfases 20 mm.

Materialkvaliteter og farger
-Gulv stålglattes, påføres 2 strøk med epoksymaling opp 100mm over FG.
på vegg
-Innvendige vegger og tak påføres 2 strøk hvit maling.

HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K100, K103, K120, K121, K140, K145
Konstruksjon armering tegn. K180, K181
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3D-illustrasjon
Tak, isolasjon og dører er ikke vist
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BETONGKONSTRUKSJONER:

Betong og armering
Betong: B35 - SV-standard
Bestandighetsklasse: MF40
Luftinhold: 5,0 +/- 1,5%
Utførelsesklasse: 2
Klorideklasse: CL 0,1
Armering B500NC
Omfarslengde: 50ø
Nøyaktighetsklasse A, Håndbok R762, Prosesskode 2 (2015)

Armeringsoverdekning:
Utvendig
50mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Innvendig
35mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Brannkrav
Krav til brannmotstand er gitt Håndbok N500 (2020), punkt 9.1.5:
-Hvert av rommene i teknisk bygg skal være egne brannceller
-Dører til tekniske rom skal ha brannmotstand EI 60
-Tiltak for ventiler vurderes spesielt

Ferdige overflater, betong
-Vertikal bordforskaling utvendig. Lemmer eller bord innvendig
-Topp av takplate skal være brettskurt
-Det skal legges vekt på å oppnå tilitalende betongoverflater.
-Synlige hjørner skal avfases 20 mm.

Materialkvaliteter og farger
-Gulv stålglattes, påføres 2 strøk med epoksymaling opp 100mm over FG.
på vegg
-Innvendige vegger og tak påføres 2 strøk hvit maling.

HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K100, K103, K120, K121, K140, K145
Konstruksjon armering tegn. K180, K181
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BETONGKONSTRUKSJONER:

Betong og armering
Betong: B35 - SV-standard
Bestandighetsklasse: MF40
Luftinhold: 5,0 +/- 1,5%
Utførelsesklasse: 2
Klorideklasse: CL 0,1
Armering B500NC
Omfarslengde: 50ø
Nøyaktighetsklasse A, Håndbok R762, Prosesskode 2 (2015)

Armeringsoverdekning:
Utvendig
50mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Innvendig
35mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Brannkrav
Krav til brannmotstand er gitt Håndbok N500 (2020), punkt 9.1.5:
-Hvert av rommene i teknisk bygg skal være egne brannceller
-Dører til tekniske rom skal ha brannmotstand EI 60
-Tiltak for ventiler vurderes spesielt

Ferdige overflater, betong
-Vertikal bordforskaling utvendig. Lemmer eller bord innvendig
-Topp av takplate skal være brettskurt
-Det skal legges vekt på å oppnå tilitalende betongoverflater.
-Synlige hjørner skal avfases 20 mm.

Materialkvaliteter og farger
-Gulv stålglattes, påføres 2 strøk med epoksymaling opp 100mm over FG.
på vegg
-Innvendige vegger og tak påføres 2 strøk hvit maling.

HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K100, K103, K120, K121, K140, K145
Konstruksjon armering tegn. K180, K181

TB1 OK Bunnplate

+374.300

TB1 OK Datagulv

+374.900

632 4 5

TB1 OK Hulldekker

+378.165

Datagulv Datagulv Datagulv

200 200

19

200 200

19

Ringmur, 250 mm

Isolasjon, 100 mm

Prefabrikert betongvegg, 200 mm

Isolasjon, 200 mm
Kledning, 19 mm

Bunnplate

Hulldekker, t=265

25
0

55
0

50
30

00
26

5

25
0

45
0

15
0

30
00200 200 200

100 250 250

100

688 4100 4200 3200 3100

15857

550 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Radio og NødnettBatteriromNødstrøm/UPS/SROLavspenning tavlerom

Takstoler av tre

Ferdig terreng

15300

Oppbygging av grunnmasser som
normalkomprimeres lagvis etter NS3458
- 50 mm fin grus, 0-16 mm
- 100 mm grov grus, 16-32 mm
- 200mm knuste steinmaterialer 22-120 mm

35
0

25
0

Drensledning Ø110.
Se VA-anlegg for plassering

Drensledning Ø110.
Se VA-anlegg for plassering

XPS 300 isolasjon

TB1 OK Bunnplate

+374.300

TB1 OK Datagulv

+374.900

A B

TB1 OK Hulldekker

+378.165

Situasjonsplan

+379.307

Takstoler av tre

419 4000 419

Datagulv

Bunnplate

200200

19

200200

19

26
5

25
0

55
0

50

250 100

Ringmur, 250 mm

Isolasjon, 100 mm

Prefabrikert betongvegg, 200 mm

Isolasjon, 200 mm

Kledning, 19 mm

Kaldt loft,
begrenset tilkomst

Dør

Hulldekker, t=265

Takplater av aluminium,
Plannja 20-75 eller
tilsvarende

4000

25
0XPS 300 isolasjon

35
0

Ferdig terreng

Oppbygging av grunnmasser som
normalkomprimeres lagvis etter NS3458
- 50 mm fin grus, 0-16 mm
- 100 mm grov grus, 16-32 mm
- 200mm knuste steinmaterialer 22-120 mm

4700

700

Plastduk

Drensledning Ø110.
Se VA-anlegg for plassering

Drensledning Ø110.
Se VA-anlegg for plassering

Isolasjon med konveksjonssperre

85
0

Waterstop overgang bunnplate/ringmur

10
0

26
00

150

50

11
0

17
5

175
110
110

3 stk Ø75
mellom radio og nødstrøm
rom

3 stk Ø75 med bend
til batterirom

Tegningsdato

Bestiller

Produsert for

Produsert av

Prosjektnummer

Arkivreferanse

Målestokk A1-format

Tegningsnummer /

revisjonsbokstav

Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv

Prosjektfasenummer

Koordinatsystem

Byggverksnummer

Sweco Norge

Arkivref.

K140

060879

NA

Fossenbratte - tunneloppgradering
E Teknisk bygg RIB

NOSABJ NOEYHA NO1F3E

16.12.2025

Konkurransegrunnlag

Teknisk bygg i dagen - Hovedsnitt

10246529

EUREF89NTM7/ NN2000

Roger Koch

Vestland FK

1 : 50
Snitt 2-2

1 : 25
Snitt 1-1

Grunnforhold
Det er forutsatt at bygget fundamenteres og tilfylles med grus og steinmasser som
beskrevet på hovedsnitt.

Forutsatte laster
Tak: Snølast 4,8 kN/m2.

Brannkrav
Krav til brannmotstand er gitt  HB N500, punkt 9.1.5:
- Hvert av rommene i teknisk bygg skal være egne brannceller
- Dører til teknisk rom skal ha brannmotstand EI 60.
- Tiltak for ventiler vurderes spesielt.

Isolasjon
Se hovedsnitt

Materialbruk for avrettingsmasser, vegger og tak
Se hovedsnitt

Jording
Jordingsbolt for utjevning til sammenhengende armering skal sveises fast til
armeringen. Skrueforbindelser skal settes inn med syrefritt fett. Jordingsbolt plasseres
tilgjengelig under datagulv i lavspentrom.
For jordingssystem i tekniske bygg vises det til REN-blad nr 600.

MERKNADER
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HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K100, K103, K120, K121, K140, K145
Konstruksjon armering tegn. K180, K181
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BETONGKONSTRUKSJONER:

Betong og armering
Betong: B35 - SV-standard
Bestandighetsklasse: MF40
Luftinhold: 5,0 +/- 1,5%
Utførelsesklasse: 2
Klorideklasse: CL 0,1
Armering B500NC
Omfarslengde: 50ø
Nøyaktighetsklasse A, Håndbok R762, Prosesskode 2 (2015)

Armeringsoverdekning:
Utvendig
50mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Innvendig
35mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Brannkrav
Krav til brannmotstand er gitt Håndbok N500 (2020), punkt 9.1.5:
-Hvert av rommene i teknisk bygg skal være egne brannceller
-Dører til tekniske rom skal ha brannmotstand EI 60
-Tiltak for ventiler vurderes spesielt

Ferdige overflater, betong
-Vertikal bordforskaling utvendig. Lemmer eller bord innvendig
-Topp av takplate skal være brettskurt
-Det skal legges vekt på å oppnå tilitalende betongoverflater.
-Synlige hjørner skal avfases 20 mm.

Materialkvaliteter og farger
-Gulv stålglattes, påføres 2 strøk med epoksymaling opp 100mm over FG.
på vegg
-Innvendige vegger og tak påføres 2 strøk hvit maling.

HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K100, K103, K120, K121, K140, K145
Konstruksjon armering tegn. K180, K181
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3D-modell - Armering

Pos.
nr.

Form-
kode Bøyeform Stål-

type
Dia.
(mm)

Kapp-
lengde Antall Total

lengde
Samlet

vekt (kg)
Kroker Endeforankr. Dimensjoner (mm)

Kommentar Rev
1 2 1 2 A B C D E F R

Bunnplate

P10 00 B500NC 12 15000 mm 46 690.0 m 612.7 None None None None 15000

P11 00 B500NC 12 4400 mm 152 668.8 m 593.9 None None None None 4400

P12 21 B500NC 12 1580 mm 63 99.5 m 88.4 None None None None 750 130 750

P13 21 B500NC 12 1615 mm 194 313.3 m 278.2 None None None None 750 165 750

P14 21 B500NC 12 1315 mm 46 60.5 m 53.7 None None None None 600 165 600

P15 21 B500NC 12 1285 mm 152 195.3 m 173.4 None None None None 600 135 600

P16 00 B500NC 12 765 mm 16 12.2 m 10.9 None None None None 765

Totalt 669 2039.6 m 1811.2 Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato



BETONGKONSTRUKSJONER:

Betong og armering
Betong: B35 - SV-standard
Bestandighetsklasse: MF40
Luftinhold: 5,0 +/- 1,5%
Utførelsesklasse: 2
Klorideklasse: CL 0,1
Armering B500NC
Omfarslengde: 50ø
Nøyaktighetsklasse A, Håndbok R762, Prosesskode 2 (2015)

Armeringsoverdekning:
Utvendig
50mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Innvendig
35mm til konstruktiv armering +/- 10mm

Brannkrav
Krav til brannmotstand er gitt Håndbok N500 (2020), punkt 9.1.5:
-Hvert av rommene i teknisk bygg skal være egne brannceller
-Dører til tekniske rom skal ha brannmotstand EI 60
-Tiltak for ventiler vurderes spesielt

Ferdige overflater, betong
-Vertikal bordforskaling utvendig. Lemmer eller bord innvendig
-Topp av takplate skal være brettskurt
-Det skal legges vekt på å oppnå tilitalende betongoverflater.
-Synlige hjørner skal avfases 20 mm.

Materialkvaliteter og farger
-Gulv stålglattes, påføres 2 strøk med epoksymaling opp 100mm over FG.
på vegg
-Innvendige vegger og tak påføres 2 strøk hvit maling.

HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K100, K103, K120, K121, K140, K145
Konstruksjon armering tegn. K180, K181Armering kappes

mot utsparinger
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Teknisk bygg i dagen - Armering - Ringmur
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3D - Illustrasjon

1 : 50
Ringmur - Armering

1 : 50
Snitt E-E - Armering

Pos.
nr.

Form-
kode Bøyeform Stål-

type
Dia.
(mm)

Kapp-
lengde Antall Total

lengde
Samlet

vekt (kg)
Kroker Endeforankr. Dimensjoner (mm)

Kommentar Rev
1 2 1 2 A B C D E F R

Ringmur

P20 00 B500NC 12 3930 mm 40 157.2 m 139.6 None None None None 3930

P21 00 B500NC 12 15000 mm 16 240.0 m 213.1 None None None None 15000

P22 21 B500NC 12 1175 mm 194 227.9 m 202.4 None None None None 530 165 530

P23 21 B500NC 12 1140 mm 63 71.8 m 63.8 None None None None 530 130 530

P24 21 B500NC 12 1755 mm 32 56.2 m 49.9 None None None None 835 135 835

P25 21 B500NC 12 1720 mm 24 41.3 m 36.7 None None None None 835 100 835

P26 21 B500NC 12 1285 mm 12 15.4 m 13.7 None None None None 600 135 600

P27 LM B500NC 12 12000 mm 6 66.5 m 59.1 None None None None

P28 21 B500NC 12 1250 mm 2 2.5 m 2.2 None None None None 600 100 600

Totalt 389 878.8 m 780.4

1 : 50
Snitt F-F - Armering

1 : 25
Snitt D-D - Armering

1 : 25
Snitt C-C - Armering

Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato
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HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K840
Konstruksjon armering tegn. K880

BETONGKONSTRUKSJONER:

Betong og armering
Betong: B45 - SV-standard
Bestandighetsklasse: MF40
Luftinhold: 5,0 +/- 1,5%
Utførelsesklasse: 2
Klorideklasse: CL 0,1
Armering B500NC
Omfarslengde: 50ø
Nøyaktighetsklasse A, Håndbok R762, Prosesskode 2 (2015)

Armeringsoverdekning:
50 mm til konstruktiv armering +/- 10mm
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Støttemur

10246529

EUREF89NTM7/ NN2000
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1 : 20
Støttemur - Tverrsnitt

1 : 100
Støttemur - Snitt A-A

1 : 100
Støttemur - Plan
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HENVISNING:

Konstruksjon form tegn. K840
Konstruksjon armering tegn. K880

BETONGKONSTRUKSJONER:

Betong og armering
Betong: B45 - SV-standard
Bestandighetsklasse: MF40
Luftinhold: 5,0 +/- 1,5%
Utførelsesklasse: 2
Klorideklasse: CL 0,1
Armering B500NC
Omfarslengde: 50ø
Nøyaktighetsklasse A, Håndbok R762, Prosesskode 2 (2015)

Armeringsoverdekning:
50 mm til konstruktiv armering +/- 10mm
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Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Author Rev.dato

1 : 10
Støttemur - Tverrsnitt - Armering

1 : 50
Støttemur - Snitt A-A - Armering

Pos.
nr.

Form-
kode Bøyeform Stål-

type
Dia.
(mm)

Kapp-
lengde Antall Total

lengde
Samlet

vekt (kg)
Kroker Endeforankr. Dimensjoner (mm)

Kommentar Rev
1 2 1 2 A B C D E F R

Støttemur

P30 LM B500NC 16 12000 mm 98 1173.9 m 1852.5 None None None None

P31 00 B500NC 16 1700 mm 300 510.0 m 804.8 None None None None 1700

P32 00 B500NC 16 1400 mm 298 417.2 m 658.3 None None None None 1400

P33 21 B500NC 16 1830 mm 300 549.0 m 866.3 None None None None 800 300 800

P34 21 B500NC 16 2530 mm 149 377.0 m 594.8 None None None None 1200 200 1200

P35 21 B500NC 16 1730 mm 149 257.8 m 406.8 None None None None 800 200 800

P36 21 B500NC 16 1790 mm 60 107.4 m 169.5 None None None None 800 260 800

P37 21 B500NC 16 1690 mm 48 81.1 m 128.0 None None None None 800 160 800

P38 25 B500NC 16 1640 mm 154 252.6 m 398.6 None None None None 800 510 350 510 270

Totalt 1556 3726.0 m 5879.6

1 : 10
Fuge - Vegg

1 : 10
Fuge - Såle
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