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FORKLARINGAR

1. Morene, sortert se beskrivelse
2. Maskinkult 20-120mm
3. Sprengstein 20-300 mm
4. Bunn kanal Dgp = 150 mm
—_—
S. Terrmur/plastring Dy,in/Dsg/Dmaks = 400/600/1000 mm
ANVISNINGAR

Kanalen skal besta av eit ytre sikringslag bestaande av
makinkult 20-120mm og eit indre sikringslag av sortert
stedlig morene.

Ytre sikringslag utfgres som "rauset sikring" (dvs. tippet).
Laget har ein tykkelse pa min. 300mm.

Indre sikringslag sorteres slik at ein beholde finstoffet og
slik at ein unngar Dmax>63mm. Bygges inn i horisontale
lag med min lagtykkesle 300mm fgr de komprimeres. Ved
tipping og utlegging av morenen skal massene bearbeides
slik at den ferdige utlagte morene blir homogen uten
steinreie etc.

Morenen skal veere jevn for fiberduk kl.4 blir lagt. Behov
for fiberduk kl.4 mot eksisterande masse vurderes etter
utgraving av byggherre.

Ved utraving av kanalen skal garveskraning vaere godt
avrettet fagr legging av sikringslaga.

Erosjonssikring av kanalen ca. 8 meter far (begge sider
av) kulvertinntak (sandfang/grop) utfares som "plastret"
bunn/skraning, dvs. en og en stein plasseres ut i forband.
Eksisterende kanal og kanalen (ca. totalt 8 meter) der den
kommer inn skal ogsa utfgres som "plastret" bunn/skraning
dvs. en og en stein plasseres ut i forband. Utfgres slik som
snitt for erosjonsikring vise.

Omfanget av erosjonssikringen avklares med byggherre
for utfgring.

HENVISNINGAR

e Oversiktsplan Tegn. VO-20-00-001 og VO-20-01-002
e Prinsippsnitt Tegn. VO-40-01-005
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FORKLARINGAR

1. Morene, sortert se beskrivelse

2. Maskinkult 20-120mm

3. Sprengstein 20-300 mm

4. Bunn kanal Dgp = 150 mm

5. ] Terrmur/plastring Dpi/Dso/Dmaks = 400/600/1000 mm
ANVISNINGAR

Kanalen langs Vikedalen skal i utgangspunktet
erosjonssikres med utfaring som "plastret" bunn/skraning,
med a bruke stein med fglgende egenskaper:

D min/P50/Pmaks = 400/600/1000 mm. Dvs. en og en stein
plasseres ut i forband.

Overgangssonen under plastringen brukes det sprengstein
20-300 mm, tykkelse min. 500 mm.

| gvre del av kantsikringen (plastringsskraningen) kan det
tilfgres mindre fraksjoner av stein/grus for raskere
re-vegetering.

| gvre del av Vikedalen, vil kanalen bli utfgrt som murte
sider (tarrmur), som en apen kulvert, dvs. en og en stein
plasseres ut i forband. Ved kulvertens utlagp vil kanalen
sikres i bunn med plastring med steinstgrrelse og utfaring
som nedre del av Vikedalen. Denne plastringen bgr
utfares med en lengde pa ca. 15 meter fra utlgpet i
kulverten.

Resten av bunn kanal i gvre del sa ver det nytta stein med
steinstgrrelse pa D5y = 150 mm.

Under plastring skal det bli lagt fiberduk kl.4. Behov for

fiberduk kl.4 mot eksisterande masse vurderes etter
utgraving av byggherre.

HENVISNINGAR

e Oversiktsplan
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Tegn. VO-40-01-006
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