15

10

G

e Traseen

i skréning———'

10

N

I Borehull utlep

S N S ! S ¢

Mottakskum fil

\\nsv2-nasuni-02\kristiansand\mia\ 010265\ 1026594 8-01\10265948-01-03__ ARBEIDSOMRAADE\31_ tegninger_ dak\lay.

Pumpestasjon.
N T R %WWW’W‘WWWWWW
|
! o=
5 | | T —
| | 0 | =1 .
| \ J
< m
\ [ | = d g
| ‘ | & gl il
\ ‘ | PROFLIR. () 25 50 75 100 125 150 175 200 225
| m‘ N o Grunneier
= a o = af < g Markslag
& I~ o &, Pl x| & Grunnforhald
Terrenghayde! S| | g E{ I 2 3 8 s 2oa 2 o5 o8 5 = = =2 9 A g o2 g 9 g og S 8 3A
w0 25 50 E 100 rEEEEEEEEEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Grunneier HOR.V.PUNKT i m 9,5 19,8 20,8 12,8 10,0 8,4 15,0 13,8 32,0 314
Markslag Kumavst. im 95 19,9 20,8 12,8 10,0 8,4 15,0 13,8 32,0 34
Grunnforhold Fall i Yeo -55,6 -840 -83,7 -92,1 -93,0 -36,1 -8,0 -3,0 -3,0 -20,0
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HOR.V.PUNKT im 11,0 13 12,9 10,7 64 19,1 334 [ 57 Type og dim 160PE 100
Kumavst.im 108 14,4 12,9 10,7 6,4 191 341 51 Kumavst. im 85 20,8 20,8 12,8 10,0 8,4 151 13,9 318 315
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Kumavst_im 11,0 e 12,9 10,7 63 19,1 357 34 Kumavst im| 84 20,9 20,8 12,8 10,0 8. 5,1 138 319 315
Falli %o -170,8 -69,0 -276,8 -10,0 2764 63,7 3,0 83,5 Falli %o -5117 -14,2 -83,7 -919 -91.6 -36,2 -8,0 -3.0 -3,0 -20,0
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‘ MERKNADER:
1 Heyder pd eksisterende anlegg kontrolleres fer arbeidene starter.
Evt. avvik tilbakemeldes byggeleder for evt. revidering av planer.
2. Eksisterende ledninger i tilkoblingspunkter graves frem og
kontrolleres mhp. plassering, dimensjon og hayde.
3. Eksisterende kabler m& mdles inn fer arbeidene starter. Kryssinger
aog flyttinger av kabler iht. bestilling fra kabeletaten.
4. Eksisterende vannledning (VL), som er markert som utgdr, md haldes
i drift frem til den nye VL er ferdigstilt og satt i full drift.
5. VL -stikkledning til pumpestasjen anbores ute i veien.

(\) Pdkablingspunkt il eksisterende kommunal ledninger i Kystveien. Mg
graves frem og kentralleres mhp. plassering, dimensjon og hsyde.

Borehull starter her.

Plassering og dybde for nedoverlspsutlep skal avklares med

X6482050

X6481900

X6481850

Arendal kemmune. Utlapet skal veere sikret mot tilbakeslag og
forankres med lodd.
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