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Høydesystem: lokalt

Merknader:

TH/ABJ

TH/ABJ01 Første utsendelse 02.02.2026 ABJ CKS CKS

Mål og armering

Alle konstruksjoner

BETONGKONSTRUKSJONER

Utførelsesklasse

1

Toleranseklasse

1 (NS-EN 1090-2 B.3)

Utførelsesklasser

(NS-EN 13670)

Toleranseklasse

KloridklasseBetongkvalitetKlasse

Eksponerings

Alle konstruksjoner

Bygningsdel

B35 MF45

PROSJEKTKRAV ARMERING ØVRIGE KRAV

ovedekning

Nominell

±10mm

D

D

Upper

Lower

22 mm

16 mm

Kvalitet stangarmering

Omfaringslengde 50xØ

50 mm

Bygningsdel

overdekning c

Tillatt avvik fra

Alle konstruksjoner

dev B500NC 

XF3 CL 0.2

RIB
TegningstittelFørste utstedelse

Dato:

Designer:

Tegner:

Kontrollert Godkjent RIB Tegningsnummer Rev. index

av Dr. techn. Olav Olsen a.s.
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Mål (i A1-format)

RIB prosj. nr.

Index Beskrivelse av endringer Dato Tegner Design Kontrollert Godkjent

12541-07

Dam Hospitsveien, Voksenkollen

Prosjektnavn: RIB Tegningsnummer Rev. index

Voksenkollen

Dam Hospitsveien,

Vannstand 2/5-90

Kote 392.3
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Oppriss
1:75

Suppleres med tilpassede steiner

Fuges opp og spekkes
Vannstand

Kote 392.0

Bredere steinmur på nedre 

del av dammen. Nytt overløp 

tilpasses hylle nedstrøms.

Trapping tilpasses 

på stedet
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Snitt A-A
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Rør

200Typ.

Fall

Snitt D-D
1:50

Eventuelt støpeskjøt

Ø12 armeringsjern gyses fast i dammen.

1 til 2 jern pr. stein avhengig

av størrelse. Må bøyes rundt

armeringsnett, typ.

K503 armeringsnett, typ.

Fall

K503 armeringsnett

Erosjonssikres med plastringsstein,

D     : 400mm, tilpasses til omliggende

terreng, ca 1m bredere enn overløpet

og 2-3m fra dammen.
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Ø12 armeringsjern
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Snitt C-C
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Ø12 armeringsjern gyses fast i dammen.

1 til 2 jern pr. stein avhengig

av størrelse. Må bøyes rundt

armeringsnett, typ.

Eventuelt støpeskjøt

Det brede overløpet 

har 10 cm høye vanger Fall

2 stk K503 armeringsnett 

der hvor tykkelsen på overløpet 

overskrider 500 mm

K503 armeringsnett, typ.


