
Drammensveien 130, C17, 0277 Oslo
+ 47 23 32 74 70
post@dmarkitekter.no

KONTAKT PROSJEKT

Universitetet i Oslo (UiO)
Gnr. 44 / Bnr. 85, Problemveien 11 0371 Oslo

Dyrø og Moen AS Arkitekter

A2/ 1:10

REV. DATO BESKRIVELSE SIGN. KONTR. NORD

PROSJEKTNR.

25-2112

BL03 Frederikke - Detaljprosjekt

DATO

Oppgradering fasade, tak og teknisk anlegg SKALA

TEGNINGSTITTEL

BL03.01.A51.101

Vertikalsnitt fasade sørøst
TEGNINGSNR.

Anbudsunderlag

LMNK HHL

STATUSDATO

REV

SIGN. KONTR.

SKALA

26.06.2026

150172

92,72

165

70
0

ca. 35

36 170

ca.50

Påstøp

Betongsøyle

EL-kanal

Radiatorrør

Radiator

Heltresøyle (foring) 150x90

Betongdekke og -drager

Utvendig metallhimling

Isolering av hulrom ca.300 mm

50 mm isolasjon rundt søyler ned til himling konf. RIByfy

Limtresøyle / 48x148mm

Foring leveres som en del av
glasfasadesystemet konf.Leverandør

Vinylbelegg

Feielist

Mellomrom mellom søyle og fasade tettes

13 50 170 9 36 ca. 110
20

75

9 36 ca. 110
20

Isolerglass med trekarm

Vannbrettbeslag med oppbrett mot søyle
(fuges mot søyle)

Bunnfyllingslist

Overgang mellom vinduskarm og GU teipes

Glasslist mot limtresøyle, kjerneved furu
eller tilsvarende

T brakett for innfesting av limtresøyle

Glasslist, kjerneved furu eller tilsvarende

Radiatorrør

UV og fuktbestandig GU plate 9mm

Nedlekting
Overgang mellom eks. vegg og GU teipes
Endelig løsning må avklares på stedet med
Entreprenør og RIByFy

YV.01
Fasadeplate stål m/profil ca. 20mm
Z-profil/lekt 36mm
UV og fuktbestandig GU plate 9mm
Isolert bindingsverk 170 mm
Dampsperre
Isolert påforing 50 mm
Gipsplate 13 mm

YV.05
Fasadeplate stål m/profil ca. 20mm
Z-profil/lekt 36mm
UV og fuktbestandig GU plate 9mm
Isolert bindingsverk 142mm

Fugemasse mot bunnfyllingslist
som innvendig tetting

Dampsperre teipes mot losholt

Insektsnetting

Beslag som tillater lufting
og drenering av fukt som kommer
inn bak kledning

Stålplater som vinkel som opplegg for
limtresøyle konf.RIB-detalj SK-02.
NB: Ikke gjennomgående ut til GU.
Isoleres helst 50mm, min.20mm

Insektsnetting
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Limtresøyle

Betongsøyle

Siporexdekke 175mm

Ubrennbar isolasjon konf.RIBr

Toppbeslag over limtresøyle

18 mm kryssfiner

30 mm steinullplate

Taktekking BROOF (t2)
Takfallplater 1:40

min. 30mm ubrennbar isolasjon konf.RIBr

Dersom det ikke er mulig å montere dampsperre mellom siporex dekke
og isolasjon må luft- og damptetting gjøres i skjøter og overganger. 

Endelig løsning avklares med Entreprenør og RIByFy.

Foring leveres som en del av
glasfasadesystemet konf.Leverandør

NB: det. stålsøyle for innfesting gesims iht. RIB SK-01
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Isolerglass med trekarm

Beslag fall 1:5

Heltresøyle (foring) 150x90

Parapetbeslag fall 1:5

18 mm kryssfiner

Overgang mellom beslag og GU teipes

Vannbrett

T brakett for innfesting av limtresøyle

Glasslist, kjerneved furu eller tilsvarende

Eks. NP200

Vanntett overgang mellom
toppkarm/vannbrett og GU

Limtresøyle

T brakett for innfesting av limtresøyle

YV.03
Fasadeplate stål m/profil ca. 20mm
Z-profil/lekt 36mm
UV og fuktbestandig GU plate 9mm
 Isolert bindingsverk 200 mm
Dampsperre
Isolert påforing 70 mm
Gipsplate 13 mm

Dampsperre teipes mot losholt

Fugemasse mot bunnfyllingslist
som innvendig tetting

YV.04
Lameller av sort stål ca. 20-30mm
Tett plate bak lamellene som regnskjerming
(samme utf. som lamellene)
Z-profil/lekt 36mm
UV og fuktbestandig GU plate 9mm
Isolert bindingsverk 200 mm
Kryssfiner 18 mm
Steinullplate 30 mm

Insektsnetting

Avsluttning på utsiden av fasadeplate

Insektsnetting

Insektsnetting

Snitt Akse 10 1:150

Detaljutsnitt  01 1:10

01

02

Detaljutsnitt  02 1:10

Spesifikasjoner i fagrapporter skal legges til grunn for løsninger som
ikke er angitt på ARK sine tegninger/detaljer.

Tegninger skal ikke benyttes, kopieres eller utveksles uten skriftlig
tillatelse og den skal ikke benyttes til annet formål enn status på
dokumentet tilsier.

Mål på eksisterende elementer er teoretiske og avvik kan forekomme!
Detaljer vist på denne tegningen er prinsipielle og kan optimaliseres
eller tilpasses i samråd med valgt entreprenør, forutsatt at prosjektets
funksjons- kvalitets og myndighetskrav opprettholdes.

Utførelse som beskrevet av ARK, eller likeverdig løsning og materialer
skal prises.
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