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| GENERELT:

TEGNFORKLARING

LEDNINGER: Eksisterende Planlagt Rives/saneres

Vann X
Pumpespillvann X
Spillvann X
Overvann —— e e e — X — —
Trekkersr PE.

FORKORTELSER:

VK = Vannkum

SPK = Spillvannkum

EKSISTERENDE KABLER
LUFT

KOMUNIKASJONSTELEKABEL

TELENOR SJ@LEDNING

STOLPE ®
ANDRE LINJER:

EIENDOMSGRENSER - T

SYMBOLER:

Utgar X
Kum O
Pumpestasjon ©

MERKNADER

KUMMEN ISOLERES. DET SKAL BENYTTES
FORMST@PT ISOLASJON BEREGNET FOR
KUM. FOR PLASST@PT KUM BENYTTES
PLATEISOLASJON TYPE XPS 400 kPa.

HOYDE EKS. 150 SJK KARTLEGGES |
ANLEGGSFASE OG LEDNINGEN TILKOBLES TIY
NY VL 150 SJK MED STREKKFAST
SKJATTEMUFFE TYPE WAGA MULTI/JOINT
ELLER TILSV.

IG KUM MED MANIFOIL FOR PRIVATE
VANNLEDNINGER. DET SKAL MONTERES

TRYKKREDUKSJON PA HVER LEDNING.
TILKOBLING AV EKS. VL32 PE50 | VK3-1
VURDERES | ANLEGGSFASE.

EKS. VANNLEDNING ER IKKE | DRIFT
FJERNES.

EKS. VL 125 PE BENYTTES SOM
TREKKER@GR FOR FIBERKABEL
KJERNEBORING FOR FIBERKABEL MED
VANNTETT PAKNING TYPE ROXTEC EL.
TILSV. FOR KABEL 3X24,5 MM
KJERNEBORING FOR STROMKABEL MED
VANNTETT PAKING TYPE ROXTEC EL.
TILSV.

KJERNEBORING FOR FIBERKABEL MED
VANNTETT PAKNING TYPE ROXTEC EL.
TILSV. FOR KABEL 1X24,5 MM

VARERGR PA VANNLEDNING AVSLUTTES
MIN 6M UT | SJ@.

VL315PE100 | 450PE100

VL280PE100 | 450PE100

UKJENT H@YDE PA SP LEDNING MA
KARTLEGGES | ANLEGGSFASE
AVSLUTTNING AV RZRLEDNING AVGJQRES
| ANLEGGSFASEN

ENDEARRANGEMENT FOR OV315PE

- M/FORANKRING | BETONGKLOSS

- M/TILBAKESLAGSVENTIL TYPE
WAFLAP-KVR ELLER TILSV.

NYE KJERNEBORING | EKS. KUMVEGG MED
FORANKRING FOR PRIVATE PS 50 PE 0G
63 PE LEDNINGER.

GAMLE LEDNINGER FJERNES FRA KUMVEGG
0G HULL ST@PPES IGJEN.

INNMALT FUNDAMENT KILSUND BRO.

Y YV VYY YYYYYYYY YV Y

Heyder pa eks. ledninger i

kryssningspunkter er ukjent og ma
kartlegges i anleggsfasen i god til fer
montering i tilfelle behov for
omprosjektering.

Rerdeler og rer i PE skal speilsveises |
den grad det er mulig, elektromuffer
benyttes kun der speilsveising ikke er

mulig @ gjennomfere.

Der undervannsledning og landledning
metes gnskes ledningene tilkoblet med
elektromuffe.

Grensesnittet for rerledningene i sjg og
land er ca ved kote +1 for a kunne
oppna terre forhold ved tilkobling.

HENVISNINGER:
-Kumdetaljer tegninger, se HL412, H413

og K101
-Iht. VA-Norm

Revisjon| Revisjonen gjelder

Utarb Kanfr | Godkjent | Rev. dafo

Saksnr

Tegningsdato 16.05.2025
| ARENDAL KOMMUNE Boctiller
Produsert for Arendal kommune
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SJBVERSTE - STAUBZ Coordinateysten | EUREF89 UTM32
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