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Yttervegg:
- Ny dampsperre og gipsplate
- Eks. stenderverk og isolasjon kontrolleres for 
fuktskader og byttes etter behov
- Trevirke må byttes dersom det er: 
> Spor av råte.
> Vesentlig deformasjon/kuving eller svelling.
Tørkemål 18 vekt-% generelt. Innebygd tre som 
ikke kan tørke videre etter lukking: 15 vekt-%.
- Eks. GU-plate kontrolleres og behandles ved 
behov

Stålbjelke under betonghulldekke:
- Behandling av rustskader hvor mulig
- Er det gjennomført vurdering av RIB 
om bæreevnen fortsatt er tilstrekkelig?

Stålsøyle i yttervegg:
- Behandling av rustskader hvor mulig
- Er det gjennomført vurdering av RIB 
om bæreevnen fortsatt er tilstrekkelig?

Innerveggene har påvist mugg- og 
soppskader.
- Må utbedres! Det anbefales å foreta 
stikkprøvekontroll av innerveggene på 
stedet ved å åpne opp 1-2 meter, og 
gjennomføre utskifting der tilstanden 
tilsier det.

Betonghulldekke:
- Maling på dekket er skadet på 
grunn av fukt
- Tørkes, løs maling fjernes og 
overflaten males på nytt

Yttervegg:
- Ny dampsperre og gipsplate
- Eks. stenderverk og isolasjon kontrolleres for 
fuktskader og byttes etter behov
- Trevirke må byttes dersom det er: 
> Spor av råte.
> Vesentlig deformasjon/kuving eller svelling.
Tørkemål 18 vekt-% generelt. Innebygd tre som 
ikke kan tørke videre etter lukking: 15 vekt-%.
- Eks. GU-plate kontrolleres og behandles ved 
behov

Yttervegg:
- Kontrolleres, inkl. fuktmåling.
Dersom isolasjonen utenpå 
stålbjelken er våt:
Innside vegg åpnes, fuktighet i 
isolasjon sjekkes inkl. måling.
Tørr luft blåses inn (hvis den har 
en utvei), evt. trekkes luft ut. 
Undersøk om fuktinnholdet i 
isolasjonen synker. (Tørkemål for 
isolasjon kan være 75 % RF). 
Ved vedvarende fukt i isolasjonen 
kan vindsperreremser monteres 
over tilstøtende trevirke for å 
beskytte trekonstruksjonen.

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Ba
d

Kj
øk

ke
n

122
BK

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Ba
d

Ba
d

122
BK

Kj
øk

ke
n

Kj
øk

ke
n

Ba
d

Ba
d

Kj
øk

ke
n

Ba
d

Kj
øk

ke
n

Ba
d

Kj
øk

ke
n

203

204

105

216
Hybel
16,3 m2

215
Hybel
16,3 m2

214
Hybel
16,3 m2
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Hybel
16,3 m2
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Hybel
16,3 m2
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Hybel
16,3 m2

217
Hybel
16,3 m2

218
Hybel
16,3 m2

219
Hybel
16,3 m2

220
Hybel
23,2 m2

221
Felleskjøkken

26,7 m2
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Hybel
16,3 m2
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Hybel
16,3 m2
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Hybel
16,3 m2

229
Hybel
16,3 m2
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Hybel
16,3 m2
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Hybel
23,2 m2
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Felleskjøkken

26,7 m2

231
Hybel
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Hybel
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Hybel
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Hybel
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225
Gang
28,5 m2

210
Gang
27,5 m2

201
Trapperom

21,8 m2

202
RWC
4,3 m2

Opplysninger:
Tegningene ble laget etter eksisterende originaltegninger, avvik kan forekomme.
Kontrollmål må tas på stedet før bestilling av nye bygningsdeler!

Tegningsforklaring:
Eks. bygningsdeler er angitt i blått. Bygningsdeler som demonteres og 
gjenbrukes er angitt i grønt. Bygningsdeler som rives er angitt i rødt. 
Bygningsdeler i øvrige farger har status som nye.
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