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Eksisterende vertikale stammer 
rives (SPV, KV/VV/VVC)

Radiatorer langs fasade: 4 stk
Type: PRE S 21-410
Effekt: 0,57 kW pr. stk

Radiatorer langs fasade: 6 stk
Type: PRE S 21-410
Effekt: 0,57 kW pr. stk

Radiatorer langs fasade: 13 stk
Type: LK 32 140 1000
Effekt: 0,595 kW pr. stk

Radiatorer langs fasade: 8 stk
Type: PRE S 21-410
Effekt: 0,57 kW pr. stk
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Fordelerskap tappevann
14 KV / 14 VV 
Sirkulasjonsventil VVC etableres i skap

Lekkasjesikring mot lyssensor toalettkjerne
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35

Tilkoples eksisterende føring 

Eks. opstikk

15

Ingen endring på eksisterende

Ingen endring på eksisterende

Utstyr leveres av VEAS

Eks. opstikk SPV/OV flyttes
Varme/kjøl rives

75

SPV til servant legges på 
oppstikk i hjørne, føres i vegg

110

Nye shuntopplegg gulvvarme
Erstatter eksisterende

Eksisterende rør består

75

Eksisterende brannskap demonteres
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Opp til nytt skap
Eks. rørgate består

Ny vertikal sjaktføring
KV/VV/VVC
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0.23 L/s

SBA 057
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SBA 027

Radiatorer seriekoples mellom dragere
Reguleres med elektrisk aktuator, rom- 
eller sonesensor
Felles sensor lys/temperatur/ventilasjon

Spillvann legges med fall 1:60
Takvann legges med fall 1:100

Etg. Fag Løpenr.
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