
HBS P 8x140 cc 800

HUP 200x120x12,5

L-profiler sveises
til stålprofil

2 stk M10 gjengestag sveises
til HUP120x200

Stålplate PL 10x360x60
legges på HUP-profil og skrus i 
MT-dekke med HBS-skruer

HBS P 
8x140 cc 800

Påstøp 
50 mm

13

Eksisterende betongvegg HUP 150x150x8

Søyle sveises til brakett
a=5mm 

2 stk avstivende stålplater, t=15mm 

3x2 HAS M20x170

250

Stålbrakett t=20mm

170 240

37
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Eksisterende stålplate

Påsveist endeplate t=20mm. BxL250x350 
a=5 mm

Endeplate sveises til 
eksisterende stålplate
a=5mm

2xM16
Kjemisk anker Hilti HIT-HY 200 

Eksisterende SIB-bjelke

Eksisterende betongvegg

Vinkel tilpasses eks. fall på bjelke

FE,G

HUP 140x140x8

Påsveist plate til søyle, t=12mm, 200x350.
2x2 M16 Kjemisk anker Hilti HIT-HY 200 

Eksisterende betongsøyle

350

SHS
100

x8

Stålplate sveises til søyle, t=12mm

Stålplate (t=12 mm)
sveises til skråstag
BxH 250x100

Skråstag HUP 80x4 Bolt 2xM12 

Skråstag helsveises til søyle
a=6mm

Stålplate sveises til skråstag
BxH 250x100Stålplate sveises til skråstag

BxH 250x100

Skråstag HUP 80x4

Bolt 2xM12 

Stålplate sveises til skråstag, t=12mm

Stålplate sveises til søyle, t=12mm

Bolt 2xM12 

Stålplate 
PL 10x360x60 legges på HSQ
og skrus i MT-dekke med
HBS-skruer

HBS P 8x140 c/c 800HBS P 8x140 c/c800

2 stk M10 gjengestag sveises
til HSQ

Stålbjelke HSQ
HSQ425x212x12x8

G

Stålsøyle helsveises til stålplate

Stålplate t=20, BxH 200x350

2x2 stk M12 
Kjemisk anker Hilti HIT-HY 200 

HUP 140x140x8

SHS80
x4

SHS80x4

Vinkel tilpasses eks. fall på bjelke

J

HUP 150x150x8

Søyle sveises til brakett
a=5mm 

2 stk avstivende stålplater, t=15mm 

3x2 HAS M20x170

Stålbrakett t=20mm

HUP 100x100x8

350

80
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95
80

20
35

0

STÅLKONSTRUKSJONER
PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1993-1-1-:2005+NA:2008

KONSTRUKSJONSDEL UTFØRELSEKL.

KONSTRUKSJONSSTÅL
BJELKER
SØYLER

FORBINDELSER

PROFILERTE STÅLPLATER

S355
S355

S355

S355

R60
R60

R60

R60

ØVRIGE KRAV

TOLERANSEKLASSE: STÅL FOR GLASSFASADE: 2
ØVRIG STÅL: 1

KORROSIVITETSKATEGOORI / RENGJØRINGSGRAD:
UTE (fasadeskjerm) C4 / P2
UTE generellt C3/ P2
INNE C2 / P1

MALINGSSYSTEM: VELGES AV LEVERANDØR
MIN.20 µm PRIMER + 40 µm ALKYDLAKK

SVEISEMÅL, KILSVEIS: a=5mm ELLER a-MÅL TILSVARENDE FULL
GJENNOMBRENNING (OM IKKE ANNET ER ANGITT)

BOLTER/FESTEMIDLER: MIN. KVALITET 8.8

KRITISK STÅLTEMPERATUR: 500 ºC

BRANNSIKRING SØYLER/-BJELKER: BRANNMALES IHT. BESKRIVELSE
ØVRIG BRANNSIKRING:

SØYLER: 25mm CONLIT 300 (SVEISEMETODE) EL. TILSV.
BJELKER: 20mm CONLIT 300 (SVEISEMETODE) EL. TILSV.
EKSPONERTE SØYLER SKAL BRANNMALES TIL ANGITTE KRAV

NS-EN 1090-2, KAP. 11

NS-EN ISO 12944-2 / NS-EN 1090-2, KAP.10

MATERIALKVALITET
NS-EN 1993-1-1, 3.2.1, tabell 3.1

BRANN-
MOTSTANDNS-EN 1090-2, tabell B 1-3

EXC2
EXC2

EXC2

EXC210

Full kilsveis på alle sider, a=5 mm

TRP-tak

TREKONSTRUKSJONER
PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013/A2:2014

KONSTRUKSJONSDEL MATERIAL-
KVALITET

KLIMA-
KLASSE

BRANNMOTSTAND

KONSTRUSJONSTRE
      BJELKER
      SØYLER

LIMTRE
      BJELKER
      

MASSIVTRE
      DEKKER

C24
C24

GL30c

C24

1
1

1
1

1

R60
R60

R60
R60

R60

ØVRIGE KRAV : Innvendig trekonstruksjon er dimensjonert til klimaklasse 1 og kan ikke være
værutsatt over tid. 

MEKANISKE TREFORBINDELSESMIDLER
SPIKER:

BOLTER:
STAVDYBLER:

TRESKRUER:
TØMMERFORBINDERE:

KORROSJONSBESTANDIGHET:

fu,k = MIN. 600N/mm2
MIN. 8.8
MIN. 4.6
fu,k = MIN. 400N/mm2
ALU-/STÅLKVALITET  IHT. NS-EN 912:2011
INNE: INGEN
UTE: VARMFORSINKNING

OVERFLATEBEHANDLING: INGEN / EVT. MALING / BEIS IHT. 
ARK

NS-EN 338:2016

NS-EN 14080:2013

NS-EN 1995-1-2:2004+NA:2010

NS-EN 14592:2008+A1:2012

Fag Type Løpenr.
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DV7 Vindkryss ende
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Vindkryss
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DV10 Innfesting MT-dekke 2

Søyleopplegg 

Opplegg MT-dekke
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DV5 - Vindkryss på betongvegg

 1 : 10
DV4 Stålsøyle inntil betongvegg 2

 1 : 10
DV6 Sveisforbindelse
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A-02-B-220-20-001 Dekke over 2. etasje
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