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Merknader:

Eksisterende VA-ledninger er vist etter tilgjengelig grunnlag.
Plassering og dybde skal kontrolleres før gravearbeider
igangsettes.

Eksisterende kabler er ikke vist på tegningen.
Kabelpåvisning skal gjennomføres før gravearbeider
igangsettes.

Ny vannledning skal etableres med minimum 1,8 m
overdekning, med mindre annet er angitt på tegning
eller profil.

Endelig plassering av ledning og kummer tilpasses
eksisterende forhold i felt. Vesentlige avvik fra prosjektert
trasé skal avklares med byggherre.

Eksisterende hovedvannledning som erstattes av ny
vannledning skal tas ut av drift og bli liggende i grunnen.

Eksisterende vannforsyning skal opprettholdes under
anleggsperioden. Nødvendige avstengninger og
omkoblinger skal avklares med Stjørdal kommune.

Eksisterende kummer som skal saneres fremgår av
plantegninge

Nye vannkummer VK1, VK2 og VK3 etableres som vist på
plantegningen. Kum markert VK er eksisterende reduksjonskum
og skal beholdes. Ny vannledning føres inn i og tilkobles
eksisterende kum.

Eksisterende private stikkledninger for vann som berøres
av tiltaket skal tilkobles nytt ledningsnett via manifold i kum.
Tilhørende kum for de enkelte stikkledningene fremgår av
plantegningen.

Plassering av eksisterende stikkledninger skal verifiseres i felt.

Ved nærføring og kryssing av eksisterende kabler og
ledninger skal krav fra aktuell ledningseier ivaretas.

På jordbruksareal skal matjord og undergrunnsmasser
holdes adskilt under anleggsarbeidet og tilbakeføres lagvis.


