
Merknader:

1. GENERELT
Alle mål angis i millimeter med mindre annet er angitt.

2. REGELVERK
Eurokoder: NS-EN 1990-1992 + 1997 med nasjonale vedlegg.

3. LASTDATA

4. MATERIALKVALITETER
Stål: S355H
Overflatebeh: Varmgalvanisert iht. EN ISO 1461
Konstruksjonsvirke: C30
Terrassebord: C24
Limtre(kajakklubb): GL32h
Betong: B45 SV-Standard
Impregnering: CU-impregnering, klasse A

Gjengestenger og beslag skal være syrefast kvalitet A4-80 iht. NS-EN 
ISO 3506. Innstøpningsgods, mutter og skiver skal være i samme 
syrefaste kvalitet.

Fundament T: Fundament til konstruksjonsvirke
Fundament H: Fundament til HEB-bjelke

Eksisterende terreng:

Ny terreng:

5. HENVISNINGER
K001 Oversikt over Kyststi
K010-K013 Peleplan
K101-K504 Plan tegninger
K600-604 Prinsipp detaljer

Konstruksjonsvirke 98x98

Konstruksjonsvirke 98x148

Vinkelbeslag 70x70x55x2
monteres på begge sider 
av konstruksjonsvirke 98x98

Spikre CSA 4.0x40mm
8stk

Terrassebord 63x200

Detalj gjelder nedsenket trinn i område: K201

Vinkelbeskalg 70x70x55x2.0
Vinkelbeskalg 88x88x65x2.5

10 120

2stk bolter M10 
montert mot pel

Betonglim(epoxy)
Hulldiameter skal velges til 
materialleverandørens anbefaling for 
respektive diameter på bolter som skal gyses

Spikre CSA 4.0x40mm
8stk

Spikre CSA 4.0x40mm
4stk

Stålrørpel

Detalj gjelder nedsenket trinn i område: K201

Plate 3

Plate t=10mm

12
0

120

4 bolter M1634
52

34

28 64 28

Tverretning
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Lengderetning

Detalj gjelder område: K102, K104, K502, K503 og K504

Kobling se K603 Endeforbindelse HEB120

2x Plate 3

HEB120 HEB120

HEB140 HEB140Kobling se K603 Endeforbindelse HEB140

2x Plate 4
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Neoprenremse

Limtre

Terrassebord 63x200

Stålrørpel

Vinkelbeslag 88x88x65x2.5

3stk bolter M10 montert mot pel
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Betonglim(epoxy)
Hulldiameter skal velges 
til materialleverandørens 
anbefaling for respektive 
diameter på bolter som 
skal gyses

Spikre CSA 5.0x50mm
5stk
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Topphylse
HEB-bjelke HEB120

Bolt M12
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Spikre CSA 4.0x60mm
4stk

Detalj gjelder område: 502
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HEB-bjelke

Konstruksjonsvirke

Terrassebord

Trepel

Støttekloss

Avstiver t=5mm

Avstiver
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Detalj gjelder område: 502
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Detalj - Vinkelbeslag
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Detalj - Vinkelbeslag 2
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Endeplateforbindelse HEB120
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Sammenkobling HEB120 bjelker
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Sammenkobling HEB140 bjelker
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Detalj - HEB120-11
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Detalj - HEB120-12
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Detalj - Kobling mellom stålrørpel og limtre-bjelke
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Detalj - Plan kobling trepel, HEB-bjelke og konstruksjonsvirke

9

 1 : 5
Detalj - Kobling trepel, HEB-bjelke og konstruksjonsvirke
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