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Malestokk (gjelder A1)
Plan: 1. Lokale tilpassninger ma paregnes. 6.  Avirekkspunkter ma plasseres slik at spjeld har 1.  Omradekode 140.VEOQS3 gjelder for tilluftskomponenter. 1:-100

V-140-436-42 - Biohall 3 - Plantegning del 2
V-140-436-41 - Biohall 3 - Plantegning del 3
V-140-436-00 - Biohall 3 - Oversiktstegning

V-060-736-42 - Tverrhall nord - Plantegning del 2
V-060-936-00 - Tverrhall nord - Oversiktstegning

Snitt:
V-120-836-00 - Eksempel oppriss, Biohall 1

2. Eksisterende urent avtrekk er modellert etter mottatt

DWG-underlag, og kan avvike fra virkeligheten

3. Berg og vannsikring ikke vist.
4. Opphengsystem ikke vist. Vises pa arbeidsgrunnlag

5. Rent avtrekk fares ned til ca. 50 cm over gulv.

ngdvendig tilkomst.

7. Kanalmateriale:
Avtrekkskanaler: Alle avtrekkskanaler skal monteres

1.

2.

3.

i syrefast stal.

Vertikale avtrekkskanaler mot basseng skal utfgres i

PVC
Tilluftskanaler: Monteres i galvanisert stal.

Overganger mot syrefaste komponenter skal utfgres

med galvanisk skille.

Omradekode 140.VEOQ4 gjelder for fraluftskomponenter.
Komponenttagger angis med komponentkode og
lspenummer (f.eks. DAKO1, DC02). Omradekode utelates i

tagg.

DAK = Tilluftsventil
DC = Reguleringsspjeld

W N

Vann- og avigpsetaten

Bekkelaget RA - Oppgradering 2000-anlegget
Biohall 3 - Plantegning del 1
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