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Fylling av pukk 16/32 mellom
betongelementer

Omsluttende fiberduk kl. 3
Bærelag/filterlag av pukk 8/22 t=300mm

+132.100

Prefabrikkerte betongelementer
tilpasses til inn- og utløpsgrøft

TOLERANSEKLASSE: 1

BETONGKONSTRUKSJONERBETONGKONSTRUKSJONER

BRANNMOTSTAND: -

UTFØRELSE ETTER NS-EN 13670:2009+NA:2010

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2021
BETONGFASTHET:
NS-EN 1992-1-1, NA.3.1.2

ARMERING:
NS 3576 Generelt:

Nett:Generelt: B45 B500NA
B500NC

UTFØRELSESKLASSE:
NS-EN 13670, pkt. 4.3.1

2
NS-EN 13670, pkt.10

KLORIDKLASSE:
CL 0,1

NS-EN 206-1, pkt. 5.2.8

TILSLAG:
16mm

BESTANDIGHETS- /EKSP-KLASSE:
NS-EN 206-1, pkt. NA.F

MF45/XS3Generelt: Generelt:

HERDEKLASSE:
NS-EN 13670, pkt. 8.5 tabell 4

3

FIBERARMERING: Type mineralfiber,  10 kg/m3

UTFØRELSESKONTROLLKLASSE:
NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 pkt. NA.A1.3.1(904)

UKK2

NS-EN 206:2013+A2:2021, 5.2.3 Dlower:
Dupper: 32mm

A1A1A1A1A1A1
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