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AF-ledning

Merknader
-Alle høyder på eksisterende anlegg og kjellere er hentet fra   kommunens
gemini portal

-Geotekniske tiltak som er vist på tegning, er basert på anbefalinger i
geoteknisk rapport. Eventuelle justeringer under utførelse skal avklares med
ansvarlig geoteknisk rådgiver

Henvisninger
VA-norm Indre Østfold

Prosjektert vei
Dronescanning

Parsellmerke 

3 Stikkledninger skal ivaretas og høyder verifiseres
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3

3
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1

13
4,
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Grøftekasser i kombinasjon med spuntnålerSpunt må vurderes

Dype kummer. Nye ledninger tilkobles eks kummer
på et høyere nivå ved kjerneboring i kumring.

2

2

-Nye ledninger legges over eksisterende AF. Kjellere for husnr. 48 og nr. 50
ligger på terreng og det forutsettes basert på høydekoter at fall til
hovedledning er tilstrekkelig . Må verifseres under utførelse.

4 Ledningstrase beholdes eks AF blir 
ny overvannsledning med utløp til bekk

4

under anleggsarbeider

1 Høyder fra gemini portal

5 Område hvor det er antatt behov for spunt iht. RIG. 
Spunt etableres med min 1,0 m avstand til ytterkant rør

5

6 Kryssende prosjektert vannledning i Bakkegata

6

Behov for spunt
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