
50/17

50/18

50/18

50/19
50/29

50/34
50/35

50/36

50/41

50/44

50/50

50/53

50/54

50/130

50/155

50/178

50/223

50/239
50/240

50/241

50/245

50/264

50/279

50/301

50/318

50/565 50/566

50/627

51/85

51/138

51/139

52/302
52/384

50/173

50/31

50/238

16A

16B

18
20

22

33

37

41

42

44

3

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

19

21
23

26

27

29

33

34 2

4

14

18

37

39

41

3

Ingen dok.

se 50/53

?

? ?

?

2 
til

 k
um

 7
3??

?

?>

?

<c
a,

tra
se

>

?

 150

 230

O5

S5

BK4

O4
S4

O19

S19

BK16
S16

O16

BK15

S15

O15

S18
O18

SP 160 PVC

VL 180 PESP 160 PVC
OV 250 PVC
VL 180 PE

SP 160 PVC

VL 180 PE

VL 63 PE
OV 200 PVC
SP 160 PVC

VL
 1
80

 P
E

OV
 3

15
 P

VC

SP
 2

00
 P

VC

VL
 1
80

 P
E

S20
O20

OV 125 PVC
SP 125 PVC

4679

VK18

3.1

1.0

Ø
=622400

Ø
=622450

Ø
=622500

Ø
=622550

Ø
=622600

Ø
=622650

Ø
=622700

Ø
=622750

N=6607700

N=6607750

Kj
el
le
rh

øy
de

+1
35

,0
1

Kj
el
le
rh

øy
de

+1
36

,4
9

OV 160 PE

OV 250 PVC

OV
 3

15
 P

VC

SF4

SF15

SF16

SP
 2

00
 P

VC

SP 110 PE

OV 200 PVC

SF4a

SF5

HS5

HS4

H.O.H

Linje Ledningslinje - (spillvann)  (4)

140

145

150

-25 0 25 50 75 100
Grunneier
Markslag
Grunnforhold
Terreng H.Ma

rk
da

ta

Kumavstand
Fall i ‰
Kote utv. toppKote utv. topp
Rør dim. og type

Va
nn

Kumavstand
Fall i ‰
Kote innv. bunnKote innv. bunn
Rør dim. og typeSp

ill
va

nn

Kumavstand
Fall i ‰
Kote innv. bunnKote innv. bunn
Rør dim. og typeOv

er
va

nn

53.2
23 17 16

13
9.
93

13
9.
12

13
9.
85

13
9.
85

13
8.
98

13
9.
12

PE 63
54.6

30 17

13
8.
52

13
8.
79

13
9.
57

13
8.
79

PVC 160
56.1

43 17

13
8.
07

13
8.
47

13
9.
26

13
8.
47

PVC 200

H.O.H

Linje Ledningslinje - (spillvann)  (3)

145

150

-25 0 25 50 75 100 125 150
Grunneier
Markslag
Grunnforhold
Terreng H.Ma

rk
da

ta

Kumavstand
Fall i ‰
Kote innv. bunnKote innv. bunn
Rør dim. og typeSp

ill
va

nn

Kumavstand
Fall i ‰
Kote innv. bunnKote innv. bunn
Rør dim. og typeOv

er
va

nn

47.6 71.7
10 10

14
0.
60

14
1.0

6

14
1.7

7

14
1.0

6

PVC 160 PVC 125
50.2 69.1

34 10 64 10 14

14
0.
25

14
0.
12

14
0.
73

14
0.
82

14
1.1

8

14
0.
25

14
0.
73

14
0.
82

14
1.1

8

14
1.6

3

PVC 200 PVC 125

14
2.
87

14
2.
82

14
2.
98

14
3.
15

14
3.
31

14
3.
46

14
3.
57

14
3.
63

14
3.
66

14
3.
69

14
3.
71

14
3.
67

14
3.
61

14
3.
58

14
3.
62

14
3.
54

14
3.
59

14
3.
71

14
3.
82

14
3.
91

14
3.
84

14
3.
99

14
3.
99

14
4.
18

14
4.
44

S20
S19

S16

O20
O19

O16

BK16

14
0.
71

14
0.
80

14
0.
93

14
1.0

6

14
1.2

0

14
1.4

0

14
1.6

6

14
1.9

8

14
2.
36

14
2.
70

14
2.
86

14
2.
90

O15
S15

O18
S18

BK15

35529

17210

17211
VK18

15
57

_G
H#

#_
So

ne
 2

.d
wg

Meter
0 25 50

Fo
cu

s 
So

ft
wa

re
 A

S

 0
4.
 S

ep
 2

02
6

Eksisterende

Spillvannsledning
Overvannsledning
Vannledning

ProsjektertTegnforklaring:

Kum / brannkum / sluk
Arkivreferanse
Erstatn. for

Kontr.
Godkjent

Rev.

Dato
Tegnet

Revisjonen gjelderRev. DatoKontr.Tegnet Godkjent

Tegning nr.
koordinatsystem
Arkformat

Prosjektnummer

Målestokk

EM Prosjekt AS
Konvallvegen 4, 2409 ELVERUM
Org nr: 927 749 440

Indre Østfold Kommune
Bakkegata Sone 2
VA
Plan og profil
Bjerklundveien sidegate 1 og 2

Konkurransegrunnlag

28.08.2026
WVO
KH
KH

1557

1:500/100
A1
UTM32

GH26
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Merknader
-Alle høyder på eksisterende anlegg og kjellere er hentet fra
kommunens gemini portal
-Alle mål må kontrolleres
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