BELINDA MORGAN (p0016373) 22.05.2026

12-0306

- Midttun

Fylke Vestland

Kommune Bergen

Driftskontraktomrade 4604 Bergen-Os-Austevoll 2021-2026
Hovedvegnettstilknytni P/FV5192 S1D1 m66

Byggear 9999

Restlevetid 8073 ar

Status/-ar Trafikkert / 9999
Vedlikeholdsansvar Fylkeskommune
Forsterkning/ombyggi

Byggverkskategori Vegbru

Hovedbyggverkstype Bjelkebru, plassprodusert, konstant
Materiale Betong

Lengde 6.83 m.

Spenn antall/stgrste 1 / 6.5m.

Verste skade 9V

Brukslast/Forskriftslas Bk 10/60 / SVV 3/20
Veggruppe A
Klassifiseringsar 2018
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Eksisterande mur settast oppatt bort til trapp
Om det ikkje er mogleg @ finne stein pa plassen
skal det nyttast stein med same starelse og

For @ oppnd god tetting 1 overgang mellom landkarmur utsjanad som eksisterande [8]

og ny mur kan eigna mertel nyttast mellom steinane /
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Stein erstattast og steypast
fast med eigna svakt ekspanderande masse.
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Hegd tilpassast mur [8] Fiberarmert
vidare forbi trapp betongplate -
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Eksisterande mur I =TT =TT |
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Mur gjennoppbyggast i same
utferelse som eksisterande |
Deler av mur som Ikkje er utvaska rivast forst Ny fib ¢ bet ot
y fiberarmert betongplate m SNITT

\_/ 1:20

/A PLAN
U 1.50

Eksisterande trapp

BEMERKNINGER:

REGEL VERK

Handbok N400 Bruprosjektering (2026)

Handbok N100 Veg- og gateutforming {2023).

Héndbok N101 Rekkverk og vegens sideomrdder {2025).

Héndbok R761Prosesskode 1(2025)

BETONG

Betongkvalitet: B45 SV-Standard
Bestandighetsklasse MF40
Neyaktighetsklasse- B

Luftinnhold: 45 +15%
Tilslagssterrelse D100 = 22 mm
Utferelsesklasse: 3, NS-EN 13670
Avfasing

Alle hyerner avfases 20mm om ikke annet er vist

ARMERING
Stalkvalitet. B500NC, NS3576-3
Bayelister side- 1
Overdekning :
Konstrukhv Tilherende
armering monteringsstenger
Overdekning ] | Overdekning
Generelt 75+15mm 12mm|  60+5mm

FORKLARING TIL FORKORTELSER
ok,sl = overkant , sverste lag
ok,ul = overkant , underste lag
uk,ol = underkant , everste lag
uk,ul = underkant , underste lag

Il = nnerste lag
yl = ytterste lag
Is = luftside
Js =jordside

BS = begge sider

ARMERINGSSKJBTING

Skjstes maks hver tredje stangi samme snitt
Omfar samt minste avstand mellom skjeter |
nabostenger:

812: 450mm

016: 600mm

920: 750mm

925. 1050mm

©32: 1500mm

Natursteinsmur

1

Det skal ikke benyttes fyllitt eller gimmerskifer 1 mur
skal ha naturlig overflate

Steinen

Steinen skal hvile pd sin sterste flate. Steinen sin bredde skal

veere 1,2 til 1,7 ganger sd stor som tykkelsen Steinen i

visflaten skal ha bredde som er min 1x tykkelsen og maks 4x
tykkelsen av steinen Hver steinrekke i muren skal veere
horisontal og bestd av steiner med sd lik tykkelse som mulig
Hver andre stein i heyden md ha godt forband bakover, slik at

fremste del av mur blir knyttet sammen med bakmuren

Muren

bygges 1 forband 1 lengde- og tverretning med overlapp 1/3 av
steinbredden.Maksimal fugesterrelse er 20 % av hayden pd den

aktuelle stein 1 mur, men ikke sterre enn 150 mm

Tilbakefyllingsmassene skal bestd av knuste steinmasser og
kult med sortering 22-120 Resulterende tykkelse T1-masser bak

mur 1,8 mLegges ut lagvis med lagtykkelse 300-500
mm.Komprimering med lett vibrovals

A

Arbeidsteikning janegg |erisva

triand | 11022026

Revisjon

Revisjonen gjeld Utarb Kontr

Godkjent | Rev. dato

11.02.2026

INV Vedlikahald nord

Teikningsdato
Vestland fylkeskommune Bestilar
Produsert for

INV Vedlikehald nord

Fv. 5192 Nestun Produsert av INV Prosjektering

. Prosjektnummer
12-0306 Midttun

Prosjektfasenummer

Form Arkivreferanse
Rehabllltgnng Malestokk A1-format | Som vist
Natursteinsmur og betongplate Byggverksnummer | 12-0306
Byggeplan Koordinatsystem | EUREF89NTIM/NN2000
Utarbeida av [ Kontrollertav | codentav [ Konsulentarkiv Teikningsnummer /
janegg [ erisva | triand | revisjonsbokstav S12-K01 [A
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