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Fylke Vestland

Kommune Ulvik
Driftskontraktomrade 4661 Drift og vedlikehald av
Hovedvegnettstilknytni P/FV5374 S1D1 m3994
Byggear 1942

Restlevetid 16 ar

Status/-ar Trafikkert / 1942
Vedlikeholdsansvar Fylkeskommune
Forsterkning/ombyggi

Byggverkskategori Vegbru
Hovedbyggverkstype Platebru, massiv, m/overliggende
Materiale Betong

Lengde 2.6 m.

Spenn antall/stgrste 1 /[ 2.2m.

Verste skade 9B

Brukslast/Forskriftslas Bk 10/60
Veggruppe A
Klassifiseringsar 2016
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2000 , 2000

H2-rekkverk med handlust nar murhegde > 3m,
total hegde rekkverk min 1,2 m

’—HZ—rekkverk

m OPPRISS E_ksis:erunde bru
u 1.100 L rivas
= o - )
=
300-400 , ca 2000 2 |
H2-rekkverk med handlist B & S
Maks 250 Stikkrenne O
] B
. 30 -]
WMo R
-. Spreytebetong t min = 30mm 4]7737] =
W Drensroyr plasserast |
Sja punkt 7 i lagbrekk fer muring
Antatt berg
arbeidsbeskrivelsen | Mur etablerast iht teikning PS012

Nettarmert spreytebetong t.min = 300mm

2xK355 JS/LS (arm.nett 98c150)

/ petal]
- Drensrer min 2110 mm
Feres inn bak murfot
Selvborende stag, min. tverrsnitt 40 mm ATN—< Utstikk = 500mm
min forankringslengde 2,5 meter o
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Ny mur mellom landkar

Lastfordelingsplate
Mutter oq vinkelpla

Stag, selvborende hult stdl

Fjellborkrone

DETALJ
110

Midlertidig veg

Berg 1 dagen

KAVSIUH rekkverk mot terreng
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Avslutt rekkverk mot ’rerr?

Arbeidsbeskrivelse

Spyling og rensk av eksisterande mur

Plasser drensrayr inn mellom steinar Eventuelt borast det hull til
drensroyra etter spraytebetong.

Spreytebetong paferast pd heile eksisterande mur som
arbeidssikring og utjemning, min 30 mm

Stag borast, forankrast og gysast iht beskrivelse

Pravetrekk alle stag til 150 kN Iht. beskrivelse.

Vegg armeres til og med staga som er neermast landkara

Vegg sprutes inn, min. 300 mm, fram mot staga som er ncermast
landkara som vist pd oppriss C2. Avslutt spreytebetong maks. 2,5
meter fra landkara

Eksisterande bru rivast og topp landkar byggast ned, ca 1m
Vegoverbygningen skal ha ein utkiling pa 15 i kvar retning
Etabler mur mellom landkara og fyll 1 bak muren med sprengstein.
Legg stikkrenne, D600, med fall p& min. 1:10 og utstikk pa 0,5 m
mellom landkara Etabler enkel plastring nedstraums mur for &
unngd utvasking av masser Tilpass inntak med steiner

Armer det resterande omrddet foran landkar og ny mur, inkludert
del ncermaste staga Spreyt resten av veggen, min 300 mm

Alle stag skal lases slik at det er kontakt mellom stag og mur
(oppstramming til 50 kN).

Staghoder og eksponerte flater pga stagkapp skal beskyttast
med epoxy

MERKNADER

1. BETONG/ARMERING

Betongkvalitet: B45 SV-Standard
Bestandighetsklasse: MF40
Noyaktighetsklasse. B

Luftinnhold: 45 +15%
Tilslagssterrelse D100 = 22 mm
Utferelsesklasse: 3, NS-EN 13670

Slakkarmering: B500NC, NS3576-3
2 ALLE HJBRNER AVFASES 20 mm

3 OVERDEKNING

Konstruktiv Tilherende
armering monteringsstenger
Overdekning ] Overdekning
Bvrige flater 75+15mm 12 mm 60+5mm
Jordside 100215mm 12 mm 60 t5mm

4  SPROYTBETONG
Fiberarmert
Minste tykkelse = 300mm
Energiabsorpsjonklasse E700

5 STAG
Dobbelt korrosjonssikret selvborende av hult stdl
(varmgalvanisert og epoxybehandlet)
Min. bruddlast = 660 kN
Min tverrsnitt = 40mm
Borkrone min. g =70mm

6  INNFESTING
Varmgalvanisert lastfordelingsplate, 200x200x19mm,
tilpasset stagene
Varmgalvanisert mutter og vinkelplate tilpasset stagene.

7  DRENSRER
Min. @ = 110 mm (indre diameter)
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MERKNADER

m S1N |2-|;)T 1} Regelverk

’ Handbok N200 Vegbygging (2024)

Héandbok N-V220 Geoteknikk 1 vegbygging (2025)

C

h <L < bxh
2) Materialkrav

m OPPRISS, LENGDE 0G H@YDE STEIN e Det skal benyttes naturstein av steinklasse 1, A-kvalitet eller

tilsvarende.

1-20 e  Stein skal veere veer- og frostbestandig Stein mé tdle handtering
under opplastning, tfransport og muring.

e  Steinen skal hvile pd sin sterste flate

e Det skal ikke benyttes fylitt eller stein med hayt gimmerinnhold 1
mur. Steinmurens midlere egenvekt skal veere minimum 22 kn/m3

e  Tilbakefylte masser skal bestd av sprengstein 22-120,
telefarlighetsklasse T1uten innhold av humus, subus eller sna/is

e Mellom stedlige og tilferte masser skal det benyttes fiberduk 1 min.
kL. 3 1ht. NorGeoSpec 2002.

e  For drenering bak mur skal det benyttes dobbeltveggede (DV)
drensrer med min 110 mm innvendig diameter

3} Muring

e Muren bygges i forband i lengde- og tverretning

e Fugene skal ha minst mulig hulrom og skal ikke fylles med mindre
stein som ikke har teknisk funksjon i muren

e Skoling skal unngds og mindre steiner skal ikke benyttes som kiler.

o Hver steinrekke i muren skal veere horisontal og bestd av steiner
med sd lik hayde som mulig

o  Blokkene | muren skal legges med helning tilncermet vinkelrett pa
murfronten

e Nederste stein kan, om mulig, ha full murbredde.

e Murender og murtopp skal ha jevne overganger mot terreng eller
eksisterende terrmur.

Teorrmur pd lgsmaosser

4} Tilbakefylling og drenering

bt
1
Ber S DDD 3 e Tilbakefylling legges ut lagvis med lagtykkelse 300-500 mm.

Bind- og slitelag
Vegoverbygning

bg e < 0.2xh, maks.150mm

e  Komprimeres med 1,5 tonns vibrovals eller tyngre utstyr inntil 6
tonn med avsldtt vibrator, min 6 overfarter per lag P den
innerste meteren mot konstruksjonen kan det benyttes 300 kg
vibroplate

e  Komprimering fastlegges etter mdling av komprimeringsgraden ved
nivellement med rutenett pd 2 x 2m Gjennomsnittlig setning for

o siste overfart av valsen skal veere mindre enn 10% av

glennomsnittlig total setning eller mindre enn 2 mm gjennomsnittlig

—1 setning.

— e Drensror med frostfritt utlep skal legges bak nederste murstein og
omfylles med grus

Stedlige masser S

Fri graveskraning/
ev_utsprengt ber S

Sortert sprengstein 22-120 D

| ‘ by, < 0.2xh, maks. 150mm

Avrettningslag, sortert

500
/~ "\ OPPRISS, FORBAND | LENGDE- 0G TVERRETNING 5 orendoten 23120

1:20

5) Toleranser for murer
o Alle dimensjoner er minimumsmal
e Maks avvik fra prosjektert murfront +/- 100 mm
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