3

V.

Denne PDF-portefgljen bar apnes i Acrobat X

eller Adobe Reader X eller senere.

Skaff deg Adobe Reader na!



http://www.adobe.com/go/reader_download_no


Ferdigbrutegning

STATENS VEGVESEN

* R.A.14000..12-60.

Herevin it s I, B WOV SO |18 akiv e Tverrsnit M = /7200
UTH &R~ LPFALLSTR, nr. Byggenr. Bygd &r // .....
Fylke Herred Kilometrering (beliggende)
- N
Horparano Ainrerad 29/ wm 3 for YrAnER |
. ¥
Brusystem .../ 7. QPPL.. . PLATE 1 ZSPENK
Konstruksjon (materialer) ... R . e e e e e e S s S B
Brudekke ... 4&M. BETen. ,. T, %260 ... QUSRI o LOTHT i it
SndaiBogaie RBEIING . T TR oo i o R s s o
Fundamentering ..., e e e b R e T R e
Spennvidde/lysvidde 4994 (OP25) 4944 (WEDs)
Kurveutv. b = m Gangbaner G = m ] Fgringsavst. F = 5 79 m
Fri bredde over fgring | Fri bredde over rekkv. | Fri hgyde over pl. Fri hgyde & bru Fritt seillgp
............................................... W e L e s i s R i D m
Konstruert for lastkl. s Endringer av lastkl./akseltr. T
Konstruert for akseltrykk: ... .. Rainn: e R
Overbygning: Underbygning:
Konstruert av: Konstruert av:
AT B e n T AN . B N e o S o BYG AV . oo it i s S s
Oppriss M = /- 29
787
782
o JE el
627 172
o £2¢
N
‘ = —
%5 Js
Grunnriss M = /" 220
AL Y, Wb b om0 Nivew sminr
AL T - A 3
v ! 1\ i S < S N
\\ ‘} & W\ &Y -
W\ 3 ™ \ RL2R.
\\ W
: 1\ \Y ¥
Skisse vegkurvatur: f L \ i '7'7'7‘7% Forsterket/Utv.:
& ¥
Vil j E/ & . % Tegnet den ... 22-2. 6%

avy







Fylke
Kommune
Driftskontraktomrade
Hovedvegnettstilknytni
Byggear

Restlevetid

Status/-ar
Vedlikeholdsansvar
Forsterkning/ombyggi
Byggverkskategori
Hovedbyggverkstype
Materiale

Lengde

Spenn antall/stgrste
Verste skade

Brukslast/Forskriftslas

Veggruppe
Klassifiseringsar

12-1318

- Hellvik

Vestland
Kvinnherad

4661 Drift og vedlikehald av
P/FV500 S5D1 m8962
1961

35 ar

Trafikkert / 1961
Fylkeskommune

Vegbru

Platebru, massiv, m/overliggende
Betong

7.97 m.

1 | 7.47 m.

6B

Bk 10/50 | SVV 2147
A
1991

BELINDA MORGAN (p0016373)

01.06.2026

AN







Terskel h=400mm
D50 = 600mm, t = 400mm

<—Husnes

Botn landkar

Topp landkar Ny kappestayp

Ny kappesteyp

Jord- og lausmssar fjernast utan &
forstyrre fylling Stettermur reingjerast

og lause steinar fjernast Holrom i fylling
fyllast med spreytbetong for & stabilisere
Stettemur spreytast fram til steypeskoyt |
framkant og oppé inn mot fylling. | framkant
mur gravast det ca 300mm ned fer sproyt

Massane fyllast tilbake. Sja bilete med skravert omrdde.
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Elvebotn plastrast under bru. Inn mot landkar hevast
plastringa ca 300mm 1 forhold til dagens niva Det skal
brukast velgradert stein med god ldsing.

Fylling avsluttast mot terskel nedstraums og oppstraums
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Forankrast | landkar
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/ 1T\ DETALJ ARMERING

U 1.20

Omrdader som skal fyllast og spreytast

A

Terskel

300

Elvebotn. Dagens niva.
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REGEL VERK
Héndbok N400 Bruprosjektering (2026)
Héndbok N100 Veg- og gateutforming {2023).

Héndbok N101 Rekkverk og vegens sideomréder {2025}

Handbok R761 Prosesskode 1(2025)

BETONG
Betongkvalitet: B45 SV-Standard
Bestandighetfsklasse. MF40
Neyaktighetsklasse: B
Luftinnhold: 45 *15%
Tilslagssterrelse D100 = 22 mm
Utferelsesklasse: 3, NS-EN 13670
Avfasing
Alle hjerner avfases 20mm om ikke annet er vist
ARMERING
Stdlkvalitet. B500NC, NS3576-3
Bayelister side. 1
Overdekning :
Konstruktiv Tilherende
armering monteringsstenger
Qverdekning L] | Overdekning
Generelt 7515mm 12mm|  6045mm

FORKLARING TIL FORKORTELSER
ok,el = overkant , everste lag
ok,ul = overkant , underste lag
uk,ol = underkant , sverste lag
uk,ul = underkant , underste lag
il =innerstelag

yl =ytterste lag

Is = luftside

Js =jordside

BS = begge sider

ARMERINGSSKJBTING

Skjetes maks. hver tredje stang 1 samme snitt
Omfar samt minste avstand mellom skjoter i
nabostenger:

912- 450mm

016: 600mm

020 750mm

925: 1050mm

932 1500mm

A

Arbeidsteikning janegg | erisva

triand | 1102 2026

Revisjon

Revisjonen gjeld Utarb Kontr

Godkjent | Rev. dato

11.02.2026

Teikningsdato
Vestland fylkeskommune Bestillar
Produsert for

INV Vedlikahald nord

INV Vedlikehald nord

Fv. 500 Heraysund Produsert av INV Prosjektering
. P kir
12-1318 Hellvik rosnumne
A Prosjektfasenummer
Form og armering Arkivreferanse
Rehabilitering Malestokk Al-format | Som vist
Kappestgp Byggverksnummer | 12-1220
Byggeplan Koordinatsystem | EUREFBINTM/NN2000
Utarbeida av I Kontrollert av I Godkjent av I Konsulentarkiv Teikningsnummer /
| erisva | triand | revisjonsbokstav S 3 8 - K 0 1 A

janegg






