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BELINDA MORGAN (p0016373) 01.06.2026

12-2702

- Grunnasund

Fylke Vestland

Kommune Bjgrnafjorden
Driftskontraktomrade 4661 Drift og vedlikehald av
Hovedvegnettstilknytni P/FV549 S7D1 m4901
Byggear 1987

Restlevetid 61 ar

Status/-ar Trafikkert / 1987
Vedlikeholdsansvar Fylkeskommune
Forsterkning/ombyggi

Byggverkskategori Vegbru
Hovedbyggverkstype Bjelkebru, plassprodusert, variabel
Materiale Spennbetong

Lengde 134.8 m.

Spenn antall/stgrste 3 /[ 79.0 m.

Verste skade 9T

Brukslast/Forskriftslas Bk 10/60 / SVV 1986
Veggruppe A
Klassifiseringsar 2015
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STALKONSTRUKSJONER

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1993-1-1-:2005+A1:2014+NA:2015
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KONSTRUKSJONSDEL MATERIALKVALITET UTFORELSEKL.
NS-EN 10025-3 NS-EN 1090-2, tabell B 1-3
KONSTRUKSJONSSTAL
BJELKER S355N EXC2
S@YLER S355N EXC2
FORBINDELSER/STALPLATER S355N EXC2
TRAPPETRINN/GITTERRISTER $235 EXC2
@VRIGE KRAV
TOLERANSEKLASSE: STAL: 1
NS-EN 1090-2, KAP. 11
KORROSIVITETSKATEGOORI / RENGJZRINGSGRAD: UTE C4/P2
NS-EN ISO 12944-2 / NS-EN 1090-2, KAP.10
OVERFLATEBEHANDLING: Varmforsinking klasse B.

SVEISEMAL, KILSVEIS:

BOLTER/FESTEMIDLER:

a=5mm ELLER a-MAL TILSVARENDE FULL

GJENNOMBRENNING (OM IKKE ANNET ER ANGITT)

MIN. KVALITET 8.8. Utferes som ikke forspente
avskjaeringsforbindelser
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MERKNAD

AVSTANDER OG MAL MA KONTROLLERES OPP MOT
EKSISTERENDE KONSTRUKSJON F@R BESTILLING AV STAL

Det skal legges inn strekkemtall i apningene i rekkverket

Tegningen gjelder ogsa for akse 1

Tegningsnummer

K100

Revisjon

A-01

A-01 |Anbudsgrunnlag

HAH KL  [23.06.26

Rev | Tekst

Utfert | Kontr Dato

Prosjekt

12-2702 Grunnasund

Gnr / Bnr

GNR /BNR

Oppdragsgiver Oppdragstaker

VFK spian IW\!

viak |

Prosjektfase

Anbudsgrunnlag
Dato Oppdragsnr Koordinatsystem Hoydedatum
23.06.2026 641139-49 NTM Sone XX  NN2000
Utfert av Kontrollert av Godkjent av Malestokk Format
HAH KL as 1:50/25 A1
Form

Oversikt tilkomst
Plan og snitt

Tegningsnummer

Fag Type

K100

Etg. Lapenr.

Revisjon

A-01

K100#
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STALKONSTRUKSJONER

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1993-1-1-:2005+A1:2014+NA:2015

NS-EN ISO 12944-2 / NS-EN 1090-2, KAP.10

OVERFLATEBEHANDLING:

SVEISEMAL, KILSVEIS:

BOLTER/FESTEMIDLER:

KONSTRUKSJONSDEL MATERIALKVALITET UTFORELSEKL.
NS-EN 10025-3 NS-EN 1090-2, tabell B 1-3
KONSTRUKSJONSSTAL
BJELKER S355N EXC2
SOYLER S355N EXC2
FORBINDELSER/STALPLATER S355N EXC2
TRAPPETRINN/GITTERRISTER §235 EXC2
@VRIGE KRAV
TOLERANSEKLASSE: STAL: 1
NS-EN 1090-2, KAP. 11
KORROSIVITETSKATEGOORI / RENGJZRINGSGRAD: UTE C4/P2

Varmforsinking klasse B.

a=5mm ELLER a-MAL TILSVARENDE FULL
GJENNOMBRENNING (OM IKKE ANNET ER ANGITT)

MIN. KVALITET 8.8. Utferes som ikke forspente
avskjaringsforbindelser

MERKNAD

AVSTANDER OG MAL MA KONTROLLERES OPP MOT

EKSISTERENDE KONSTRUKSJON F@R BESTILLING AV STAL

Det skal legges inn strekkemtall i apningene i rekkverket
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STALKONSTRUKSJONER

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1993-1-1-:2005+A1:2014+NA:2015

KONSTRUKSJONSDEL MATERIALKVALITET UTFORELSEKL.

NS-EN 10025-3 NS-EN 1090-2, tabell B 1-3

KONSTRUKSJONSSTAL

BJELKER S355N EXC2

SOYLER S355N EXC2
FORBINDELSER/STALPLATER S355N EXC2
TRAPPETRINN/GITTERRISTER S$235 EXC2
BVRIGE KRAV
TOLERANSEKLASSE: STAL: 1
NS-EN 1090-2, KAP. 11
KORROSIVITETSKATEGOORI / RENGJZRINGSGRAD: UTE C4/P2
NS-EN ISO 12944-2 / NS-EN 1090-2, KAP.10
OVERFLATEBEHANDLING: Varmforsinking klasse B.
SVEISEMAL, KILSVEIS: a=5mm ELLER a-MAL TILSVARENDE FULL

GJENNOMBRENNING (OM IKKE ANNET ER ANGITT)

BOLTER/FESTEMIDLER: MIN. KVALITET 8.8. Utferes som ikke forspente
avskjaeringsforbindelser

MERKNAD

AVSTANDER OG MAL MA KONTROLLERES OPP MOT

EKSISTERENDE KONSTRUKSJON F@R BESTILLING AV STAL

Det skal legges inn strekkemtall i apningene i rekkverket

Tegningen gjelder ogsa for akse 1

K102#

Tegningsnummer Revisjon

K102 A-01
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Anbudsgrunnlag
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PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1993-1-1-:2005+A1:2014+NA:2015
KONSTRUKSJONSDEL MATERIALKVALITET UTFORELSEKL.
NS-EN 10025-3 NS-EN 1090-2, tabell B 1-3
KONSTRUKSJONSSTAL
BJELKER S355N EXC2
SOYLER S355N EXC2
FORBINDELSER/STALPLATER S355N EXC2
TRAPPETRINN/GITTERRISTER S$235 EXC2
@VRIGE KRAV
TOLERANSEKLASSE: STAL: 1
NS-EN 1090-2, KAP. 11
KORROSIVITETSKATEGOORI / RENGJZRINGSGRAD: UTE C4/P2
NS-EN ISO 12944-2 / NS-EN 1090-2, KAP.10
OVERFLATEBEHANDLING: Varmforsinking klasse B.
SVEISEMAL, KILSVEIS: a=5mm ELLER a-MAL TILSVARENDE FULL
GJENNOMBRENNING (OM IKKE ANNET ER ANGITT)
BOLTER/FESTEMIDLER: MIN. KVALITET 8.8. Utferes som ikke forspente
avskjaeringsforbindelser

MERKNAD

AVSTANDER OG MAL MA KONTROLLERES OPP MOT
EKSISTERENDE KONSTRUKSJON F@R BESTILLING AV STAL

Det skal legges inn strekkemtall i apningene i rekkverket
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STALKONSTRUKSJONER

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1993-1-1-:2005+A1:2014+NA:2015

M16 8.8 limanker
Inngysingslengde 150 mm
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Alle hull skal forbores.
Halvparten av boltehullene skal brukes ved innfesting.
Ubrukte boltehull skal fylles ref. prosess 88.227.
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KONSTRUKSJONSDEL MATERIALKVALITET UTFORELSEKL.
NS-EN 10025-3 NS-EN 1090-2, tabell B 1-3
KONSTRUKSJONSSTAL
BJELKER S355N EXC2
SOYLER S355N EXC2
FORBINDELSER/STALPLATER S355N EXC2
TRAPPETRINN/GITTERRISTER $235 EXC2
BVRIGE KRAV
TOLERANSEKLASSE: STAL: 1
NS-EN 1090-2, KAP. 11
KORROSIVITETSKATEGOORI / RENGJZRINGSGRAD: UTE C4/P2

NS-EN ISO 12944-2 / NS-EN 1090-2, KAP.10

OVERFLATEBEHANDLING:

SVEISEMAL, KILSVEIS:

BOLTER/FESTEMIDLER:

Varmforsinking klasse B.

a=5mm ELLER a-MAL TILSVARENDE FULL
GJENNOMBRENNING (OM IKKE ANNET ER ANGITT)

MIN. KVALITET 8.8. Utferes som ikke forspente
avskjaringsforbindelser
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