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Torsnes12-1145 -
16.10.2026BELINDA MORGAN (p0016373)


Nøkkeldata
Fylke


Kommune


Driftskontraktområde


Hovedvegnettstilknytni


Byggeår


Status/-år


Restlevetid


Vedlikeholdsansvar


Byggverkskategori


Hovedbyggverkstype


Materiale


Lengde


Spenn antall/største


Forsterkning/ombyggi


P/FV5099 S1D1 m1145


16.95 m.


1 16.35 m. /


1954


Brubilder


Ullensvang


Vestland


Lastdata


Brukslast/Forskriftslas


Klassifiseringsår


Veggruppe


Trafikkert / 1954


Fylkeskommune


Vegbru


Stål


28 år


4661 Drift og vedlikehald av


Bjelkebru, valsede bjelker


Bk 10/60


2018


B


 / SVV 2/47


Verste skade 9 B













Mot Jondal
(Nordgående retning)


Mot Ytre Skiparvik
(Sørgående retning)


1 2


D2 Overflatebehandling
av stålbjelker (DIMEL 90)


D1 Mekanisk reperasjon av uk dekke


E3 Riving av eksisterende
kantdrager og etablering av nye
kantdragere.


G1 Etablering av nytt brurekkverk
på nye kantdragere.


E2 Hele ok dekke:
- Riving av eksisterende slitelag
- Etablering av ny membran og asfalt


G2 Overflatebehandling av brulager


Referanse til beskrivelse:
A01 - Forberedende og generelle arbeider
D1 - Brudekke
D2 - Bjelker
E2 - Slitelag
E3 - Kantdrager
G1 - Rekkverk
G2 - Brulager


Ikke merket på tegning:
- A01 Rydding av vegetasjon på begge sider av bru


E2 Etablering av mykasfaltfuge (grønn)
i akse 2. Se snitt under.


1. Generelt:
Årstall for ferdigstillelse: 1954
Årstall for ombygging: 2023-2026.
Veg på bru: Vegklasse L2, ÅDT 150, fartsgrense: 50 km/h.
Under bru: -


Fritt opplagt stålbjelkebru, ett spenn.
Ombygd del: Nøyaktighetsklasse B generelt, for kantdrager A i


henhold til håndbok R762 Prosesskode 2.
Utførelsesklasse 3 i henhold til NS-EN 13670.


2. Klassifisering og lastforskrifter:
Forskriftslast, bru fra 1954: SVV 2/47.
Brukslast klassifisert 2018: Bk 10/60


3. Regelverk:
Bru fra 1954: NS427
Ombygd del: Håndbok N400 Bruprosjektering (2023)


Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).


4. Typiske materialkvaliteter:
Bru fra 1954:


Betongkvalitet A-betong.
Armeringskvalitet St. 37
Kontruksjonsstål St. 37


Ombygd del:
Betongkvalitet B45 SV-Standard.
Armering B500NC.


5. Fundamentering (ombygd del og bru fra 1954):
På berg/løsmasser.


6. Belegning:
Bru fra 1954: asfalt, tykkelse ca. 60mm
Ombygd del: Belegningsklasse A3-4, bindlag og slitelag Agb11, total
tykkelse 70 mm.


7. Rekkverk (ombygd del):
Brurekkverk, vegskinnerekkverk, med styrkeklasse H2, h ≥ 1200
og med godkjent overgang til vegrekkverk. Brøytetett rekkverk over
veger. Kantdrager (på bru) og betongrekkverk (på vei) skal ha betong
med Lavkarbon klasse B iht Norsk betongforening publikasjon nr. 37
(2020).


8. Lagre (ombygd del og bru fra 1954):
Fastlager og rullelager fra 1954


9. Fuger:
Ingen


Merknader:


Henvisninger:


Håndbok N400 Bruprosjektering (2023)
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018).


Tegningshenvisninger:


Tegn.nr. Navn
K18-001 12-1145 Torsnes bru. Oversikt plan
K18-002 12-1145 Torsnes bru. Oppriss, tverrsnitt
K18-003 12-1145 Torsnes bru. Utskiftning kantbjelke
K18-004 12-1145 Torsnes bru. Rekkverk, plan
K18-010 12-1145 Torsnes bru. Oversikt, rekkverksutskiftning
K18-011 12-1145 Torsnes bru. Form/armering, rekkverksutskiftning
K18-012 12-1145 Torsnes bru. Bøyeliste


Bruende


Natursteinsmur under
asfalt


Stålbjelke (DIMEL 90)


82


Eks. asfalt slipes halvveis ned og erstattes med ny på neste
meter. Ny asfalt bygger 22mm tykkere enn eksisterende.


Overgangen ned til eksisterende asfalt på veg fordeles over
1 m (stigning 2,2%).


1000 1000


Bind-/slitelag, Agb11


C60BP2+Topeka 4S


70
12
±3


Klebing mellom ny og
gammel asfalt


30


Eks. asfalt slipes helt ned og
erstattes med ny 1 m fra bruende


70
12
±3


Eks. asfalt slipes helt ned og
erstattes med ny 1 m fra fugeende


Eks. asfalt slipes halvveis ned og erstattes med ny på neste
meter. Ny asfalt bygger 22mm tykkere enn eksisterende.


Overgangen ned til eksisterende asfalt på veg fordels over
1 m (stigning 2,2%).


Bruende


Natursteinsmur under asfalt


Eksisterende asfalt


Stålbjelke (DIMEL 90)


Bind-/slitelag, Agb11


C60BP2+Topeka 4S


Mykasfalt.
Avstrøs med sand


Støpeasfalt, Sta11


150 min. 500 1000 1000


30


Klebing mellom ny og
gammel asfalt


Vestland fylkeskommune


Tegningsdato


Bestillar


Produsert for


Produsert av


Prosjektnummer


Arkivreferanse


Målestokk A1-format


Tegningsnummer /


revisjonsbokstav


Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv


Prosjektfasenummer


Koordinatsystem EUREF89UTM / NN2000


Sweco Norge AS


Saksnr.


Som angitt


C.K18-001


10236769


12-1145 Torsnes bru. Oversikt, plan


noheei noesme norokn


Bruvedlikehold Vestland Sør


VLFK


VLFK


1 : 50
Torsnes - Plan


Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkjent Rev.dato
A. Arbeidstegning noheei noesme norokn 10.11.2023
B. Revidert iht. kommentarer VLFK noheei noesme norokn 20.11.2023
C. Supplert info merknader noesme noheei norokn 21.11.2023


1 : 20
Torsnes - Snitt overgang veg/bru akse 1


1 : 20
Torsnes - Snitt overgang veg/bru akse 2








G2 Overflatebehandling av brulager


D2 Overflatebehandling av stålbjelker


1 2


E2 Hele ok dekke: 
- Riving av eksisterende slitelag
- Etablering av ny membran og asfaltD1 Mekanisk reperasjon


av uk dekke


D2 Overflatebehandling av
stålbjelker (DIMEL 90)


E3 Riving av eksisterende kantdrager
og etablering av nye kantdragere


4220


G1 Etablering av nytt 
brurekkverk på nye 


kantdragere


Tegningshenvisninger:


Tegn.nr. Navn
K18-001 12-1145 Torsnes bru. Oversikt plan
K18-002 12-1145 Torsnes bru. Oppriss, tverrsnitt
K18-003 12-1145 Torsnes bru. Utskiftning kantbjelke
K18-004 12-1145 Torsnes bru. Rekkverk, plan
K18-010 12-1145 Torsnes bru. Oversikt, rekkverksutskiftning
K18-011 12-1145 Torsnes bru. Form/armering, rekkverksutskiftning
K18-012 12-1145 Torsnes bru. Bøyeliste


Vestland fylkeskommune


Tegningsdato


Bestillar


Produsert for


Produsert av


Prosjektnummer


Arkivreferanse


Målestokk A1-format


Tegningsnummer /


revisjonsbokstav


Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv


Prosjektfasenummer


Koordinatsystem EUREF89UTM / NN2000


Sweco Norge AS


Saksnr.


Som angitt


B.K18-002


10236769


12-1145 Torsnes bru. Oppriss, tverrsnitt


noheei noesme norokn


Bruvedlikehold Vestland Sør


VLFK


VLFK


GENERELLE ANMERKNINGER


Kun relevante tiltak for denne tegning er vist. For alle tiltak, se K18-001


 1 : 100
Torsnes - OpprissTorsnes - Oppriss


 1 : 25
Torsnes - TverrsnittTorsnes - Tverrsnitt


Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkjent Rev.dato
A. Arbeidstegning noheei noesme norokn 10.11.2023
B. Revidert iht. kommentarer VLFK noheei noesme norokn 20.11.2023








Gul = riving kantdrager/rekkverk hele siden
Skjæringslinje ved føringsbredde


20
0


Riving for ny kantdrager
(tilsvarende motsatt side)


DIMEL 90


Ny kantdrager iht "Metode for utskiftning av rekkverk og kantdrager. Forhåndsgodkjent løsning"
tegning K1.2 "Alternativ 2 - Ny kantdrager på bjelkebruer med overliggende betongdekke"
Se tegning K18-010


20
0


Etablering ny kantdrager
(tilsvarende motsatt side)


DIMEL 90


20
0


ca. 650 Eksisterende kantbjelke


DIMEL 90


Rød = fresing punktvis cc 2m
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Eksisterende betong


Asfalt


Tverrsnitt eksisterende bru


As
fa


lt
ca


. 6
0


(avvik fra ferdigbrutegning)
føringsbredde målt 4350


Fjerning asfalt ca. 60 mm
Ny membran + 70 mm (bindelag+slitelag)


Nytt rekkverk, se tegning K18-011


Føringsbredde


60


60


Antatt 3,0m som 2/1930 føring på 4m
3050


ca.
650


20


Meisling avsluttes
20 mm under lengdearmering


Armering frilegges
All tverrarmering beholdes
Eksisterende armering bøyes om
og tilpasses innenfor nytt tverrsnitt
Mengde vurderes av RIB


Tverrarmering


Lengdearmering


Stiplet lang = omriss
ny kantbjelke på bru


Stiplet = omriss
fjernet kantbjelke


Stiplet kort = omriss
nytt betongrekkverk på vei


Stiplet = geometri
ved vei


Stiplet kort = omriss
nytt betongrekkverk på


Føringsbredde varierer mellom kantdrager
og betongrekkverk. Se oppriss tegning K18-010.


Mot Jondal
(Nordgående retning)


Mot Ytre Skiparvik
(Sørgående retning)


1 2


Rød:
9 stk cc 2m på begge sider (18 totalt).
Fresing i brudekke for etablering av
ny kantdrager


cc
2000
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Gul:
Fjerning begge kantdragere


OK hele dekke:
Fjerning asfalt


Tegningshenvisninger:


Tegn.nr. Navn
K18-001 12-1145 Torsnes bru. Oversikt plan
K18-002 12-1145 Torsnes bru. Oppriss, tverrsnitt
K18-003 12-1145 Torsnes bru. Utskiftning kantbjelke
K18-004 12-1145 Torsnes bru. Rekkverk, plan
K18-010 12-1145 Torsnes bru. Oversikt, rekkverksutskiftning
K18-011 12-1145 Torsnes bru. Form/armering, rekkverksutskiftning
K18-012 12-1145 Torsnes bru. Bøyeliste


Eksisterende asfalt ca. 60 mm fjernes


Føringsbredde


60


Eksisterende kantbjelke
Fjerning asfalt fra
føringsljnje (for å
få plass)


Føringsbredde


150


Eksisterende rekkverk stål


va
r.


Eksisterende asfalt


Gammel føringsbredde


Eksisterende
rekkverk fjernes


Kantbjelke beholdes


Ny asfalt


Eksisterende
kantbjelke ved veg


Dagens situasjon


buttskjøt
300


Ny føringsbredde


Riveplan Etablering av nytt
betongrekkverk
Se tegning K18-010


Nytt betongrekkverk
glidestøpes utenpå
eks. kantbjelke veg


Vestland fylkeskommune


Tegningsdato


Bestillar


Produsert for


Produsert av


Prosjektnummer


Arkivreferanse


Målestokk A1-format


Tegningsnummer /


revisjonsbokstav


Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv


Prosjektfasenummer


Koordinatsystem EUREF89UTM / NN2000


Sweco Norge AS


Saksnr.


Som angitt


B.K18-003


10236769


12-1145 Torsnes bru. Utskiftning kantdrager


noheei noesme norokn


Bruvedlikehold Vestland Sør


VLFK


VLFK


Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkjent Rev.dato
A. Arbeidstegning noheei noesme norokn 10.11.2023
B. Supplert info merknader noesme noheei norokn 21.11.2023


1 : 20
Torsnes - Snitt kantdrager


1 : 100
Torsnes - Plan utskiftning kantdrager


GENERELLE ANMERKNINGER


Arbeider for etablering av ny kantdrager utføres iht
"Metode for utskiftning av rekkverk og kantdrager.
Forhåndsgodkjent løsning", tegning K1.2 "Alternativ 2 - Ny
kantdrager på bjelkebruer med overliggende betongdekke"


Se beskrivelse kapittel E3.


Kantdrager (på bru) og betongrekkverk (på vei) skal ha betong
med Lavkarbon klasse B iht Norsk betongforening publikasjon nr.
37 (2020).


1 : 20
Torsnes - Snitt betongrekkverk på veg








ca. 
12m


ca.
 30
m


ca. 5
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ca. 10
m


ca. 1
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#1


Bilde #1. Eksisterende situasjon


Eksisterende rekkverk
H2 - Brurekkverk*
H2 - Rekkverk*
N2 - Rekkverk*
Overgangsrekkverk*
Energiabsorberende rekkverksende*


* iht V160, kap.5.6.2
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LT100
E


Avslutning med 
nedføring, svinges ut 
mot grusvei


Avslutning med nedføring


Avslutning med 
nedføring, svinges ut 
mot eksisterende mur


Avslutning med nedføring


** Ref. standardtegning K1.2 fra Statens Vegvesen
"Ny kantdrager på bjelkebruer med overliggende betongdekke"
Se tegning K18-011 for form og armering på ny kantdrager


Overgang fra 
stålrekkverk (bru) til 
betongrekkverk (vei)


Tegningshenvisninger:


Tegn.nr. Navn
K18-001 12-1145 Torsnes bru. Oversikt plan
K18-002 12-1145 Torsnes bru. Oppriss, tverrsnitt
K18-003 12-1145 Torsnes bru. Utskiftning kantbjelke
K18-004 12-1145 Torsnes bru. Rekkverk, plan
K18-010 12-1145 Torsnes bru. Oversikt, rekkverksutskiftning
K18-011 12-1145 Torsnes bru. Form/armering, rekkverksutskiftning
K18-012 12-1145 Torsnes bru. Bøyeliste


Vestland fylkeskommune


Tegningsdato


Bestillar


Produsert for


Produsert av


Prosjektnummer


Arkivreferanse


Målestokk A1-format


Tegningsnummer /


revisjonsbokstav


Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv


Prosjektfasenummer


Koordinatsystem EUREF89UTM / NN2000


Sweco Norge AS


Saksnr.


Som angitt


A.K18-004


10236769


12-1145 Torsnes bru. Rekkverk, plan


noheei noesme norokn


Bruvedlikehold Vestland Sør


VLFK


VLFK


Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkjent Rev.dato
A. Arbeidstegning noheei noesme norokn 10.11.2023


 1 : 200
Torsnes - Plan rekkverk, eksisterendeTorsnes - Plan rekkverk, eksisterende


 1 : 200
Torsnes - Plan rekkverk, etter tiltakTorsnes - Plan rekkverk, etter tiltak








Tegningshenvisninger:


Tegn.nr. Navn
K18-001 12-1145 Torsnes bru. Oversikt plan
K18-002 12-1145 Torsnes bru. Oppriss, tverrsnitt
K18-003 12-1145 Torsnes bru. Utskiftning kantbjelke
K18-004 12-1145 Torsnes bru. Rekkverk, plan
K18-010 12-1145 Torsnes bru. Oversikt, rekkverksutskiftning
K18-011 12-1145 Torsnes bru. Form/armering, rekkverksutskiftning
K18-012 12-1145 Torsnes bru. Bøyeliste
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Overgang vei/bru Overgang vei/bru


Rekkverk LT100E
Støpes utenpå eks. rekkverk
Se snitt a-a


Ny kantdrager
Form/armering på 
tegning K18-011


b b


500


700


c


c
Snitt c-c og d-d er vist
på tegning K18-011. 


Snitt c-c gjelder for alle fire 
kantdragerender. 
Snitt d-d gjelder for alle 
utfresede områder. 


d


d


Eksisterende 
asfalt


Gammel føringsbredde


Nytt 
betongrekkverk 
glidestøpes over 
gammelt
A=0,15m2


Ny asfalt


Eksisterende 
kantbjelke 
ved vei


Ny føringsbredde


100


Nytt betongrekkverk innskrenker 100mm av 
føringsbredde på hver side på veg. 
Overgang kantdrager/betongrekkverk tilpasses.


Betongrekkverk vegKantdrager bru


Eksisterende utsparing i eksisterende 
betongrekkverk tettes før nytt 
betongrekkverk glidestøpes over. 


Asfalt


1500 150 15
0


Utsparing for vannavløp forflyttes 1,5m 
bort fra bru. Ny utsparing må også tas i 
eksisterende betongrekkverk


Rekkverksskinne føres forbi start av 
nytt betongrekkverk og festes i betongrekkverk 
etter anvisning fra produsent.


Ny kantdrager


Nytt betongrekkverk
LT100E


Asfaltpapp legges i
glipe mellom kantdrager og
betongrekkverk


Føringsbredde mellom kantdrager og betongrekkverk
varierer. Se snitt på tegning K18-003. 
Overgang tilpasses. 


Vestland fylkeskommune


Tegningsdato


Bestillar


Produsert for


Produsert av


Prosjektnummer


Arkivreferanse


Målestokk A1-format


Tegningsnummer /


revisjonsbokstav


Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv


Prosjektfasenummer


Koordinatsystem EUREF89UTM / NN2000


Sweco Norge AS


Saksnr.


Som angitt


B.K18-010


10236769


12-1145 Torsnes bru. Oversikt,
rekkverkutskiftning


noheei noesme norokn


Bruvedlikehold Vestland Sør


VLFK


VLFK


Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkjent Rev.dato
A. Arbeidstegning noheei noesme norokn 10.11.2023
B. Revidert iht. kommentarer VLFK noheei noesme norokn 20.11.2023


 1 : 50
Torsnes - Plan utskiftning kantdragerTorsnes - Plan utskiftning kantdrager


 1 : 10
Torsnes - Prinsipp betongrekkverk veg, snitt a-aTorsnes - Prinsipp betongrekkverk veg, snitt a-a


 1 : 10
Torsnes - Oppriss overgang veg/bru, eksisterende løsningTorsnes - Oppriss overgang veg/bru, eksisterende løsning


 1 : 10
Torsnes - Oppriss overgang veg/bru, ny løsning (b-b)Torsnes - Oppriss overgang veg/bru, ny løsning (b-b)








Tegningshenvisninger:


Tegn.nr. Navn
K18-001 12-1145 Torsnes bru. Oversikt plan
K18-002 12-1145 Torsnes bru. Oppriss, tverrsnitt
K18-003 12-1145 Torsnes bru. Utskiftning kantbjelke
K18-004 12-1145 Torsnes bru. Rekkverk, plan
K18-010 12-1145 Torsnes bru. Oversikt, rekkverksutskiftning
K18-011 12-1145 Torsnes bru. Form/armering, rekkverksutskiftning
K18-012 12-1145 Torsnes bru. Bøyeliste
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Bind- og slitelag C60BP2+Topeka 4S


Stålbjelke (DIMEL 90)


ø12c150-P102, èn
ekstra bøyle på
hver side av
boltegruppe


ø12c150-P102, èn
ekstra bøyle på
hver side av
boltegruppe


ø20-P100/P101


ø16-P103, 4 stk
per meislede
område


48


Stålbjelke (DIMEL 90)


ø16-P103, 4 stk


2ø12c150-P102,
gjelder hele lengde
av kantdragere + på
hver side av
boltegruppe


50 210 50 50 210 50


ø16-P103, 4 stk


Boltegruppe


2000


500


80
0


50
0


70
82
20
0
14
8


150 200 150


700


4ø16-P104


Stålbjelke (DIMEL 90)


Overgang vei/bru


Rekkverk LT100E
Støpes utenpå eks. rekkverk


Ny kantdragerAsfaltpapp legges i glipe
mellom rekkverk veg og 
kantdrager bru


Vestland fylkeskommune


Tegningsdato


Bestillar


Produsert for


Produsert av


Prosjektnummer


Arkivreferanse


Målestokk A1-format


Tegningsnummer /


revisjonsbokstav


Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Konsulentarkiv


Prosjektfasenummer


Koordinatsystem EUREF89UTM / NN2000


Sweco Norge AS


Saksnr.


Som angitt


B.K18-011


10236769


12-1145 Torsnes bru. Form/armering,
rekkverkutskiftning


noheei noesme norokn


Bruvedlikehold Vestland Sør


VLFK


VLFK


Revisjon Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkjent Rev.dato
A. Arbeidstegning noheei noesme norokn 10.11.2023
B. Revidert iht. kommentarer VLFK noheei noesme norokn 20.11.2023


 1 : 10
Torsnes - Snitt d-d - kantdrager ved utfresing, formTorsnes - Snitt d-d - kantdrager ved utfresing, form


 1 : 10
Torsnes - Snitt d-d - kantdrager ved utfresing, armeringTorsnes - Snitt d-d - kantdrager ved utfresing, armering


 1 : 20
Torsnes bru - Plan kantdrager, armeringTorsnes bru - Plan kantdrager, armering


 1 : 20
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HENVISNINGER
Vegnormal N400 Bruprosjektering (2023)
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018)
Vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr (2022)


BEMERKNINGER


BETONG/ARMERING:
Eksisterende bru: Minimum betong C25 
Påstøpt kantdrager: 
Betongkvalitet: B45 SV-standard iht. HB R762
Stålkvalitet: B500NC iht. NS 3576-3
Utførelsesklasse: 3 iht. NS-EN 13670
Det skal benyttes heftbro iht. prosess 88.2254 for vertikale støpeskjøter.


FORSKALING:
Langsgående bordforskaling på alle synlige flater. Alle utstående hjørner 
avfases med 25mm trekantlekt hvis ikke annet er angitt.


OVERDEKNING:
Konstruksjonsdel/overfalte Konstruktiv arm. ø12 mont.stenger
Kantdrager 75±15mm 60±5mm
Dekke Tilpasses eksisterende armering.


REKKVERK:
1. Min. 1,2m høyt brurekkverk i styrkeklasse H2. 


2. Innstøpningsgods for rekkverk. Det skal benyttes gjengestenger M24. 
Gjengestenger, skruer, skiver og muttere skal være i rustfritt stål i 
henhold til NS-EN ISO 3506, kvalitet A4-80. Forankringsplate skal være 
ubehandlet.


Rekkverk skal leveres varmforsinket i henhold til håndbok N101, punkt 5.2.1.


For å forenkle eventuell senere utskifting, skal rustfrie gjenger påføres 
egnet voks eller emulsjon før montering.


BELEGNING:
3. Total tykkelse 70mm


ØVRIGE MERKNADER:
4. Eksisterende bruplate skal meisles fram til føringskant. Ved 
rekkverksstolper meisles i tillegg tverrarmering i overkant fram i en 
lengde av 800mm fra føringskant og bredde ca. 500mm (tilpasses antall 
armeringsjern).


5. Meisling avsluttes i dybde 20mm under lengdearmering.


6. All tverrgående armering som frilegges skal beholdes. Det må sikres at 
meisling ikke skader eksisterende armering.


7. Eksisterende armering bøyes om og tilpasses innenfor nytt tverrsnitt 
av kantdrager.


8. Et sett ekstra bøyler (P102) på hver side av boltegrupper tilhørende 
rekkverksstolper.


9. Tilleggsarmering ved rekkverksstolper: 2ø16 (P103) på hver side av 
boltegrupper tilhørende rekkverksstolper.


10. Skjøter veksles på lengdearmering P100/P101.
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