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8. 


2.


Syrefast stålrør ∅89x2mm. Lengde ca. 800 mm. 


4. 


5. 


ø8mm syrefast massiv stålstang.


Syrefast plate t=5mm. 


MERKNADER  :


1.


KONSTRUKSJONSTYPE  :
Årstall for ferdigstillelse : 1985


2027


Betong:                
Slakkarmering:


MATERIALER V413, 2023


Fritt frambygg bru kombinert med betongplatebru
Utførelse  :
Brutype :


Nøyaktighetsklasse A iht. Håndbok R762  


GENERELT :
Alle mål i mm.


Prosesskode 2 .


Angitte mål på eksisterende konstruksjoner er teoretiske mål. Nye


Årstall for ombygging :


konstruksjonsdeler tilpasses eksisterende av rådgivende ingeniør, i 
henhold til kontrollmålinger som utføres av entreprenør.


C40
Ks50.


UTFØRELSE :


Topeka 4S med hulkil


3. 


10. 


 11.


Eksisterende rør i sluk fjernes. Nye sluk monteres i eksisterende hull.
Rør-utstikk skal være 0,5 m med unntak i akse 3. Ved pilar i akse 3 skal sluk


Om nødvendig kan betong pigges bort fra kantdrager for å frigjøre plass


Epoxymørtel legges under flensplata på stålrøret, og strykes på


Alt festemateriell i rustfritt, syrefast stål A4-80 i hht. NS-EN ISO 3506.
Rør, plater og profiler i stål nr.1.4404 i hht. NS-EN 10088.


6. C60BP2 føres 80 mm vertikalt opp over topp slitelag


7. Slitelag legges inntil sluk og strykes over flensplata. OK plate skal ligge 
10-15 mm under OK slitelag. Slitelagstykkelse 100 mm.


9. Syrefast stålrør ∅84x2mm. 


12 mm Topeka 4S. 12.
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Tegningsnummer/


revisjonsbokstav


Arkivreferanse


Kontrollert avUtarbeidet av


Tegningsdato


Bestiller


Produsert av


Godkjent av


Prosjektfasenummer


Konsulentarkiv


Produsert for


Prosjektnummer


12-2538_KALLESTADSUNDET_BRU
SOM_VIST_A1FORMAT


K100 0


01.07.2026
KRISTOFFER_HOVE
VFK
NORCONSULT
52602937


FV5406


UTSKIFTING_AV_SLUK


VEDLEGG_TIL_BESKRIVELSE


RASSKA KEVKAR KEVKAR 52602937


Koordinatsystem


Vestland fylkeskommune


føres ned til bakken slik som dagens løsning er.


overflaten i hullet før nedløpsrør monteres for å låse av røret.


Antatt diameter til eksisterende hull i plata er 100 mm. Entreprenør 13.
må kontrollmåle diameter på hull før produksjon av sluk.


Tegning viser kun prinsipp for sluk-utskifting og er ikke en ferdigbrutegning


NYE SLUK OG ASFALTDEKKE
REKKVERK IKKE VIST



http://www.norconsult.no
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Nøkkeldata
Fylke


Kommune


Driftskontraktområde


Hovedvegnettstilknytni


Byggeår


Status/-år


Restlevetid


Vedlikeholdsansvar


Byggverkskategori


Hovedbyggverkstype


Materiale


Lengde


Spenn antall/største


Forsterkning/ombyggi


P/FV5406 S1D1 m189


344.5 m.


5 157.0 m. /


1982


Brubilder


Vaksdal


Vestland


Lastdata


Brukslast/Forskriftslas


Klassifiseringsår


Veggruppe


Trafikkert / 1984


Fylkeskommune


Vegbru


Spennbetong


56 år


4661 Drift og vedlikehald av


Kassebru, frittframbygg, vertikale


Bk 10/60


2015


A
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