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FORKLARINGER

                              Vannledning

                              Tele jord
                              Tele luft

                              Kabeltrase
                              Tele fibertrase

                              Lavspent jordkabel
                              Trekkerør

                              Teiggrense

                              Høyspent jordkabel

Privat stikkledning usikker beliggenhet

                              Vannledning

                              Entreprisegrense

Eksisterende

Prosjektert

                              Kum/brannkum

                              Privat vannledning
                              Overvannsledning

                              Frostfri dybde 2,0 m

HENVISNING
1. Oversiktstegning, se H001
2. Plan og profiltegninger, se H010-H012
3. Plastring i bekkeløp, se H013
4. Prinsipptegninger, se H020-H023
5. Kumdetaljer, se H030-H036
6. Geotekniske rapporter RIG-R01, og RIG-R02

                              Preisolert vannledning med varmekabel
                              Trekkerør 2xØ40 DL

                              Utføres med graving
                              Utføres med utblokking

BR2 V3 BR4

Trekkerør med kabler legges på ca. 0,8
meter under eksisterende terreng.

BR1
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.

TegningsnummerOppdragsnummer Revisjon

Målestokk

Horisontalt datum:

Vertikalt datum:

Geodetisk referansesystem

Euref UTM32N

NN2000

Plan og profil
Pr. 550 - 1100
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Vettalsvegen - Detaljplan
VA-anlegg
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Ullensaker kommune
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(gjelder A1)
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Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

B01 2025-06-13 For kommentar MaGrin LiLi HaTvei

Kaldkabel og følerkabel fra BR2 til preisolert
vannledning med varmekabel.

Preisolert vannledning med
varmekabel ved kryssing av bekken

Kaldkabel og følerkabel fra BR4 til
preisolert
vannledning med varmekabel

Vannledning med varmekabel
ved kryssing av grøfta

Ved legging av VA-ledninger nært
bygninger skal det tas hensyn til
fundamenter og setningsfare.

C02 2025-07-03 Nabovarsling MaGrin HaTvei HaTvei

F03 2025-08-22 For konkurransegrunnlag MaGrin LiLi HaTvei

F04 2025-09-23 Revidert for konkurransegrunnlag MaGrin LiLi HaTvei

Utføres med seksjonsvis utgraving der
utgravingen ligger nær veg (evt. bruk av
grøftekasse må vurderes på stedet), jr.
geoteknisk rapport RIG-R02

F05 2026-04-20 Anbefaling fra geotekniske rapporter LiLi PaSNa PaSNa
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