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Dy160 PVC overvannsrør føres til
åpen grøft.

1

2

2

3

3

4

Dy160 kobles til eksisterende Dy160
PVC

9

10

10

10

7

Kortbend 15°

8

Kaldkabel og følerkabel til preisolert
vannledning med varmekabel. Se
trasen på H001. Bores inn i kumvegg i
et høyere nivå
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BR4

Pos. nr. Beskrivelse Dimensjon Materiale Trykklasse Antall

1 Fleksibelt kombikryss. DN150 Duktilt PN10 1

2
Passtykke av type AVK REDIJO eller tilsvarende
kort-byggende type DN150 Duktilt PN10 2

3 PE-krage DN180 PE PN10 2
4 Brannventil DN100 Duktilt 1
5 Gjenget overgang 32 Messing 1

6
Bakkekran med automatisk drenering ved stenging,
og spindelforlenger ført opp til like under kumlokk. 32 Messing 1

7 AR-Pakning 1

8

Kumring med bunn med innstøpt forankring iht.
VA-miljøblad nr.112. Øvrige betongelementer
(kumringer, topplate 2000/650 med et ekstra DN650
mannhull, justeringsringer) og avslutning i topp iht.
prinsipptegninger.

D2000 Betong 1

9 Flensmemuffe til Dy160 PVC 150 Duktilt 1
10 Combi pakning F 911-2B for plastrør 110-225 3
11 Combi pakning F 911-1B for plastrør 24-50 2
12 Tippunion 32 Messing 1

Dimensjoner ≤ 63 mm monteres etter behov (messingdeler)

Snitt BR4

Brannventil med miljølokk

Dy160 overvannsledning
føres til åpen grøft

Bakkekran med automatisk
drenering ved stenging, og
spindelforlenger ført opp til like
under kumlokk.

Vannslange 32 klemmes i
kumvegg

Uttak for vannprøve

Topplate isoleres, med plass til to
ø650 kumlokk med isolokk

Kt. 146,52

Kt. 148,53

Kumbunn DN2000, høyde 1060

Kumring høyde 1000

650 kumring høyde 500

VL Dy160 PVC SDR21

Kt. 146,11
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må
bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn
formålet tilsier.
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Rev. FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

B01 2025-06-13 For kommentar MaGrin LiLi HaTvei

MERKNADER
- Utføres i henhold til kommunal VA-norm.

F02 2025-08-22 For konkurransegrunnlag MaGrin LiLi HaTvei

Blåfarget pakning

Rødfarget pakning

Kumlokk iht. VA-norm med to gjennomgående
spetthull

F03 2025-09-23 Reidert for kunkurransegrunnlag MaGrin LiLi HaTvei

Nærliggende terreng
tilpasses kumtopp

F04 2026-04-20 Revidert for konkurransegrunnlag LiLi PaSNa PaSNa

http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no
http://www.norconsult.no

	Sheets and Views
	H033


