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BOKTÅRNET

GUNNERUSBIBLIOTEKET

B124
Korridor
20,6 m²

B124c
WC

2,9 m²

B124a
WC

2,7 m²

B126
Kontor

49,1 m²

B125
Kontor
9,3 m²

B127
Lager
6,9 m²

B132
Kontor

11,7 m²

B134
Kontor

10,1 m² B130
Lager
5,8 m²

B141
WC

1,6 m²

B140
WC

1,7 m²

B139
Ren

1,7 m²

B156
Gang
7,5 m²

B154
Gang

12,7 m²

A152
Room

14,9 m²

A181
Lager (butikk)

11,8 m²

A180
Museums butikk

85,3 m²
A165

Forrom
4,3 m²

A164
HcWc/stellerom

6,9 m²

A131
Teknisk

170,6 m²

B124b
Gang
3,6 m²

B150
Trapp
7,8 m²

A134
Branntrapp

6,1 m²

A155
Trapp
3,9 m²

A166
WC

3,2 m²

B133
Kjøkken/Sosial sone

57,7 m²

B131
Kontor
8,0 m²

B135
Kontor
8,7 m²

B120
Kontor

25,8 m²

B121
Møterom

8,1 m²

B122
Stillerom
6,5 m²

B101
Kontor
8,4 m²

B102
Kontor

12,1 m²

B100
Gang

19,8 m²

B153
Gang

11,0 m²

A130
Utstilling
170,7 m²

A100
Hovedtrapperom

109,0 m²

A120
Utstilling
188,4 m²

A120A
Lager
7,1 m²

A120B
Teknisk
6,8 m²

A141
Vindfang
6,1 m²

A101
Heis 1
5,4 m²

B138
Gang
4,7 m²

A150
Trapp

21,6 m²

A170
Gang

10,4 m²

A160
Kafé/Restaurant

98,6 m²

A162
Kjøkken
27,2 m²

1,39 m 1,86 m 1,39 m 1,86 m 1,39 m

1,
50

 m

B123
Gang

26,7 m²

Kontorfront i glass

Kontorfront i glass

Kontorfront i glass Kontorfront i glass Ny sikkerhetsdør +
sikkerhetsgitter

Åpne opp tidligere vindusåpning
samt etablere nye vinduer (kopier
av originale)

Åpne opp tidligere vindusåpning
samt etablere nye vinduer (kopier
av originale)Restaurere ekisterende 

støpejernsvindu
og etablere nytt varevindu 
på innsiden

Her må vi inn med en dør 
som dekker hele 
aggregatets bredde + 
200mm. Døren har 
brannkrav EI60 (ståldør).
For å unngå at ståldøren 
vises ut i utstillingsrommet
ønsker vi en port (i flush 
med vegglivet) som 
integreres som en del av 
veggen (topphengslet med 
hydrauliske beslag som 
kan åpnes. Denne legges 
på utsiden av ståldøren. 
Dette må beskrives til 
Entreprenør.

Etablerer to stk to-fløyede
tredører (Eik), samt at hele veggen klees
i eik som dørene. Gitterløsning på side
mot hovedtrapp beholdes.

Ny to-fløyet dør (tilsv. som i rom A220)
Her legges det inn som opsjon at det 
skal etableres dør som håndterer alle
sikkerhetskrav. Dersom denne utløses
så forsvinner gitter foran glasskyvedør

Dagens glassteleskopdører
erstattes med to nye som
gir større lysåpning i åpen tilstand.
Dette er et uttalt behov fra VM.

Kafeserveringsdisk
medtatt i tilbud fra
kjøkkenleverandør

Glassfoldedør til butikk

Resepsjons/ informasjonsdisk

1stk kjøkken

Sikkerhetsdør etableres da
utstyrsleveranser til enkelte av brukerne
skal foregå via bakgård.

Etableres glasskyvedør (pocketdør)
som ivaretar klima, lyd og gjennomsiktighet)
På innsiden av denne mot sluse etableres
gitterport til bruk utenfor åpningstid.

Eksisterende vindu må
oppgraderes til branniondu.

fast vindu

fast vindu

glassdør

Etablere løfteplattform
for varetransport kjøkken

Etablering av ny rømningstrapp


