
UP

UP

A200
Utstilling/hovedtrapperom

81,9 m²

A230
Utstilling
116,1 m²

A220
Utstilling
196,4 m²

A222
Lager
6,2 m²

A221
Teknisk
5,3 m²

A239
Gang
5,5 m²

B200
Korridor
11,5 m²

B202
kontor

13,7 m²

B201
kontor

14,3 m²

B221
Møterom
37,3 m²

B223
Kontor

12,7 m²

B224
Kontor

12,6 m²

B225
Kontor

12,0 m²

B226
Kontor

12,7 m²

B227
Møterom
23,5 m²

B220
Vestibyle
64,5 m²

B235
Kontor
7,2 m²

B234
Kontor
7,1 m²

B238B
Kontor
8,2 m²

B238
Kontor
8,4 m²

B236
Gang

14,7 m²

B237
Kontor

11,1 m²

B237B
Kontor

11,0 m²

B233
Gang
8,1 m²

B239
Gang

19,6 m²

BOKTÅRNETGUNNERUSBIBLIOTEKET

A250
Trapp

21,3 m²

A206B
Heis

5,4 m²

A238
Trapp
6,1 m²

B230
Trapp

11,0 m²

B231
Trapp
8,0 m²

A243
Utstilling
263,6 m²

+ 4,84 + 4,77

B232
Gang

14,6 m²

Ny to-fløyet dør (tilsv. som i rom A220)
Her legges det inn som opsjon at det 
skal etableres dør som håndterer alle
sikkerhetskrav. Dersom denne utløses
så forsvinner gitter foran glasskyvedør

Ny to-fløyet dør (tilsv. som i rom A220)
Her legges det inn som opsjon at det 
skal etableres dør som håndterer alle
sikkerhetskrav. Dersom denne utløses
så forsvinner gitter foran glasskyvedør

Etableres glasskyvedør (pocketdør)
som ivaretar klima, lyd og gjennomsiktighet)
På innsiden av denne mot sluse etableres
gitterport til bruk utenfor åpningstid.

Ny rømningsdør

Ny dør i glass Ny dør i glass


