NORMALPROFIL FOR G/S-VEG, BREDDE 3,0m
| SKJARING
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Overbygning G/S-veg

40 mm [TITTIIITT]  stitelag Agb1
L0 mm UL Bindwag Agom
160 mm 5 - Beerelag: Knust fjell 0-32
=
300 mm j Forsterkningslag. Kult 20-120
@]ﬁéf Avrettes med 0-60
==

Fiberduk kl. 3

tomn TTTIIII]  Slitelag: Agbit

40 mm [TITITTT] sindiag: Agomt

160 mm .| Beerelag Knust fjell 0-32
800 M Forsterkningslag: Kult 20-120

Avretfes med 0-60

- 7 _ Fiberduk kl. 3

Undergrunn vurderes av geofekniker
under ufferelse

Eksisterende terreng
\ N X Innmalt berg

Som rep.lag over eksisferende asfalt legges ett lag
Agb11 i tykkelse bcm og legges sammenhengende med
nytt slitelag pd ny G/S-veg

Hayde rekkverk 1,2m

Det anfas at 507 av masser fra skjering 1 linjen kan gjenbrukes | fylling

Nermere vurdering av pofensielle fyllmasser fil bruk i underbygningen gjeres
under uffgrelse, ag vurderes av geofekniker mhp krav og feringer 1 N200/V221
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