Grunngjeving for bruk av alternativfgresegnaii
anskaffingsforskrifta 8 7-9: fv. 5158 GS-bru ved Sarstraumen

1 Innleiing

| samsvar med anskaffingsforskrifta (FOA) § 7-9 skal klima- og miljgtiltak vektast minimum 30 %.
Dersom minstekrav i kontrakt gir betre effekt enn tildelingskriterium, kan dette nyttast i staden.

Dette notatet gjer greie for omfanget av prosjektet, inkludert klima- og miljgbelastning, og grunngjev
kvifor minstekrav i kontrakt vil gi betre effekt pa klima og milje enn det vi kan oppna ved a bruke
tildelingskriterium.

2 Prosjektinformasjon

Vestland fylkeskommune gnskjer & utvide eksisterande vegbru pa fv. 5158 ved Nore Straumen og
etablere ny gang- og sykkelveg for a tryggje skulevegen for bebuarane i omradet. | samband med dette
skal vegkryss og vegbane langs den aktuelle strekninga justerast.

Tiltaksomradet ligg langs ei strekning av Sperrevikvegen ved Sgrstraumen, i Bjgrnafjorden kommune.
Omkringliggjande areal bestar av naustomrade, skog, bustader og eit sund (Seiasundet) som hgyrer til
Lysefjorden. Det er ikkje registrert verneverdige bygg, kulturminne eller landskapsomrade/naturtypar
som kan bli paverka av prosjektet.

Antatt byggetid er om lag eitt ar, med forventa byggjestart hausten 2026. Prosjektet blir gjennomfgrt
som ei einingsentreprise, der sentrale Igysingar, mengder og materialpostar i hovudsak er prosjekterte
og skildra av byggherre.

3 Prosjektet si klima- og miljgbelasting

3.1 Ytre miljg

Prosjektet er relativt lite. Det kan gi enkelte miljgbelastningar i anleggsperioden, men er vurdert a gi sma
miljgkonsekvensar pa lengre sikt. Gjennom ytre miljgplan og tilhgyrande miljgrisikovurdering er det
identifisert risikoomrade og tiltak for & hindre skade pa ytre miljz i sjg og pa land. Risikoomrada omfattar:

- skade pa strandeng og neerliggjande alegraseng
- stgy, vibrasjonar og stgv som kan forstyrre naboar
- utslepp av drivstoff, olje, forureina vaskevatn eller liknande til miljget

- spreiing avframande artar

3.2 Arealbeslag

Utviding av veg og bru pa den aktuelle strekninga vil medfgre permanent arealbeslag bade pa land og i
sj@. Omfanget av arealbeslaget blir likevel vurdert som avgrensa sett opp mot storleiken og formalet
med tiltaket. Veglinja er justert for @ unnga mogleg paverknad pa registrert naturverdi, inkludert
mogleg ferekomst av pusleblom. Arealinngrep er vist i figur 1.
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Figur 1 Kart over arealinngrep i prosjektet, med oversikt over permanente og mellombelse arealbeslag.

3.3 Estimerte klimagassutslepp

Det er utarbeidd eit klimagassbudsjett i VegLCA versjon 6.03 basert pa prosjekterte mengder og
standardiserte fgresetnader for anskaffinga. Berekninga er gjort fgr effekten av dei foreslatte klima-
og miljgkrava er lagd inn, og fungerer derfor som referanseberekning for prosjektet.

Klimagassbudsjettet inkluderer klimagassutslepp frd materialproduksjon og materialtransport
(indirekte utslepp, A1-A4) og aktivitetar pa byggjeplass (direkte utslepp, A5). Det totale
klimagassutsleppet er 1 373 tonn CO,e. Dei indirekte klimagassutsleppa er berekna til 1 272 tonn
CO.e, tilsvarande 92,6 % av det totale klimagassutsleppet. Dei direkte klimagassutsleppa er berekna til
101 tonn CO.e, tilsvarande 7,36 % av det totale klimagassutsleppet.

Klimagassbudsjettet viser at klimaeffekten i prosjektet i hovudsak ma hentast gjennom krav til
materialproduksjon og materialtransport. Dei st@rste kjeldene til klimagassutslepp fra
materialproduksjon og materialtransport (A1-A4) er viste i tabell 1. Berekninga viser at naturstein er
den klart stgrste utsleppsdrivaren, etterfglgt av stalspunt og betong.

Tabell 1 Utslepp fra materialar (A1-A4) i prosjektet, i tonn COe og prosent

Materialtype Sum utslipp tonn CO,-eq Andel av total
Naturstein 992 78,0 %
Stal, spunt 64 50 %
Betongelementer 49 39 %
Plasstgypt betong 39 31%
Skumglassgranulat 36 2,8 %
Asfalt 27 2,1 %
Vegutstyr 22 1,7 %
Stal, varmforsinka 15 1,2 %
Stal, armering og boltar kamstal 14 1,1 %
Andre materialpostar 14 1,1 %
Total 1272 tonn CO,-eq 100 %




4 Krav i konkurransegrunnlaget

For a sikre at klima- og miljgkrava er relevante, forholdsmessige og eigna til & gi faktisk effekt i
prosjektet, har oppdragsgivar brukt DF@ sin rettleiar for klima- og miljgomsyn i offentlege anskaffingar
som grunnlag for vurderinga av kva krav som ber stillast. Det inngar dokumentasjonskrav til
klimakrava. Vurderinga er gjort i samrad med relevant fagkompetanse og marknadsdialog, pa
bakgrunn av klimagassberekningane og kartlegging av miljgbelastningar i prosjektet.

Klimagassbudsjett og - rekneskap

Det blir stilt krav om klimagassbudsjett og klimagassrekneskap i VegLCA for a sikre kontroll med dei
faktiske klimagassutsleppa i prosjektet og gi fylkeskommunen betre datagrunnlag pa tvers av
prosjekt. | ei einingsentreprise er det avgrensa rom for a bruke klimagassbudsjett som insentiv, sidan
Igysingar og mengder i stor grad er fastsette av byggherre. Kravet er likevel relevant fordi det sikrar
systematisk dokumentasjon, oppfglging av endringar og betre oversikt over faktiske utslepp i
kontraktsperioden.

4.1 Indirekte klimagassutslepp fra materialproduksjon og
materialetransport (A1-A4)

4.1.1 Naturstein

Naturstein er identifisert som den klart stgrste utsleppsdrivaren i referanseberekninga i VegLCA.
Naturstein star for 992 tonn CO,e av totalt 1 272 tonn CO,e fra materialproduksjon og
materialtransport, tilsvarande om lag 78 prosent av dei indirekte utsleppa i prosjektet.

| VegLCA ligg det inne ein standard transportavstand pa 4 900 km for naturstein. Dette gir hgge
utslepp fra materialtransport, modul A4, og er ei viktig arsak til at naturstein blir den stgrste
utsleppsposten i referanseberekninga for prosjektet.

Det blir derfor stilt krav om at naturstein som blir brukt i prosjektet, skal dokumenterast med eit samla
klimagassutslepp for A1-A4 som ikkje overstig 100 kg CO,e per tonn levert naturstein.

Grenseverdien er sett med utgangspunkt i VegLCA sin standardverdi for naturstein blokk pa 62,2 kg
CO0.e per tonn, kombinert med berekna transportutslepp fra transportkalkulatoren til LCA.no. |
berekninga er det brukt transportmiddelet «Truck, over 32 tonnes, EURO 6 (km) — Europe», transportert
mengd 1000 kg og regional transportavstand 200 km'. Dette gir eit transportutslepp pa 17,43 kg CO,e
per tonn, og ein samla referanseverdi pa 79,63 kg CO.e per tonn levert naturstein.

For a ta hggd for variasjon i dokumentasjon, transportopplegg og leverandgrspesifikke forhold, er
kravgrensa sett til 100 kg CO.e per tonn levert naturstein. Kravet blir vurdert som eigna og
etterprgvbart, og stiller krav til dokumentert klimagassutslepp, ikkje til ein bestemt leverandgr eller
geografisk opphav

Det er 0g mogleg a nytte murstein fra dei eksisterande landkara (30—40 m?) til utvidingane i bakre del
av nye murar. Det blir derfor stilt krav om at entreprengren skal gjenbruke sa mykje av denne steinen
som mogleg, i samrad med byggherren. Dette vil redusere behovet for ny naturstein og bidra til lagare
utslepp fra materialproduksjon og transport.

1VegLCA v6.01 Dokumentasjon, side 15



https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/fokusomrader/klima-miljo-og-omgivelser/klima/veglca-v6.01-dokumentasjon.pdf?v=4a9d87

4.1.2 Stal

For stal blir det stilt minstekrav til maksimalt klimagassutslepp basert pa DF@ sin rettleiar og
materialbruken i prosjektet. For stalspunt er grenseverdien sett til 1,1 kg CO,e/kg stal, berekna for
modul A1-A3.

For stalspunt er det i tillegg sett krav om at spunten skal vere entreprengren sin eigedom, fjernast fra
anlegget etter bruk og gjenbrukast etter prosjektslutt. Kravet om fjerning og gjenbruk av stalspunten er
eit sentralt klimakrav. Kravet bidreg ogsa til sirkularitet og reduserer behovet for nytt permanent
materialforbruk i prosjektet.

4.1.3 Betong

Det blir stilt minstekrav til utslepp fra betong tilsvarande lavkarbonklasse 30, slik dette er oppgitt i
siste utgdve av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 (2025). For fastheitsklasse B55, som er
oppgitt i prosjektet, tilsvarar dette 210 kg CO,e per m?, berekna for modul A1-A3. Kravet er sett til
lavkarbonklasse 30 fordi erfaring fra liknande prosjekt i omradet viser at dette er mogleg & levere

innanfor dei tekniske krava i prosjektet.

4.1.4 Asfalt

Det blir stilt krav om bruk av lavtemperaturasfalt og gjenbruksasfalt. Kravet er sett fordi lagare
produksjonstemperatur og innblanding av returasfalt er konkrete og gjennomfgrbare tiltak som kan
redusere klimagassutslepp fra asfaltproduksjon. Kravnivaet er sett pa bakgrunn av erfaringar fra
tilsvarande prosjekt.

4.2 Direkte klimagassutslepp fra maskinpark og arealbeslag

4.2.1 Anleggsmaskiner

Det blir stilt krav om at alle dieseldrivne kgyretgy og maskiner som blir brukte i kontrakten, skal ha
havesvis EURO VI- og STEG 5-godkjenning. Det blir ogsa stilt krav til lading av elektriske maskiner og
energieffektiv kgyring. Krava er sette fordi dette er konkrete og oppfglgbare klimatiltak som kan
redusere direkte utslepp fra anleggsgjennomfgringa. Kravnivaet er sett pa bakgrunn av erfaringar fra
tilsvarande prosjekt og blir vurdert som realistisk for marknaden & oppfylle.

4.3 Miljgkrav i konkurransegrunnlaget

Den negative paverknaden pa ytre miljp skal reduserast gjennom konkrete krav og tiltak i YM-planen
og tilhgyrande miljgrisikovurdering. Krava byggjer pa identifiserte miljgrisikoar i prosjektet og omfattar
mellom anna tiltak for & redusere paverknad pa sjg, strandeng og neerliggjande alegraseng, samt tiltak
mot stay, stev, forureining og spreiing av framande artar.

Miljgkrav stilte gjennom miljgrisikoanalysen og YM-planen omfattar mellom anna:

- varsling av naboar om stgyande arbeid og tilpassing av arbeidstider for a hindre belastning

- krav om & unnga tomgangskgyring

- krav om vatning, spyling og feiing ved behov for & hindre spreiing av stgv

- turbiditetsmalar for & hindre nedslamming av naerliggjande alegraseng

- aunnga, sa langt det er mogleg, a rere omrade der det er registrert ugnskte artar

- gjenbruk av topplag og minimering av arealbruk i naerleiken av strandeng

- krav om at pafylling av drivstoff og/eller olje skal skje sa langt fra vatn som mogleg, med bruk av
tett underlag/matte og tilgjengelege absorbentar pa kvar enkelt maskin og ved drivstofftank

- krav om at entreprengren skal sikre at vaskevatn fra maskiner ikkje hamnar i sjgen



5 Grunngjeving

Oppdragsgivar vurderer at klima- og miljgomsyn i denne anskaffinga best blir ivaretekne gjennom
konkrete krav i kravspesifikasjonen, framfor a bruke klima og miljg som tildelingskriterium. Vurderinga
er gjort med utgangspunkt i anskaffingsforskrifta § 7-9 fjerde ledd.

Prosjektet blir giennomfgrt som ei einingsentreprise. Det betyr at Igysingar, mengder og materialval i
stor grad er prosjekterte og skildra av byggherre pa fgrehand. Tilbydarane har derfor avgrensa
handlingsrom til & foresla alternative lgysingar med lagare klimagassutslepp. | dette prosjektet blir det
derfor vurdert som meir effektivt a stille tydelege minstekrav til materialar, transport og maskiner, slik
at alle tilbod ma oppfylle same klima- og miljgniva.

Klimagassbudsjettet viser at utsleppa i prosjektet i hovudsak kjem fra materialproduksjon og
materialtransport. Dette utgjer 1 272 tonn CO,e, tilsvarande 92,6 prosent av det totale berekna
klimagassutsleppet i prosjektet. Naturstein er den klart stgrste utsleppsposten, med 992 tonn CO,e,
tilsvarande om lag 78 prosent av dei indirekte utsleppa. Det er derfor saerleg viktig a stille krav til
naturstein som faktisk skal leverast i prosjektet.

Kravet til naturstein er retta mot den stgrste utsleppsdrivaren i prosjektet, og er samtidig konkret og
etterprgvbart. Det stiller ikkje krav til ein bestemt leverandgr eller geografisk opphav, men til
dokumentert klimagassutslepp. Tilbydarar med lengre transportavstand kan derfor oppfylle kravet
dersom dei dokumenterer lage nok utslepp gjennom produksjon, transportmiddel eller andre relevante
tiltak. Kravet blir styrkt av at prosjektet ogsa stiller krav om gjenbruk av eigna murstein fra
eksisterande landkar, der dette kan gjennomfgrast i samrad med byggherren.

Det er ogsa sett minstekrav til stal, betong, asfalt og anleggsmaskiner. Dette er krav som er konkrete,
malbare og moglege a falgje opp i kontrakten. For stalspunt er det i tillegg stilt krav om at spunten
skal fjernast etter bruk og gjenbrukast, noko som reduserer behovet for nytt permanent
materialforbruk. Ytre miljg blir ivareteke gjennom YM-planen og tilhgyrande miljgrisikovurdering, med
tiltak for mellom anna sjg, strandeng, alegraseng, stey, stav, forureining og framande artar.

Samla vurderer oppdragsgivar at konkrete klima- og miljgkrav vil gi betre effekt enn tildelingskriterium
i denne anskaffinga. Krava treff dei viktigaste utsleppsdrivarane i prosjektet, gir eit minimumsniva for
alle tilbod og gjer klima- og miljgomsyn forpliktande i kontraktsgjennomfgringa. Krava blir vurderte
som relevante, forholdsmessige og etterprgvbare. Pa bakgrunn av dette blir vilkara i
anskaffingsforskrifta § 7-9 fjerde ledd vurderte som oppfylte.



