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Prosjektnummer:
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Tiltakshaver

Oslobygg
Prosjekt

Hallagerbakken 26 - UU tiltak
Hallagerbakken 26 
1256 Oslo

Tegningstype:

Gulvbehandlingplaner

Gnr./Bnr.:

185/106
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Tegningsnavn:

Gulvbehandling 1. etasje

Revisjon Status

Lokaliseringsfigur

Tegningsnummer: 

A24-101 

W
N

Frys

Kjøl

G4 G1 

G3 

G3 

G2 

G1 

G1 
G1 

G1 G1 

G1 Kjøkken
16,7 m2

Lager
7,9 m2

Adkomst/servering
18,7 m2

Kontor
6,5 m2

Fellesrom
45,6 m2

Trapperom
9,0 m2

Gang
22,4 m2

Gang
6,4 m2

Toalett ansatt
2,0 m2

Toalett besøk
2,0 m2

Renhold
4,6 m2

Personalgarderobe
4,9 m2

Personalrom/spiserom
12,2 m2

Aktivitetsrom dagsenter
28,9 m2

G3 

G3 

G3 

G3 

G3 

VVB

UU toalett/Stellerom
7,0 m2

G4 

G1 

G3 

G2 

Nytt banebelegg

Brudd i gulvoverflate grunnet revet vegg 
dekkes med overgangslist i rustfritt stål

Tegnforklaring:

Overgangslist/HC terskel 

Rom med sluk: Vinyl våtromsbelegg med sveisede skjøter og 
oppbrett. Gulv skal oppfylle gjeldende forskriftskrav til fall, 
vanntetthet og sluktilslutning.

1:50 / A2

09.09.2026

A Anbudsunderlag 09.09.26 CBS GBN

A

CBS GBN

Generelle krav til overflater:

Gulv, vegger, dører og fast inventar skal gis tilstrekkelig visuell kontrast for enkel 
orientering. 

For universelt utformet toalett skal luminanskontrast mellom gulv og vegg være 
minimum 0,4. Sanitærutstyr og fast inventar skal ha luminanskontrast minimum 
0,4 mot bakgrunn.

Overflater skal være slitesterke, rengjøringsvennlige og egnet for aktuell bruk. 
Gulv skal ha nødvendig sklisikkerhet. 

Endelige material- og fargevalg skal dokumentere samsvar med krav til universell 
utforming, brann, akustikk, renhold og vedlikehold.
 
Omfang av egnet gjenbruk må kartlegges i detaljfasen.
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