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Trekkerør i bakken
Betongkanal

Rundkum

Tegnforklaring:

Firkantkum (TK2)

Eksisterende:

Firkantkum (TK1)

Trekanal under brudekket

Fjernes:

Lavspentkabel (Elvia)
Høyspentkabel (Elvia)

Kobberkabel (Telenor)
Fiber (Telenor / Eidsiva)

Kabler direkte i bakken

Stor kabelkum

Rund kum tilknyttet kabelkaneler og kabler direkte i bakken inn til SVG4.14

Eksisterende føring for høyspent (kontaktledning) ligger cirka under eksisterende betongkanal.
Ligger mellom KL-mast 1377 og 1379. Kabelen skal byttes.
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OBS! Eksisterende høyspenttrasé for Elvia krysser under spor og tilhørende høyspenttrasé for KL.13

15 Rund dyp kum er tilknyttet kabelkanal sørover og 9stk 110mm trekkerør under spor 1-2.
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Riving
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Eksisterende 1-løps betongkanal inn sør i kabelkum K184-52 trekkes ut av eksisterende kum og
omlegges inn i ny kabelkum K184-51, se endelig anlegg.
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00B Første utkast 31.08.2026 FBLU JHDA EIHR
01B Oppdatert etter kommentarer fra Bane NOR 25.09.2026 FBLU JHDA EIHR
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Dvergsignaler på hver side av spor 7 og 8 fjernes med tilhørende kabeltraséer. Føringsveien er ukent, men krysser
trolig spor 1-6 ved HF og UF på Lurhaugen.
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Hovedfordeling (HF) Lurhaugen får tilførsel direkte fra Elvia i vest. Skapet forsyner SVG 5 med én kabel og har en føringsvei sørover langs
spor 7 eller 6. Skapet er også tilknyttet Underfordeling (UF) på motsatt side av spor 1. Plassering av sporkryssingen er ikke innmålt.
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Rund dyp kum ved UF er tilknyttet kabelkanaler, 2x110mm rør under spor 1-6, og kabler direkte i bakken til UF (1stk 3x240mm2 fra
UF, 1stk til SVG3 og 1stk til SVG4).
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1-løps kabelkanal ligger i senter linjegrøft.11

1 - Akseptert, Bjørn Roar Galstad (2026-10-17)
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