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T="AKSeptert, Jonannes Odde ( 16-June-2020)
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SPORMIDT KONTAKTLEDNING | KLEMMEFRITT ROM

KL 1: 10kN/5kN
KL 2: 7.06 kN (S20E)
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KONTAKTTRAD- RELATIV
AK KLEMME KONTAKTTRAD-
HAYDE [mm]
[]
MALESTOKK:

Horisontal: 1:500, Vertikal: 1:50 (A1)
Horisontal: 1:1000, Vertikal: 1:100 (A3)

MERKNADER:

Referansevindhastighet: 30 m/s
Profilmal: 1150 mm

Klemmefritt rom: 600-1050 mm fra
spormidf

Avstand mellom master
(senter-senter) malt parallelt med
hovedspor. Se strekningsplan for
spennlengder.

Referansepunkfer:
Farste mulige plassering av

hengetrdd (relatert til
utliggerpunkt 2).

Stremavtaker i avviksspor

kommer i kontakt med palepende
kontakttrad til hovedspor.

Stremavtaker i avviksspor

kommer i kontakt med palepende
kontakttrad til avviksspor.

Hengetradene til kontaktledningen til
avvikssporet md justeres pa stedet.
Det skal monteres kryssende
hengetrader ved referansepunkt 3a og
3b.

Heyden til kontakttraden til
avvikssporet skal vare uendret mellom
utliggerpunkt 2 og referansepunkt 2b.
Fra referansepunkt 2b mof
utliggerpunkt 1 ma kontakttraden til
avvikssporet heves maksimalt fram fil
kontakttradheyden er sterre eller lik
det dynamiske opplaftet fra
stremavtakeren i hovedspor ved
maksimal hastighet.

HENVISNINGER:

Bane NORs tekniske regelverk versjon
08.10.2024

Strekningsplan
(POM-00-R-00316/00325)

Hengetrad- og utliggerberegninger
(POM-00-A-074170)

Tangentiell Ledningsfering
(EH-028959-000)
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