
 S355J2 

Vinkelstål 100x100x10 

11

Art. nr. / AnmerkningMaterialeTegn. nr. / StandardNavn, type, dimensjon

Pos.

nr. 

Antall

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Rev.: Dato

1 / 1 

EH-800095-000

Erstattet av

A3

Erstatning for

Fritekst 1

Tegnet av Kontroll. avRevisjonen gjelder Godkjent av

Fritekst 2

Fritekst 3

Målestokk:Format:

Tegningsnummer:

Rev.:

Prod.tegn.nr

Tittel

Pro. Metode

Blad

Produsent

Høyspenning, Kontaktledningsanlegg

Sikringsjern for bjelkemast fra 

HE200B til HE280B.

 

 

000

 

 

Utgitt

 

 

13.04.2018

 

 

HMH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

Produksjonstegning

4022240

462

2
2

Ø

6
0

Material: 

Komposisjon: 

Toleranser: 

Sveising: 

Ferdigstilling: 

Merking: 

Behandling: 

NS-EN 10025

0,15 - 0,25 % Si

NS-ISO 2768-1-Grov

-

-

-

Varmforsinkes. NS-EN ISO 1461, beleggtykkelse min. 115 µm.


